DRF-A3
Adaptateur |EEE 1394 FireWirell
Guide d’installation rapide



Certifications FCC

Les tests menés sur cet égquipement permettent de certifier
gu’il répond aux limites imposées par la Partie 15 des Regles
du FCC pour un appareil numérique de classe B. Ceslimites
sont congues pour assurer une protection efficace contre les
interférences dans une installation privée. Cet équipement
géneére, utilise et peut émettre des fréquences radiodl ectriques
et risgue de perturber |es radiocommunications s'il N’ est pas
installé conformément aux présentes instructions. Nous ne
pouvons toutefois pas garantir |’ absence d’ interférences dans
une installation donnée. Si cet équipement perturbe la
réception des programmes de radio ou de télévision, ce que
Vous pouvez constater en allumant puis en éteignant

I’ équipement, essayez I’ une des solutions suivantes pour

éliminer ces perturbations :
* Modifiez I’ orientation ou I’emplacement de |’ antenne réceptrice.

+ Eloignez davantage I’ équipement du récepteur.

e Branchez I'équipement a une prise secteur faisant partie d’ un autre circuit que celui sur
lequel est branché le récepteur.

 Demandez conseil auprés de votre revendeur ou d'un technicien radio/TV
expérimenté.

L’ emploi de cébles d’interface blindés est indispensable pour
la conformité aux limites d’ émission.

Vous reconnaissez que toute modification non expressément
approuvée par |’ organisme ayant reconnu la conformité peut
annuler votre droit d’ utiliser cet équipement.



Cet équipement est conforme ala Partie 15 des régles du
FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions
suivantes: (1) Cet équipement ne doit pas provoquer
d’interférences nuisibles et (2) Cet équipement doit absorber
toutes les interférences regues, y compris les interférences qui
peuvent provoquer un défaut de fonctionnement.

Avertissement a propos du Label CE

Cet équipement est un produit de Classe B. Ce produit peut provoquer des
interférences radioélectriques dans un environnement domestique, dans quel cas
I'utilisateur est tenu de prendre des dispositions appropriées.

Avertissement VCCI
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Guide d'installation rapide du DRF-A3

Nous vous remercions d avoir acheté la carte d’ extension PCI
D-Link DRF-A3 FireWire®. Ce manuel vous explique
comment installer les périphériques et les utiliser avec le
logiciel Ulead VideoStudio 4.0.

Principales caractéristiques :

* Vitessejusgu' a400 Mbl/s

* Permet la connexion directe par cables ad’ autres
périphériques tout en étant sous tension

* Raccordement aisé aux camescopes numériques,
tél éviseurs numériques, magnétoscopes numeriques,
DVD et ordinateurs

* Rdiejusqu’a 63 périphériques

* Instalation « Plug and Play »

» Compatible avec Windows 98 et Windows 2000

* Conforme |EEE 1394-1995 et compatible avec les
spécifications 1394A

» Conforme aux spécifications PCI révision 2.2

» Laboite contient la carte d’ extension PCI 3 ports, le
cable IEEE1394 6broches/4 broches et e logiciel
Ulead VideoStudio.



Installation

1°¢ étape. Installation physique

La carte DRF-A3 est un adaptateur PCI conforme alanorme
|EEE 1394. Pour I'installer, vous devez éteindre votre
ordinateur et e débrancher du secteur. Touchez une vis nue a
I’ extérieur du chassis de I’ ordinateur avec vos doigts pour
vous relier alaterre et éviter des décharges statiques qui
risqueraient d’ endommager la carte. Retirez le capot de

I’ ordinateur et insérez |” adaptateur dans I’ un des connecteurs
d’ extension PCI libres.

2°Me étape. Installation des pilotes

Assurez-vous d’ étre connecté al’ Internet. Vous devez
disposer d’ une connexion Internet pour pouvoir télécharger
les pilotes.

Aprés avoir installé la carte DRF-A3 dans |’ un des
connecteurs d extension PCI libres, allumez votre ordinateur
et lancez Windows. Windows détecte automatiquement la
carte DRF-A3 et vous invite arechercher le pilote. Les figures
suivantes vous indiquent les étapes a suivre pour installer les
pilotes de la carte DRF-A3.



Add Mew Hardware Wizard

Cliquez ici tout ssimplement sur « Suivant ».



Add Hew Hardware Wizard

Sélectionnez « Rechercher un meilleur pilote... » et cliquez
sur « Suivant ».



Add Hew Hardware Wizard

Windows will zearch for new drivers in ite driver database
on your hard drive, and in any of the following selected
lozationg. Click Mext to start the seanch.

[ CO-ROM drive
W Microzoft Windows Update

[ Specily a location:
[C:wing2 Fl
Brawse.. |

< Back I Mext » I Cancel |

Assurez-vous que seule la case « Microsoft Windows

Update » est cochée et que vous étes bien connecté a

I’ Internet. Les pilotesles plus récents de la DRF-A3 sont alors
téléchargés depuis le site Web, votre carte fonctionnera ains
de maniére optimale.

Cliguez sur « Suivant » quand vous étes prét. Vous serez
peut-étreinvité ainsérer le CD-ROM d'installation de
Windows. Gardez-le a portée de main !



Add Hew Hardware Wizard

windows has found an updated driver for thiz device, and
alzo zome other drivers that should work, with this device.

what do you want to ingtall?

% The updated driver [Fecommended;

Texas Inztrumentz OHCI Compliant IEEE 1334 Host
Contraller

" One of the other drivers. et st |

< Back I Mext > I Cancel

Sélectionnez « Le pilote misajour » et cliquez sur
« Suivant ».




Add Hew Hardware Wizard

Cliquez sur « Suivant ».



Add New Hardware Wizard

Cliquez sur « Terminer », lacarte DRF-A3 est installée !



3®Me étape : Configuration de la capture avec

Ulead VideoStudio

Avant de pouvoir utiliser VideoStudio, vous devez vérifier s
votre camescope numérigue est bien configuré et reconnu par
votre systeme. Commencez par brancher le connecteur
FireWire® de votre camescope al’un des connecteurs
FireWire® de lacarte DRF-A3 commeiillustré ci-dessous :
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Assurez-vous que votre camescope est en mode VTR (lecture)
avant de lancer lelogiciel Ulead VideoStudio. Reportez-vous
au manuel de votre camescope pour plus d informations.



Installation du logiciel de capture vidéo

Insérez le CD-ROM dans le lecteur et suivez lesinstructions a
I”écran. Le CD-ROM contient un didacticiel qui décrit les
principes de base pour |’ utilisation de VideoStudio. Les
informations suivantes vous permettront de faire vos premiers
pas avec VideoStudio.

Définition dela source audio et vidéo

Vous devez indiquer la source. La source est |e périphérique
d’ ou proviennent les signaux audio et/ou vidéo. Lancez
VideoStudio et cliquez sur I'icbne G pour définir vos
préférences générales. Assurez-vous que vos préférences
générales (Global preferences) sont définies correctement
pour la source gque vous voulez utiliser. Sélectionnez

« Microsoft DC Camera and VCR » (camescope et
magnétoscope numérique).



Lafonction « Global commands » affiche une liste des
préférences. Employez la méme procédure pour modifier les
préférences générales. Si un périphérique ne fonctionne pas,
consultez |es parametres généraux (Global settings) et vérifiez
Sils sont compatibles avec |e périphérique utilisé.

Aprés avoir lancé Ulead VideoStudio, vous pouvez vérifier si
votre camescope est reconnu en exécutant les étapes
suivantes:



Recherchez le « G » (Global commands) a gauche de |’ écran
et double-cliquez sur cetteicone. Vérifiez que le périphérique
sélectionné est bien « Microsoft DC Cameraand VCR »,
commeillustré.
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Vous étes maintenant prét a créer vos propres films. Cliquez
sur Start comme illustré et suivez lesinstructions al’ écran

pour commencer |a capture des séquences audio et video.
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En cliquant sur Start, vous ouvrez |a boite de dialogue

« Starting your first video project » (Lancement de votre
premier projet vidéo). Les autres commandes de la barre de
menus en haut de I’ écran deviennent accessibles une fois que
VOUS avez commence une capture vidéo.

Remarque : Mettez le périphérique correspondant en marche
pour commencer la capture. Le son restera inaudible pendant
la capture, vous devrez lancer la lecture avec VideoStudio pour
I'écouter.



Storyboard Effecks
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Cliquez sur Start en haut de I’ écran pour commencer |’ édition
de votre premiére séquence vidéo ! Ulead VideoStudio est
accompagné de nombreux fichiers d’ aide qui vous guideront a
travers chaque étape de votre création videéo.



Dépannage
Impossible de détecter la caméra.

Vérifiez le Gestionnaire de périphériques. Cliquez sur
Démarrer > Paramétres - Panneau de configuration, puis
double-cliquez sur Systéme comme illustré ci-dessous.

Control Hanagement _I
Panel | ﬁ =
[1 obaectis] sebecied Froades | 5] My Compues =

Sélectionnez |’ onglet Gestionnaire de périphériques.




System Properties EHE |

General Device Manager | Hardware F'ru:ufilesl F'erh:urmanu:el

% “iew devices by lype " View devices by connection

F

=-& 1334 Bus Controller

L@ Tewas Instruments OHC) Compliant IEEE 1394 Host Cantre
25 COROM

% Creative Miscellaneous Devices
-3 Disk drives

@ Dizplay adapters

--% Floppy dizk, controllers

-5 Hard disk controllers

@ Kepboard

- Maritors

-7 Mouse

ﬂ Mebwork, adapters

; é Ports [COM & LPT)

- Sound, video and game controllers -
[ e I o U SR P S,
4| | »

Propertiez | Refresh | Remove | Frint... |

ak I Cancel |

Vérifiez si e camescope est bien en mode VTR si celui-ci
N’ apparait pas.



L e camescope doit étre branché et doit se trouver en mode
VTR pour pouvoir étre détecté par votre ordinateur.



System Properties

General Device Manager | Hardware F'ru:ufilesl F'erfu:urmanu:el

% View devices by tupe = Wiew devices by connection

Com puter

=4 1394 Bus Controller

-2 COROM

% Creative Miscellaneous Devices
[+ Disk drives

@ Dizplay adapters
% Floppy disk controllers
-5 Hard disk controllers
-4 Keyboard

-3 Manitors

-7y Mouse

B Metwork adapters
é Parts [COM & LPT)

%} Tewas Instrumentz OHCI Compliant IEEE 1234 Hoszt Contrg

-4 Sound, video and game controllers
o O Pt do oo
Jl

Y

Properties | Refresh |

Remove | Frint. .. |

o ]

Cancel |




Assurez-vous que le camescope apparait bien sous le nom
« Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host
Controller » comme illustré.

Ma carter DRF-A3 n’ apparait toujours pas. Que dois-je faire ?

Cliquez sur Démarrer > Paramétres - Panneau de
configuration, puis double-cliquez sur Ajout de nouveau
matériel et suivez les instructions de I’ assistant pour installer
manuellement |a carte DRF-A3.

Adressez-vous au support technique D-Link :

en téléphonant au (949) 788-0805 de 6H00 a 18HOO, du lundi
au vendredi, heure cote ouest des Etats-Unis.

en visitant le site Web a |’ adresse jwww.dlink.com|

en adressant un e-mail a1’ adresseltech@dlink.com|



http://www.dlink.com/
mailto:tech@dlink.com

Spécifications techniques

* Conforme |IEEE 1394-1995

» Vitesse 100/200/400 mégabits par seconde

e Conforme PCl Révision 2.2

» Permet de raccorder facilement un camescope
numerique, un téléviseur numerique, un magnétoscope
numeérique ou un lecteur de DV D avotre ordinateur

* Reliejusqu’ a63 périphériques

e Installation aisée, « Plug and Play »

e 3 ports FireWire® a6 broches

» Fonctionne sous Windows 98 et Windows 2000

» Laboite contient la carte d’ extension PCI 3 ports, le
cable IEEE1394 6broches/4 broches et |e logiciel
Ulead VideoStudio.



