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Marcas comerciales:

Todos los nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus compañías respectivas.  

Declaración de la Federal Communications Commision (Comisión Federal de Comunicaciones)

Este equipo genera, utiliza, y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perniciosas a las comunicaciones radiofónicas. Este equipo ha sido testado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un mecanismo informático de clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales cuando se utiliza el equipo en un entorno comercial. La utilización de este equipo en una área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso será necesario que el usuario tome las medidas necesarias para corregir las interferencias, debiéndose hacer cargo de los gastos. 

En caso necesario, debería consultar en el lugar de adquisición o un técnico de radio/televisión experimentado si precisa de sugerencias adicionales.  

Declaración de conformidad de la CE 

Este equipo cumple con los requerimientos relativos a compatibilidad electromagnética, EN55022 de clase A para ITE y EN50082-1, el requerimiento esencial de protección de la Directiva del Consejo 89/336/CEE sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros relativas a compatibilidad electromagnética.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por su adquisición de un hub Ethernet. Su hub fue diseñado y fabricado para proporcionarle años de servicio fiable y libre de problemas

El hub está diseñado para instalación plug-and-play y facilidad de manejo.  El hub proporciona una conexión para la expansión de su red a través de un conector RJ-45, facilitando la tarea de conectar dos hubs juntos.  

El hub utiliza LEDs de Conexión/Actividad para mostrar el estado de conexión y actividad de cada puerto.  Los indicadores de Corriente y Colisión muestran el estado general del hub. 

Características del producto

· Cumplimiento del estándar IEEE 802.3 para 10Base-T/2.
· Función de partición automática para cada puerto para aislar los fallos de red.

· Indicadores LED para cada puerto de par cruzado para diagnóstico de informe de actividad y conexión de red. 

· Diseño compacto en tamaño mini. 

· La fabricación de la cubierta de la caja del hub en material de aluminio proporciona un comportamiento perfecto para la eliminación del calor y EMI.

Especificaciones del producto

Medios
   4 puertos 
   5 puertos
   5B puertos

10Base-T/STP
     4
     5
     4

10Base-2/BNC


     1

Puerto de conexión
     1 
     1
     1

Indicadores LED 

Corriente/PWR
     (
     (
     (

Colisión/COL
     (
     (
     (

Partición BNC 


     (

Conexión/LINK 
     (
     (
     ( 

Actividad/ACT
     (
     (
     ( 

Utilización UTIL%
     (

     (

Suministro eléctrico por opción.  

Cable eléctrico del teclado
     5V
     5V
     5V

Adaptador eléctrico  CA/CC 
   7,5V/1A
   7,5V/1A 
   7,5V/1A

Regulación de seguridad 

CE
     (
     (
     (

FCC clase A  
     (
     (
     (

Dimensiones (mm)
 117x102x30
 141x102x30
 128x102x30

Cubierta de la caja 
 Aluminio
 Aluminio
 Aluminio

Lista de componentes 

 Hub
   4 puertos
   5 puertos
   5B puertos

 Suministro eléctrico 
   Opcional
   Opcional
   Opcional

 Manual 
     (
     (
     (

Terminador  de 50ohm
   

     (

 Conector T
  

     (

Paneles posterior y frontal del Mini Hub

              TP4    TP3   TP2    TP1       Uplink DC IN
                                                                                                                                    

(Panel posterior del Mini Hub de 4 puertos)               

      PWR   COL  TP1  TP2   TP3   TP4              UTLI %
 

                                1    8     16    32   64

                       LINK。ACT(      

(Panel frontal del Mini Hub de 4 puertos)

     Uplink     TP5    TP4    TP3   TP2   TP1   DC IN 

                                                 

                          3

 (Panel posterior del Mini Hub de 5 puertos)

         PWR      COL       TP1       2        3        4        5


                                         LINK。ACT(
 (Panel frontal del Mini Hub de 5 puertos)   

         BNC   TP4     TP3   TP2   TP1     Uplink  DC IN      

                               

(Panel posterior del Mini Hub de 5 puertos B)

     PWR   COL   BNC      TP1    2     3     4              UTLI%
                                                    1   8   16  32  64  

LINK。ACT(        

(Panel frontal del Mini Hub de 5 puertos B)
Indicadores LED:

Corriente/PWR:
Iluminado siempre que el hub está conectado a una toma de corriente y está encendido.

Colisión/COL:
Iluminado siempre que tiene lugar una colisión de paquetes en la red Ethernet. Una colisión significa que dos o más estaciones han intentado transmitir a la vez. Las colisiones frecuentes pueden significar que el segmento de red está congestionado. 

Conexión/TP:
Iluminado cuando existe una buena conexión entre la estación de trabajo y el puerto al que está conectado. 

Actividad/ACT:
Parpadeando cuando se recibe o transmite un paquete.

BNC:
Iluminado cuando el puerto BNC no ha conectado el cable coaxial o el terminador de 50 ohm. Parpadea cuando se están transmitiendo datos. 

Utilización UTIL%:
Estos LEDs indican el porcentaje de utilización de red cuando el hub se encuentra activado.

Conexión       TP:
Este es un módulo, puede usar tanto el puerto de 
Conexión para conectar en cascada con otro hub o el puerto TP para una conexión normal de estación de trabajo.

CAPÍTULO 2   

INSTALACIÓN


CABLE DE PAR CRUZADO

Puede usar cables de Cat. 3 o superior para su entorno Ethernet  10Base-T. Es importante que los pares de cables en el enchufe modular concuerden con los pares de la entrada de jack modular así como el cableado horizontal y principal.  En caso contrario, los datos que estén siendo transmitidos podrían aparearse con signos incompatibles. 

                                                                            Par 1 (Azul)

   Cable de Cat. 5.                                                Par 2 (Verde)

                                                                            Par 3 (Naranja)


                                                            Par 4 (Marrón)

Asignación de pins de la entrada de jack modular:

     +  1                                          (Naranja)

        2                                            Par 3

     +  3  

        4                                          (Azul)            (Verde)

        5                                          Par 1               Par 2

        6  

        7                                           (Marrón)

        8                                            Par 4

RESTRICCIONES BÁSICAS DE INTERCONEXIÓN

El Hub Ethernet hace que sus varios tipos de interconexión de redes Ethernet se hagan realidad. Utilizando el hub, usted puede construir de forma eficiente e interconectar redes Ethernet de pares cruzados de forma flexible. Además, al poseer una gran capacidad de expansión, el hub consigue que su sistema Ethernet coaxial siga conservando su valor, siendo capaz de conectar diferentes sistemas de cableado Ethernet juntos con un amplio rango de configuración.

Sea cual sea el tipo de medio y configuración que usted elija para construir su red, deben observarse ciertas restricciones básicas.  

1. Las restricciones básicas de distancia del Cable de Pares cruzados, cable coaxial. 

Medio

Conexión


Distancia Máx. 
Par Cruzado
de hub a estación

100 metros

Par Cruzado
de hub a hub

100 metros

Par Cruzado
de hub a adaptador AUI
100 metros

Cable delgado
de hub a hub

185 metros

2.   Restricciones básicas de longitud máxima de red Ethernet 

· Se pueden acoplar un máximo de cuatro hubs Ethernet  en el camino entre dos estaciones cualesquiera, según su entorno de red.

· Una vez se están usando tres segmentos coaxiales, el sobrante debe ser un segmento de conexión 10Base-T.

Los siguientes ejemplos facilitarán su comprensión:

I. Interconexión de red usando pares cruzados:

                   
                100M         

                                                                                                100M

                         100M  

                    

                                                                                              100M



                                               100M

Nota: La longitud máxima de red Ethernet usando pares cruzados es de 500 metros.

II. Interconexión de red usando cable delgado:

185M(Cable delgado)             185M           185M         

                          

                                     185M 

           100M   (Cable TP)                                                         100M



Nota: La longitud máxima de red Ethernet usando cable delgado es de 755 metros. (Cable delgado = RG-58 o cable coaxial)

Establecimiento de una red básica de pares cruzados 

1.   Colocación del hub

El hub debe ubicarse en un lugar seguro solo accesible al administrador de la red. Debe estar cerca de una toma de corriente, ya que necesita electricidad para funcionar. 

Cuando identifique una ubicación  adecuada, conecte un extremo del cable eléctrico al hub y enchufe el otro extremo a la toma de corriente.  

Después de conectar el hub a una toma de corriente, debe comprobar el LED de Corriente.  Si el LED de corriente se ilumina, el hub está recibiendo corriente y usted puede pasar al siguiente paso.  

2.  Conexión a la red

Una vez haya encontrado un lugar apropiado para su hub, puede conectarle estaciones de red usando cable de pares cruzados 10Base-T, o cable coaxial delgado 10Base2.  

Para conexiones de pares cruzados, debe usar cable de Categoría 3 o mejor cable de pares cruzados. Su cable debe ser instalado por un profesional cualificado para asegurar que cada parte de su instalación es capaz de transportar señales 10Base-T.

3.   Conexión de cableado de pares cruzados 10Base-T 

Para conectar estaciones usando cableado de pares cruzados, simplemente enchufe el conector del cable RJ-45 a un conector RJ-45  disponible del hub.

4. Conexión de cableado coaxial delgado 10Base-2 

Para conectar la red 10Base-2, enchufe el conector BNC T del cable al puerto BNC del hub.

Nota:
Si no se usa el puerto BNC del  hub, debe conectársele un terminador de 50 ohm. 

Conexión en cascada de los hubs utilizando el puerto de conexión 

Al conectar dos hubs, un hub se utiliza con el puerto de conexión y el otro extremo se conecta al puerto normal del hub.  El puerto de conexión se conecta directamente a un cable de pares cruzados normal, y el cable cruzado no es necesario.                              

                                                    Hasta 4 PCs 

                 Uplink      TP5     TP4     TP3     TP2      TP1    DC IN
                                                                                                      Hasta 3 PCs    

                                                              Uplink      TP5     TP4      TP3     TP2     TP1    DC IN
                                                                                                                                                                                                         Hasta 3 PCs
                              Uplink      TP5    TP4    TP3     TP2      TP1    DC IN
                                                                                                                                                                                              Hasta 4 PCs
                    Uplink      TP5     TP4     TP3     TP2     TP1   DC IN
(El diagrama ilustra la conexión en cascada de hubs  10Base-T de 5 puertos)




