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Marchi:

Tutti i nomi di prodotti e di aziende sono marchi e/o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

Conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata e verificata nella sua conformità alle regole previste per i dispositivi digitali di Classe A così come definite nella Sezione 15 della Normativa FCC statunitense. I limiti ivi delineati hanno lo scopo di fornire un ragionevole grado di protezione dalle interferenze quando l'apparecchiatura è utilizzata all'interno di un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia nel campo delle frequenze radio e, se non installato e utilizzato secondo quanto riportato dal presente manuale, potrebbe causare interferenze alle comunicazioni radio. L'impiego di questa apparecchiatura in un'area residenziale può essere fonte di interferenze, nel qual caso l'utente dovrà intervenire per eliminarle a sue spese.

Se necessario, l'acquirente potrà richiedere ulteriori suggerimenti rivolgendosi al venditore dell'apparecchiatura o ad un tecnico radiotelevisivo esperto.

Dichiarazione di conformità CE

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti disposizioni in materia di compatibilità elettromagnetica EN55022 Class A for ITE e EN50082-1, i regolamenti base sulla sicurezza emanati dal Consiglio Direttivo 89/336/EEC in preparazione alle leggi specifiche degli Stati Membri in materia di compatibilità elettromagnetica. 

Indice

Capitolo 1. INTRODUZIONE.................................1

Ethernet MINI Hub................................................. 1



Funzionalità del prodotto................................ 1

Caratteristiche tecniche....................................2

Capitolo 2. INSTALLAZIONE...............................5


Doppino TP…….............................…....................5


Come effettuare l'interconnessione..…....................6


Creazione di una rete twisted pair….......................8
Collegare l'hub in cascata tramite la porta Uplink...9

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto questo hub Ethernet.  L'hub che avete acquistato è stato progettato e costruito per assicurare anni di funzionamento regolare senza inconvenienti di sorta.

Questo hub è progettato per un'installazione plug-and-play e una gestione  semplificata. L'hub offre una connessione Uplink  al fine di consentire l'espansione della rete collegando un hub all'altro per mezzo di un connettore RJ-45.

Questo hub è dotato di indicatori LED Link/Activity che riportano lo stato di attività e della connessione di ciascuna porta. Gli indicatori Power e Collision presentano lo stato dell'hub nella sua globalità.

Funzionalità del prodotto

· Conformità allo standard IEEE 802.3 10Base-T/2.
· Partizionamento automatico di ciascuna porta  per isolare eventuali malfunzionamenti della rete.

· Indicatori LED per ciascuna porta TP (Twisted Pair) per il monitoraggio del collegamento e dell'attività della rete.

· Design e dimensioni compatte.

· Involucro dell'hub in alluminio per un'eccellente dispersione del calore e delle emissioni elettromagnetiche.

Caratteristiche tecniche

Mezzo trasmissivo
   4 porte 
   5 porte
   5B porte

10Base-T/STP
     4
     5
     4

10Base-2/BNC


     1

Porte Uplink
     1 
     1
     1

Indicatori LED 

Power/PWR
     (
     (
     (

Collision/COL
     (
     (
     (

BNC Partition


     (

LINK 
     (
     (
     ( 

Activity/ACT
     (
     (
     ( 

Utilization UTIL%
     (

     (

Alimentazione opzionale.  

Cavo alim. tastiera
     5V
     5V
     5V

Trasformatore AC/DC
   7,5V/1A
   7,5V/1A 
   7,5V/1A

Normative di sicurezza 

CE
     (
     (
     (

FCC Class A  
     (
     (
     (

Dimensioni (mm)
 117x102x30
 141x102x30
 128x102x30

Involucro 
 Alluminio
 Alluminio
 Alluminio

Componenti forniti        

 Hub
4 porte
5 porte
5B porte

 Alimentatore
(
(
(

 Manuale 
(
(
(

 Terminatore 50 Ohm 


(

 Connettore a T


(

Pannelli posteriore e anteriore del Mini Hub

                TP4    TP3     TP2    TP1     Uplink DC IN
                                                                                                                                    

(Pannello posteriore del Mini Hub a 4 porte)               

      PWR   COL  TP1  TP2   TP3   TP4              UTLI %
 

                                1    8     16    32   64

                        LINK。ACT(      

(Pannello anteriore del Mini Hub a 4 porte)

       Uplink    TP5   TP4    TP3    TP2   TP1   DC IN 

                                                 

                          3

 (Pannello posteriore del Mini Hub a 5 porte)

         PWR      COL       TP1       2        3        4        5


                                         LINK。ACT(
 (Pannello anteriore del Mini Hub a 5 porte)   

         BNC   TP4     TP3   TP2    TP1    Uplink  DC IN      

                               

(Pannello posteriore del Mini Hub a 5B porte)

     PWR   COL   BNC      TP1    2     3     4              UTLI%
                                                    1   8   16   32  64  

LINK。ACT(        

(Pannello anteriore del Mini Hub a 5B porte)
Indicatori LED:

Power/PWR:
Illuminato quando l'hub è collegato alla alimentazione ed è acceso.

Collision/COL:
Illuminato quando sulla rete Ethernet si verifica una collisione tra pacchetti. Una collisione è quell'evento che accade quando due o più postazioni cercano di trasmettere nello stesso istante. Collisioni particolarmente frequenti possono indicare la congestione del segmento di rete.

Link/TP:
Illuminato quando il collegamento tra la workstation e la relativa porta è ottimale. 

Activity/ACT:
Lampeggia ogni volta che viene trasmesso o ricevuto un pacchetto.  

BNC:
Illuminato quando la porta BNC non è collegata al terminatore a 50  ohm o al cavo coassiale. Lampeggia durante la trasmissione dei dati. 
Utilization UTIL%:
Questi LED indicano la percentuale di utilizzo della rete quando l'hub è in funzione.

Uplink       TP:
E' possibile usare la porta Uplink per collegare in cascata un altro hub, o una porta TP per il normale collegamento con una workstation.

CAPITOLO 2   

INSTALLAZIONE

DOPPINO TP

Per effettuare i collegamenti nel vostro ambiente Ethernet 10Base-T potete utilizzare cavi Cat. 3 o di livello superiore.  è importante che gli accoppiamenti dei cavi della presa modulare vengano fatti corrispondere sia alle coppie della spina modulare che ai cablaggi orizzontale e di dorsale. In caso contrario, i dati trasmessi potrebbero essere accoppiati con segnali incompatibili. 

                                      

            Coppia 1 (Blu)

   Cavo Cat. 5. 


           Coppia 2 (Verde)  

                                      

           Coppia 3 (Arancio)  


                                                         Coppia 4 (Marrone)  

Assegnamento dei pin nella spina modulare:

     +  1



 (Arancio)

        2  



Coppia 3

     +  3  

        4 
(Blu)                 (Verde)

        5
Coppia 1           Coppia 2

        6  

        7



 (Marrone)

        8



Coppia 4  

COME EFFETTUARE L'INTERCONNESSIONE

L'hub Ethernet vi consente di effettuare diverse tipologie di interconnessione di rete Ethernet.  Utilizzando l'hub, è possibile dare vita in modo efficiente a reti Ethernet interconnesse tramite  doppino di rame (cavo TP, o twisted pair).  Inoltre, al fine di offrire una maggiore capacità di espansione, l'hub è in grado di valorizzare i sistemi Ethernet coassiali già installati rendendoli capaci di collegare tra loro sistemi Ethernet a cablaggio differente in una vasta gamma di configurazioni.

Indipendentemente dal tipo di cablaggio e di configurazione utilizzati nella vostra rete, è necessario rispettare alcune indicazioni di base.  

1. Distanza dei cavi TP o coassiali. 

Cablaggio
Connessione

Distanza max.
Twisted Pair
da hub a stazione

100 metri

Twisted Pair
da hub a hub

100 metri

Twisted Pair
da hub ad adattatore AUI
100 metri

Coassiale

da hub a hub

185 metri

2. Lunghezza massima di una rete Ethernet

· A seconda dell'ambiente di rete utilizzato, nel tratto tra due stazioni qualunque possono essere collegati un massimo di quattro hub Ethernet.

· Una volta utilizzati tre segmenti coassiali, il segmento rimanente deve essere del tipo 10Base-T.

Per una migliore comprensione di quanto esposto fare riferimento all'esempio seguente:

I. Interconnessione di rete tramite cavo TP:

      
                                 100M         

                                                                                               100M

                      100M

                                                                                               100M



                                               100M

Nota: La lunghezza massima di una rete Ethernet basata su doppino di rame (twisted pair) è pari a 500 metri.

II. Interconnessione di rete tramite cablaggio coassiale:

185M (coassiale)       185M      185         185M         

                          

                                     185M   

      100M (cavo TP)                                                              100M



Nota: La lunghezza massima di una rete Ethernet basata su cavi coassiali (tipo RG-58) è pari 755 metri.
Creazione di una rete twisted pair

1.   Installazione dell'hub

L'hub dovrebbe essere posizionato in un luogo protetto accessibile unicamente all'amministratore della rete. L'apparecchio deve inoltre essere posto in prossimità di una fonte di alimentazione, necessaria per il suo funzionamento.  

Identificata la sistemazione più adatta, collegate un'estremità del cavo di alimentazione all'hub e inserite l'altra estremità nella presa di corrente.  

Dopo aver collegato l'hub a una presa di corrente, controllate l'indicatore LED Power:  se è illuminato significa che l'hub è alimentato correttamente ed è quindi possibile passare al punto successivo.  

2.  Collegamento alla rete

Una volta installato l'hub in un luogo adatto, è possibile collegarvi  le stazioni di rete usando un doppino di rame 10Base-T o un cavo coassiale 10Base2.  

Nel caso di connessioni in doppino di rame (twisted pair), è necessario utilizzare cavi tipo Category 3 o superiore. è consigliabile che i cavi vengano installati da personale qualificato in modo tale da garantire che ogni parte dell'installazione sia in grado di supportare i segnali 10Base-T.

3. Collegamento dei cavi TP 10Base-T

Per collegare una stazione utilizzando un doppino di rame è sufficiente inserire la spina RJ-45 del cavo in una presa RJ-45 dell'hub.

4. Collegamento dei cavi coassiali 10Base-2

Per effettuare il collegamento alla rete 10Base-2, inserire la spina a T del cavo BNC nella porta BNC dell'hub.

Nota:  Se la porta BNC dell'hub non viene utilizzata è necessario inserirvi un terminatore a 50 ohm. 

Collegare hub in cascata con la porta Uplink

Nel collegamento tra due hub va utilizzata la porta Uplink di uno di essi e una normale porta del secondo hub.  Per il collegamento alla porta Uplink viene impiegato un normale doppino di rame, rendendo così superfluo l'uso di un cavo incrociato (crossover).


                                    Fino a 4 PC 


                  Uplink      TP5     TP4     TP3     TP2     TP1    DC IN
                                                                                                    Fino a 3 PC     

                                 Uplink      TP5     TP4     TP3     TP2     TP1    DC IN
                                                                                                                                                                                                           Fino a 3 PC
                              Uplink      TP5    TP4     TP3     TP2      TP1    DC IN
                                                                                                                                                                                            Fino a 4 PC
                  Uplink       TP5    TP4     TP3      TP2     TP1   DC IN
(Collegamento in cascata di due hub a 5 porte 10Base-T)




