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Introduction

Ce guide explique comment installer les mini hubs Ethernet DRH-5TC

Ils se caractérisent par leurs petites tailles et leurs facilités d’utilisation, que ce soit sur un bureau ou fixés sur un mur.

Caractéristiques principales

- Hubs 5 ports. Ces mini hubs possèdent cinq ports. 

Cinq  UTP (Connecteurs RJ-45); l’un d’eux pouvant être utilisé pour connecter un ordinateur, ou pour se cascader sur un autre hub.

Le DRH-5TC dispose de cinq ports UTP et d’un port BNC.

- Ouverts au réseau. Via un bouton ‘Uplink’, un des ports UTP du DRH-5TC peut être utilisé pour être connecté à un autre hub.

Le port BNC du DRH-5TC peut avoir la même fonction.

- Pratiques. Les mini hubs sont parfaits pour la mise en réseau d’un petit groupe de travail, celui-ci pouvant s’étendre via les ports d’interconnexions.

Petits et légers, ils sont d’utilisation facile.

- Alimentation. Les DRH-5TC utilisent une alimentation externe. Il n’y a pas d’interrupteur; le hub est alimenté tant que le transformateur externe est lui même connecté et alimenté.

Connexions

Sur chacun des connecteurs RJ-45, il est possible d’utiliser un câble UTP d’une longueur maximale de 100 mètres.

Par contre pour connecter ces ports à un port UTP d’un autre hub 10BASE-T, ils doivent être en position Uplink.

Le switch à la droite de ces ports sont utilisés pour basculer de Normal à Uplink.

Si l’on utilise un des autres ports UTP, il ne faut pas oublier d’utiliser un câble ayant les paires croisées.
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Les ports BNC du  DRH-5TC sont utilisés pour connecter un segment coaxial fin. Mettre le T BNC et raccorder ensuite le ou les câbles de chaque côté.

Si le segment se termine au niveau du Mini Hub, utiliser un bouchon de terminaison 50 ohms.

Un segment coaxial fin ne peut comporter que trente noeuds. Un minimum de 0.5 mètres est nécessaire entre deux ports BNC.

LEDS de diagnostics

- Power

· Allumée : Bonne alimentation.
· - Eteinte : Vérifier le bon fonctionnement  de l’alimentation externe et sa bonne  connexion.

- Collision

- Clignotement :Il y a des collisions de données sur le réseau. Ceci n’est pas  anormal et survient lorsque deux machines ou plus transmettent simultanément des données sur le réseau. Par contre un taux excessif de collisions peut résulter d’un problème sur le réseau.


- Eteinte : Pas de collision.

- Link/Rx (Pour chaque port UTP)

- Allumée : Le lien pour les données entre  le port du Mini Hub et l’élément qui y est  connecté est correct.


- Eteinte : Problème ou câble déconnecté.


- Clignotement : Réception de données.


- Rx (Pour le port BNC ou AUI)


- Clignotement : Réception de données.


- Eteinte : Pas de réception de données

- Partition (Pour chaque port UTP)
· 
- Allumée  Le port UTP est partitionné. Cela est dû soit au câble ou au connecteur (défectueux), soit à un taux  trop important de collisions sur ce port.
· Eteinte : Le segment n’a pas de  problème.
- Partition (Pour le port BNC)


-Allumée : Le port BNC est partitionné. Câble non connecté, en défaut, ou le  connecteur en défaut. Taux de collisions trop important. Problème physique sur le réseau. Bouchon 50 ohms non installé.

- Eteinte : Câble connecté sans problème.

- Partition (Pour le port AUI)
Cette fonction dépend de la connexion du transceiver.


-Allumée: Câble non connecté, en défaut,  connecteur/transceiver est en défaut. Taux  de collision trop important. Problème   physique sur le réseau.


- Eteinte : Câble connecté sans problème.

- Uplink

- Allumée : Le port UTP X5 est en  position Uplink ( Croisé ).

- Eteinte : Le port UTP X5 est en position  normale ( Droit ).
Spécifications.
- DRH-5TC


- Compatible IEEE 802.3 10BASE2,10BASET.

- Ports : 5 x UTP, 1 x BNC.

- Connecteurs : 4 x RJ-45, 1 x RG-58.

- Répeteur : AMD 79C981


- Alimentation : 7.5 Volts 1 Ampère. Adaptateur externe.


- Température d’utilisation : 0° C  -  55° C


- Humidité : 10% - 90% non condensé.


- Dimensions : 128x102x30 mm.
