Installation DSC-350 unter Windows XP

Diese Installationsanleitung  geht davon aus, dass Sie XP neu installiert haben, bzw. die Treiber für die Kamera noch nicht installiert wurden.

WICHTIG : Verbinden Sie die Kamera noch NICHT mit dem USB Port des Rechners !!

Legen Sie die Treiber CD in das CD ROM und klicken auf das Windows 2000 Icon.
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Klicken Sie auf WEITER
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Klicken Sie auf INSTALLATION FORTSETZEN
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Klicken Sie auf INSTALLATION FORTSETZEN
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Klicken Sie auf ALLE BEIBEHALTEN
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Bestätigen Sie mit OK
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Verbinden Sie nun die Kamera mit dem USB Port und markieren 

Software von einer LISTE ... und klicken auf WEITER
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Haken Sie WECHSELMEDIEN DURCHSUCHEN an und klicken auf WEITER

[image: image9.png]Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

& Diese Quellon nach dem zulrefendsten Treber durchsuchen
Verwenden Sie i Kortrolkstchen, um di Standardsuche zu ewsiter oder
einzuschianken. Lokale Pfade und Vechseimedien sind in der Standardsuche mit
einbegilfen. Der zutieffendste Treiber wird nstalier.

¥ Wechsslmedien durchsuchen (Diskette, CD...)

™ Folgende Quelis ebenfals durchsucher:

" Nicht suchen, sonden den au nstalierenden Treiber selbst wien

Verwenden Sie diese Dption, um einen Gersletieber aus einer Liste 2u waklen. Es wird
richt garante, dass der vor Ihnen gewshite Treiber der Hardware am besten entspiicht.

<zuiick | waiter> | Abbrechen





Wählen Sie den Treiber auf der CD aus und klicken auf weiter
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Bestätigen Sie mit INSTALLATION FORTSETZEN
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Klicken Sie auf ALLE BEIBEHALTEN
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Klicken Sie auf ALLE BEIBEHALTEN
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Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN
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Markieren Sie SOFTWARE VON EINER LISTE... und klicken auf WEITER
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Klicken Sie auf INSTALLATION FORTSETZEN
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Bestätigen mit OK
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Klicken Sie auf DURCHSUCHEN und wechseln in das Verzeichnis Windows 2000 und bestätigen mit OK
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Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN.
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