IP-Einstellungen anpassen

Um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen, muss die
Netzwerkkarte des Computers richtig konfiguriert sein.

Unter Microsoft Windows XP

Klicken Sie auf Start,
wahlen Sie Einstellungen,
klicken Sie auf
Systemsteuerung, und
doppelklicken Sie auf das
Symbol Netzwerk- und
DFU-Verbindungen.

m’ Control Panel

@ Switch to Category View

See Also &S

& Windows Update

Q) Help and Support

Doppelklicken Sie auf
Netzwerk- und DFU-

Verbindungen.
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Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf
das Symbol LAN-
Verbindung, und

Wahlen Sie

Network Tasks

[8i] Create s new
connection

g Set upa home or small
office network.

W& Disable this network
device

% Repair this connection

@ Rename this connzction
&) View status of this
connection

Change settings of this
connection

# _LAN or High-Speed Internet

Connection

Fast Bt
Disable
Status
Repait

EBridge Connections

Create Shorkout
Diglgte

Fename

Eiaenschaften.




Es wird ein Dialogfeld mit einer
Liste der installierten
Netzwerkkomponenten
angezeigt.

Klicken Sie auf Internetprotokoll
(TCP/IP).

—- Local Area Connection Properties

General iAuthentication Advanced|

Connect using:

I 88 D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethemet Adapter (12v.B] |

Thiz connection uses the fallowing items:

5 Client for Microsoft Netwarks
g File and Printer Sharing for Microsoft Metwarks

= e Sin el

“i'm | ntermet Protocal [TCRAR

Klicken Sie auf

Urirzts

Inztall... Froperties
Description

Lansuission. Canlial Eiatacal/aleine) Eiaiacal. The et

Eiaenschaften.

Wahlen Sie Folgende IP-
Adresse verwenden.

(Beachten Sie, das dies
Beispiel Adressen sind,
genaue Adressen erhalten
Sie von lhrem
Systembetreuer.

Wichtig ist auch der DNS

Gintrag.

~

J

Klicken Sie

wide area network protocol that provides communication
acrozs diverse interconnected nebworks.

Show icon in notification area when connected

[ 0K, ][ Cancel ]

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General |

You can get |P settings azzighed automatically if wour netwark supports
thiz capability. Otherwize, you need to ask your network. administrator for
the appropriate [P settings.

s ; il
I@ Usge the following P address: i

IP address:

Subnet mask:

Drefault gateway:

() Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: |

- o i 5

auf DK

irirerrraeEri e

Cancel ]




Unter Microsoft Windows 2000

-3 L e | S— p— gt Q-!
Klicken Sie auf Start, L : L] =l
Wéhlen S|e Einste"ungen, Cont:ol panel Ac&zilsnwa\!ty Aggﬁar:ru;re Ag?iiz;nrf:e Adm\_;v;sntlrsative Date/Time Display Folder Options
klicken Sie auf — ;
Systemsteuerung, und B oo 21l ] % & = @
doppelklicken Sie auf das | .......kemtoviw s i Gt oy Rl
Symbol Netzwerk- und description. =
DFU-Verbindungen. teindows Lpgate L* @ % §4- %
Windows 2000 Sugport Power Options  Printers Regionsl  Scammersand  Scheduled  Soundkand  System
Options Cameras ) Hultifbedia
Users and
Passwords

Doppelklicken Sie auf

das Symbol Netzwerk-

und DFU-

Verbindungen. J
Klicken Sie mit der 1 A = ==0
rechten Maustaste auf L =] i s
das Symbol LAN- N tm: k d Dial CMake N:,_w .L|'||:E|| F\.'r_'ra.a

. ebwork an ial- onneckion  (ealgptaldlaly]

V(?rblndu_ng, und up Connections Disable
klicken Sie danach Status

auf Eigenschaften.

Local Area Connection
Type: LAN Connection
Status: Enabled

D-Link DFE-530T% PCI Fast
Ethermet adapter (Rev E)

Klicken Sie auf

Create Shorkout
Delete
Rename

Eigenschaften.




Es wird ein Dialogfeld mit einer
Liste der installierten
Netzwerkkomponenten
angezeigt.

Local Area Connection Properties

General I

Connect using:

2|

I B3 D-Link DFE-530T PCI Fast Ethernet Adapter [Rev B]

Components checked are uged by this connection:

Klicken Sie auf Internetprotokoll
(TCP/IP).

Client for Microzoft Metwork s

W nternet Pratocal [TCF/F

Klicken Sie auf

Install... Uninstall Properties

— Description

Transmission Control Protocal/lntemnet Protocal. The dn{ault
i I, | L | bl -} e H i

Eigenschaften.

Wahlen Sie Folgende IP-
Adresse verwenden.

(Beachten Sie, das dies )

across diverse interconnected networks.

™ Show icon in taskbar when connected

0K Cancel
Internet Protocol (TCP/IP) Properties e l‘ﬂ

General |

You can get |P settings assigned automatically if your network supports
this capability. Othenwise, you need ta ask your netwark administratar for
the appropriate [P zettings.

Beispiel Adressen sind,
genaue Adressen erhalten
Sie von Threm
Systembetreuer. Wichtig

e 2
—E Use the following IP address: ! 7

IP address: 192 168, 0O .10

Subret mask: 255 .285 0285 . 0

\ist auch der DNS Eintrag. /

Klicken Sie

Default gateway: 1592 188 0 . 2

€ - [ btain M5 semven addiess automatizally
—{* Lze the following DNS server addresses:

Prefemed DNS server:

anf NK

Alternate DMS server; |

Advanced... |

Cancel |




Unter Microsoft Windows Me

eken s m SR
Klicken Sie auf Start, Il |© ® B =

. . . = i : Add/Remove  Automatic Date/Time Desktop Dial-Up Display
wahlen Sie E|nste||ungen! Control Panel Hadwaiel  Frogams  Updates Themes  Metworking
klicken Sie auf s st corplto. LG A & e & D

personalize your computer.
Folder Opti Font; G Internet Keypboard Mod; b

gvster“z!ell(leru ng. ur;dOI TR ok G - -

oppelklicken Sie auf dag| e as | oo
S b | N k d Select an item to view its description. =g % ﬁ& @

yrﬂ Y etzwer -un tindows Update Network ODBCData  Passwords  Power Options  Printers Regional  Scanners and
DFU-VerbindU ngen . Tachnical Support ources [32bit] Settings Cameras

¢ B %
Schefuled  Sounds and System Taskbarand  Telephany Users

Tagks Multimedia Start Manu

Doppelklicken Sie auf ]
das Symbol Netzwerk-
und DFU-
Verbindunaen.

Metwork

Im Dialogfeld Netzwerk wird eine
Liste der aktuell installierten Configuration |Identificati0n| Access Control |
Netzwerkkomponenten angezeigt.

The following network components are installed:

Client for Microzoft Metworks
88 D-Link DFE-530T: PCI Fast Ethemet Adapter [rev.B
&4 Dial-Up &dapter

Wahlen Sie den Eintrag aus, der
lhrer Netzwerkkarte oder lhrem

Netzwerkadapter zugeordnet ist.
4 TCPAP -» Dial-Up Adapter

Ll

Add... | Remaove
Primary Metwork Logor:
Klicken Sie auf | F=PSTEYT £ RLob )
Eiaenschaften. )

File and Frint Sharing... |

Dezcription
TLCRAP iz the protocol pou uze to connect to the Internet and
wide-area networks.

QK Cancel




Wahlen Sie die Option IP-
Adresse festlegen.

(Beachten Sie, das dies )

TCP/IP Properties 1 21

Bindings | Advanced | MNaBIOS |
DMS Configuration I Gateway | WINS Configuration 1P Address

An P address can be automatically assigned bo this computer.
I pour network. does not autarmatically azsign IP addresses, ask
vour network. administrator for an addiess, and then type it in
the zpace below,

" Obtain an IP address automatically

Beispiel Adressen sind,
genaue Adressen erhalten
Sie von Threm
Systembetreuer.

: &% Speciy an P address: i

IPAddess: {192,168, 0 . 10 |

- J

Wahlen Sie die Option
Hinzufligen, um einen

neuen Gateway
hinzniziiflinen

Subnet Mask: | [255.255.255. 0 |

¥ Detect connection to netwark media

QK I Cancel |
Bindngs | Advanced | MetBIOS

DNS Configuration  Bateway | WwIMS Configuration | IF éddress

The first gateway in the Installed G ateway list will be the default
The addrezz order in the list will be the order in which theze
machines are used

Geben Sie die Gateway- R
Adresse ,,192.168.0.2“
ein.

J

Klicken Sie auf

bl

= a

192.168. 0 . 2 |

i~ Installed gateways:

Hinzufiigen.

Wechseln Sie auf den
Reiter DNS Konfiguration
und tragen Sie die Daten
ein, die Sie von Threm
Systembetreuer bekommen
haben.

Hemowe |

QK. Cancel




Klicken Sie auf OK, und
starten Sie den Computer
neu.

Klicken Sie

TCP/IP Properties 2 x|

Bindngs | Advanced | MelBIOS
DNS Configuration.  Gateway | WINS Configuration | IP &ddress

The first gatewiay in the Installed Gateway list will be the default.
The address order in the list will be the order in which these:
machines are used

Hewgateway:
192.168. 0 . 2 |  add |

Installed gateways:

192.168.0.2 Hemicwe |

auf OK.

Klicken Sie auf
OK, und starten
Sie den

Computer neu.

Cancal |




Unter Microsoft Windows 98SE

Klicken Sie auf Start,
wahlen Sie Einstellungen,
klicken Sie auf

Systemsteuerung, und
doppelklicken Sie auf das
Symbol Netzwerk- und
DFU-Verbindungen.

Doppelklicken Sie auf
das Symbol Netzwerk-

und DFU-

Im Dialogfeld Netzwerk wird eine Liste
der aktuell installierten
Netzwerkkomponenten angezeigt.

= i o
B B 4 A g
(R ew, Add/Remove DatefTins  Dieplay Fonts Game Intsint
Hatdware]  Programs Contcllrs  Options
Control Panel ; g °
@ @ O 4| x%|F N
Use the settings in Control Panel
e o e, Kegbosrd  Modsms Mows  Mutinedel Ntk JODBCOMS - Pasmors
Select an item to view its .
3 2 9 £ B &g
Fower Rirters  Regional  Sounds Sllem  Telephory  Users
Microsoft Horne Management Settings
Technical Support
Network K
Canfiguration | Identification | Aecess Contiol|
The following netwaork components are installed:
E‘, Client far Microzaoft Metwarks -

Wihlen Sie den Eintrag aus, der
Ihrer Netzwerkkarte oder lhrem
Netzwerkadapter zugeordnet ist.

E Microzoft Family Logon

Bl [-Link DFE-530Tx PCI Fast Ethemet Adapter [Fev B)
= [hal-Up Adapter —
& TCPAP -» D-Link DFE-G30Tx FCI Fast Ethemet Adapter §

Klicken Sie auf

Add., | Remove Properties |
F‘rimany Metwark Logon: T
L " |
T

Eiaenschaften.

File and Frint Sharing... |

Description

TCPZP s the protocol you use to connect to the Internet and
wide-area network s,

[ o |

Cancel




Wahlen Sie die Option IP-
Adresse festlegen.

Sie von Threm
Systembetreuer.

-

(Beachten Sie, das dies
Beispiel Adressen sind,
genaue Angaben erhalten

~

TCP/IP Properties ElE:

Birdings | Advanced | NetBlOS |
DNS Configuration | Gateway | WINS Carfiguration P Addiess

An P address can be autormnatically assighed to this compter.
IFyour hetwork. does not automatically assign IP addiesses, ask
vour netwiork. administrator for an address, and then type it in
the zpace belaw. :

" DObtain an P address automatically

J

Geben Sie die Gateway-Adresse
,192.168.0.2“ ein.

: % Speciy an P address: }
IPaddress: [1192.168. 0 . 10 |
Subnet Mask: | |255 .255.255. 0 |
kK I Cancel |
TCP/IP Properties E1E3

Birdings | Advanced | MetBlas
DNS Configuration  Gateway I “WINS Configuration I IP Address

The first gateway in the Installed G ateway list will be the default.
The address order ity the izt will be the order in which these
machines are uzed.

|
)

Klicken Sie auf

i

1192.168. 0 . 2 |

i~ Ihstalled Qateways: I'

Hinzufliaen.

Wechseln Sie auf den

die Sie von Ihrem

haben.

Reiter DNS Konfiguration
und tragen Sie die Daten ein,

Systembetreuer bekommen

Hemuyve |

K Cancel




j - ppglties

Klicken Sie auf OK, und
starten Sie den Computer

neu.

192.168.0.2

Klicken Sie
auf OK.

Starten Sie den

Computer neu.
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