IP-Einstellungen anpassen

Um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen, muss die
Netzwerkkarte des Computers richtig konfiguriert sein. Im Folgenden
finden Sie Hinweise zur Konfiguration einer Netzwerkkarte per DHCP.
(Die IP Adresse wird von einem DCHP Server zugewiesen)

Unter Microsoft Windows XP
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-4 Local Area Connection Properties

Es wird ein Dialogfeld mit einer
Liste der installierten General | Authentication | Advanced|
Netzwerkkomponenten
angezeigt.

Connect using;

I B3 D-Link DFE-530TX PO Fast Ethemet Adapter (e B] ‘

T hig connection uges the following items:

g Clignt for Microsoft Networks

. . ,@ File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Klicken Sie auf Internetprotokoll
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Klicken Sie auf ; At
Eigenschaften.

Show icon in notification area when connected
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Internet Protocol (TCP/IP) Properties

Sie kénnen die IP-Einstellungen
automatisch zuweisen lassen. General | Altemate Configuration |

‘fou can get IP settings assigned automatically if your nebwork, suppartz
thiz capability. Othenwize, you need to ask your network. administrator for
the appropriate [P settings.

Wahlen Sie IP-Adresse
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Unter Microsoft Windows 2000

Klicken Sie auf Start
> Einstellungen>
Systemsteuerung>
und doppelklicken
Sie auf das Symbol
Netzwerk- und DFU-
Verbindungen.
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und DFU-
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Klicken Sie mit der
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Es wird ein Dialogfeld mit einer
Liste der installierten
Netzwerkkomponenten
angezeigt.

Klicken Sie auf Internetprotokoll
(TCP/IP).

Local Area Connection Properties o 2l

General |

Connect using:

I BY D-Link DFE-S30T PCIl Fast Ethernet Adapter [Fewv B]

Components checked are uzed by this connechion:

Client for Microzoft Metworks

Klicken Sie auf

Irnstall... Uninstall Froperties

— Description

Eigenschaften.

Sie kdnnen die IP-
Einstellungen automatisch
zuweisen lassen.

Wahlen Sie IP-Adresse
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Tranzmizzion Control Pratocol/lnternet Pra "
wide area nebwork protocol that provides communicatign

™ Show icon in taskbar when connected

Ok Cancel
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General

r'ou can get P zettings azzigned automatically if your nebwork supports
this capability. Otherwize, you need to ask your network. administrator for
the appropriate [P settings.

automatiSCh beziehen _IG' Obtain an [P address automaticallyl

Klicken
Sie auf
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—1 " Use the following E’ address:
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Subret mash: I . . .
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OK.

Starten Sie
Ilhren
Computer
neu.
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Alternate DS server I . . .

Advanced...

OK I Cancel |
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Unter Microsoft Windows Me

Klicken Sie auf Start >
Einstellungen >

1,

Systemsteuerung >
und doppelklicken

= i Add/Remove  Automatic Date/Time
Control Panel Hadwaiei  Progams  Updates
Use the settings in Control Panel to Eﬁr % (ﬁr
personalize your computer. L
Folder Options Fonts Garning Internet
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Panel options.

Sie auf das Symbol
Netzwerk.
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G EE
2
Network ODBCData  Passwords  Power Options
ources [32bit]
& B
Sounds and System Taskbar and
Tagks Multimedia Start Manu

Symbol Netzwerk J

Im Dialogfeld Netzwerk wird
eine Liste der aktuell
installierten Netzwerk-
komponenten angezeigt.
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Desktop
Themes

Kepboard

Telephany

Configuration | Identificationl Access Control |

The following network. components are installed:

=
Dial-Up Display
Networking
Modems Mouse
Regional  Scanners and
Settings Cameras
Users

Client for kMicrozoft Nebworks

Wahlen Sie den Eintrag aus, der
lhrer Netzwerkkarte oder lhrem
Netzwerkadapter zugeordnet ist.

Klicken Sie auf

Add. | Remowve

Frirmary Metwork Logan:

Client for Microsoft Wetworks

Eigenschaften

Eile and Print Sharing... |

Diezcription

TCF/IP iz the protacal you use to connect to the Internet and

wide-area networks.
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Cancel




Sie kénnen die IP-Einstellungen
automatisch zuweisen lassen.

Wahlen Sie IP-Adresse
automatisch beziehen.

TCP/IP Properties EE

Bindings |  Advanced | Me®IDS |
DS Configuration | Gateway I WwiNS Configuration  |F Address

A [P address can be automatically assigned ta this computer.
IF your network does not automatically assign IP addresses, ask
oL metwork, administrator for an addresz, and then tppe it in
the space below,

_[(7 Obtain an |P address automaticalls ]

Klicken

—{" Specify an IP address:

| & ddress: | i i i |

Sie auf
OK.

Starten Sie
den
Computer
neu.

bg'Enet I &gk | i - A |

¥ Detect connection to network med

[IT“ Cancel
——J



Unter Microsoft Windows 98SE

Klicken Sie auf Start >
Einstellungen >

Control Panel

Add/Remove  Date/Time Display

Systemsteuerung >
und doppelklicken
Sie auf das Symbol
Netzwerk.

Uss ths settings in Cantrol Panel
to personalize your computer.

Select an item ta view its

desaription.

Microsoft Hame
Technical Suppart

Doppelklicken Sie )
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Netzwerk.
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Im Dialogfeld Netzwerk wird

eine Liste der aktuell
installierten Netzwerk-
komponenten angezeigt.

Wahlen Sie den Eintrag aus, der
lhrer Netzwerkkarte oder lhrem
Netzwerkadapter zugeordnet ist.

Klicken Sie auf
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Canfigiration l IdentifL'cationI Aeeess Conlrol |
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File arnd Print Sharing.... |

Description

TCPAP is the protocal pou use bo contiect to the Intemet and

wide-area nebwarks,
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Cancel




Sie kdnnen die IP-Einstellungen
automatisch zuweisen lassen.

Waéhlen Sie IP-Adresse
automatisch beziehen.

Klicken

Sie auf
OK.

Starten Sie
den
Computer
neu.
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