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Anleitung zur Installation der Firmware

Fur DAP-1320 mit Firmwareversion 1.0x

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DAP-1320 zu.

Die Standard Adresse ist http://192.168.0.50 oder wenn Ihr DAP-1320 bereits als
Repeater auf Ihr Haupt-WLAN verbunden ist, die IP-Adresse, die der DHCP-Server in
Ihrem Netzwerk dem DAP-1320 zugewiesen hat.

Generell ist der der Aufruf mit http://dlinkap oder http://dlinkap.local méglich.
(auBer Sie haben den Netzwerknamen dlinkap Ihres DAP-1320 gedndert)

2. Wurde Ihr DAP-1320 noch nicht konfiguriert, befindet sich also im
Auslieferungszustand, wird der Setup-Assistent angezeigt.
Andernfalls weiter bei Punkt 4 auf der nachsten Seite.

Wahlen Sie oben-rechts im Aufklappmeni Deutsch aus und klicken auf Abbrechen.

Produkiseite : DAP-1320 Hardware Version : A1 Firmware-Version : 1.00

English e e Magyar
Espariol BRI Nederlands
20| Norsk
Francais Cesky Polski
Italiano Dansk Romana
D Pycckuit EMnvika Slovenséina
y Portugués Suomi Svenska
B#3E Hrvatski

Dieser Assistent hilft Ihnen beim Einrichten Ihres Wi-Fi-Netzwerks. Egiveist Sie Schritt fiir Schritt an, wie Sie
Thr Wi-Fi-Netzwerk einrichten und sichern kdnnen.
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3. Klicken Sie auf OK.

Meldung von Webseite ﬂ

Machten Sie alle Z\nderungen verwerfen, die Sie in diesem Assistenten
vorgenommen haben?

Abbrechen

4. StandardmaBig ist auf der Konfiguration kein Kennwort (Password) gesetzt.
Klicken Sie auf Login.

Product Page : DAP-1320 Hardware Version : A1  Frmware Version : 1.00

Log in to the Repeater:

User Name : Admin

Password :

Login
Erre——
WIRELESS

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, missen Sie den DAP-1320 auf
Werkseinstellungen zurlicksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der ,Unterseite" (das kleine Loch beim Label) des
eingeschalteten DAP-1320 mit z.B. einer Blroklammer oder einer Nadel fiir 5-10
Sekunden gedriickt.
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5. Wahlen Sie oben das Meni Maintenance und links das Menlu Firmware aus.

Bei Firmware Upgrade klicken Sie auf den Knopf Durchsuchen.

Wadhlen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei

DAP-1320_RevA_Firmware123b01.bin aus und klicken auf Upload.

Product Page : DAP-1320

:

D-Link
/Repealer

STATUS

MAINTENANCE

ADMIN

SYSTEM - e may be new firmware for your DAP-1320 to improve functionality and performance.
Click here to check for an upgrade on our support site.
After you have download the new firmware file from our support site, dick the Browse button
TIME below to find the firmware file on your local hard drive. Click the Upload button to update the
’ gmware on the DAP-1320.

Hardware Version : Al

FIRMWARE AND LANGUAGE PACK INFORMATION

Date :2012/10/2

Check Online Now for'sgtest Firmware and Language pack version : | Check Now

FIRMWARE UPGRADE

Note: Some firmware upgrades reset %e configuration options to the factory
defaults. Before performing an upgradeéXbe sure to save the current configuration
from the Maintenance — System screen.

Enter the name of the firmware upgrade file, an8yglick on the Upload button.

Upload : \P1320A2_FW120807.bif§ Durchsuchen...

6. Klicken Sie auf OK.

Meldung von Webseite

Note: Some firmware upgrades reset the router's configuration options
to the factory defaults.
Before performing an upgrade, be sure to save the current
configuration from the Tools-System screen.
Do you still want to upgrade?

Abbrechen

Frmware Version : 1.00
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HELP

Helpful Hints...

FArmware Updates:
Frmware updates are
released periodically to
improve the
functionality of your
Repeater and also to
add features. If you run
into a problem with a
spedfic feature of the
Repeater, check our
support site by dicking
on the Click here to
check for an upgrade
on our support site
link and see if an
updated firmware s
avaiable for your
Repeater.
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7. Klicken Sie auf OK.

Meldung von Webseite

Do you really want to reprogram the device using the firmware file
"I\von DTrack NEU\dap-1320_1.20b07\DAP1320A2_FW120B07.bin"?

Abbrechen

8. Die Firmware wird nun installiert. Dies dauert knapp 2 Minuten.
Ihr DAP-1320 ist wieder betriebsbereit und erreichbar, sobald sich Ihr Rechner
(automatisch) auf ihn verbunden hat.

Product Page : DAP-1320 Hardware Version : A1 Frmware Version : 1.00

The device is rebooting...

Please DO NOT POWER OFF the device.

And please wait for 90 seconds...

WIRELESS

Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass Ihr DAP-1320 mit der neuen Firmware
eine neue Konfigurationsoberflache besitzt.

Unter ftp://ftp.dlink.de/dap/dap-1320/documentation/DAP-
1320 reva man de Handbuch110 neuesUI.pdf kénnen Sie das dazu passende
Deutsche Handbuch herunterladen.

Unter ftp://ftp.dlink.de/dap/dap-1320/documentation/DAP-
1320 reva gig multi QuickInstallGuide110 newUI.pdf kdnnen Sie die dazu passende
mehrsprachige Anleitung zur Schnelleinrichtung (Quick Installation Guide) herunterladen.



ftp://ftp.dlink.de/dap/dap-1320/documentation/DAP-1320_reva_man_de_Handbuch110_neuesUI.pdf
ftp://ftp.dlink.de/dap/dap-1320/documentation/DAP-1320_reva_man_de_Handbuch110_neuesUI.pdf
ftp://ftp.dlink.de/dap/dap-1320/documentation/DAP-1320_reva_qig_multi_QuickInstallGuide110_newUI.pdf
ftp://ftp.dlink.de/dap/dap-1320/documentation/DAP-1320_reva_qig_multi_QuickInstallGuide110_newUI.pdf
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Um die genaue Versionsnummer der im DAP-1320 installierten Firmware auszulesen,
loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DAP-1320 ein.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann http://dlinkap/version.txt auf.
Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgefiihrt ist.

http://dlinkap/version.bd P~ || 2 dlinkap
Dater Bearbeiten Ansicht Favoriten  Extras 7

92 £]D-LINK(2) £]D-LNK T 192.168.0.1 £7192.168.050 I 192.168.1.1 ] DFL-160 &7 D-Link Firewall £ DSL-3218 £ DSL-380T 2] hti

AATE ELETT] ET51011°
Date: 1.2, Feb, 2014
CheckSum: 0x269F98C0

2 4GHz regulation domain: EU

802.11d country code: UK

Firmware Query: http/fwrpd_dlink com/router/firmware/query aspx?model=DAP-1320 Ax Default FW 0120 78542e0b5ed6
Kemel: 2.6.31, SVN Revision: 2727, Date: Fri, 24 Jan 2014

Apps: SVN Revision: 2728, Date: Fri, 07 Feb 2014

WLAN Driver: SVIN Revision: 2739, Date: Wed, 12 Feb 2014

LAN MAC:78:54:2E:0B:3ED6

2 4GHz WLAN MAC: 78:54:2E:0B:3E:Dé6

2 4GHz SSID: dlink-5ED6

Factory Default: 0


http://dlinkap/version.txt

