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Anleitung zur Installation der Firmware

Fir DAP-1330 Rev.A

Empfehlung: Verbinden Sie den Rechner, mit dem Sie das Firmwareupgrade durchfiihren,
mit einen Netzwerkkabel mit den DAP-1330 und flihren das Firmwareupgrade Gber LAN
statt Giber WLAN durch.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DAP-1330 zu.

Die Standard Adresse ist http://192.168.0.50 oder wenn Ihr DAP-1330 bereits als
Repeater auf Ihr Haupt-WLAN verbunden ist, die IP-Adresse, die der DHCP-Server in
Ihrem Netzwerk dem DAP-1330 zugewiesen hat.

= hitp://192.168.0.50

Generell ist der der Aufruf mit http://dlinkap oder http://dlinkap.local méglich.
(auBer Sie haben den Netzwerknamen dlinkap Ihres DAP-1330 gedndert)

¢ http://dlinkap.local

2. Wurde Ihr DAP-1330 noch nicht konfiguriert, befindet sich also im
Auslieferungszustand, wird der Setup-Assistent angezeigt.
Andernfalls weiter bei Punkt 3 auf der nachsten Seite.

Wadhlen Sie unten im Aufklappmeni Deutsch aus und klicken oben-rechts auf X.
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Internet Vorhandener Router DAP-1620 Fi Client

Dieser Assistent fiihrt Sie durch die Einrichtung lhres ney€n DAP-1620.

Schritt 1: Gerat anschlieBen
Schritt 2: Einstellungen konfigurieren

Schritt 3: Kennwort fiir lhr Gerat vergeben

Sprache: I’ Deutsch



http://192.168.0.50/
http://dlinkap/
http://dlinkap.local/
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3. StandardmaBig ist auf der Konfiguration kein Kennwort gesetzt.

Wadhlen Sie oben-rechts im Aufklappmeni Deutsch aus,
wenn die Konfigurationsoberflache noch nicht in Deutsch angezeigt wird,
und klicken auf Anmelden.

> T
D-Link Modell: DAP-1620  Hardware Version: A1 Firmware: v1.01 Sprachej | Deutsch n

Admin-Kennwort

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, missen Sie den DAP-1330 auf
Werkseinstellungen zurticksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster, das kleine Loch neben dem LAN-Port mit der Aufschrift
RESET, des eingeschalteten DAP-1330 mit z.B. einer Blroklammer oder einer Nadel fur
5-10 Sekunden gedrickt.

4. Wahlen Sie oben das Meni Verwaltung und dann im sich
offnenden Meni Upgrade aus.
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Startseite (Home) | Einstellungen |

Verwaltung

@ Bestehendes Netzwerk wurde getrennt i

Klicken Sie auf ein Element in dem Diagramm, um nahere Informationen anzuzeigen
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5. Unten klicken Sie auf den Knopf Datei wahlen.

Wadhlen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei
DAP-1330_RevA_Firmwarel10B01.bin aus und klicken auf Hochladen.

D-Link |

Startseite (Home) | Einstellungen | | Verwaltung

Upgrade

Auf dieser Seite finden Sie |hre aktuelle Firmware-Version und das Sprachpaket. Hier konnen Sie auch nach
neuer Firmware suchen und sie ggf. herunterladen. Nach dem Herunterladen der Firmware kdnnen Sie ein
Upgrade der Firmware mithiife der Schaltfiachen unten durchfiihren. Falls Sie ein Sprachpaket nutzen, ist es
ratsam, zur gleichen Zeit mit dem Upgrade der Firmware auch die neueste Sprachpaketversion
herunterzuladen, um sicherzustellen, dass Anderungen der Benutzeroberflache korrekt angezeigt werden

FIRMWARE-INFORMATIONEN

Aktuelle Firmware-Version: 1.01

Aktuelles Firmware-Datum: 2015/10/14

Auf neue Firmware hin prifen

Manuelles Upgrade

Firmware-Upgrade Datei wahlen DAP1620A1_FW101B05.bin

I
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Hochladen

6. Klicken Sie auf OK.
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Mochten Sie ein Firmware-

Upgrade durchfiihren?

OK Abbrechen
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7. Die Firmware wird nun installiert.

Dies dauert knapp 2 Minuten.
Ihr DAP-1330 ist wieder betriebsbereit und erreichbar, sobald sich Ihr Rechner
(automatisch) auf ihn verbunden hat.

= B |

Upgrade durchfihren... 7%

Schalten Sie das Gerat nicht aus,
so lange das Firmware-Upgrade

durchgefiihrt wird.

Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.
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Um die genaue Versionsnummer der in Ihrem DAP-1330 installierten Firmware
auszulesen, loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DAP-1330 ein.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann http://dlinkap.local/version.txt
auf.

Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgefihrt ist.

http://192.168.0.50/versiontt X | =4
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Firmware External Version: V1.01

Date: 14, Oct. 2015

CheckSum: 0xF274CFC3

2.4GHz regulation domain: EU

5GHz country code: EU/GB

36, 40, 44, 48

5GHz DES Channel: 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
802.11d country code: UK

Firmware Query: http://wrpd.dlink com/router/firmware/query.aspx?model=DAP-1620_Ax Default FW_0101_6c7220c14766
Kernel: 2.6.36, SVN Revision: 4126, Date: Tue. 06 Oct 2015

Apps: SVN Revision: 4156, Date: Wed, 14 Oct 2015

WLAN Driver: SVN Revision: 4133, Date: Thu, 08 Oct 2015

LAN MAC: 6C:72:20:C1:47:66

2.4GHz WLAN MAC: 6C:72:20:C1:47:66

5GHz WLAN MAC: 6C:72:20:C1:47:68

2.4GHz SSID: dlink-4766

5GHz SSID: dlink-4766-5GHz

Factory Default: 0


http://dlinkap.local/version.txt

