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DCS-6100LH Web-
Wiederherstellungsanweisungen

1. Kamera in den Wiederherstellungsmodus wechseln
(1) Gerat einschalten (ca. 30 Sekunden), Gerate-LED blinkt orange.
(2) Halten Sie die reset-Taste langer als 5 Sekunden gedruckt und warten Sie, bis

die LED von Orange auf Rot wechselt, lassen Sie dann die reset Taste los.
Die Kamera wechselt in den Wiederherstellungsmodus.

Alternativ ist die Kamera schon im Wiederherstellungsmodus.
2. Aktualisierungsprozess:

(1) Suchen Sie nach SSID: DCS-6100LH-XXXX (MAC ID letzten 4 Buchstaben)
Gerate-SSID, wie im Bild unten:
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(2) Klicken Sie auf die SSID DCS-6100LH-XXXX, verbinden Sie Ihr Gerat mit dem
Wlan und geben Sie das WLAN-Passwort von dem Etikett auf der
Gerateunterseite ein

(3) Offnen Sie einen Browser und geben dort http://192.168.0.20 ein (das klappt
nur, wenn Ihr Gerat mit dem Wlan der Kamera verbunden ist)
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(4) Klicken Sie auf ,select file” und navigieren Sie zu dem Ordner mit der
heruntergeladenen Firmware Datei. Wahlen Sie dort die Firmware-Datei aus
dem Ordner aus (,DCS6100LHAX_FW101B09"):
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DCS-6100LH Recover mode
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(5) Klicken Sie auf ,Update”
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(6) Wahrend des Upgrade-Vorgangs gibt es einen Countdown-Timer von 120

Sekunden

(7) Wenn der Timer abgelaufen ist, sollte ein popup erscheinen, mit der Meldung
~success”. Bitte ziehen Sie dann den Stecker der Kamera und starten diese damit
neu.

(8) Nach dem Neustart sollte die Kamera hochfahren und die LED von Rot auf
orange blinkend wechseln. Dann kann die Kamera erneut mit der mydlink App

eingerichtet werden.
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