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Update der Firmware für DES-3225G

Der Switch muss bereits eine gültige IP Adresse haben.

Update des RunTime Code:

· Kopieren Sie alle benötigten Files in das TFTP Verzeichnisses.

· Starten Sie Ihren TFTP Server, 

· Öffnen Sie eine serielle Konsolenverbindung (z.B. Hyperterminal)

· Wählen Sie Update Firmware and Configuration Files im Hauptmenu.

· Setzen Sie den Punkt – Software Update Mode auf “Network”.

· Geben Sie die IP Adresse Ihres TFTP Servers an.

· Die Felder unter – Update Firmware – bleiben unverändert.

· Unter – Use Configuration File -, den Punkt – Use Config File “Enabled”

· Im Feld – File Name – 251.cfg
· Bestätigen Sie - RESET SWITCH TO START UPDATE um das Update zu starten.

In der Konsole ist jetzt zu sehen, das der Switch neu bootet, und die Dateien über den TFTP Server heruntergeladen werden.

Die Run Time Version kann unter –Configuration-, Switch Configuration angezeigt werden.  

Update des  Prom Code:

· Wählen Sie Update Firmware and Configuration Files im Hauptmenu.

· Setzen Sie den Punkt – Software Update Mode auf “Network”.

· Geben Sie die IP Adresse Ihres TFTP Servers an.

· Die Felder unter – Update Firmware – bleiben unverändert.

· Unter – Use Configuration File -, den Punkt – Use Config File “Enabled”

· Im Feld – File Name – 252.cfg
· Bestätigen Sie - RESET SWITCH TO START UPDATE um das Update zu starten.

In der Konsole ist jetzt zu sehen, das der Switch neu bootet, und die Dateien über den TFTP Server heruntergeladen werden.

Die Run Time Version kann unter –Configuration-, Switch Configuration angezeigt werden.  
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