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Anleitung zum Firmwar eupdate

Anmerkung: Der in dieser Anleitung beschriebene Vorgangiiswerschiedene Switche der
Reihe DES-12XX, DES-13XX und DES-15XX vorgeseheashier verwendete Beispiel
entspricht dabei einem DES-1250G, wodurch leicHieidichungen der abgebildeten Ments
bei anderen Modellen moglich sind.

Voraussetzungen:Ein PC mit installiertem MS Windows Betriebssystenad konfigurierter
LAN-Karte.

Das Web-Management Utility (bei einigen Versionantaals SmartConsole Utility
bezeichnet), welches sich auf der beiliegenden Efindet.

Die zu installierende Firmware. (Neue Firmware éndie auf ftp:/ftp.dlink.de)

Bitte installieren Sie zunachst das Web-Manageroétiity von der beiliegenden CD, starten
Sie dann das Programm und betatigen Sie den , Desg&vButton.
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Durch das Aufrufen der Discovery-Funktion sollte 8&vitch in der Discovery List
erscheinen. Wenn dem der Fall ist betatigen Sie tén ,,Add to monitor list“-Button, um
den Switch in die Administration aufzunehmen.
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Markieren Sie anschlie3end den Switch und betagiemen Button ,, Firmware upgrade®.
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Bitte geben Sie in dem nun folgenden Kontextmemnuldkalen Pfad zu der von lhnen zuvor
heruntergeladenen Firmware an, tragen Sie das Bas#®s Switches (Standard-Passwort:
admin) ein und klicken Sie auf ,Start".
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Bitte fihren Sie abschlieBenden noch einen Neusta$ Switches durch, danach steht Ihnen
Ihr DES-Switch wieder wie gewohnt zur Verfugung.
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