PromCode Update

Wann:
® Update des BootProm notwendig

Anleitung:
1. um sich mit dem Gerit zu verbinden ,,Windows HyperTerminal‘* oder

andere Programme wie ,,Putty* oder ,,Teraterm‘‘ benutzen:
2. In diesem Beispiel wird Teraterm als Terminalprogramm benutzt
(http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html)

|

O TCPAP Server: [192.168.0.4

Yerlauf

TCP Port |22

Dienst O Telnet
@ SSH Protokoll Yersion |SSH2

And
nderer Protokoll: | UNSPEC

@ Seriel Port | COM1: Kommunikationsanschluss [C1 -
COM1: Kommunikationsanschluss [COM1

[ oK COM2: Kommunikationsanschluss [COM2]
COM3

3. Sobald Sie mit dem Geriit verbunden sind rebooten Sie es.

4. Wihrend des Bootvorganges (Vorgang kleiner 100 %) die ‘“#’-Taste driicken
um in das “Boot Configuration Menu” zu gelangen
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Datei(E) Editieren Einstellungen  Steuerung  Fenster

Hilfe

Boot Procedure

5.00.011

Pouer On Self Test

kleiner 100%,

dann # driicken
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Datei(F) Editieren Einstellungen Steuerung  Fenster  Hilfe |

BOOT COMFIGURATION HEHU
Hanagenent Hodule HAC Address:  00-17-9A-03-E3-53

Inage Opt ion: <Fﬂ>

Dounload Protocal: <F Hoden:
Baud Rate <9500 >

Bunt ine Inage Infornat ion:
1. W5.01.B6S(Boat )

Free Flash Space: 4930736 bytes

REBOOT APPLY

ozzaga Area:
Falect the bootup inage or create, delete, update a inage.
CTEL+T=Raot screen Esc=Prav. screen LTREL+F = Befresh

5. Die Tabulator Taste mehrfach driicken um zwischen den verschiedenen

Parametern zu wechseln

6. Das Feld ,,Baud Rate* auswiihlen und mit der ,,Leertaste‘‘ den Wert 115200
einstellen (Ein transfer mit 9600 Baud ist auch moglich, jedoch dauert die
Ubertragung dann erheblich linger.)



,
¥ COM2:9600baud - Tera Term VT el

Datei(F) Editieren Einstellungen Steuerung  Fenster  Hilfe
BOOT COMFIGURATION HEHU -

Hanagerent Hodule HAC Address:  00-17-9A-03-E3-53

Inage Option: <Create »

Oounload Protocols <F Hodens:

Baud Rate <iNEEE:

Funtine Inage Infornat ion:
1. VG [(1.BAS[Boot )

Free Flash Space: 4930736 bytes

REROOT APPLY
pzzage Area:
Balact the file transnizzion baod rate.
CTEL+T=Root screen Esc=Prev. screen [TEL+# = Refrazh



7. jetzt mit der Tabulator Taste auf das Feld ,,Apply‘ gehen und mit Enter
bestitigen

[- N
¥ COM2:9600baud - Tera Term VT o=l

Datei(F) Editieren Einstellungen Steuerung  Fenster  Hilfe
BOOT COMFIGURATION HEHU l

Hanagerent Hodule HAC Address:  00-17-9A-03-E3-53

Inage Option: <Create »

Oounload Protocol: <F Hodens
Baud Rate <115200

Funtine Inage Infornat ion:
1. VG [(1.BAS[Boot )

Free Flash Space: 4930736 bytes

REBOOT GFPFL']

pzzage Area:
Apply the nen zettings.
CTEL+T=Foot zcroen Ezc=Prov. scroen LTEL+ = Refrosh

8. anschliessend im Terminalprogramm die Baudrate fiir die Sitzung von 9200
auf 115200 Baud umstellen (Einstellungen -> Serieller Port)



|

Port;

Baud rate:

Data:
Parity:

Stop:

Flow control:

CoM2 -
[1152!]!] v]

=)

OK

110
300
600
1200
2400
4800
600
14400
19200

Transmit delay 3540p

0

L7600

el 15200

230400
460800

~

& COMZ2:115200baud - Tera Term
Datei(E) Editieren

Einstellungen

Abbrechen

Hilfe

|I'I'I5E[:ﬂil'lt:

Steuerung  Fenster Hilfe

Pleaze change your baud rate to 115200 for & noden dounload or
prazz CTEL-C go to BOOT HEHU.

$UP g RB 2 " " 4 b W0 LR L U

Fleaze change your baud vate to 115200 for £ noden dounload or
prezs CTEL-C qo to BOOT HEHL.

3"0e 1A7RE

£-Hoden: baud rate - 115200

1000000274 add

PE01000000271 add

1000000274 add

PR 010000002 7 edq
AB0100000027 edd

PE01000000271 add
AB0100000027 edd
P 010000002 7 edq
pE01000000274 add
p010000002 7 edq

Z-Hoden: Establishing Connect ion nith Sender.

0100000027 ed4

|



9. jetzt bei Z-Modem Transfer die fiir das Gerit passende Datei auswihlen und

Ubertragung starten (Datei -> Transfer -> ZModem -> Senden)

P

Suchenin: |, DES-3550-26 ~ O o
Marne . Anderungsdatum =
|| A5_FW_+~5.01.B52.had 15.01.2009 14:40 | E |
@] DES-3500 Series_Ad4G Release Mote_ v5.00B2... 09.09.2010 02:04

@ DES-3500_Series_A4G_Release Mote w5.01.B&... 08.09.2010 08:34

|| DES-3526_A4_FW_v5.01.B60.had 28.09.2010 16:31
£ DES-3526_PROM. code 5,00.011.had 28.00.2010 16:52 2
4| i | 3
Dateiname:  DES-3526_PROM_code_5.00.011 had
Dateityp: [ Alll*7) ~| | Abbrechen |

Option
Binary

-
¥ COM2:115200baud - Tera Term = 25

Datei(F) Editieren Einstellungen Steuerung Fenster  Hilfe

Tera Term: ZMODEM Send =

Filename: DES-3526_ PROM_cod

Protocol: ZMODEM
Packeti:

Pleas

press Bytes transfered: 131436

wod| [ 100.0%
Pleas
press Abbrechen

3"Re 1A

Z-Hoden: baud rate - 115200
f-Hoden: Esztablizhing Connect ion with Sender.

be+£010000002 7 dd
100000027 ed4
100000027 ad4
100000027 ed4
100000027 add L4
100000027 add i

§

PR I10000002 7 edd
HB 0100000027 edd
Pe+E010000002 7f a4
MR 0100000027 edd

B010000002 7 edd

10. nach erfolgreichem Update im “Boot Configuration Menu” die BaudRate



wieder auf 9200 Baud zuriickstellen (siche Punkte 5-8) und das Gerit
rebooten

(=] x
Datei(F) Editieren Einstellungen Steuerung  Fenster  Hilfe
Boot Procedura L.oo.o1 N
Poner On Salf Test oo e e eeeas 100 %
HAC Addrezz = 00-17-9A-03-E3-53
HeH Yevzion = 3A1
Fleaze vait, loading Y5.01.BAS5 Runtine inage ............ A e s

(3



