DFL-200, DFL-700, DFL-100

Einrichtung eines

PPTP Servers



1.) Legen Sie einen lokalen User unter ,Firewal&tdgUser in local database” tber
»2Add new" an.

Uzer Management

&dd new uzer

User name: |T est

Group membership: ITest

Fasgword: |||||

Retvpe pazswond: |IIII

2.) Die Anzeige sollte nun so aussehen.

Lizer Management
Uszer "Test" added.

Select a uzer to edit fram the below lizt, or select "add new'';

Adrmniztratie users

Admin: admin [Add]
Read-only: [Add]

Idzers in lozal databaze

Uszer name Groups Client IP
Test Test

[Add new]



3.) Wechseln Sie in ,, Firewall / VPN / L2TP/PPTPr&% / Add new PPTP server “

Geben Sie einen Namen fur den Tunnel an. Weiteragen Sie unter ,Client IP Pool and
settings” eine IP-Range ausserhalb der aktuell @zWerk benutzen IP-Ranges ein.

Add PPTP tunnel :

Mame: [FPTP

Outer IP: | Blank = WM [P
izt be Wik P F IPzec encryption iz required

Irmer 1P | Blarik = L&MW IP

IP Pool and settings:

Client IP Pool [192.168.8.100-192.168.8.200

i Frowy ARP dynamically added routes

Primary DNS: | (0 ptional]

Secondary DMS: I [ pticnal]

¥ Use unit's awn DNS relayer addresses

Primary 'INS: | (0 ptional]
Second .
EC‘?\?lNag | [Optional]

Authentication protocol:

™ Ma authentication

M pap

IV CHap

¥ MSCHaP [MPFE encriyption pozsible]
¥ M5CHAPY2 [MPPE encryption pozsible]

MPPE encryption:

™ Mone- unencrypted
¥ 40 it
¥ SEhit

¥ 128 hit [best security]
Encrvption 1z only poszsible when using MSCHAR or MSCHAPYZ &z authenbcation

protocol
r Require IPzec encryption

% PSK - Pre-Shared Key

A= I

Retype kew: I



4.) Die Anzeige sollte nun so aussehen.

L2TF # PPTRE Server
Hame Type Outer IP Inner IP
PPTP PPTP WwiAM P LAM IP

[Add new PPTP server]
[Add new | 2TP server]

5.) Aktivieren Sie die Einstellungen mit Changedivate.

Changes:

[“acwae |

——
Discard

IPzec

[Edit]



