
 
 

Einrichtung  
zur Nutzung von zwei 

WAN-Interfaces 
für unterschiedliche 

Protokolle 
 
 

auf der DFL-800, DFL-1600 und DFL-2500 
 
 
 
 

Um diese Anleitung nutzen zu können werden folgende Kenntnisse vorausgesetzt: 
Routing, TCP, UDP, ICMP, Paketfilterung, Connection-Status 

 
Viele dieser Informationen finden Sie beispielsweise unter: http://de.wikipedia.org/wiki/ 



Testaufbau: 
 

 



In diesem Testaufbau sollen folgende Protokolle über folgende Interfaces weitergeleitet werden: 
 

Interface IP-Subnetz WAN-IP Protokoll 
    

WAN 1 192.168.120.0/24 192.168.120.1 ssh 
WAN 2 192.168.130.0/24 192.168.130.1 http 

 
 
Zuerst müssen die IP-Adressen, Subnetze und Gateways eingerichtet werden: 1 
 

 
 

                                                 
1 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: /Objects / Address Book / Interdace Addresses / 



Legen Sie nun ein neues virtuelles Interfaces „wan1-.wan2“ an: 2 
 

 
 
 
In der Übersicht sieht dies wie folgt aus: 
 

 

                                                 
2 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Interfaces / Interfaces Groups / 
 



Weiterhin müssen die eben angelegten IP-Adressen und IP-Subnetze den Interfaces zugewiesen 
werden. 3 
 

 
 
 
Legen Sie nun das zukünftige Verhalten der „Policy-based Routing Table“ fest: 4 
 

 
 

                                                 
3 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Interfaces / Ethernet / 
4 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Routing Policy-based Routing Tables / 



Nun muss die Route für das PBR (Policy-based Routing) angelegt werden: 
 

 
 
 
In der Übersicht sieht dies dann wie folgt aus: 
 

 
 



Weiterhin muss nun die zugehörige PBR Policy eingerichtet werden: 5 
 

 
 
 
In der Übersicht sieht dies dann wie folgt aus: 
 

 

                                                 
5 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Routing Policy-based Routing Policy / 



Legen Sie nun zwei Access Rules an: 6 
 
Rule 1 ist für die SSH-Verbindung: 
 

 
 
Rule 2 ist für die http-Verbindung: 
 

 

                                                 
6 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Rules / IP Rules / 



 
In der Übersicht sieht dies dann wie folgt aus: 
 

 
 
 
Nun kann die Verbindung getestet werden.  
Zur Kontrollen der Verbindung kann die Liste der Connections benutzt werden. 7 
 

 

                                                 
7 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Status / Connections / 


