
 
 

VPN Passthrough 
 

(LAN -> VPN-PT -> WAN) 

 
über 

 
DFL-200, DFL-700, 

DFL-1100 



Testumgebung: 
 
 
 

 



 
1.) Um VPN-Passthough (auf der DFL-700) zu konfigurieren, richten Sie unter  
„Firewall/Policy/LAN->WAN“ folgendes ein:  
 

 
2.) In der Übersicht wird daraufhin folgende Übersicht angezeigt. 
 
 



3.) Um den VPN-Server (auf der DFL200) zu konfigurieren, richten Sie unter 
„VPN/Firewall“ folgendes ein: 
 

 

 
 
Weitere Informationen bzgl. VPN Server finden Sie unter folgender URL: 
 
ftp://ftp.dlink.de/dfl-products/dfl-700/Installationsanleitungen/dfl700_man_ger_dfl700-to-vpnclient_041004.zip 



4.) In der Übersicht wird daraufhin folgende Übersicht angezeigt. 
 

 
 
 
5.) Bitte beachten Sie bei der Einrichtung am DS-601 den Gateway und das  
Remote-Network (siehe Abbildung): 
 

 
 
Weitere Informationen bzgl. DS_601 finden Sie unter folgender URL: 
 
ftp://ftp.dlink.de/dfl-products/dfl-700/Installationsanleitungen/dfl700_man_ger_dfl700-to-vpnclient_041004.zip 
 
 
6.) Sobald Sie die Verbindung über „Connect“ aufbauen, kann über die DFL-700 und die 
DFL-200 auf dem Remote-PC gearbeitet werden. 
 
 

 
 

 


