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1.) Tragen Sie die zusätzliche IP Adresse unter „System/Routing“ durch „Add new“ ein. 
 

 
 
 
2.) So sollte dieser Eintrag aussehen. 
 

 
 
 



3.) Richten Sie die Weiterleitung für die IP Adressen unter „Firewall/Port Mapping“ ein. 
 
In diesem Fall werden SSH Pakete vom WAN Interface (192.168.101.200) auf die  
IP 192.168.1.109 weitergeleitet. Das Feld „Destination IP“ ist leer, da diese somit mit der 
WAN IP genutzt wird. Es wäre auch möglich gewesen, die WAN-IP direkt einzutragen. 
 
 

 
 



4.) In diesem Fall werden Pakete an den Webserver (Port  80) vom WAN Interface 
(192.168.101.200) auf die IP 192.168.1.109 weitergeleitet. Die Ziel-IP ist in diesem Fall die 
zusätzliche IP Adresse. 
 

 
 
 
 
5.) So sollte die Weiterleitung aussehen. 

 
 
 
 
6.) Nun werden alle Webserver-Anfragen an die IP Adresse 192.168.101.200 zum Webserver 
unter 192.168.1.109 weitergeleitet. Anfragen an den SSH-Port werden an die IP 192.168.1.10 
gesendet. 


