
 
 
 

Konfiguration von 
„Failover“ an den  
WAN-Interfaces 

 
 
 

 
auf der DFL-800, DFL-1600 und DFL-2500 

 
 

Um diese Anleitung nutzen zu können werden folgende Kenntnisse vorausgesetzt: 
 

DHCP ,TCP, UDP, ICMP, Paketfilterung 
 

Viele dieser Informationen finden Sie beispielsweise unter: http://de.wikipedia.org/wiki/ 



 
Testaufbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Aufbau soll bei einem Ausfall ein „Failover“ der Verbindung zwischen WAN1 und 
Router 1 auf WAN Port 2 (und somit Router 2) geschehen.  
 
Folgende WAN-Konfiguration wird realisiert: 
 
WAN1: Vergabe der IP-Adresse über DHCP (durch Router 1) 
WAN2: Fest eingestellte IP-Adresse 
 
 



Zuerst wird ein Objekt mit der Gateway-IP für WAN 2 erstellt. 1 
 

 
 
 
In der Übersicht sieht dies wie folgt aus: 
 

 

                                                 
1 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Objects / Address Book / Interface Addresses / 



Führen Sie nun die Zuweisung zwischen physikalischem WAN1-Interface und den IP-
Adressen und dem Subnetz durch. 2 
 

 
 
 
Achten Sie darauf, dass „Add route for inteface network“ aktiviert und „Add default route if 
default gateway is specified“ deaktiviert ist. 3 
 

 

                                                 
2 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Interfaces / Ethernet / Wan1 / General / 
3 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Interfaces / Ethernet / Wan1 / Advanced / 



Führen Sie nun die Zuweisung zwischen physikalischem WAN2-Interface und den IP-
Adressen und dem Subnetz durch. 4 
 

 
 
 
Achten Sie darauf, dass „Add route for inteface network“ aktiviert und „Add default route if 
default gateway is specified“ deaktiviert ist. 5 
 

 

                                                 
4 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Interfaces / Ethernet / Wan1 / General / 
5 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Interfaces / Ethernet / Wan1 / Advanced / 



In der Übersicht sieht dies wie folgt aus: 
 

 
 
 
Erstellen Sie nun nun ein virtuelles Interfaces (wan1-and-wan2), welches sowohl WAN1 als 
auch WAN2 beinhaltet.6 
 

 
 

                                                 
6 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Interfaces / Interfaces Groups / 



In der Übersicht sieht dies dann wie folgt aus: 
 

 
 
 
Legen Sie nun eine Access-Rule an. In diesem Beispiel wird vom LAN zu den WAN-
Interfaces jeder Traffic freigegeben.  
 
Alle bereits existierenden Rules wurden für dieses Beispiel zuvor gelöscht.7 
 

 

                                                 
7 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Rules / IP Rules / 



In der Übersicht sieht dies dann wie folgt aus: 
 

 
 
 
 
Nun müssen die Routen für das Failover erstellt werden. 
 
 
Erstellen Sie nun eine Route für das WAN1-Interface mit einer Metric von 80. 8 
 

 

                                                 
8 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Routing / Main Routing Table / WAN1 / General / 
 



Weiterhin müssen unter „Monitor“ folgende Einstellungen getroffen werden. 9 
 

 
 
 
Erstellen Sie nun eine Route für das WAN2 Interface mit einer Metric von 90. 10 
 

 

                                                 
9 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Routing / Main Routing Table / WAN1 / Monitor / 
10 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Routing / Main Routing Table / WAN2 / General / 



Weiterhin müssen unter „Monitor“ folgende Einstellungen getroffen werden. 11 
 

 
 
 
In der Übersicht sehen die Einstellungen dann wie folgt aus. 
 

 
 
 
Nach dem Speichern und Aktivieren der Einstellungen über „/ Configuration / Save and 
activate /“ ist der Failover zwischen WAN1 und WAN2 Interface aktiv.  

                                                 
11 Anzeige unter folgendem Menüpunkt: / Routing / Main Routing Table / WAN1 / Monitor / 
 


