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8-PORT GIGABIT ETHERNET PoE SWITCH
DGS-1008P

POWER ADAPTER
48V DC 1.25A

If any of these items are missing from your packaging, contact
your reseller.
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Warning: Using a power adapter with a different voltage rating
will damage and void the warranty of this product.

For full product manual, please refer to the website ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUCTION

The D-Link DGS-1008P is a Gigabit PoE unmanaged switch capable of feeding power to Power
over Ethernet (PoE) devices such as network cameras. The DGS-1008P has 8 ports operating
at 10/100/1000 Mbps ports with 4 PoE ports (Ports 1 to 4) capability ideal for home and small
office businesses with limited budgets.

D-Link DGS-1008P



PRODUCT
SETUP

BEFORE SETTING UP THE DGS-1008P

Please follow the steps below to set up the switch:

1. Install the DGS-1008P in a cool and dry place. Refer to the Technical Specifications for the
acceptable operating temperature and humidity ranges.

2. Install the switch in a site free from strong electromagnetic source, vibration, dust, and direct
sunlight.

3. Leave at least 10 cm of space at the left and right-hand side of the switch for ventilation.

4. Visually inspect the power jack and make sure that it is fully secured to the power adapter.

& Do not stack any device on top of the switch.

CONNECTING THE DGS-1008P TO YOUR NETWORK

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 PoE Ports 410/100/1000 Mbps

Ports

A. POWER

Plug the AC power cord into a free wall socket, then plug the other end of the DC power jack
into the power outlet of the DGS-1008P. The Power LED will illuminate confirming that the
device has powered up successfully.

B. PoE PORTS (PORTS 1 -4)
The PoE ports can supply up to 15.4 watts, a total PoE budget of 52 watts, allowing users to
attach an IEEE 802.3af compliant device to the DGS-1008P.

C. GIGABIT PORTS (PORTS 1 - 8)

These ports offer network speeds of either 10 Mbps, 100 Mbps or 1000 Mbps and can operate
in half and full-duplex transfer modes. These ports also support automatic MDI/MDIX crossover,
eliminating the need for crossover cables or uplink ports. Each port can be connected directly to
a server, hub, router, or switch using regular straight-through twisted-pair Ethernet cables.

DGS-1008P D-Link
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LED INDICATORS

D-LinK oos.r00ee
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Power

PoE Max.
—— 10/100M ® Link ‘& Act ———
1000M ® Link - Act

The LED indicators allow you to monitor, diagnose, and troubleshoot any potential problem within the
switch, connection, or attached devices.

LED Color | Status Description
Power Green | Solid light Power on
Off Power off
Link/Act/Speed Green | Solid light Secure connection to a 1000 Mbps Ethernet
device.
Blinking The port is receiving or transmitting data.
Amber | Solid light Secure connection to a 10/100 Mbps Ethernet
device.
Blinking The port is receiving or transmitting data.
Off Light off No link
PoE Green | Solid light The port is successfully connected to a PoE
(Ports1 to 4) device and is powering the device properly.
Off No connection to a PoE device

Red Solid light The PoE port has failed, possibly due to:

1. PoE total power budget shortage

2. Over current: Exceeds the power current of
powered device's classification.

3. Short circuit: An intentional short circuit has
been performed on a powered device.

PoE Max. Red Solid light The PoE devices' output power is over 45 W.
In the meantime, no additional devices can be
powered on.

Blinking If connected devices are unplugged and the

remaining power is over 7 W, the PoE Max. LED
will blink for two minutes.

Off Light off The power usage is less than the power budget
of 45 W.

D-Link DGS-1008P



TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

HSIT9N3

1. WHAT SHOULD | DO IF THE POWER LED DOES NOT LIGHT UP?
- Check if the power adapter is connected properly to the wall socket and the back of the device.
- Ensure that the on/off switch is in the "on" position.

2. WHAT SHOULD | DO IF A CONNECTED DEVICE IS NOT DETECTED?
- Ensure the Port LED is illuminated or flashing. If not, try using a new LAN cable.

3. WHAT SHOULD | DO IF A POE DEVICE IS NOT POWERED BY THE DGS-1008P?
- Ensure that the PoE device is connected to one of the four PoE enabled ports (1 to 4) and the
connected PoE devices do not exceed the maximum power budget of 52 W.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: http://www.dlink.co.uk FTP: ftp:/ftp.dlink.co.uk
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

DGS-1008P D-Link



PACKUNGS-
INHALT

INHALT

DEUTSCH

8-PORT GIGABIT ETHERNET PoE-SWITCH
DGS-1008P

STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL
48V DC, 1,25A

Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhandler.
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Warnung: Die Verwendung eines Stromadapters/Netzteils mit
einer unterschiedlichen Spannung verursacht Schaden. In
diesem Falle erlischt der Garantieanspruch fiir dieses Produkt.

Das komplette Handbuch zum Produkt finden Sie im Web auf ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_
Manual.pdf

EINFUHRUNG

Bei dem D-Link DGS-1008P handelt es sich um einen Gigabit PoE Unmanaged Switch, der fahig
ist, Power over Ethernet (PoE) Gerate, wie Netzwerkkameras, mit Strom zu versorgen. Der
DGS-1008P besitzt 8 Ports mit 10/100/1000 MBit/s, wobei 4 PoE Ports (Ports 1 bis 4) ideal fir
den Heimbereich und kleine Geschéaftsbereiche mit limitierten Budgets sind.

H D-Link DGS-1008P



EINRICHTUNG
DES PRODUKTS

VOR EINRICHTUNG DES DGS-1008P

Flhren Sie die folgenden Schritte zum Einrichten des Switch aus:

-

. Installieren Sie den DGS-1008P an einem kihlen und trockenen Ort. Akzeptable
Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitsbereichswerte finden Sie unter den technischen Angaben.

2. Installieren Sie den Switch an einem Ort, an dem das Gerat keinen starken elektromagnetischen
Strahlungen, Vibrationen, Staub und direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

3. Lassen Sie mindestens 10 cm Platz an der linken und rechten Seite des Switch, um
Luftbewegung zu gewahrleisten.

4. Nehmen Sie eine Sichtpriifung der Stromeingangsbuchse vor und vergewissern Sie sich, dass
sie sicher mit dem Netzteil verbunden ist.

&Stellen Sie keine weiteren Geréate auf den Switch.

VERBINDUNG DES DGS-1008P MIT IHREM NETZWERK

D'Lillk DGS-1000P BIBABIT POE SWITCH
din#green

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link - Act ———
1000M o Link -+ Act

4 PoE Ports 4 10/100/1000 Mbit/s
Ports

A. STROM

SchlielRen Sie das Wechselstromkabel an eine Wandsteckdose an und stecken Sie das andere
Kabelende des Netzteils (Gleichstrom) in die Stromeingangsbuchse des DGS-1008P. Die
LED-Betriebsanzeige (oder Stromanzeige) leuchtet auf. Das zeigt, dass das Gerat erfolgreich
eingeschaltet ist.

B. PoE-PORTS (PORTS 1-4)
Die PoE-Ports kdnnen bis zu 15,4 Watt liefern, ein PoE-Gesamtbudget von 52 Watt. Das erlaubt
Benutzern den Anschluss eines IEEE 802.3af konformen Gerats an den DGS-1008P.

C. GIGABIT PORTS (PORTS 1 - 8)

Diese Ports bieten Netzwerkgeschwindigkeiten von entweder 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder

1000 Mbit/s und kénnen in Halb- und Vollduplex Ubertragungsmodi betrieben werden. Sie
unterstiitzen dariiber hinaus auch automatisches MDI/MDIX-Crossover, was die Verwendung
von Crossover-Kabel oder Uplink-Ports unnétig macht. Jeder Port kann direkt an einen Server,
Hub, Router oder Switch mithilfe eines gewdhnlichen Straight-Through Twisted-Pair Ethernet-
Kabels angeschlossen werden.

DGS-1008P D-Link
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DEUTSCH

LED-ANZEIGEN

D-LinK oos.r00ee
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1

000M ® Link = Act

Uber die LED-Anzeigen kénnen Sie jedes potentielle Problem mit dem Switch, der Verbindung oder
mit angeschlossenen Geraten Uberwachen, diagnostizieren und eventuell beheben.

LED Farbe | Status Beschreibung
Strom/Betrieb Griin | Leuchtet Strom ein
durchgehend
Aus Strom aus
Link/Act/Speed | Griin [ Leuchtet Sichere Verbindung zu einem 1000 Mbit/s
durchgehend Ethernet-Gerat.
LED blinkt Der Port empfangt oder libertragt Daten.
Gelb | Leuchtet Sichere Verbindung zu einem 10/100 Mbit/s
durchgehend Ethernet-Gerat.
LED blinkt Der Port empfangt oder ibertragt Daten.
Aus LED leuchtet nicht | Keine Verbindung
PoE Griin | Leuchtet Der Port ist erfolgreich mit einem PoE-Gerat
(Ports 1 bis 4] durchgehend verbunden und flhrt dem Gerat ordnungsgeman
Strom zu.
Aus Keine Verbindung zu einem PoE-Gerat
Rot Leuchtet Es ist ein Fehler am PoE-Port aufgetreten.
durchgehend Méglicher Grund:
1. PoE-Stromgesamthaushalts-Defizit
2. Uberstrom: Uberschreitet die festgelegte
Stromstérke des mit Strom versorgten Gerats
3. Kurzschluss: Am mit Strom versorgten Gerat
kam es zu einem beabsichtigten Kurzschluss.
PoE Max. Rot Leuchtet Die Ausgangsleistung der PoE-Gerate ist iber
durchgehend 45 W. In der Zwischenzeit konnen keine
zusatzlichen Gerate mit Strom versorgt werden.
LED blinkt Falls angeschlossene Gerate von der
Stromzufuhr getrennt werden und die elektrische
Leistung betragt mehr als 7 W, blinkt die PoE
Max.-LED zwei Minuten lang.
Aus LED leuchtet nicht | Der Stromverbrauch ist geringer als der
Stromhaushalt von 45 W.
D-Link DGS-1008P



FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WAS SOLLTE ICH TUN, WENN DIE BETRIEBSANZEIGE-LED NICHT AUFLEUCHTET?
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil (Stromadapter) korrekt an eine Wandsteckdose und das
andere Ende des Kabels auf der Riickseite des Gerats fest angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-Schalter in der Position "on" (Ein) ist.

HOS1Nn3a

2. WAS SOLL ICH TUN, WENN EIN ANGESCHLOSSENES GERAT NICHT ERKANNT WIRD?
- Vergewissern Sie sich, dass die Port LED leuchtet oder blinkt. Ist das nicht der Fall, verwenden
Sie ein neues LAN-Kabel.

3. WAS SOLL ICH TUN, WENN EIN POE-GERAT NICHT VON DEM DGS-1008P MIT STROM
VERSORGT WIRD?
- Stellen Sie zunachst sicher, dass das PoE-Gerat an einen der vier PoE-fahigen Ports (1 bis 4)
angeschlossen ist und die angeschlossenen PoE-Gerate nicht die innerhalb des Systems
zugewiesene verfugbare elektrische Leistung von 52 W uberschreiten.

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Deutschland: Web: http://www.dlink.de
Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr

Osterreich: Web: http://www.dlink.at
Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr

Schweiz: Web: http://www.dlink.ch
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr

* Geblihren aus Mobilnetzen und von anderen Providern kénnen abweichen.

DGS-1008P D-Link n



CONTENU DE
LA BOITE

CONTENU

COMMUTATEUR GIGABIT ETHERNET PoE 8 PORTS
DGS-1008P

FRANCAIS

ADAPTATEUR SECTEUR
48V CC, 1,25A

Contactez immédiatement votre revendeur s’il manque I'un de
ces éléments de la boite.

‘6 \ EI

Avertissement : L'utilisation d'un adaptateur secteur dont la
tension nominale est différente risque d'endommager le produit
et en annule la garantie.

Pour prendre connaissance du manuel complet du produit, consultez le site Web ftp.dlink.eu/
Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUCTION

Le DGS-1008P de D-Link est un commutateur Gigabit POE non administrable capable d'alimenter
des dispositifs POE (Power over Ethernet = alimentation électrique par cable Ethernet) comme
les caméras réseau. Le DGS-1008P a 8 ports fonctionnant a 10/100/1000 Mbits/s dont 4 ports
avec capacité PoE (Ports 1 a 4), ce qui est idéal pour la maison et les petites entreprises ayant
des budgets limités.

10 D-Link DGS-1008P



CONFIGURATION
DU PRODUIT

AVANT DE CONFIGURER LE DGS-1008P

Procédez comme suit pour configurer le commutateur :

-

. Installez le DGS-1008P dans un endroit frais et sec. Reportez-vous aux caractéristiques
techniques pour trouver les plages acceptables de température et d'humidité de
fonctionnement.

2. Installez le commutateur dans un endroit exempt de sources de fort champ électromagnétique,
de vibrations et de poussiére, et a I'abri des rayons du soleil.

3. Laissez au moins 10 cm a gauche et a droite du commutateur pour en garantir la ventilation.

4. Inspectez visuellement la prise d'alimentation et assurez-vous qu'il soit fermement connecté
a l'adaptateur secteur.

&N'empilez pas des dispositifs sur le commutateur.

CONNECTER LE DGS-1008P A VOTRE RESEAU

D'Li“k DGS-1008P GIBABIT POE SWITCH

diinkigreen

—— PoE —
Powe
12 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link - Act ———
1000M o Link = Act

4 ports PoE 4 ports

10/100/1000 Mbit/s
A. ALIMENTATION

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation CA dans une prise murale libre et I'autre
extrémité de la prise d'alimentation CC dans le port d'alimentation du DGS-1008P. Le voyant
d'alimentation s'allumera pour confirmer que le dispositif a été correctement mis sous tension.

B. PORTS PoE (PORTS 1 a 4)
Les ports PoE peuvent fournir jusqu'a 15,4 watts, un budget PoE total de 52 watts, permettant
aux utilisateurs de connecter un dispositif conforme a la norme IEEE 802.3af au DGS-1008P.

C. PORTS GIGABIT (PORTS 1 a 8)

Ces ports offrent des vitesses réseau de 10 Mbits/s, 100 Mbits/s ou 1000 Mbits/s et peuvent
fonctionner en modes de transfert half duplex et full duplex. Ces ports prennent en charge la
détection automatique MDI/MDIX de cable croisé, éliminant le besoin de cables croisés ou de
ports de connexion montante. Chaque port peut étre directement connecté a un serveur, un
concentrateur, un routeur, ou un commutateur en utilisant des cables Ethernet droits a paires
torsadées ordinaires.

DGS-1008P D-Link
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VOYANTS LUMINEUX
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FRANCAIS

Les voyants lumineux vous permettent de contrdler, diagnostiquer, et dépanner tout probleme qui
pourrait survenir dans le commutateur, la connexion, ou les dispositifs connectés.

Voyants lumineux | Couleur |Etat Description
Alimentation Vert Reste Alimenté
allumé
Eteint Non alimenté
Liaison/Activité/ | Vert Reste Connexion sécurisée & un dispositif Ethernet 1000
Vitesse allumé Mbits/s.

Clignote | Le port regoit ou transmet des données.

Orange [ Reste Connexion sécurisée a un dispositif Ethernet
allumé 10/100 Mbits/s.

Clignote | Le port regoit ou transmet des données.

Eteint Eteint Pas de liaison.
PoE Vert Reste Le port est connecté avec succés a un dispositif
(Ports 1 a 4) allumé PoE et I'alimente convenablement.
Eteint Aucune connexion a un dispositif POE
Rouge Reste Le port PoE a échoué, probablement en raison de:

allumé 1. dépassement du budget total de puissance PoE
2. surcharge en courant : dépasse la valeur de
courant permise par la classification du dispositif
alimenté.

3. court-circuit : un court-circuit intentionnel a été
réalisé sur un dispositif alimenté.

PoE Max. Rouge Reste La puissance des dispositifs POE dépasse 45 W.
allumé Pendant ce temps, aucun dispositif supplémentaire
ne peut étre alimenté.

Clignote | Si des dispositifs connectés sont débranchés et la
puissance restante dépasse 7 W, le voyant PoE
Max. clignotera pendant deux minutes.

Eteint Eteint La puissance utilisée est moins que le budget de
puissance de 45 W.

D-Link DGS-1008P




RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. QUE FAIRE SI LE VOYANT D'ALIMENTATION DE S'ALLUME PAS ?
- Vérifiez si I'adaptateur secteur est bien branché dans une prise murale et a l'arriére du dispositif.
- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrét est en position "on" (marche).

SIVONVY4d4d

2. QUE FAIRE S| UN DISPOSITIF CONNECTE N'EST PAS DETECTE ?
- Assurez-vous que le voyant du port est allumé ou qu'il clignote. Sinon, essayez d'utiliser un
nouveau cable de réseau local.

3. QUE FAIRE SI UN DISPOSITIF POE N'EST PAS ALIMENTE PAR LE DGS-1008P ?

- Assurez-vous que le dispositif POE est connecté a un des quatre ports PoE (1 a 4) et que les
dispositifs POE connectés ne dépassent pas le budget de puissance maximale de 52 W.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet :http://www.dlink.fr
Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17
Du lundi au vendredi de 9h a 19h (hors jours fériés)

DGS-1008P D-Link



CONTENIDO DEL
PAQUETE

CONTENIDO

CONMUTADOR PoE GIGABIT ETHERNET DE 8 PUERTOS
DGS-1008P
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ADAPTADOR DE ALIMENTACION
48V CC 1,25A

Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, pédngase
en contacto con el proveedor.

Advertencia: la utilizacién de un adaptador de alimentacion con
una clasificacion de voltaje distinta dafiara el producto y anulara
su garantia.

Para obtener el manual del producto completo, consulte el sitio web ftp.dlink.eu/Manuals/
DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUCCION

EI DGS-1008P D-Link es un conmutador PoE Gigabit no gestionable, capaz de suministrar
alimentacién a dispositivos con alimentacion a través de Ethernet (PoE), como las camaras de
red. EI DGS-1008P tiene 8 puertos que funcionan a 10/100/1.000 Mbps con capacidad para

4 puertos PoE (puertos 1 a 4), perfectos para entornos domésticos y empresas con oficinas
pequeias y presupuestos limitados.

14 D-Link DGS-1008P



CONFIGURACION
DEL PRODUCTO

ANTES DE CONFIGURAR EL DGS-1008P

Siga los pasos que se indican a continuacién para configurar el conmutador:

-

. Instale el DGS-1008P en un lugar fresco y seco. Consulte las especificaciones técnicas para
ver los intervalos de temperatura y humedad en funcionamiento aceptables.

2. Instale el conmutador en un lugar en el que no existan fuentes electromagnéticas fuertes,
vibraciones, polvo ni luz solar directa.

m
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3. Deje al menos un espacio de 10 cm libre en el lateral izquierdo y derecho del conmutador
para ventilacion.

4. Inspeccione visualmente la clavija de alimentacién y asegurese de que esté totalmente
asentada en el adaptador de alimentacion.

&No apile ningun dispositivo encima del conmutador.

CONEXION DEL DGS-1008P A LA RED

D'Li“k DGS-1008P GIBABIT FOE SWITCH

diinkigreen

—— PoE —
Power

4 puertos PoE 4 puertos de
10/100/1.000 Mbps

A. ALIMENTACION
Enchufe el cable de alimentacion CA a una toma de pared libre y, a continuacién, enchufe el otro

extremo de la clavija de alimentacién CC en la toma de alimentacion del DGS-1008P. EI LED de
alimentacién se iluminara, confirmando que el dispositivo se ha encendido correctamente.

B. PUERTOS PoE (PUERTOS 1 - 4)
Los puertos PoE pueden suministrar hasta 15,4 vatios, un balance total de PoE de 52 vatios,
que permite a los usuarios acoplar un dispositivo que cumpla la norma IEEE 802.3af al DGS-1008P.

C. PUERTOS GIGABIT (PUERTOS 1 - 8)

Estos puertos ofrecen velocidades de red de 10 Mbps, 100 Mbps o 1.000 Mbps y pueden
funcionar en modos de transferencia de medio Duplex y Duplex completo. Estos puertos admiten
también cruzado MDI/MDIX automatico, eliminando la necesidad de cables cruzados o puertos
de enlace ascendente. Se puede conectar cada puerto directamente a un servidor, hub, router o
conmutador utilizando cables Ethernet de par trenzado directos normales.

DGS-1008P D-Link
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INDICADORES LED

D-LinK oos.r00ee
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Power

PoE Max.

—— 10/100M ® Link ‘& Act ———

1000M ® Link - Act

Los indicadores LED permiten supervisar, diagnosticar y solucionar cualquier problema potencial
dentro del conmutador, la conexion o los dispositivos acoplados.

Indicador LED Color Estado Descripcién
Alimentacion Verde Luz fija Encendido
Apagado Apagado
Enlace/Act/ Verde Luz fija Conexion segura a un dispositivo Ethernet de
Velocidad 1.000 Mbps.
Parpadeante | El puerto esta recibiendo o transmitiendo datos.
Ambar Luz fija Conexioén segura a un dispositivo Ethernet de
10/100 Mbps.
Parpadeante | El puerto esta recibiendo o transmitiendo datos.
Apagado | Luz apagada | No existe conexion

PoE Verde Luz fija El puerto esta conectado correctamente

(puertos 1 a 4) a un dispositivo PoE y esta alimentando
correctamente al dispositivo.

Apagado No existe conexién con un dispositivo PoE

Rojo Luz fija Ha fallado el puerto PoE, posiblemente debido a:
1. Insuficiencia en el balance de potencia total
de PoE
2. Sobrecarga: supera la tensién de alimentacion
de la clasificacion del dispositivo encendido.
3. Cortocircuito: se ha llevado a cabo un
cortocircuito intencionado en un dispositivo
encendido.

PoE max. Rojo Luz fija La potencia de salida del dispositivo PoE es
superior a 45 W. Mientras tanto, no puede
encenderse ningun dispositivo adicional.

Parpadeante | Si se desenchufan los dispositivos conectados y
la potencia restante es superior a 7 W, el LED de
PoE max. parpadeara durante dos minutos.
Apagado | Luz apagada | El uso de la alimentacién es inferior al balance
de potencia de 45 W.
D-Link DGS-1008P



SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACION Y CONFIGURACION

1. ;QUE DEBO HACER SI EL LED DE ALIMENTACION NO SE ENCIENDE?
- Compruebe que el adaptador de alimentacién esta conectado correctamente a la toma de pared
y a la parte posterior del dispositivo.
- Asegurese de que el interruptor de encendido y apagado se encuentre en la posicion de
"encendido”.

2. ¢QUE DEBO HACER SI NO SE DETECTA UN DISPOSITIVO CONECTADO?
- Asegurese de que el LED del puerto esta iluminado o parpadeando. Si no es asi, intente utilizar
un cable de LAN nuevo.
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3. ¢QUE DEBO HACER Sl EL DGS-1008P NO ACTIVA UN DISPOSITIVO POE?
- Asegurese de que el dispositivo PoOE esta conectado a uno de los cuatro puertos activados por
PoE (1 a 4) y que los dispositivos PoE conectados no superan el balance de potencia maximo
de 52 W.

ASISTENCIA TECNICA

http://www.dlink.es
Asistencia Técnica Telefénica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min
De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

DGS-1008P D-Link



CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE

CONTENUTO

SWITCH PoE ETHERNET GIGABIT A 8 PORTE
DGS-1008P

ITALIANO

‘6 \ EI

ALIMENTATORE
48V CC/1,25A

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,
rivolgersi al rivenditore.

Avviso: I'utilizzo di un alimentatore con tensione diversa
danneggera il prodotto e ne invalidera la garanzia.

Per il manuale completo del prodotto, visitare il sito Web ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUZIONE

D-Link DGS-1008P & uno switch non gestito PoE Gigabit in grado di alimentare dispositivi PoE
(Power over Ethernet) quali videocamere di rete. Lo switch DGS-1008P & dotato di 8 porte
funzionanti a 10/100/1000 Mbps, di cui 4 porte PoE (dalla 1 alla 4) ideali per I'uso domestico o
in piccoli uffici con budget limitati.

18 D-Link DGS-1008P



CONFIGURAZIONE
DEL PRODOTTO

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA CONFIGUREAZIONE DEL
DISPOSITIVO DGS-1008P

Attenersi alla procedura seguente per configurare lo switch:

-

. Installare il dispositivo DGS-1008P in un luogo fresco e asciutto. Per gli intervalli accettabili
relativi a temperatura e umidita in funzione, fare riferimento alle specifiche tecniche.

2. Installare lo switch in un luogo non soggetto a forti campi elettromagnetici, lontano da
vibrazioni, polvere e luce diretta del sole.

3. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul lato sinistro e destro dello switch per garantire
un'adeguata ventilazione.

4. Ispezionare visivamente il connettore di alimentazione e assicurarsi che sia ben fissato
all'alimentatore.

&Non impilare altri dispositivi sullo switch.

COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO DGS-1008P ALLA RETE

D'Li“k DGS-1008P GIGABIT POE SWITCH

diinkigreen
N —

1.2 3 4

—— tortoom
1000M

4 porte PoE 4 porte
10/100/1000 Mbps Porte

A. POWER

Collegare un'estremita del cavo di alimentazione CA a una presa a muro libera, quindi collegare
l'altra estremita del connettore di alimentazione CC alla presa di alimentazione dello switch
DGS-1008P. Il LED Power si accendera a confermare che il dispositivo & correttamente alimentato.

B. PORTE PoE (1-4)

Le porte PoE garantiscono un'alimentazione fino a 15,4 Watt, un rendimento totale PoE di 52
Watt, consentendo agli utenti di collegare allo switch DGS-1008P un dispositivo conforme allo
standard IEEE 802.3af.

C. PORTE GIGABIT (1-8)

Queste porte offrono velocita di rete di 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps e possono funzionare
in modalita di trasferimento half e full-duplex. Supportano inoltre il crossover MDI/MDIX
automatico, pertanto non sono richiesti cavi crossover o porte uplink. Ogni porta pud essere
collegata direttamente a un server, hub, router o switch tramite i normali cavi Ethernet a doppino
intrecciato diritti.

DGS-1008P D-Link
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ITALIANO

INDICATORI LED

D-LinK oos.r00ee

dIini%reen

—— PoE —

Power

PoE Max.

—— 10/100M ® Link ‘& Act ———

1000M ® Link - Act

Gli indicatori LED consentono di monitorare, diagnosticare e risolvere eventuali possibili problemi
relativi allo switch, alla connessione o ai dispositivi collegati.

LED Colore | Stato Descrizione
Power Verde Luce fissa Accensione
Spento Spegnimento
Link/Act/Speed | Verde Luce fissa Connessione protetta a un dispositivo Ethernet
1000 Mbps.
Lampeggiante | La porta sta ricevendo o trasmettendo dati.
Ambra | Luce fissa Connessione protetta a un dispositivo Ethernet
10/100 Mbps.
Lampeggiante | La porta sta ricevendo o trasmettendo dati.
Spento | Luce spenta Collegamento assente
PoE Verde Luce fissa La porta € connessa a un dispositivo PoE e lo
(porte da 1 a 4) alimenta correttamente.
Spento Nessuna connessione a un dispositivo PoE
Rosso | Luce fissa Si & verificato un errore relativo alla porta PoE,
causato probabilmente da:
1. Rendimento energetico totale PoE insufficiente
2. Sovracorrente: supera la corrente di
alimentazione specificata per la classificazione
del dispositivo alimentato.
3. Corto circuito: & stato provocato un corto
circuito intenzionale su un dispositivo alimentato.
PoE Max. Rosso | Luce fissa La potenza di uscita massima dei dispositivi POE
supera i 45 W. Nel frattempo non & possibile
alimentare altri dispositivi.
Lampeggiante | Se i dispositivi collegati vengono scollegati e
la potenza rimanente € superiore a 7 W, il LED
PoE Max. lampeggera per due minuti.
Spento | Luce spenta L'utilizzo della potenza ¢ inferiore a quella
preventivata pari a 45 W.
D-Link DGS-1008P



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. QUALI OPERAZIONI E NECESSARIO ESEGUIRE SE IL LED POWER NON SI ACCENDE?
- Verificare che I'alimentatore sia correttamente collegato alla presa a muro e al retro del
dispositivo.
- Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia posizionato su "ON".

2. QUALI OPERAZIONI E NECESSARIO ESEGUIRE SE UN DISPOSITIVO COLLEGATO NON
VIENE RILEVATO?
- Verificare che il LED della porta sia acceso o lampeggiante. In caso contrario, provare a
utilizzare un nuovo cavo LAN.

ONVITVLI

3. QUALI OPERAZIONI E NECESSARIO ESEGUIRE SE UN DISPOSITIVO POE NON VIENE
ALIMENTATO DA DGS-1008P?
- Verificare che il dispositivo POE sia collegato a una delle quattro porte PoE (dalla 1 alla 4) e che
i dispositivi POE collegati non superino il rendimento energetico massimo pari a 52 W.

SUPPORTO TECNICO

http://www.dlink.it/support
Supporto Tecnico dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 02 87366396

DGS-1008P D-Link



INHOUD VAN
VERPAKKING

INHOUD

8-POORT GIGABIT ETHERNET PoE-SCHAKELAAR
DGS-1008P

STROOMADAPTER
48V DC1.25A

NEDERLANDS

‘6 \ EI

Neem contact op met uw verkoper wanneer items uit uw
verpakking ontbreken.

Waarschuwing: De garantie van dit product wordt ongeldig
wanneer een stroomadapter met een andere stroomspanning
wordt gebruikt.

Voor de volledige producthandleiding, verwijzen we naar de website ftp.dlink.eu/Manuals/
DGS-1008P_Manual.pdf

INLEIDING

De D-Link DGS-1008P is een Gigabit PoE onbeheerde schakelaar die stroom kan voeden naar
Power over Ethernet (PoE)-toestellen zoals netwerkcamera's. De DGS-1008P heeft 8 poorten
die werken aan 10/100/1000 Mbps poorten met vermogen van 4 PoE-poorten (poorten 1 tot 4),
ideaal voor thuis en kleine kantoren met een beperkt budget.
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PRODUCT
INSTALLATIE

VOORDAT U DE DGS-1008P INSTELT

Volg de onderstaande stappen om de schakelaar in te stellen:

1. Installeer de DGS-1008P op een koele en droge plaats. Raadpleeg de Technische
Specificaties voor de aanvaardbare bedrijfstemperatuur en vochtigheidsbereiken.

2. Installeer de schakelaar op een plaats die vrij is van sterke elektromagnetische bronnen,
trillingen, stof en direct zonlicht.

3. Laat minstens 10 cm ruimte aan de linker- en rechterkant van de schakelaar voor ventilatie.

4. Controleer de stekker met het oog en zorg dat deze volledig vastzit in de stroomadapter.

&Stapel geen toestellen bovenop de schakelaar.

SANV14d3d3aN

AANSLUITING VAN DE DGS-1008P OP UW NETWERK

s
D'Llllk DGs-1008P GIBABIT POE SWITCH
dlinkigrsen

—— PoE—
Power
1.2 3 4 5 68 7 8
PO Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M  Link = Act

4 PoE-poorten 4 10/100/1000 Mbps

Poorten
A. STROOM
Steek de stroomkabel in een vrij wandstopcontact, steek vervolgens het andere uiteinde van
de stekker in de voedingsuitgang van de DGS-1008P. Het aan/uit-lampje gaat branden ter
bevestiging dat het toestel met succes werd opgestart.

B. PoE-POORTEN (POORTEN 1 - 4)
De PoE-poorten kunnen maar liefst 15.4 watt leveren, een totaal PoE budget van 52 watt, zodat
gebruikers een IEEE 802.3af compatibel toestel kunnen aansluiten op de DGS-1008P.

C. GIGABIT-POORTEN (POORTEN 1 - 8)

Deze poorten bieden netwerksnelheden van 10 Mbps, 100 Mbps of 1000 Mbps en kunnen in
halve en volledige duplex transfermodi werken. Deze poorten ondersteunen ook automatische
MDI/MDIX crossover, zodat de behoefte aan crossover-kabels of uplink-poorten overbodig wordt.
ledere poort kan rechtstreeks worden aangesloten op een server, hub, router of schakelaar met
behulp van gewone rechte gedraaid-gepaarde Ethernet-kabels.

DGS-1008P D-Link



NEDERLANDS

LED-INDICATORS

D-LinK oos.r00ee

dIinT(%reen

—— PoE —

Power

PoE Max.

—— 10/100M ® Link ‘& Act ———

1000M ® Link - Act

Met de LED-indicators kunt u alle mogelijke problemen met de schakelaar, aansluiting of aangesloten
toestellen bewaken, vaststellen en oplossen.

LED Kleur | Status Omschrijving
Voeding Groen | Constant Stroom aan
lampje
Uit Stroom uit
Link/Act/Snelheid | Groen | Constant Veilige verbinding met een 1000 Mbps
lampje Ethernet-toestel.
Knipperend | De poort ontvangt of zendt data.
Oranje | Constant Veilige verbinding met een 10/100 Mbps
lampje Ethernet-toestel.
Knipperend | De poort ontvangt of zendt data.
Uit Lampje uit | Geen koppeling
PoE Groen Constant De poort is met succes aangesloten op een
(poorten 1 tot 4) lampje PoE-toestel en voedt het toestel op correcte manier.
Uit Geen verbinding met een PoE-toestel
Rood Constant De PoE-poort is niet geslaagd, mogelijk omwille van:
lampje 1. POE totale voeding budgettekort
2. Te veel stroom: overschrijdt de stroom van de
classificatie van het aangesloten toestel.
3. Kortsluiting: Er werd expres een kortsluiting
uitgevoerd op een gevoed toestel.
PoE Max. Rood Constant De uitgangsstroom van de PoE-toestellen is
lampje teveel 45 W. Ondertussen kunnen geen extra
toestellen worden opgestart.

Knipperend | Wanneer de aangesloten toestellen losgekoppeld
zijn en de resterende stroom is meer dan 7 W, zal
het PoE Max. lampje gedurende twee minuten
knipperen.

Uit Lampje uit | Het stroomverbruik is minder dan het
stroombudget van 45 W.
D-Link DGS-1008P



PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. WAT MOET IK DOEN WANNEER HET AAN/UIT-LAMPJE NIET GAAT BRANDEN?
- Controleer of de stroomadapter correct is aangesloten op het wandstopcontact en de achterkant
van het toestel.
- Controleer of de aan/uit-schakelaar in de "aan"-stand staat.

2. WAT MOET IK DOEN WANNEER EEN AANGESLOTEN TOESTEL NIET GEDETECTEERD
WERD?
- Controleer of het poort-lampje brandt of knippert. Probeer een nieuwe LAN-kabel te gebruiken
indien niet.

3. WAT MOET IK DOEN WANNEER EEN POE-TOESTEL NIET GEVOED WORDT DOOR DE
DGS-1008P?
- Zorg dat het PoE-toestel is aangesloten op 1 van de vier PoE-geactiveerde poorten (1 tot 4) en
dat de aangesloten PoE-toestellen het maximale stroombudget van 52 W niet overschrijden.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondereuning voor klanten in Nederland:

www.dlink.nl / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondereuning voor klanten in Belgié:

www.dlink.be / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)
Technische ondereuning voor klanten in Luxemburg:

www.dlink.be / +32 70 66 06 40

SAanNv1d3aan
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POLSKI

ZAWARTOSC
OPAKOWANIE

SPIS TRESCI

)

¢

>

8-PORTOWY GIGABITOWY SWITCH ETHERNETOWY PoE
DGS-1008P

ZASILACZ SIECIOWY
48V DC1,25A

Jezeli w Twoim opakowaniu brakuje jakiegokolwiek z tych
przedmiotéw, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Ostrzezenie: Uzycie zasilacza sieciowego o innym napieciu
doprowadzi do uniewaznienia i anulowania gwarancji tego
produktu.

Petna wersja instrukcji obstugi urzadzenia jest dostepna na stronie internetowe;j ftp.dlink.eu/
Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

WSTEP

D-Link DGS-1008P jest to niezarzadzalny Gigabitowy przetacznik PoE, umozliwiajacy zasilanie
urzadzen poprzez sie¢ Ethernet (PoE) takich, jak kamery internetowe. DGS-1008P

posiada 8 portéw 10/100/1000 Mbps, w tym z 4 porty PoE (porty od 1 do 4), co stanowi idealne
rozwigzanie dla domu i matych firm z niewielkim budzetem.

DGS-1008P



INSTALACJA
PRODUKTU

ZANIM ZAINSTALUJESZ DGS-1008P

Aby zainstalowac przetacznik, wykonaj nastepujace kroki::

-

. Zainstaluj DGS-1008P w chtodnym i suchym miejscu. Sprawdz Wymagania techniczne w
celu okreslenia akceptowalnej temperatury i zakresu wilgotnosci, w jakich moze pracowac
urzgdzenie.

2. Zainstaluj przetacznik w miejscu wolnym od silnych zrédet elektromagnetycznych, wibracji,
kurzu i bezposredniego nastonecznienia.

3. W celu zapewnienia wentylacji, pozostaw po 10 cm przestrzeni z prawej i z lewej strony.

4. Sprawdz wtyczke zasilania i upewnij sie, ze jest catkowicie umieszczona w zasilaczu.

&Nie ustawiaj na przetaczniku zadnych urzadzen.

PODLACZANIE DGS-1008P DO SIECI

D'Lillk DGS-1000P GIBABIT POE SWITCH
din#green

—— PoE —
Power
2 3 4 5 8 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link - Act
1000M o Link -+ Act

4 porty PoE 410/100/1000 Mbps

Porty

A. ZASILANIE

Podtacz przewdd zasilajacy AC do wolnego gniazdka, nastepnie podiacz drugi koniec wtyczki
zasilajacej DC do gniazdka zasilajagcego DGS-1008P. Dioda zasilania zaswieci sig, potwierdzajac
pomysine podtgczenie urzadzenia do pradu.

B. PORTY PoE (PORTY 1 -4)

Porty PoE mogq dostarcza¢ do 15,4W mocy. Catkowity budzet portéw PoE to 52W, Pozwalaja
uzytkownikowi na podtgczenie do DGS-1008P urzadzenia wymagajgcego zasilania zgodnie
IEEE 802.3af.

C. PORTY GIGABITOWE (PORTY 1 - 8)

Porty te oferujg predkos$¢ sieci 10 Mbps, 100 Mbps lub 1000 Mbps i mogg pracowaé w trybach
Half Duplex i Full Duplex. Porty te wspierajg funkcje MDI/MDIX eliminujac konieczno$¢
przetaczania kabli lub odtaczania portéw. Kazdy port moze byé poditaczony bezposrednio do
serwera, koncentratora, routera lub przetgcznika przy uzyciu zwyktych kabli

ethernetowych prostych typu skretka.

DGS-1008P D-Link
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WSKAZNIKI LED

D-LinK oos.r00ee

dIini%reen

—— PoE —
Power

PoE Max.
—— 10/100M ® Link ‘& Act ———
1000M ® Link - Act

Wskazniki LED pozwalajg na monitorowanie, rozpoznawanie i usuwanie wszystkich potencjalnych
problemdéw, zwigzanych ze switchem, potgczeniem lub przypisanymi urzadzeniami.

§ Diody LED Kolor STAN Opis
9 Zasilanie Zielony State Wiaczony
(@) Swiatto
o Wytaczony | Wylaczone zasilanie
Potaczenie/ Zielony State Potaczenie o predkosci 1000 Mb/s.
Czynnosé,/ Predkosé Swiatio
Miganie Port odbiera lub wysyta dane.
Pomaranczowy | State Potaczenie o predkosci 1000 Mb/s.
Swiatto

Miganie Port odbiera lub wysyta dane.

Wytaczony Zgaszony | Brak potaczenia
PoE Zielony State Port potaczony z urzadzeniem
(Porty 1 do 4) Swiatto PoE i prawidtowo zasilajacy to urzadzenie.
Wytaczony | Brak potaczenia z urzadzeniem PoE
Czerwone State Btad potaczenia - prawdopodobnie z
Swiatto powodu:

1. Brak budzetu catkowitej mocy PoE

2. Za wysokie napiecie: Wysoko$¢ napiecia
zasilania przekracza specyfikacje
zasilania urzadzenia.

3. Zwarcie: zwarcie wystepujace w
zasilanym urzadzeniu.

PoE Max. Czerwone State Moc wyjsciowa urzadzenia PoE przekracza
Swiatto 45 W. W tym czasie zadne dodatkowe
urzadzenia PoE nie mogq zosta¢
podtaczone.

Miganie Jesli potaczone urzadzenia sg odtaczone
od pradu, a pozostata moc przekracza 7 W,
dioda LED PoE Max. bedzie migata przez
dwie minuty.

Wytaczony Zgaszony | Wykorzystanie mocy jest mniejsze niz
dostepny zapas mocy tj. 45 W

D-Link DGS-1008P




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEMY ZWIAZANE Z INSTALACJA | KONFIGURACJA

1. CO POWINIENEM ZROBIC JESLI DIODA SIE NIE ZASWIECILA?
- Sprawdz, czy zasilacz jest prawidtowo podtaczony do gniazdka $ciennego i do tylnej czesci
urzadzenia.
- Upewnij sie, ze przetacznik on/off jest w pozycji "on".

2. CO POWINIENEM ZROBIC, JESLI PODLACZONE URZADZENIE NIE ZOSTAJE WYKRYTE?
- Upewnij sie, czy dioda portu jest pod$wietlona lub miga. Je$li nie, sprébuj uzy¢ innego kabla LAN.

3. CO POWINIENEM ZROBIC, JESLI URZADZENIE POE NIE JEST ZASILANE PRZEZ
DGS-1008P?
- Upewnij sig, ze urzadzenie PoE jest podtaczone do jednego z czterech dostepnych portow (1 do 4),
i ze podtaczone urzadzenia PoE nie przekroczyly maksymalnego budzetu zasilania tj. 52 W.

PS10d

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021
Pomoc techniczna firmy D-Link $wiadczona przez Internet:
http://www.dlink.eu/support/

DGS-1008P D-Link



OBSAH
BALENI

OBSAH

GIGABITOVY ETHERNETOVY PREPINAC S 8 PORTY A PoE
DGS-1008P

NAPAJECI ADAPTER
48 V /1,25 A stejnosm.

Pokud néktera z uvedenych poloZek v baleni chybi, kontaktujte
prosim svého prodejce.

‘6 \ EI

Vystraha: Pouzitim napajeciho adaptéru s jinym jmenovitym
napétim dojde k poSkozeni produktu a ztraté zaruky.

Uplny navod k vyrobku najdete na webovych strankach ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

UvoD

D-Link DGS-1008P je nespravovatelny gigabitovy pfepinag, ktery je schopen dodavat napajeni
zartizenim s technologii PoE (Power over Ethernet), jako jsou sitové kamery. DGS-1008P ma 8
porth podporujicich rychlosti 10/100/1000 Mbit/s, z toho 4 porty (port 1 az 4) s podporou PoE.
Je idealni pro domacnosti a malé kancelafe s omezenym rozpoctem.
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INSTALACE
PRODUKTU

PRED NASTAVENIM PREPINACE DGS-1008P

PFi nastaveni prepinace postupujte takto:

-

. Nainstalujte pfepina¢ DGS-1008P na chladné a suché misto. Povolené provozni rozmezi
teplot a vihkosti najdete v technickych udajich.

2. Nainstalujte pfepina¢ na misto, kde nebude vystaven vibracim, prachu, silnému
elektromagnetickému poli a pfimému slune¢nimu svitu.

3. Napravo a nalevo od pfepinace ponechejte alespori 10 cm mista pro vétrani.

4. Vizualné zkontrolujte napajeci konektor a pfesvédcte se, Ze je pevné pfipojen k napajecimu
adaptéru.

~

&Na prepinac¢ nepokladejte zadna dalsi zafizeni.

ANS3Y

PRIPOJENI PREPINACE DGS-1008P K SiTl

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —

Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 porty PoE 4 porty podporujici
10/100/1000 Mbit/s
A. NAPAJENI

Zapojte napajeci adaptér do neobsazené elektrické zasuvky, poté zapojte druhy konec kabelu
napajeciho adaptéru do napajeciho konektoru pfepinace DGS-1008P. Rozsviti se kontrolka
napajeni, ktera potvrzuje, Ze zafizeni je spravné napajeno.

B. PORTY PoE (PORTY 1-4)
Jednotlivé porty POE mohou dodavat az 15,4 W, PoE celkem az 52 W, takZe uzivatelé mohou k
prepinaci DGS-1008P pfipojit zafizeni splfiujici normu IEEE 802.3af.

C. GIGABITOVE PORTY (PORTY 1 - 8)

Tyto porty podporuji sitové rychlosti 10 Mbit/s, 100 Mbit/s a 1000 Mbit/s a mohou pracovat v
pfenosovych rezimech half-duplex a full-duplex. Tyto porty také podporuji automatické k¥izeni
MDI/MDIX, takze neni nutno pouzivat kfizené kabely nebo uplink porty. Kazdy port Ize pfimo
pfipojit k serveru, rozbo¢ovaci, smérovaci nebo prepinaci pomoci béZnych nekfizenych
ethernetovych kabel( s kroucenymi pary.

DGS-1008P D-Link



KONTROLKY
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Power
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Kontrolky umozriuji sledovat, diagnostikovat a Fesit potencialni problémy s prepinacem, pfipojenim
nebo pfipojenymi zafizenimi.

Kontrolka Barva Stav Popis
Napajeni Zelena | Sviti Napajeni je zapnuto.
Nesviti Napajeni je vypnuto.
Link/Act/Speed Zelena | Sviti Bezpecné pripojeni k ethernetovému zafizeni
rychlosti 1000 Mbit/s.
Blika Port pfijima nebo vysila data.
Zluta Sviti Bezpecné pripojeni k ethernetovému zafizeni
rychlosti 10/100 Mbit/s.
Blika Port pfijima nebo vysila data.
Nesviti [ Nesviti Bez spojeni.
PoE Zelena | Sviti Port je pfipojen k zafizeni s funkci PoE a fadné
(porty 1 az 4) napaji zafizeni.
Nesviti Neni pfipojeno zafizeni s funkci PoE.
Cervena | Sviti Port PoE nefunguje, mozné pficiny:

1. Nepostacuje celkovy vykon PoE.

2. Nadproud: Prekro¢en napajeci proud podle
klasifikace napajeného zafizeni.

3. Zkrat: Napajené zafizeni bylo zamérné
zkratovano.

PoE Max. Cervena | Sviti PFikon zafizeni PoE prekracuje 45 W. Nelze
napajet zadna dal$i zafizeni.

Blika Pokud jsou pfipojena zafizeni odpojena a
zbyvaijici pfikon prekracuje 7 W, kontrolka PoE
Max. bude dvé minuty blikat.

Nesviti [ Nesviti Pro napajeni se vyuziva méné nez povolenych
45 W.
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RESENIi PROBLEMU
PROBLEMY S INSTALACI A KONFIGURACI

1. CO MAM DELAT, KDYZ SE NEROZSVITI KONTROLKA NAPAJENI?
- Zkontrolujte, zda je napajeci adaptér spravné zapojen do zasuvky a do konektoru na zadni
strané zafizeni.
- Zkontrolujte, zda je vypinac v poloze ,on" (zapnuto).

2. CO MAM DELAT, KDYZ NENi DETEKOVANO PRIPOJENE ZARIZENI?
- Zkontrolujte, zda sviti nebo blika kontrolka portu. Pokud ne, zkuste pouzit novy kabel LAN.

3. CO MAM DELAT, KDYZ PREPINAC DGS-1008P NENAPAJI PRIPOJENE ZARIZENI S
PODPOROU POE?
- Zkontrolujte, zda je zafizeni s podporou PoE pfipojeno k jednomu z PoE portu (1 az 4) a zda
odbér pfipojenych zafizeni vyuzivajicich POE nepfesahuje povolené maximum 52 W.

~

TECHNICKA PODPORA

ANS3Y

Web: http://www.dlink.cz/support/

E-mail: support@dlink.cz

Telefon CR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110
Telefonicka podpora je v provozu: PO - PA od 09:00 do 17:00
Volani je zpoplatnéno dle pfislusnych tarifi Vaseho operatora.
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A CSOMAG
TARTALMA

TARTALOM

8 PORTOS GIGABIT ETHERNET PoE KAPCSOLO
DGS-1008P

TAPADAPTER
48V DC1,25A

Ha ezen elemek barmelyike hianyzik a csomagolasbdl, vegye fel
a kapcsolatot viszonteladéjaval.

‘6 \ EI

MAGYAR

Figyelmeztetés: Eltérd fesziltségl tapadapter hasznalata
karositani fogja a terméket és megszunteti a garancia
érvényességét.

A teljes termékkézikdnyvért hivatkozzon a ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf weboldalra.

BEVEZETES

A D-Link DGS-1008P olyan Gigabit PoE kapcsold, amely képes tapellatast biztositani olyan PoE
(Power over Ethernet - Ethernetes tapellatas) eszk6zoknek, mint példaul a halézati kamerak.

A DGS-1008P 8 darab, 10/100/1000 Mb/s porton miik6dé porttal van ellatva 4 PoE porttal (1-4.
port), és idedlis haztartasok és korlatozott kéltségvetési kis irodai Uzletek szamara.
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TERMEK-
BEALLITAS
A DGS-1008P BEALLITASA ELOTT

A kapcsol6 beallitdsahoz kérjlk, kévesse az alabbi Iépéseket:

1. ADGS-1008P-t szaraz és hiivos helyen telepitse. Hivatkozzon az Uizemeltetési h6mérséklet-
és paratartalom-tartomanyokra a Miszaki eléirasokban.

2. A kapcsolot olyan helyen telepitse, amely mentes az erds elekromagneses forrastol,
vibralastol, portdl és kdzvetlen napfénytdl.

3. Hagyjon legalabb 10 cm-es helyet a kapcsold bal és jobb oldalan a szellézés miatt.

4. Vizudlisan vizsgalja meg a csatlakozot és bizonyosodjon meg arrél, hogy megfeleléen a
tapadapterhez van rogzitve.

&Ne rakjon semmilyen eszkozt a kapcsol6 tetejére.

A DGS-1008P CSATLAKOZTATASA A HALOZATHOZ

D'Lillk DGS-1008P BIGABIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 PoE port 410/100/1000 Mb/s

port
A. TAPELLATAS
Csatlakoztassa az AC tapkabelt egy fali csatlakozéba, majd csatlakoztassa a DC csatlakozo
masik végét a DGS-1008P aramforrasaba. A tap-jelzéfény felvillan, megerésitve azt, hogy az
eszkoz sikeresen be van kapcsolva.

B. PoE PORTOK (PORTOK 1-TOL 4-G)
A PoE portok legfeljebb 15,4 wattos ellatast biztositanak, 52 wattos teljes PoE kapacitas mellett,
lehetévé téve a felhasznalonak IEEE 802.3af kompatibilis eszkdz csatlakoztatasat a DGS-1008P-hez.

C. GIGABIT PORTOK (PORTOK 1-TOL 8-G)

Ezek a portok lehet6vé teszik a 10 Mb/s, 100 Mb/s vagy 1000 Mb/s-os halézati sebesség
barmelyikét, és mikodtethetdk fél-vagy teljes duplex atviteli médokban. Ezek a portok automatikus
MDI/MDIX keresztvaltot is tamogatnak, kikiiszobodlve a keresztvaltd kabelek vagy hivatkozasi
portok sziikségességét. Mindegyik port kdzvetlenll csatlakoztathaté a szerverhez, elosztéhoz,
routerhez vagy kapcsoléhoz kdzvetlen csavart Ethernet kabelparok segitségével.

DGS-1008P D-Link
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MAGYAR

LED JELZOFENYEK

D-LinK oos.r00ee

dIini%reen

Power

PoE Max.

—— PoE —

—— 10/100M ® Link ‘& Act ———

1000M ® Link - Act

A LED jelzéfények lehetévé teszi a lehetséges problémak figyelését, felismerését és kezelését a
kapcsolon, a csatlakozason vagy a csatlakoztatott eszkdzokon beldl.

LED Szin Allapot Leiras
Tapellatas Zold Folyamatos | Be van kapcsolva
vilagitas
Kikapcsolva | Ki van kapcsolva
Hivatkozas/ Zold Folyamatos | Biztonsagos csatlakozas 1000 Mb/s
Miivelet/Sebesség vilagitas sebességl Ethernet eszkdzhoz.
Villogas A port adatokat fogad vagy kdld.
Borostyansarga | Folyamatos | Biztonsagos csatlakozas 10/100 Mb/s
vilagitas sebességl Ethernet eszkdzhoz.
Villogas A port adatokat fogad vagy kiild.
Kikapcsolva Nem vilagit | Nincs hivatkozas
PoE Zold Folyamatos | A port sikeresen csatlakozott a PoE
(portok 1-t3l 4-ig) vilagitas eszkdzhoz és az eszkoz tapellatasa
megfeleld.
Kikapcsolva | Nem csatlakozik PoE eszkdzh6z
Piros Folyamatos | A PoE port hibas, két lehetéség van:
vilagitas 1. A PoE teljes tapellatasa elégtelen
2. Tularam: Tullépi az ellatott eszkdz
osztalyozasanak aramellatasat.
3. Rovidzarlat: Egy szandékosan
rovidzarlatot hajtottak végre az eszkdz
tapellatasan.
PoE max. Piros Folyamatos | A PoE eszkdzok kimeneti tapellatasa
vilagitas tébb, mint 45 W. Ekdzben lehet
bekapcsolni tovabbi eszkozoket.
Villogas Ha a csatlakoztatott eszk6zok ki vannak
hlzva és a megmarado tapellatas tobb,
mint 7 W, a PoE max. LED jelzéfény két
percig villogni fog.
Kikapcsolva Nem vilagit | A tapellatas kisebb, mint a 45 W-os
maximalis ellatas.
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HIBAELHARITAS

BEALLITASI ES KONFIGURACIOS PROBLEMAK

1. MIT KELL TENNEM, HA A TAP-JELZOFENY NEM VILAGIT?
- Ellendrizze, hogy a tapadapter megfeleléen van-e csatlakoztatva a fali csatlakozoba és az
eszkdz hatuljaba.
- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a be/ki kapcsold "be" helyzetben van.

2. MIT KELL TENNEM, HA A CSATLAKOZTATOTT ESZKOZ NINCS ERZEKELVE?
- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a Port jelz&fény vilagit vagy villog. Ha nem, prébaljon meg egy
Uj LAN-kabelt hasznalni.

3. MIT KELL TENNEM, HA EGY POE ESZKOZ A DGS-1008P ALTAL NINCS TAMOGATVA?
- Bizonyosodjon meg arrol, hogy a PoE eszkdz csatlakoztatva van a négy engedélyezett PoE
portok egyikéhez (1-t6l 4-ig), és azt, hogy a csatlakoztatott POE eszk6zok nem Iépik tul a
maximalis 52 W-os tapellatast.

TECHNIKAI TAMOGATAS

URL : http://www.dlink.hu

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min
email : support@dlink.hu
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INNHOLD |
PAKKEN

INNHOLD

8-PORT GIGABIT ETHERNET PoE-SWITCH
DGS-1008P

STREOMADAPTER
48V DC1,25A

Hvis noen av postene mangler méa du kontakte forhandleren.

‘6 \ EI

Advarsel Bruk av en stremadapter med en annen spenning vil
fore til skade og gjere garantien av dette produktet ugyldig.

For den fullstendige bruksanvisningen for produktet kan du ga til nettstedet ftp.dlink.eu/Manuals/
DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUKSJON

The D-Link DGS-1008P is a Gigabit PoE uadministrert switch som kan gi strem til Power over
Ethernet (PoE)-enheter slik som nettverkskameraer. DGS-1008P har 8 porter pa 10/100/1000
Mbps, porter med 4 PoE-porter (1 til 4 porter) -mulighet. Ideelt for hjem og sma kontorbedrifter
med begrensede budsjetter.
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PRODUKT
OPPSETT

FOR OPPSETT AV DGS-1008P

Folg fremgangsmaten nedenfor for & sette opp switchen:

-

. Installer DGS-1008P pa et kjglig og tert sted. Se de tekniske spesifikasjonene for akseptable
omrader for driftstemperatur og Iuftfuktighet.

2. Installer switchen i et omrade uten sterke elektromagnetiske kilder, vibrasjon, stev, og direkte
sollys.

3. La det vaere minst 10 cm med plass pa venstre og hoyre side av switchen for ventilasjon.

4. Inspiser stramkontakten visuelt og serg for at den er skikkelig tilkoblet til stremadapteren.

& Ikke sett andre enheter pa toppen av switchen.

TILKOBLING AV DGS-1008P TIL NETTVERKET

D'Lillk DGS-1008P GIBABIT POE SWITCH
din#green

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link - Act ———
1000M o Link = Act

4 PoE-porter 4 10/100/1000 Mbps

Porter
A. STRGM
Sett stremkabelen i en ledig stikkontakt, koble deretter den andre enden av DC-strgmjacken i
stremkontakten til DGS-1008P. StramLED-en vil lyse, og bekrefte at apparatet er slatt pa.

B. PoE-PORTER (PORTENE 1 - 4)
PoE-portene kan levere opp til 15,4 watt, et totalt PoE-budsjett pa 52 watt, slik at brukerne kan
tilkoble en IEEE 802.3af-kompatibel enhet til DGS-1008P.

C. GIGABIT-PORTER (PORTENE 1 - 8)

Disse portene gir nettverkshastigheter pa enten 10 Mbps, 100 Mbps eller 1000 Mbps, og kan
operere i halv- og full-dupleks overfgringsmoduser. Disse portene stotter ogsa automatisk MDI/
MDIX-crossover, noe som eliminerer behovet for crossover-kabler eller uplink-porter. Hver

port kan kobles direkte til en server, hub, ruter eller switch ved bruk av vanlige straight-through
twisted-pair ethernet-kabler.
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LED-INDIKATORER

D-LinK oos.r00ee

dIinT(%reen

—— PoE —

Power

PoE Max.

—— 10/100M ® Link ‘& Act ———

1000M ® Link - Act

LED-indikatorer gjor at du kan overvake, diagnostisere og feilsgke mulige problemer i switchen,

tilkoblingen, eller tilkoblede enheter.

LED Farge | Status Beskrivelse
Strem Grenn | Stabiltlys | Strem pa
Av Strgm av
Forbindelse/ Grgnn | Stabilt lys | Sikker tilkobling til en 1000 Mbps ethernet-enhet.
Fungerer/Hastighet Blinking Porten mottar eller sender data.
Gul Stabilt lys | Sikker tilkobling til en 10/100 Mbps ethernet-enhet.
Blinking Porten mottar eller sender data.
Av Lys av Ingen forbindelse
PoE Grgnn | Stabiltlys | Porten er koblet til en PoE-enhet og den gir strem
(Porter 1 til 4) til enheten pa riktig mate.
Av Ingen forbindelse til en PoE-enhet
Rad Stabilt lys | PoE-porten har sviktet, muligens pa grunn av:
1. PoE total strem-budsjettknapphet
2. Overspenning: Overstiger stremspenningen for
klassifiseringen av den drevne enheten.
3. Kortslutning: En tilsiktet kortslutning har vaert
utfert pa en drevet enhet.
PoE-maks. Rad Stabilt lys | PoE-enhetens utgangseffekt er over 45 W. |
mellomtiden kan ingen ekstra enheter slas pa.
Blinking Huvis tilkoblede enheter kobles fra, og de
resterende strem er over 7 W, vil POE-maks.
LED-en blinke i to minutter.
Av Lys av Stremforbruket er mindre enn strembudsjettet pa

45 W.

DLk
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FEILSOKING

OPPSETT- OG KONFIGRASJONSPROBLEMER

1. HVA BOR JEG GJORE HVIS STROMLED-EN IKKE TENNES?
- Sjekk om stremadapteren er riktig tilkoblet til stikkontakt og baksiden av enheten.
- Kontroller at av/pa/bryteren er i "pa"-posisjon.

2. HVA SKAL JEG GJ@RE HVIS EN TILKOBLET ENHET IKKE BLIR OPPDAGET?
- Sjekk at port-LED-en lyser eller blinker. Hvis ikke, prgv & bruke en ny LAN-kabel.

3. HVA SKAL JEG GJ@RE HVIS EN POE-ENHET IKKE FAR STROM FRA DGS-1008P?

- Kontroller at PoE-enheten er koblet til en av de fire PoE-aktiverte porter (1 til 4) og at de
tilkoblede PoE-enhetene ikke overstiger maksimal strambudsjett pa 52 W.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: http://www.dlink.no
D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755
(Hverdager 08:00 — 20:00)
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INDHOLDET

| ASKEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

e |

>

8-PORTS GIGABIT ETHERNET-PoE-SWITCH
DGS-1008P

SPZANDINGSADAPTER
48V DC1,25A

Hvis én eller flere dele mangler i sesken, skal du kontakte
forhandleren.

Advarsel: Anvendelse af en spaendingsadapter med en
anden meerkespaending vil beskadige enheden og bryde
produktgarantien.

For at se den fulde produktmanual henvises til hjemmesiden ftp.dlink.eu/Manuals/

DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUKTION

D-Link DGS-1008P er en gigabit, ikke-konfigurérbar PoE-switch, der kan stremforsyne enheder

over ethernet (PoE), sasom netveerkskameraer. DGS-1008P har 8 porte, der fungerer ved

10/100/1000 Mb/s med 4 PoE-porte (port 1 til 4), og som er ideelle til hjiemme- og mindre
kontorbrug med begraensede budgetter.
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PRODUKT
INDSTILLING

FOR INDSTILLING AF DGS-1008P

Folg venligst de enkelte trin herunder for at opsaette switchen:

-

. Installér DGS-1008P pa et koligt og tert sted. Der henvises til “Tekniske specifikationer” for
acceptable driftstemperaturer og fugtighedsgraenser.

2. Installér switchen pa et sted uden steerke elektromagnetiske felter, vibration, stev og direkte
sollys.

3. Serg for mindst 10 cm plads pa bade venstre og hgjre side af switchen til ventilation.

4. Kontrollér stramstikket visuelt for at sikre, at det er korrekt tilsluttet spaendingsadapteren.

& Der ma ikke anbringes andre enheder oven pa switchen.

FORBIND DGS-1008P TIL NETVZAERKET

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 PoE-Porte 4 % 10/100/1000 Mb/s
porte

A. STRGM
Stik AC-stremledningen i en stikkontakt, derefter stikkes den anden ende af DC-stremstikket i
DGS-1008P’s stremindgang. Strem-LED lyser som tegn pa, at enheden er stremforsynet korrekt.

B. PoE-PORTE (PORTE 1 - 4)
PoE-portene kan levere op til 15,4 W, et samlet PoE-forbrug pa 52 W, hvilket tillader brugere at
forbinde en IEEE 802.3af-kompatibel enhed til DGS-1008P.

C. GIGABIT-PORTE (PORTE 1 - 8)

Disse porte leverer netvaerkshastigheder pa enten 10 Mb/s, 100 Mb/s eller 1000 Mb/s og kan
drive overfarsler i halv og fuld duplex. Disse porte understgatter ogsa automatisk MDI/MDIX-
krydsning, hvilket eliminerer behovet for krydskabler eller uplink-porte. Hver port kan forbindes
direkte til en server, hub, router eller switch ved brug af almindelige ikke-krydsede, parsnoede
ethernet-kabler.
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LED-KONTROLLAMPER

D-LinK oos.r00ee
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LED-kontrollamperne giver mulighed for at overvage, diagnosticere og fejlifinde ethvert muligt
problem i switchen, kabelforbindelserne og tilsluttede enheder.

LED Farve Status Beskrivelse
Stremforsyning Gren Konstant lys | Teendt
Afbrudt Slukket
Forbindelse/ Gron Konstant lys | Korrekt forbindelse til en 1000 Mb/s
funktion/hastighed ethernet-enhed.
Blink Porten modtager eller transmitterer data.
Gul Konstant lys | Korrekt forbindelse til en 10/100 Mb/s
ethernet-enhed.
Blink Porten modtager eller transmitterer data.
Afbrudt Lys slukket Ingen forbindelse
PoE Grgn Konstant lys | Porten er korrekt forbundet til en PoE-enhed
(port 1 til 4) og stremforsyner enheden korrekt.
Afbrudt Ingen forbindelse til en PoE-enhed
Red Konstant lys | PoE-porten virker ikke, maske fordi:
1. Det totale PoE-effektbehov overstiger
meerkeeffekten
2. For stor stremstyrke: Overstiger den
strgmforsynede enheds maerkestrgm.
3. Kortslutning: En intern kortslutning er sket i
en strgmforsynet enhed.

PoE Max. Red Konstant lys | PoE-enhedens udgangseffekt er sterre end
45 W. Derfor kan ingen yderligere enheder
teendes.

Blink Hvis kablet til forbundne enheder treekkes ud,
og den resterende effekt er starre end 7 W,
blinker POE Max.-LED i to minutter.
Afbrudt Lys slukket Effektforbruget er mindre end maerkeeffekten
pa4s5Ww.
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FEJLFINDING

INDSTILLINGS-0G KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVAD GBR JEG, HVIS STROM-LED IKKE LYSER?
- Kontrollér, at spaendingsadapteren er korrekt tilsluttet til stikkontakten og til enhedens bagside.
- Serg for, at ON/OFF-kontakten er i positionen “ON”.

2. HVAD GO@R JEG, HVIS EN TILSLUTTET ENHED IKKE DETEKTERES?
- Kontrollér, at port-LED’en lyser eller blinker. Hvis ikke, prav et andet LAN-kabel.

3. HVAD GO@R JEG, HVIS EN POE-ENHED IKKE STROMFORSYNES VIA DGS-1008P?
- Serg for, at PoE-enheden er tilsluttet en af de fire PoE-aktiverede porte (1 til 4), og at de
tilsluttede PoE-enheder ikke overstiger den maksimale effekt pa 52 W.

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support pa Internettet: http://www.dlink.dk
D-Link teknisk support over telefonen: TIf.: 901 388 99
Normale abningstider: Hverdage kl. 08:00 — 20:00
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PAKKAUKSEN
SISALLYS

SISALTO

8-PORTTINEN GIGABITIN ETHERNET PoE-VAIHDE
DGS-1008P

VIRTASOVITIN
48V DC1,25A

Jos pakkauksesta puuttuu jokin naista osista, ota yhteytta
myyjaan.

‘6 \ EI

Varoitus: Sellaisen virtasovittimen kaytto, jolla on eri
nimellisjannite, mitatdi taman tuotteen takuun.

Taydellinen tuotteen kayttdopas on osoitteessa ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

JOHDANTO

D-Link DGS-1008P in gigabitin itsendinen PoE-Kytkin, joka pystyy syéttdmaan virtaa Power over
Ethernet (PoE)-laitteisiin kuten verkkokameroihin. DGS-1008P:ssé on 8 porttia, jotka toimivat
10/100/1000 Mbps:n nopeudella. 4 porttia voi toimia PoE-portteina (portit 1 - 4). Kytkin sopii
erinomaisesti koteihin ja pienyrityksiin.
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TUOTTEEN
ASENNUS

ENNEN DGS-1008P:n ASENTAMISTA

Asenna Kytkin seuraavasti:

1. Asenna DGS-1008P viileaan ja kuivaan paikkaan. Katso teknisisté tiedoista hyvaksyttavat
kayton lampétila- ja kosteusalueet.

2. Asenna Kytkin paikkaan, jossa ei ole voimakasta elektromagneettista 1ahdetta, tarinaa, polya
tai suoraa auringonvaloa.

3. Jata Kytkimen vasemmalle ja oikealla puolelle vahintaan 10 cm tilaa ilmastointia varten.

4. Tarkista virtaliitin visuaalisesti ja varmista, ettd se on hyvin kiinni virtasovittimessa.

O\ Al laita mitazn laitetta Kytkimen palle.

DGS-1008P:N KYTKEMINEN VERKKOON

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
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1000M o Link = Act

4 PoE-porttia 410/100/1000 Mbps:n

porttia
A. VIRTA
Kytke vaihtovirtajohto pistorasiaan ja sitten tasavirtajohdon toinen paa DC DGS-1008P:n
virtaliittimeen. Virran LED-merkkivalo syttyy sen merkiksi, etta laitteeseen on kytketty virta.

B. PoE-PORTIT (PORTIT 1-4)
PoE-portit voivat antaa kukin enintdan 15,4 wattia tehoa, yhteensa 52 wattia, joten kayttajat
voivat kytked IEEE 802.3af -yhteensopivan laitteen DGS-1008P:n.

C. GIGABITIN PORTIT (PORTIT 1-8)

Nama portit tarjoavat 10 Mbps:n, 100 Mbps:n tai 1000 Mbps:n verkkonopeudet ja voivat toimia
seka yksi- ettd kaksisuuntaisissa siirtotiloissa. Nama portit tukevat myds automaattista MDI/
MDIX-crossover-tunnistusta, jolloin valtytdan crossover-kaapeleilta ja uplink-porteilta. Kukin
portti voidaan kytkea suoraan palvelimeen, Tukiasemaan, reitittimeen tai Kytkimeen kayttamalla
tavallisia Ethernet-parikaapeleita.
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LED-MERKKIVALOT
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LED-merkkivalojen avulla voit seurata kytkinta, yhteyksia ja liitettyja laitteita seka maarittaa

mahdollisia vikoja.

LED-valo Vari Tila Kuvaus

Virta Vihrea Palaa Virta paalla
jatkuvasti
Ei pala Virta ei paalla

Link/Act/Nopeus | Vihrea Palaa Varma yhteys 1000 Mbps:n Ethernet-laitteeseen.
jatkuvasti

Vilkkuu Portti vastaanottaa tai lahettaa tietoja.

Keltainen | Palaa Varma yhteys 10/100 Mbps:n Ethernet-
jatkuvasti | laitteeseen.

Vilkkuu Portti vastaanottaa tai Iahettaa tietoja.

Ei pala Ei pala Ei yhteytta
PoE Vihrea Palaa Portti on kytketty onnistuneesti PoE-laitteeseen
(portit1-4) jatkuvasti | ja antaa laitteelle virtaa oikein.
Ei pala Ei yhteytta PoE-laitteeseen
Punainen | Palaa PoE-portissa on hairio, jonka syyné voi olla:
jatkuvasti | 1. PoE-liitdntdjen kokonaisvirta on liian suuri
2. Ylivirta: Virta ylittaa kytketyn laitteen
nimellisvirran.
3. Oikosulku: Kytketyssa laitteessa on ollut
sisainen oikosulku.
PoE Max. Punainen | Palaa PoE-laitteiden teho on yli 45 W. Toistaiseksi
jatkuvasti | virtaa ei voida antaa uusille laitteille.

Vilkkuu Jos kytketyt laitteet irrotetaan ja jaljelle jaava
teho on yli 7 W, PoE Max-LED-valo vilkkuu kaksi
minuuttia.

Ei pala Ei pala Virran kayttd on alle tehomaksimin 45 W.

DLk
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ONGELMATILANTEET

ASENNUS-JA ASETUSONGELMAT

1. MITA PITAISI TEHDA, JOS VIRRAN LED-VALO EI SYTY?
- Tarkista, etta virtasovitin on kunnolla kytketty pistorasiaan ja laitteen taakse.
- Varmista, etta virtakytkin on paalla.

2. MITA TEEN, JOS KYTKETTYA LAITETTA El TUNNISTETA?
- Varmista, etta portin LED-valo palaa tai vilkkuu. Jos ei, kokeile toisella LAN-kaapelilla.

3. MITA TEEN, JOS POE-LAITE El SAA VIRTAA DGS-1008P: LTA?
- Varmista, ettd PoE-laite on kytketty yhteen neljastd PoE-portista (1 - 4) ja etta kytketyt
PoE-laitteet eivat yhteensa ylitd maksimikokonaistehoa 52 W.

TEKNISTA TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : http://www.dlink.fi
Arkisin klo. 09:00 — 21:00
Numerosta : 0600 - 155 57
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FORPACKNINGS-
INNEHALL

INNEHALL

8-PORT GIGABIT ETHERNET PoE SWITCH
DGS-1008P

NATADAPTER
48VDC 1,25A

Om négon av artiklarna saknas i férpackningen var vanlig
kontakta din aterforséljare.

‘6 \ EI

Varning! Om en natadapter med en annan spanning anvands
kan enheten skadas och produktgarantin upphéavas.

For en fullstandig produktmanual, se ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

SVENSKA

INTRODUKTION

DGS-1008P-enheten fran D-Link ar en o6vervakad PoE-switch med Gigabit kapacitet, kapabel till
att dverfora strom till PoE-enheter (strom 6ver Ethernet, Power over Ethernet) som till exempel
natverkskameror. DGS-1008P-enheten har atta portar som opererar med hastigheterna
10/100/1000 Mbps varav fyra ar PoE-portar (port 1 - 4) ideala fér hemmanétverk och fér sma
féretag med begransad budget.
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PRODUKT-
INSTALLNING

INNAN DU STALLER IN DGS-1008P-ENHETEN

Folj stegen nedan for att stélla in switchen:

1. Installera DGS-1008P-enheten pa en sval och torr plats. Hanvisa till den tekniska specifikationen
for acceptabla varden pa drifttemperatur och luftfuktighet.

2. Installera switchen pa en plats utan starka elektromagnetiska kéllor, vibrationer, damm och
direkt solljus.

3. Lamna minst 10 cm utrymme pa switchens vanstra och hogra sida for ventilation.

4. Inspektera stromuttaget och kontrollera att det ar ordentligt anslutet till natadaptern.

&Stéll ingen annan utrustning ovanpa switchen.

ANSLUTA DGS-1008P-ENHETEN TILL NATVERKET

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 x PoE-portar 4 x10/100/1000 Mbps

portar
A. STROM
Anslut natkabeln fran natadaptern till ett ledigt vagguttag, anslut darefter stromkabeln fran
natadaptern till DGS-1008P-enhetens stromuttag. Lysdioden for stromférsérjning tands for att
bekrafta att enheten ar paslagen.

B. PoE-PORTAR (PORT 1 - 4)
PoE-portarna kan stromférsorja upp till 15,4 W, med en total PoE-effekt pa 52 W, vilket tillater
inkoppling av en IEEE 802.3af-kompatibel enhet till DGS-1008P-enheten.

C. GIGABIT-PORTAR (PORT 1 - 8)

Dessa portar erbjuder natverkshastigheter pa 10, 100 eller 1000 Mbps och kan anvandas
i 6verforingslagena halv eller full duplex. Portarna stéder aven automatisk MDI/MDIX-
korskoppling vilket eliminerar behovet fér korsade kablar och upplanksportar. Portarna kan
anslutas direkt till en server, hubb, router eller switch med vanliga raka Ethernet-kablar.

DGS-1008P D-Link
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LYSDIODER

D-LinK ves.100er

dIinT(%reen

—— PoE —

Power

PoE Max.

‘—— 10/100M ® Link ‘& Act ——

1000M ® Link - Act

Med lysdioderna kan du évervaka, diagnostisera och felsdka eventuella problem med switchen,
anslutningen eller anslutna enheter.

LYSDIOD Farg Status Beskrivning
Stromanslutning Grén Fast sken | Strémférsérd
Av Ej stromférsorjd
Lank/Akt./Hast. Gron Fast sken | Saker anslutning till en 1000 Mbps Ethernet-enhet.

Blinkar Porten sander eller tar emot data.

Orange | Fast sken | Saker anslutning till en 10/100 Mbps Ethernet-enhet.

Blinkar Porten sander eller tar emot data.

Av Slackt Ingen anslutning

< PoE Gron Fast sken | Porten &r ansluten till en PoE-enhet och

X (port 1-4) stromférsorjer enheten korrekt.

‘2 Av Ingen anslutning till en PoE-enhet

Ll Rod Fast sken | Fel med PoE-porten, troligtvis beroende pa:

> 1. Den tilltna totala effekten fér PoE har 6verskridits

(7)) 2. Fér hog strom: Overskrider strdmmen fér den
stromforsorjda enhetens klassificering.
3. Kortslutning: Det har skett en avsiktlig
kortslutning pa den strémférsérjda enheten.

PoE max. Roéd Fast sken | PoE-enheternas uteffekt dverskrider 45 W. Inga

ytterligare enheter kan stromforsorjas.

Blinkar Om anslutna enheter kopplas bort och den
aterstaende effekten dverskrider 7 W kommer
lysdioden PoE max. att blinka i tva minuter.

Av Slackt Effekten underskrider tillatna 45 W.

DLk
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FELSOKNING

PROBLEM MED INSTALLNING OCH KONFIGURATION

1. VAD GOR JAG OM INTE LYSDIODEN FOR STROMANSLUTNING TANDS?
- Kontrollera att natadaptern &r ordentligt ansluten till vagguttaget och till enhetens baksida.
- Kontrollera att on/off-brytaren ar i Iage "on".

2. VAD GOR JAG OM EN ANSLUTEN ENHET INTE HITTAS?
- Kontrollera att lysdioden for porten lyser med fast sken eller blinkar. Om inte provar du med en
ny LAN-kabel.

3. VAD GOR JAG OM EN POE-ENHET INTE STROMFORSORJS AV DGS-1008P-ENHETEN?
- Kontrollera att PoE-enheten ar ansluten till en av de fyra PoE-aktiverade portarna (1 -4) och att
de anslutna PoE-enheterna inte dverskrider den totala maximala tillatna effekten pa 52 W.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.se
D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00
Vardagar 08:00 — 20:00

VYSN3IAS
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CONTEUDOS DE
EMBALAGEM

CONTEUDOS

COMUTADOR PoE ETHERNET GIGABIT DE 8 PORTAS
DGS-1008P

ADAPTADOR DE CORRENTE
48V DC1.25A

Se algum destes itens estiverem ausentes da embalagem,
contacte o seu revendedor.

‘6 \ EI

Aviso: Utilizar um adaptador de corrente com uma classificagdo
de tensao diferente danificara o produto e anulara a garantia.

~

PORTUGUES

For en fullstdndig produktmanual, se ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUCAO

O DGS-1008P da D-Link € um comutador ndo-gerido PoE Gigabit capaz de fazer a alimentagdo
de corrente através de dispositivos Ethernet (PoE), tais como camaras de rede. O DGS-1008P
tem 8 portas que funcionam com uma capacidade de 10/100/1000 Mbps com 4 portas PoE (Portas
1 a 4), ideal para utilizagdo doméstica e em escritérios pequenos com orgcamentos limitados.
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CONFIGURACAO DO
PRODUTO

ANTES DE CONFIGURAR O DGS-1008P

Siga os passos abaixo para configurar o comutador:

1. Instale o DGS-1008P num local fresco e seco. Consulte as Especificagdes Técnicas para os
intervalos de temperatura e humidade de funcionamento aceitaveis.

2. Instale o comutador num local afastado de fontes electromagnéticas fortes, vibragdo, poeira e
luz solar directa.

3. Deixe pelo menos 10 cm de espaco no lado direito e esquerdo do comutador para ventilagdo.

4. Faga uma inspecgao visual da tomada de corrente e certifique-se de que esta totalmente fixa
ao adaptador de corrente.

& Nao coloque qualquer dispositivo em cima do comutador.

LIGAR O DGS-1008P A SUA REDE

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 Portas PoE 4 portas de 10/100/1000

Mbps
A. ALIMENTACAO
Ligue o cabo de alimentagdo AC a uma tomada de parede, em seguida ligue a outra
extremidade da tomada de corrente DC a tomada do DGS-1008P. O LED de energia acender-
se-a para confirmar que o dispositivo foi accionado correctamente.

B. PORTAS PoE (PORTAS 1 - 4)

As portas PoE podem fornecer até 15,4 watts, com uma disponibilidade de poténcia total de
PoE de 52 watts, permitindo aos utilizadores ligar um dispositivo compativel com IEEE 802.3af
ao DGS-1008P.

C. PORTAS GIGABIT (PORTAS 1 - 8)

Estas portas oferecem velocidade de rede de 10 Mbps, 100 Mbps ou 1000 Mbps e podem
operar em modos de transferéncia de half e full-duplex. Estas portas suportam também
cruzamento MDI/MDIX automatico, eliminando a necessidade de cabos de cruzamento ou de
portas de ligagao vertical. Cada porta pode ser ligada directamente a um servidor, hub, router
ou comutador utilizando cabos de par trangado Ethernet longitudinais.

DGS-1008P D-Link
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PORTUGUES
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INDICADORES LED

D-LinK ves.100er

dIinT(%reen

—— PoE —

Power

PoE Max.

‘—— 10/100M ® Link ‘& Act ——

1000M ® Link - Act

Os indicadores LED permitem-lhe controlar, diagnosticar e resolver potenciais problemas no comutador,
na ligacéo ou nos dispositivos anexos.

LED Cor Estado Descricao
Alimentacédo Verde Fixo Ligado
Desligado Desligado

Ligacao/ Verde Fixo Ligag&o segura a um dispositivo Ethernet de

Funcionamento/ 1000 Mbps.

Velocidade A piscar A porta esta a receber ou a transmitir dados.

Ambar Fixo Ligagao segura a um dispositivo Ethernet de
10/100 Mbps.
A piscar A porta esta a receber ou a transmitir dados.
Desligado | Luz apagada | Sem ligacéo

PoE Verde Fixo A porta esté ligada com sucesso a um dispositivo

(Portas 1 a 4) P_oE e _e_sté a alimentar devidamente o
dispositivo.

Desligado Sem ligagdo a um dispositivo PoE

Vermelho | Fixo A porta PoE falhou, possivelmente devido a:
1. Falta de disponibilidade de poténcia do PoE
total
2. Corrente excessiva: Excede a classificacdo
de corrente de alimentagéo dos dispositivos
alimentados.
3. Curto-circuito: Executou-se um curto-circuito
intencional num dispositivo alimentado.

PoE Max. Vermelho | Fixo A poténcia de saida do dispositivo PoE esta
acima de 45 W. Entretanto, n&o é possivel ligar
dispositivos adicionais.

A piscar Se os dispositivos ligados forem desligados e
a poténcia restante for de mais de 7 W, o LED
max. do PoE piscara durante dois minutos.
Desligado | Luz apagada | A utilizagdo de poténcia é inferior a
disponibilidade de poténcia de 45 W.
D-Link DGS-1008P



RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURACAO E DEFINICOES

1. 0 QUE DEVO FAZER SE O LED DE ALIMENTACAO NAO ACENDER?
- Verifique se o adaptador de corrente esta devidamente ligado a tomada de parede e a parte
traseira do dispositivo.
- Assegure-se de que o interruptor on/off esta na posigao "on".

2. 0 QUE DEVO FAZER SE UM DISPOSITIVO LIGADO NAO FOR DETECTADO?
- Assegure-se de que a Porta LED esta iluminada ou a piscar. Se ndo for o caso, tente utilizar
um cabo LAN novo.

3. 0 QUE DEVO FAZER SE O DISPOSITIVO POE NAO FOR ALIMENTADO PELO DGS-1008P?
- Assegure-se de que o dispositivo PoE esta ligado a uma das quatro portas activadas do PoE
(1 a 4) e que os dispositivos PoE ligados ndo excedem a disponibilidade de poténcia maxima
de 52 W.

ASSISTENCIA TECNICA

Assisténcia Técnica da D-Link na Internet: http://www.dlink.pt
Assisténcia Técnica Telefénica da D-Link: +351 707 78 00 10
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NMEPIEXOMENA
2Y2ZKEYAZIAZ

MNMEPIEXOMENA

AIAKONTHZ PoE ETHERNET 8 OYPQN GIGABIT
DGS-1008P

NMPOZAPMOIEAZ IZXYOZ
48V DC1.25A

e ePITTTwon EAAEIPNG OTTOIOUBATTIOTE TEHaYiou aTré Tn
OUOKEUOT(a, ETTIKOIVWVACTE PE TO METATIWANTA Oag.

‘6 \ EI

Mpoeidotroinon: H xprion TTpooapuoyéa 1I0XU0G PE SIAPOPETIKN
OVOMOOTIKA Taan B atrpokaAéael BAGBN kal Ba aKupwaoEl Thv
€yyunon auToU TOU TTPOIGVTOG.

Na 10 eyxeIpidlo Tou TTARPOUG TTPOIBVTOG, avaTpégte aTov IoTdToTTO ftp.dlink.eu/Manuals/
DGS-1008P_Manual.pdf

EIXArQrH

To DGS-1008P 1ng D-Link givail évag pn diaxeipi{dpevog diakomtng PoE Gigabit pe duvarétnra
Tpo@odoaiag 10xU0g o€ cuokeuég Power over Ethernet (PoE) 61mwg o1 yn@iakég KAPEPES BIKTUOU.
To DGS-1008P £xe1 8 BUupeg TTou Aeitoupyouv o€ BUpeg 10/100/1000 Mbp pe duvatdTnTta 4
Bupwv PoE (OUpeg 1 £wg 4), IDAVIKH VIO OIKEIOKESG KOI MIKPEG ETTIXEIPHATEIG PE TTEPIOPIOPEVO
TTPOUTTOAOYIOUO.

EAAHNIKA
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PYOMIZH
MPOIONTOZ

MPIN TH PYOMIZH TOY DGS-1008P

AkolouBnaTe Ta TTapakdTw BriaTa yia Tn pUBUIoN Tou dIaKOTITN:

1. EykataotrioTe T0 DGS-1008P o€ éva dpooepd kal ENpod pépog. AvaTpégte aTig TEXVIKEG
Mpodiaypag£g yia TIG aTTodEKTEG TINEG BeppoKpaaiag AeIToupyiag Kal uypaaciag.

2. EyKataoTroTe TO BIAKATITN O€ £va HEPOG XWPIG I0XUPH NAEKTPOPAYVNTIKA TNy, dovnon,
oKOvn Kal dpean nAIokn akTivoBoAia.

3. AprioTe TouAdiiaTov 10 ek. XWPO GTNV apIoTePr| Kal Je€Id TTAeUPd Tou JIaKATTITN yia e§aePIOUO.

4. EmBewpnaTe oTITIKA TNV NAEKTIPKN TTPida Kail BeBaiwBeite 6T gival TTARPWG ao@aAiopévn aTov
TIPOCAPHOYEQ I0XUOG.

& Mnv TOTTOBETOETE KATTOIO CUGKEUN OTO TTAVW UEPOG TOU SIAKOTITH.

2YNAEZH TOY DGS-1008P ZTO AIKTYO ZAZ

D'Lillk DGS-1008P BIGABIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 OUpeg PoE 4 O0peg
10/100/1000 Mbp
A. IZXYZ
ZuvdEOTE TO KAAWDIO 1GXU0G evaAAaoaduevoU peUPaTOG O€ Pia EAEUBEPN ETTITOIXIO TIPICD KOl OTN
guvéxela ouvdEoTe To GAAO dkpo Tou nAekTpikoU Buopatog DC atnv Tpida Tou DGS-1008P. H
Auyvia iox0og LED Ba avayel emBeBaitvovtag &Ti N CUOKEUN €XEl EVEPYOTTOINBET ETTITUXWG.

B. OYPEZX PoE (OYPEZXZ 1 -4)

01 BUpeg PoE ptropei va mapéyouv €wg kai 15,4 watt, éva guvoAikd TTpouTroAoyioud PoE twv
52 watt, divovtag Tn duvaTdTnTa 0TOUG XPAOTEG VO TTpOogapTAoouV pia ouokeur| IEEE 802.3af
oupBari oto DGS-1008P.

C. OYPEZ GIGABIT (QYPEZ 1 - 8)

Autég o1 BUpeg TTpoopépouv aTo dikTuo TaxutnTeg 10 Mbp, 100 Mbp r} 1000 Mbp kai pTropei va
AeiToupyoUv o€ TaxutnTeg petagopdg half kai full-duplex. Autég o1 BUpeg eTTiong utrooTnpifouv
autépatn ouvdeon MDI/MDIX, eAaxIOTOTTOIWVTOG TNV avAyKN yia KOAWdIa olvdeong A BUpeg
avepxopevng geugng (uplink). Kabe BUpa ptropei va ouvdeBei atreubeiag og éva SIOKOMIOTH,
Siavopéa, dpopoAoynTr i SIOKATITN PE TN XPAON KAVOVIKWY KaAwdiwv straight-through
ouveoTpappévou Cevyoug Ethernet.

DGS-1008P D-Link
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EAAHNIKA

ENAEIKTIKEZ AYXNIEX LED

D-LinK ves.100er

dIini%reen

Power

PoE Max.

—— PoE —

1000M ® Link - Act

‘—— 10/100M ® Link ‘& Act ——

O1 evdeikTeg LED 0dg emTpéTrouv va TTapaKOAOUBEITE, TTPAyUATOTTOIEITE SIGYVWON KAl VO OVTIMETWTTICETE
oTtrolodATToTE TOAVO TTPORANMA Tou SIAKOTITN, TNG OUVOEDNG I KATTOIOG TTPOCAPTNHEVNG CUOKEUNG.

LED

Xpwpa

KardoTaon

Mepiypaen

loxug

Mpdoivo

Z100epd PG

Evepyotroinon

ATTevepyoTroinpévo

Artrevepyotroinon

Tuvdeon/Apdon/
TayuTnTa)

Mpdoivo

2Ta0epd PG

Ac@aAAG oUVOEDN O€ JIa CUOKEUN
Ethernet 1000 Mbp.

Avahautrov

H BUpa AapBdvel A petadidel dedopéva.

MopTokaAi

2Ta0epd PG

AC@QAANG OUVOEDT O€ HIa CUCKEUNR
Ethernet 10/100Mbp.

Avahautrov

H BUpa AapBavel | peTadidel dedopéva.

ATtrevepyoTroinuévo

Auyvia kAeloth

Xwpig ouvdeon

PoE
(OUpeg 1 £wg 4)

Mpdoivo

21a0epd PG

H BUpa gival ouvdedepévn ETTIPUXWS
o€ pIa ouokeur] PoE kail pog@odoTei
OWOTA T CUCKEUN.

ATTevepyoTroinuévo

Xwpig ouvdeon oe pia cuokeur) PoE

Koékkivo

2Ta0epd PG

H BUpa PoE atrétuye, mlavov Adyw:
1. MavteAolg EMNeIyng
TrpoUTroAoyIopoU 16XU0G PoE

2. Ymrepévtaong pelpatog: YmépBaon
TOU PEUNATOG I0XUOG TNG TagIvOunNong
TNG EVEPYOTTOINKEVNG OUCKEUNG.

3. BpayukukAwpartog: ‘Exel
TIpaypaToTToINBE OKOTTIUO
BPaXUKUKAWHO O€ HIO EVEPYOTTOINPEVN
OUOKEUN.

Mey. PoE

Kokkivo

2100epS PG

H 1ox00g £§6d0u TNG cuoKeurg PoE
£xel utrepPei Ta 45 W. Zra petagy,
Sev PUtTopouV va evepyoTroinfouv
TIPOOOETEG CUOKEUEG.

Avahautrov

Edv o1 ouvdedepéveg OUOKEUEG gival
ATTOKOAWSIWHEVEG KAl N ATTOPEiVOUTT
10XUg gival avw Twv 7 W, n Auxvia LED
Tou Mey. PoE Ba avaBooprivel yia duo
AeTITd.

ATtrevepyoTroinuévo

Auyvia kAeloTh

H xprion 1ox00g €ival pikpdTEPN aTd
TOV TTPOUTTOAOYIONO I0XUOG Twv 45 W.

D-Link
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EMIAYZH MPOBAHMATQN

MPOBAHMATA PYOMIZHZ KAI AIAMOP®Q>HZ

1. TI NIPENEI NA KANQ EAN H AYXNIA IZXYOZX LED AEN ANABEI;
- EAéyETe €dv o TTpocappoyéag IoxUog gival ouvdedepévog KaTAAANAa o€ pia etTiToixia TTPIda Kal
OTO TTIoOW PEPOG TNG CUOKEUNG.
- BeBaiwbeite 6T 0 dIAKOTITNG EvEPyOTTOiNONG/aTTEVEPYOTTOINONG Eival OTN BEDN £vEPYOTTOINONG.

2. TINPENEI NA KANQ EAN MIA ZYNAEAEMENH ZYZKEYH AEN ENTOMNIZETAI;
- BeBaiwbeite 611 n Auxvia LED 8Upag gival avappévn fi avaBoofrivel. EGv 6x1, XpnoiyoTroinoTe
£va véo kaAwdio LAN.

3. TINPENEI NA KANQ EAN MIA ZYZKEYH POE AEN ENEPIOIMOIEITAI A[NO TO
DGS-1008P;
- BeBaiwBeite 611 n ouokeur) PoE eival ouvdedepévn o€ pia atré TIG TEOOEPIG EVEPYOTTOINUEVES
B0peg PoE (1 éwg 4) kail ol ouvdedepéveg ouokeuég PoE dev uttepBaivouv aTov PEyIoTo
TrpoUTToAOYIoHO 10XU0G Twv 52 W.

TEXNIKH YMNOXTHPI=H

D-Link Hellas Support Center
http://www.dlink.gr/support/

KaAupvou 12, 112 51, ABrjva

TnA. 213 0020353 (Acutépa - Mapaokeur, 09.00 - 19.00)
Fax. 210 8653172
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SADRZAJ
PAKIRANJA

SADRZAJ

8-PORTNI GIGABITNI ETHERNET PoE PREKLOPNIK
DGS-1008P

STRUJNI ADAPTER
48V DC1,25A

Ako nesto od navedenih sadrzaja nedostaje, obratite se
prodavacu.

‘6 \ EI

Upozorenje: Uporaba strujnog adaptera drukéijeg nazivnog
napona uzrokovat ¢e oSteéenja uredaja i ponistiti jamstvo
proizvoda.

Cjelovite upute za koriStenje proizvoda potrazite na web-mjestu ftp.dlink.eu/Manuals/
DGS-1008P_Manual.pdf

uvoD

D-Link DGS-1008P gigabitni je PoE preklopnik kojim ne treba upravljati namijenjen napajanju PoE
(napajanje putem Etherneta) uredaja, kao $to su mrezne kamere. DGS-1008P ima 8 portova
koji rade na 10/100/1000 Mbps portovima s 4 PoE porta (portovi 1 do 4) te je savrSen za ku¢ne i
male urede ograni¢enog financiranja.
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POSTAVLJANJE
PROIZVODA

PRIJE POSTAVLJANJA UREDAJA DGS-1008P

Preklopnik postavite na sljede¢i nacin:

1. Postavite DGS-1008P na hladno i suho mjesto. Raspone prihvatljivih temperatura i vlaznosti
potrazite u odjeljku "Tehnicke karakteristike".

2. Preklopnik stavite na mjesto udaljeno od izvora jakog elektromagnetskog zracenja, vibracija,
prasine i izravne sunceve svjetlosti.

3. Ostavite barem 10 cm slobodnog prostora s lijeve i desne strane preklopnika radi protoka zraka.

4. Vizualno pregledaijte strujni utika¢ i provjerite je li potpuno priévr§¢en na strujni adapter.

&Ne stavljajte nikakve predmete na preklopnik.

POVEZIVANJE UREDAJA DGS-1008P S MREZOM

D'Li“k DGS-1008P GIGABIT POE SWITCH
dln‘kﬁg’reen

—— PoE —
P
12 3 4 5 6 7 8

——— 10/100M ® Link - Act ———
1000M o Link = Act

4 PoE porta 410/100/1000 Mbps

porta

A. NAPAJANJE

Kabel za napajanje izmjeni¢nom strujom prikljucite na slobodnu strujnu utinicu, a zatim prikljucite
priklju¢ak napajanja istosmjernom strujom na uti¢nicu uredaja DGS-1008P. Zasvijetlit ¢e kontrolna
lampica napajanja potvrdujuci da je uredaj ispravno ukljucen.

B. PoE PORTOVI (PORTOVI 1 - 4)
Svaki PoE port daje do 15,4 W snage, $to ¢ini ukupno 52 W snage za napajanje PoE uredaja,
¢ime se korisnicima omogucuje da na DGS-1008P priklju¢e jedan IEEE 802.3a uredaj.

C. GIGABITNI PORTQOVI (PORTOVI 1 - 8)

Ti portovi nude mrezne brzine od 10 Mbps, 100 Mbps ili 1000 Mbps i omogucuju jednosmijerni

ili dvosmijerni prijenos podataka. Ti portovi takoder podrzavaju funkciju automatskog MDI/MDIX
prepoznavanja, koja uklanja potrebu za uporabom kriznih (crossover) kabela ili zasebnih portova
za slanje podataka. Svaki je port moguce izravno povezati s posluziteliem, mreznim ¢voristem,
usmjernikom ili preklopnikom putem obi¢nog upletenog dvoZzilnog Ethernet kabela.

DGS-1008P D-Link
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KONTROLNE LAMPICE

D-LinK ves.100er

dIinT(%reen

—— PoE —

Power

PoE Max.

‘—— 10/100M ® Link ‘& Act ——

1000M ® Link - Act

Kontrolne lampice omoguéuju pracenje, dijagnosticiranje i otklanjanje poteSkoc¢a s preklopnikom,
vezom ili povezanim uredajima.

KONTROLNA Boja Stanje Opis
LAMPICA
Napajanje Zelena | Svijetli Napajanje je ukljuceno
Isklj. Napajanje je isklju¢eno
Kontrolna lampica Zelena | Svijetli Sigurna veza s 1000 Mbps Ethernet uredajem.
ak_t;ivne veze Trepce Port prima ili odasilje podatke.
(Link/Act) / brzine —
Zuta Svijetli Sigurna veza s 10/100 Mbps Ethernet uredajem.
Trepée Port prima ili odasilje podatke.
Isklj. Lampica ne [ Nema veze
svijetli
PoE Zelena | Svijetli Port je uspjes$no povezan s PoE uredajem i
(portovi 1 do 4) ispravno napaja uredaj.
Isklj. Nema priklju¢ka s PoE uredajem.
Crvena | Svijetli Poteskoce s PoE portom, vjerojatno zbog
sliedeceg:
= 1. Ukupna snaga nije dovoljna za napajanje svih
X PoE uredaja.
(/2] 2. Prevelika struja: struja je ve¢a od nazivne
= struje uredaja.
< 3. Kratki spoj: uredaj koji se napaja u kratkom je
E Spoju.
T Maks. PoE Crvena | Svijetli Izlazna snaga PoE uredaja veca je od 45 W.
Zbog toga nije moguce napajati dodatne uredaje.
Trepce Ako nakon $to odspojite priklju¢ene uredaje
preostala snage bude ve¢a 7 W, kontrolna
lampica maksimalnog PoE napajanja trepce
dvije minute.
Isklj. Lampica ne | Uredaji troSe manje od raspoloZive snage od 45 W.
svijetli

DLk

DGS-1008P



OTKLANJANJE POTESKOCA

POTESKOCE S POSTAVLJANJEM | KONFIGURACIJOM

1. STO UCINITI AKO SE KONTROLNA LAMPICA NAPAJANJA NE UKLJUCUJE?
- Provjerite je li strujni adapter ispravno priklju¢en na strujnu utinicu i na uti¢nicu na poledini
uredaja .
- Provjerite je li prekida¢ za ukljucivanje i isklju€ivanje u polozaju "uklju¢eno”.

2. STO UCINITI AKO POVEZANI UREDAJ NIJE OTKRIVEN?
- Kontrolna lampica porta treba svijetliti ili treptati. Ako to nije slucaj, poku$ajte uredaj prikljuciti
putem novog LAN kabela.

3. STO UCINITI AKO DGS-1008P NE NAPAJA POE UREDAJ?
- Provjerite je li PoE priklju¢en na jedan od Cetiri porta omogucena za napajanje putem Etherneta
(PoE) (1 do 4) te da PoE uredaiji ne prelaze maksimalnu snagu od 52 W.

TEHNICKA PODRSKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podr$ku i upute za koristenje
uredaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu

www.dlink.biz/hr
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SLOVENSKI
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VSEBINA
PAKETA

VSEBINA

GIGABIT ETHERNET STIKALO Z 8 PoE VRATI
DGS-1008P

NAPAJALNI ADAPTER
48V DC1,25A

Ce kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte
svojega trgovca.

‘6 \ EI

Opozorilo: Uporaba napajalnega adapterja razlicne napetosti
bo poskodovala izdelek in razveljavila garancijo.

Celoten priro¢nik za izdelek poiscite na spletnem mestu website ftp.dlink.eu/Manuals/
DGS-1008P_Manual.pdf

uvoD

D-Link DGS-1008P je nekrmilieno Gigabit PoE stikalo zmozno napajati naprave preko omrezja,
kot so omrezne kamere. DGS-1008P ima 8 vrat z hitrostjo 10/100/1000 Mbps, med katerimi so
4 vrata PoE (vrata 1 do 4), ki je idealno za uporabo doma ali v majhnih pisarnah z omejenimi
proracuni.

DGS-1008P



NAMESTITEV
IZDELKA

PRED NASTAVLJANJEM DGS-1008P

Za nastavitev stikala upostevajte korake spodaj:

1. DGS-1008P postavite na hladno in suho mesto. Sprejemljive razpone delovnih temperatur in
vlaZnosti poiscite v tehni¢nih specifikacijah.

2. Stikalo postavite na mesto brez elektromagnetnih virov, vibracij, prahu in
neposredne soncne svetlobe.

3. Z desne in leve strani naprave pustite vsaj 10 cm prostora zaradi prezracevanja.

4. Vizualno preglejte napajalni vti€ in se prepri€ajte, da je trdno vklopljen v napajalni adapter.

&Na stikalo ne postavljajte nobenih naprav.

POVEZOVANJE DGS-1008P Z VASIM OMREZJEM

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 PoE vrat 410/100/1000 Mbps

Vrata
A. NAPAJANJE
Vklopite AC napajalni kabel v prosto zidno vti¢nico, drug konec DC napajalnega vti¢a pa vklopite

v napajalni priklju¢ek na DGS-1008P. LED napajanja bo zasvetila in tako potrdila, da se naprava
pravilno napaja.

B. PoE VRATA (VRATA 1 - 4)
PoE vrata lahko uspe$no napajajo z do 15,4 Wattov, skupna napajalna mo¢ PoE pa je 52
Wattov, kar uporabnikom omogoca priklop IEEE 802.3af zdruZljive naprave na DGS-1008P.

C. GIGABIT VRATA (VRATA 1 - 8)

Ta vrata omogocajo omrezne hitrosti od 10 Mbps, 100 Mbps ali 1000 Mbps in lahko delujejo v
poloviénem in full dupleks nacinu delovanja. Vrata podpirajo tudi samodejen MDI/MDIX prehod,
zaradi ¢esa prehodni kabli ali vrata za povezavo navzgor. Vsaka vrata se lahko neposredno
povezejo s streznikom, razdelilnikom, usmerjevalnikom ali stikalom s pomo¢jo navadnih zvitih
parih omreznih kablov.

DGS-1008P D-Link

o
&
®)
<
m
Z
7
i



SLOVENSKI

LED SIGNALNE LUCKE

D-LinK ves.100er

di

inf(%reen

—— PoE —

Power

PoE Max.

‘—— 10/100M ® Link ‘& Act ——

1000M ® Link - Act

LED signalne lu¢ke vam omogocajo nadzor, diagnostiko in odpravljanje moznih tezav s stikalom,
povezavo ali priklju¢enimi napravami.

LED Barva Status | Opis

Napajanje Zelena Sveti Vkloplieno

Ne sveti | Izklopljeno

Povezava/ Zelena Sveti Varna povezava z 1000 Mbps omrezZno napravo.

aktivnost,/ hitrost Utripa Vrata prejemajo ali prenasajo podatke.

Rumena Sveti Varna povezava z 10/100 Mbps omrezno
napravo.

Utripa Vrata prejemajo ali prenasajo podatke.

Izklopljeno | Ne sveti | Ni povezave

PoE Zelena Sveti Vrata so uspes$no povezana z PoE napravo in

(vrata 1 do 4) pravilno napajajo napravo.

Ne sveti | Ni povezave z PoE napravo

Rdeca Sveti Napaka pri PoE vratih. Mozni razlogi so:
1. Skupna mo¢ napajanja PoE ni zadostna
2. Prekomerni tok: vecji od specificiranega toka
napajanja naprave.
3. Kratek stik: Na napajani napravi je namenoma
narejen kratek stik.

PoE Maks. Rdeca Sveti Izhodna mo¢ PoE naprav je vecja od 45 W. V
tem primeru ve¢ ni mogoce napajati nobene
naprave.

Utripa Ce se povezane naprave izklopijo in je preostala
moc¢ vecja od 7 W, bo PoE Maks. LED signalna
lu¢ka utripala 2 minuti.

Izklopljeno | Ne sveti | Poraba moci je manjSa od izhodne moci od 45 W.
D-Link DGS-1008P



ODPRAVLJANJE TEZAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAJ LAHKO NAREDIM CE LED NAPAJANJA NE ZASVETI?
- Preverite, ali je napajalni adapter pravilno priklju¢en v zidno vti¢nico in v ozadje naprave.
- Zagotovite, da je stikalo za vklop/izklop v poloZaju "vklop".

2. KAJ LAHKO NAREDIM CE POVEZANA NAPRAVA NI ZAZNANA?
- Preverite, ali LED vrat sveti ali utripa. Ce ne, poskusajte uporabiti nov omrezni kabel.

3. KAJ LAHKO NAREDIM CE DGS-1008P NE NAPAJA POE NAPRAVE?
- Zagotovite, da je PoE naprava priklju¢ena v ena izmed $tirih POE omogocenih vrat (1 do 4) ter,
da povezane naprave ne presegajo maksimalne napajalne moci od 52 W.

TEHNICNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter
navodila za uporabo prosimo obi$¢ite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu

www.dlink.biz/sl

o
&
®)
<
m
Z
7
i

DGS-1008P D-Link m



CONTINUTUL
PACHETULUI

CONTINUT

SWITCH PoE ETHERNET GIGABIT CU 8 PORTURI
DGS-1008P

ADAPTOR DE ALIMENTARE
48V, c.c.1,25A

Daca oricare dintre aceste articole lipseste din pachet, contactati
furnizorul.

‘6 \ EI

Avertisment: Utilizarea unui transformator cu alta tensiune
nominala va deteriora produsul $i va anula garantia acestuia.

Pentru manualul de produs complet, consultati site-ul Web ftp.dlink.eu/Manuals/DGS-1008P_Manual.pdf

INTRODUCERE

D-Link DGS-1008P este un switch Gigabit PoE independent, capabil s& alimenteze dispozitive de
tip Power over Ethernet (PoE), cum ar fi camerele de retea. Dispozitivul DGS-1008P dispune de
8 porturi care opereaza la 10/100/1000 Mbps cu 4 porturi compatibile PoE (Porturile 1 - 4), fiind
ideal pentru afaceri la domiciliu sau Tn mici birouri cu buget limitat.

70 D-Link DGS-1008P



CONFIGURAREA
PRODUSULUI

INAINTE DE CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI DGS-1008P

Urmati pasii de mai jos pentru a configura switchul:

1. Instalati dispozitivul DGS-1008P intr-un loc racoros si uscat. Consultati specificatiile tehnice
pentru intervalele acceptabile de temperatura si umiditate pentru functionare.

2. Instalati switchul intr-un loc fara surse electomagnetice puternice, vibratii, praf si lumina solara
directa.

3. Lasati un spatiu de cel putin 10 cm in partile dreapta si stanga ale switchului pentru ventilare.

4. Inspectati vizual mufa de alimentare si asigurati-va ca aceasta este bine fixata in transformator.

&Nu asezati niciun dispozitiv pe switch.

CONECTAREA DISPOZITIVULUI DGS-1008P LA RETEA

D'Lillk DGS-1008P BIGASIT POE SWITCH
dinﬁg’reen

—— PoE —
Power
1.2 3 4 5 6 7 8
PoE Max.
——— 10/100M ® Link 5 Act ———
1000M o Link = Act

4 porturi PoE 4 porturi de

10/100/1000 Mbps

A. ALIMENTAREA

Conectati cablul de alimentare c.a. la o priza de alimentare liberd, apoi conectati celalalt capat al
cablului cu mufa de alimentare c.c. la portul de alimentare al dispozitivului DGS-1008P. Indicatorul
LED de alimentare se va aprinde, confirmand alimentarea corespunzatoare a dispozitivului.

B. PORTURILE PoE (PORTURILE 1 - 4)
Porturile PoE pot furniza pana la 15,4 wati, o energie totala PoE de 52 wati, permitandu-le
utilizatorilor s& ataseze un dispozitiv compatibil IEEE 802.3af la dispozitivul DGS-1008P.

C. PORTURILE GIGABIT (PORTURILE 1 - 8)

Aceste porturi ofera viteze de retea de 10 Mbps, 100 Mbps sau 1000 Mbps si pot opera in moduri
de transfer half-duplex sau full-duplex. Aceste porturi accepta, de asemenea, tranzitie MDI/MDIX
automata, eliminand necesitatea cablurilor de tranzitie sau a porturilor de uplink. Fiecare port
poate fi conectat direct la un server, hub, router sau switch cu ajutorul unei perechi obisnuite de
cabluri Ethernet torsadate directe.

DGS-1008P D-Link
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INDICATOARE CU LED-URI

D-LinK ves.100er

dIini%reen

—— PoE —
Power

PoE Max.
‘—— 10/100M ® Link ‘& Act ——
1000M ® Link - Act

Indicatoarele cu LED-uri va permit sa& monitorizati, diagnosticati si depanati orice problema care poate
aparea la switch, conexiune sau dispozitivele atasate.

LED Culoare | Stare Descriere
Alimentare Verde Aprins Pornit
continuu
Stins Oprit
Legatura/ Verde Aprins Conexiune securizata la un dispozitiv Ethernet de
Activitate/ Vitezi continuu 1000 Mbps.

Intermitent | Portul receptioneaza sau transmite date.

Portocaliu | Aprins Conexiune securizata la un dispozitiv Ethernet de
continuu 10/100 Mbps.

Intermitent | Portul receptioneaza sau transmite date.

Stins lluminat Nicio legatura
oprit
PoE Verde Aprins Portul este conectat cu succes la un dispozitiv
(Porturile 1 - 4) continuu PoE si alimenteaza corect dispozitivul.
Stins Nicio conexiune la un dispozitiv PoE
Rosu Aprins Portul PoE a esuat, posibil din urmatoarele cauze:

continuu 1. Terminarea energiei totale alocate pentru PoE
2. Supracurent: Depaseste curentul de alimentare
pentru clasa de alimentare din care face parte

dispozitivul.
3. Scurtcircuit: Dispozitivul alimentat a efectuat un
< scurtcircuit intentionat.
2 PoE Max. Rosu Aprins Puterea debitata de dispozitivele PoE depaseste
‘< continuu 45 W. In acest timp, niciun dispozitiv suplimentar
E nu poate fi pornit.
o Intermitent | Daca dispozitivele conectate sunt deconectate,
m iar energia ramasa este mai mare de 7 W, LED-ul
PoE Max. va clipi timp de doua minute.
Stins lluminat Utilizarea energiei este mai redusa decat energia
oprit alocata de 45 W.

D-Link DGS-1008P



DEPANAREA

PROBLEME DE INSTALARE S| CONFIGURARE

1. CUM PROCEDEZ DACA LED-UL DE ALIMENTARE NU SE APRINDE?

- Verificati daca transformatorul este conectat corect la priza de perete si la spatele dispozitivului.
- Verificati comutatorul de pornire oprire sa se afle in pozitia ,pornit”.

2. CUM PROCEDEZ DACA NU ESTE DETECTAT NICIUN DISPOZITIV CONECTAT?

- Asigurati-va c& LED-ul pentru port este aprins sau clipeste. In caz contrar, incercati s& utilizati
un cablu LAN nou.

3. CUM PROCEDEZ IN CAZUL IN CARE UN DISPOZITIV POE NU ESTE ALIMENTAT DE
DISPOZITIVUL DGS-1008P?

- Asigurati-va ca dispozitivul PoE este conectat la unul din cele patru porturi compatibile PoE
(1 - 4) si ca dispozitivele PoE conectate nu depdsesc energia maxima alocatad de 52 W.

SUPORT TEHNIC

Va multumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informatii, suport si manuale ale
produselor va rugam sa vizitati site-ul D-Link www.dlink.eu

www.dlink.ro
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TECHNICAL SUPPORT

UK

IRELAND
GERMANY
FRANCE
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