
DI-624 Rev.D 
 
1. Entpacken Sie die die ZIP Datei „di-624_revd_4.03b14_romfile-only.zip“ mit einem ZIP 
Entpacker. Darin befindet sich die Datei „di-624_ar_plus_403_0014_rom.bin“. 
 
2. versetzen Sie den DI-624 in den Crash-Modus: 
- Machen Sie den DI-624 stromlos. 
- Halten Sie den Resettaster gedrückt und geben dabei wieder Strom auf den DI-624. Lassen 
Sie den Resettaster dann nach etwa 3 Sekunden wieder los. 
- Rufen Sie mit einem Webbrowser die Konfiguration des DI-624 auf. 
- Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen die entpackte ROM Datei aus. 
 

 
 
- Klicken Sie dann auf „Send“ um die ROM Datei in den DI-624 zu laden. 
 

 
 
- Warten Sie bis der DI-624 die Datei eingespielt hat, der DI-624 führt dann einen Neustart 
durch und Sie können die Konfiguration wie gewohnt aufrufen. 
 
3. Installieren Sie danach die normale aktuelle Firmware für die Rev.D in den DI-624 die Sie 
unter ftp://ftp.dlink.de/di/di-624/driver_software/ herunterladen können. 
 


