
 

 
 
Setzen Sie "DDNS" auf "Enabled" 
Bitte tragen Sie unter "Hostname" Ihren Namen, den Sie bei DynDNS eingerichtet haben ein. Bitte 
beachten Sie das der komplette Name eingetragen wird (Inklusive Endung), Siehe Screenshot oben. 
Klicken Sie "Apply" . 
 
 
 
 
 



Setzen Sie hier den Haken bei "VPN Enable". 
Tragen Sie anschliessend die Anzahl der von Ihnen gewünschten Tunnel ein. In diesem Beispiel 5 . 
Klicken Sie "Apply". 
Danach klicken Sie auf "Dynamic VPN Settings". 
 
 
 
 
 



Geben Sie Ihrem Tunnel einen Namen, in diesem Beispiel "Test". 
Setzen Sie den Haken bei "Dynamic VPN". 
Tragen Sie Ihr locales Subnetz ein, in diesem Beispiel 192.168.0.0 . 
Tragen Sie Ihre locale Netzmaske ein, in diesem Beispiel 255.255.255.0 . 
Tragen Sie Ihren "Preshared key" ein, in diesem Beispiel 123456. 
Klicken Sie auf "Apply" . 
Klicken Sie auf "Selekt IKE Proposal..." . 
 



Tragen Sie bei "Proposal Name"  1 ein und wählen Sie die gewünschten Verschlüsselungs Algorythmen 
und die "Key Life Time". in diesem Beispiel Group2, 3DES, SHA1, 3600. 
Wählen Sie unter "Proposal ID"  1 aus und klicken Sie "ADD to". 
Klicken Sie "Apply". 
klicken Sie auf "Back".  
 



Klicken Sie auf "Selekt IPSec Proposal..." 
 



Tragen Sie bei "Proposal Name"  2 ein und wählen Sie die gewünschten Verschlüsselungs Algorythmen 
und die "Key Life Time". in diesem Beispiel Group2, 3DES, SHA1, 28800. 
Wählen Sie unter "Proposal ID"  1 aus und klicken Sie "ADD to". 
Klicken Sie "Apply". 
klicken Sie auf "Back".  
 



Klicken Sie unter ID 1/ "Method" auf "More". 
 
 
 
 
 



Geben Sie Ihr lokales Netz ein. In diesem Beispiel 192.168.0.0.  
Geben Sie Ihre lokale Netzmaske ein. In diesem Beispiel 255.255.255.0 . 
Geben Sie Ihr Remote-Netzwerk an. In diesem Beispiel 192.168.192.0 . 
Geben Sie Ihre Remote-Netzmaske an. In diesem Beispiel 255.255.255.0 . 
Geben Sie unter Remote-Gateway den DynDNS Namen des Gegenüber liegenden DI-804 HV ein. 
Geben Sie Ihren Preshared Key ein . In diesem Beispiel 123456 . 
Klicken Sie "Apply" . 
Klicken Sie auf "Select IKE Proposal..."  
 



Wählen Sie unter "Proposal ID"  1 aus und  klicken Sie "Add to" . 
Klicken Sie "Apply" . 
Klicken Sie "Back". 
 



Klicken Sie "Select IPSec Proposal" . 
 



Wählen Sie unter "Proposal Name" 2 aus und klicken Sie "Add to" . 
Klicken Sie "Apply" . 
 
Die VPN Konfiguration ist nun abgeschlossen. 
 
 
 
 


