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Anleitung zur Aktivierung des Accesspoint Modus 
 

(Für DIR-300 Rev.A und B, DIR-320, DIR-600, DIR-615 Rev.D und DIR-685) 
 
 
Die WLAN-Router Modelle DIR-300 Rev.A und B, DIR-320, DIR-600, DIR-615 Rev.D 
und DIR-685 können in den Accesspoint Modus gesetzt werden, wodurch sie nicht mehr als 
Router (NAT) sondern als Accesspoint mit 4-Port Switch arbeiten. 
 
Bitte beachten Sie, dass wenn der Router in den Accesspoint Modus gesetzt wurde, er nicht 
mehr auf seiner Adresse http://192.168.0.1 anzusprechen ist. Der Router hat in diesem Modus 
keine eigene statische IP Adresse mehr. 
 
Der Router kann aber eine IP Adresse von einem DHCP Server beziehen. Dazu muss der 
Router mit seinen Internet-Netzwerkanschluss an das Netzwerk angeschlossen werden, in 
dem sich der DHCP Server befindet, z.B. an einen LAN-Port eines vorhandenen Routers. 
 
 
1. Konfigurieren Sie zuerst die WLAN Einstellungen des Routers. 
 
Siehe dazu die Anleitungen zur Einrichtung der Drahtlosverbindung für 
 
DIR-300 Rev.A und B: 
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-300/documentation/DIR-300_howto_de_WLAN.pdf 
 
DIR-320: 
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-320/documentation/DIR-320_howto_de_WLAN.pdf 
 
DIR-600: 
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-600/documentation/DIR-600_howto_de_WLAN.pdf 
 
DIR-615 Rev.D:  
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-615/documentation/DIR-615_revd_howto_de_WLAN.pdf 
 
DIR-685: 
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-685/documentation/DIR-685_howto_de_WLAN.pdf 
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2. Um den Router in den Accesspoint Modus zu setzen, wählen Sie oben das Menü Setup und 
links Internet Setup aus. 
Klicken Sie dann auf Manuelles Einrichten der Internetverbindung. 
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3. Setzen Sie einen Haken bei Access Point-Modus aktivieren und klicken oben auf 
Einstellungen speichern. 
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4. Der Router wechselt nun in den Accesspoint Modus. 
Wie bereits einführend angesprochen, besitzt der Router nun keine eigene statische IP 
Adresse mehr, er ist nicht mehr über http://192.168.0.1 anzusprechen. 
 

 
 
 
 
 
 
5. Möchten Sie an den Einstellungen des Routers, der sich nun im Accesspoint Modus 
befindet, etwas ändern, müssen Sie den Router eine IP mittels DHCP Server zuweisen lassen. 
 
Verbinden Sie dazu den Internet-Port des Routers mit dem Netzwerk, in dem sich ein DHCP 
Server befindet. 
Greifen Sie auf die Konfiguration des DHCP Servers zu und überprüfen, welche IP Adresse 
der „Router im AP-Modus“ bezogen hat. 
 

 
Beispiel DHCP IP Vergabe des DIR-655 


