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Um das Quality of Service (QoS) zu konfigurieren deen Sie folgendermalf3en vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguraties DIR-Routers zu.
Die Standard Adresse isttp://192.168.0.1

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguratiein Passwort gesetzt.
Als ,Benutzername* geben Saeimin ein, lassen das ,Kennwort” Feld leer und klickea S
auf ,Anmelden®.
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A Router anmelden:

Berutzermname [admin|
Kenrweort | Anmeldsn
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3. Klicken Sie oben auf ,Erweitert” und links gi@doS Engine*.

Setzen Sie unten bei ,Verzégerungen eleminieredRV8treamin)“ einen Haken.

Waéhlen Sie oben uber die Aufklappmenis die Uplemdi Download-Geschwindigkeit aus,
die Ihnen Ihr Provider zur Verfligung stellt.

Ist der exakte Wert fur Ihre Upload-Geschwindigkeit nicht dabei, wahlen Sie eine Stufe
niedriger aus.

Ist der exakte Wert fur Ihre Download-Geschwindigket nicht dabei, wahlen Sie eine
Stufe hoher aus.

Ein zu hoher Wert bei Upload bzw. zu niedriger Dtoail fiihrt ansonsten schnell zu einen
Datenstau.

Klicken Sie abschlieBen unten auf ,Einstellung spein“ um die Eingaben zu tGibernehmen.
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Niitzliche Hinweise

/ SETUP ERVWFEITERT WARTUNG STATUS HILFE
12 QoS (QUALITY OF S

In diegsem Abschnitt kinnen Sie die QoS-Engine von D-Link konfigurieren. Mithilfe der QoS-Engine
werden die YolP-Qualitsdt oder das Streaming verbessert, indem diese Dienste Frioritat
gegeniber anderem Datenverkehr erhalten, z. B, FTP oder Web. Aktivieren Sie die Option
Sferzigerung eliminieren”, um eine bestmibgliche Leistung zu erhalten. So werden Thren
Anwendungen automatisch Prictitaten sugeteilt.

Einstellungen speichern I Einstellungen nicht speichern I
ge
L BANDEREITE

Abrelden Uplink-Geschwindigkeit : |§4 Kbps -

Downlink-Geschwindighkeit ; [ios Fhps

&‘- & Die: Upstrearn-Bandbreite Thres| abel-Internetzugangs erfahren Sie von Threm

Internet-Dienstanbieter. Die k2 Mbps Blung der Upstream-Bandbreite ist filr den
reibungslosen und effizienten By Mbps I0S-Engine erforderlich,

32 Mbps
0o0S (QUALITY OF SERVIZIIN

¥ werztigerung sliminisren (volIP, Streaming)

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |
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6. Die Einstellungen werden nun vom Router gesgeiaind ibernommen.

/2§ D-LINK SYSTEMS, INC | DRAHTLOSER ROUTER | STARTSEITE - Microsoft Internet Explorer I [\l
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Aidresse [@7 htep://192.160.0.1/bsc_wan.php |

Die Bnstelungen werden gespeichert und anschliesend wirksam, Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
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