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Anleitung zum Auslesen des WLAN Schliissels

Fir DIR-300 Rev.B und DIR-600 mit Firmware 2.10 oder neuer
(Stand Oktober 2013)

Sollten Sie den WLAN Schliissel des Routers nicht mehr kennen, kénnen Sie ihn Uber die
Konfigurationsoberflache des Routers auslesen.
Dies ist lediglich tGber eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router mdéglich.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres Routers zu und loggen Sie sich
ein. Die Standard Adresse ist http://192.168.0.1

Loggen Sie sich auf die Konfiguration des Routers ein.

Der Standard-Benutzername ist admin, das Kennwort-Feld lassen Sie leer oder geben
Ihr Kennwort ein.

- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Passwort vergeben, fragen Sie ihn
bitte danach.

- Ist das Passwort unbekannt, missen Sie den Router auf Auslieferungszustand setzen
(Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf auf der Rlickseite des Routers, der
Router muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein, fiir etwa 5-10 Sek. gedriickt.
Alle Einstellungen gehen dabei verloren, auch die WLAN-Verschllsselung. Sie missen
den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung waren dann
hinfallig.
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2. Wahlen Sie oben Setup und links Einstellungen fiir Drahtlose Verbindungen aus.

3. Klicken Sie unten auf den Knopf Drahtlose Verbindung manuell einrichten.
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Die folgenden webbasierten Assistenten sollen Ihnen beim Einrichten Ihres drahtlosen Netzwerks
und der Verbindung der drahtlosen Gerate behifflich sein.
Vergewissern Sie sich vor dem Start der Assistenten, dass Sie alle Schritte befolgt haben, die in
N apdlislagy=lglesR der beigefiigten Schnelinstaliationsanleitung erfdutert sind.

ERWEITERT

EINSTELLUNGEN FUR
DRAHTLOSE
VERBINDUNGEN

PV6
SETUP-ASSISTENT FUR WIRELESS-NETZWERKE

D¥ser Assistent hilft Thnen beim Einrichten Ihres drahtlosen Netzwerks. Er weist Sie Schritt fir
an, wie Sie Ihr drahtloses Netzwerk einrichten und absichern.

tup-Assi fiir drahtiose

: Einige mithiffe dieses Setup-Assistenten vorgenommenen Anderungen machen es
prweise erforderlich, dass Sie einige Einstelungen an Ihren Wireless-Client-Adaptern
famit sie auch weiterhin eine Verbindung mit dem D-Link-Router herstellen kénnen.

DRAHTLO 3ES GERAT MITHILFE DES WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) ASSISTENTEN
HINZUFUGEN

Dieser Assistely hilft Thnen dabei, Thr drahtloses Gerat mit Ihrem drahtlosen Router zu verbinden.
ritt fir Schritt an, wie Sie Thr drahtloses Gerat verbinden. Um zu beginnen,
Klicken Sie auf de Schaltfliche unten.

Drahtioses Gerat it WPS hinzufiigen

MANUELLE EINRICE TUNG DES DRAHTLOSEN NETZWERKS

Wenn Thr drahtloses

erk bereits mit Wi-Fi Protected Setup eingerichtet ist, zerstort die
manuelle Konfiguration digs drahtlosen Netzwerks das bestehende drahtlose Netzwerk. Wenn Sie
die Drahtlos-EinstellungerijIhres neuen D-Link-Routers manuell vornehmen méchten, klicken Sie
unten auf die Schaftfliche§Manuelle Einrichtung des drahtlosen Netzwerks'.

Drahtlose Verbindung manuell einrichten
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4. Den WLAN Schlissel kénnen Sie unten bei Netzwerkschliissel auslesen.
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EINSTELLUNGEN FUR In diesem Abschnitt konnen Sie die Wireless-Einstellungen Ihres D-Link-Routers konfigurieren. « Der erste Schritt zur

DRAHTLOSE Beachten Sie, dass die in diesem Abschnitt durchgefiihrten Anderungen maglicherweise auch Sicherung Thres

VERBDOUNGEN auf Threm drahtlosen Client vorgenommen werden missen.

RaEER SIS | Zum Schutz Threr Daten konnen Sie Funktionen fiir die drahtlose Sicherheit konfigurieren. Dieses

Gerat unterstitzt die drei folgenden Sicherheitsmodi fiir drahtlose Netze: WEP, WPA und SR,
andern. Wahlen Sie einen

WPA2. gelaufigen Namen, der

5 | = e I keinerlei persénliche

Informationen enthalt.

EINSTELLUNGEN FUR DRAHTLOSES NETZWERK * Aktivieren Sie die
Drahtlos aktivieren : V¥ [immer v = Neuer zeitplan Rotiter den

bestméglichen Kanal fiir
Name des drahtlosen : [pR-300_600 ((Auch SSID genannt)) Thr drahtioses Netzwerk
Netzwerks auswahlen kann.
Automatische Kanalauswahl : v « Das Aktivieren von
aktivieren WMM dient zur Kontrolle
Drahtloser Kanal : | = ~ von Latenz und

Uber : [Best (automatisch) 7] (Mbit/s)
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Drahtlos-Modus : i
802.11 Mixed(n/g/b) ¥ eine drahtiose
Bandbreite : [20/40 MHz(Auto) ¥ Vebeno:

Verborgenen Drahtlosmodus : [™ ((Auch SSID-Broadcast genannt)) EoC iEmade
AT Jersteckten Modus ist

ivieren
eine andere Magichkeit
DRAHTLOS-SICHERHEITSMODUS zur Absicherung Thres
Netzwerks. Wenn diese
ktiviert ist,

Sicherheitsmodus : [Enable WPANPA2 Wireless Security (mixed mode) ¥ |

WPA/WPA2

WPA/WPA2 erfordert, dass Stationen eine sichere Verschlisselung und Authentifzierung

verwenden. Damit Thre drahtiosen

Geréite eine Verbindung

- . mit Threm Router
Verschliisselungstyp : [automar/aes) =] otk iy
PSK/EAP : [psk ~ miissen Sie den Namen
- =3 des drahtiosen Netzwerks
Illeuwerkschlu'sel: 12345678

(8~63 ASCII or 64 HEX)

nicht speichern |

haben, notieren Si
unbedingt den
festgelegten v




