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» D-Link DIR-300 Wireless Router
* Netzteil
» Ethernetkabel
» Handbuch und Garantiekarte auf CD

Hinweis: Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung fiihrt zur Beschadigung des DIR-300 und zum Erléschen der Garantie.

Hinweis: Verbinden Sie immer zuerst das Stromkabel mit dem Netzgerat, bevor Sie das Stromkabel und das damit verbundene Netzteil in die Steckdose
stecken.

Systemanforderungen

 Ethernet-basiertes Kabel- oder DSL-Modem
« Computer mit dem Betriebssystem Windows®, Macintosh® oder Linux und installiertem Ethernetadapter
« Internet Explorer Version 6.0 oder Netscape Navigator™ Version 6.0 oder héher (zur Konfiguration)



Einfihrung

D-Link, der Branchenfiihrer bei drahtlosen Netzwerken, stellt einen weiteren Durchbruch auf dem Gebiet der drahtlosen Konnektivitat vor. Der Router Wireless G DIR-300
von D-Link erreicht drahtlose Dateniibertragungsraten von maximal 54 Mbit/s* im 2,4 GHz-Bereich - dem gleichen Frequenzbereich wie 802.11b. Der drahtlose Router
DIR-300 von D-Link bietet aul3erdem vier Ethernet-Anschlisse fiir mehrere Computer.

Die im drahtlosen Router DIR-300 enthaltene fortschrittliche drahtlose Technologie bietet Datentransferraten von bis zu 54 Mbit/s* Uber die WLAN-Kanale, was
Video-Streaming und andere Anwendungen mit hoher Bandbreite, z. B. Online-Spiele, ganz ohne den Ballast von Ethernetkabeln ermdglicht. Die Mdglichkeit, Anwendungen
mit hoher Bandbreite zu verwenden, bringt mehr SpalR und Effizienz beim Streaming von Programmen in Echtzeit.

Mit der im drahtlosen Router DIR-300 eingebauten fortschrittlichen Firewall wird das Risiko minimiert, dass Hacker in Ihr Netzwerk eindringen kénnen. Einige
Firewall-Funktionen erméglichen das Zulassen oder Sperren der Offnung bestimmter Ports fiir bestimmte Anwendungen. Es l4sst sich eine Zeitplanung fiir Firewall-Regeln
einrichten, damit bestimmte Ports nur zu bestimmten Zeiten gedéffnet sind. Funktionen wie Inhaltsfilterung, MAC-Filterung, URL- und Domé&nensperrung sind nutzliche
Werkzeuge, die das unerwiinschte Eindringen in Ihr Netzwerk und das Besuchen eingeschrankter Sites verhindern.

Mit dem einfachen Konfigurationsassistenten wird der Benutzer in nur wenigen Minuten Schritt fir Schritt durch die Einrichtung des DIR-300 gefiihrt. Mit seinen vielseitigen
Funktionen und seinem benutzerfreundlichen Hilfsprogramm bietet der drahtlose Router DIR-300 eine optimierte Netzwerkleistung.

* Die maximale drahtlose Signalstérke entspricht den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11g. Der tatsachliche Datendurchsatz kann je nach Situation
variieren. Die Eigenschaften des Netzwerks und der Umgebung wie Netzwerkvolumen und -belastung, Baumaterialien, Bauweise und Netzwerk-Overhead
verringern die Nutzdateniibertragungsrate. Umgebungsbedingungen kénnen sich negativ auf die Reichweite der drahtlosen Ubertragung auswirken.



Leistungsmerkmale

» Hohere WLAN-Geschwindigkeit - Der DIR-300 bietet eine WLAN-Verbindung mit bis zu 54 Mbit/s* zu anderen drahtlosen 802.11g-Clients. Auf diese
Weise kdnnen Benutzer an Online-Aktivitaten in Echtzeit teilnehmen, z. B. Ubertragen von Videos, Onlinespielen und Echtzeit-Audio. Die Leistung des
drahtlosen 802.11g-Routers bietet lhnen die Freiheit eines drahtlosen Netzwerkes mit Geschwindigkeiten, die um bis zu funf Mal schneller als beim

Standard 802.11b sind.

» Kompatibel mit 802.11b- und 802.11g-Geraten - Der DIR-300 entspricht auch weiterhin dem IEEE 802.11b-Standard und ist somit kompatibel zu bereits
vorhandenen PCI-, USB- und Cardbus-Adaptern nach 802.11b.

» Erweiterte Firewall-Funktionen - Die webbasierte Benutzeroberflache enthalt eine Reihe von erweiterten Netzwerkverwaltungsfunktionen:

« Inhaltsfilterung - Einfach zu verwendende Inhaltsfilterung auf Basis der MAC-Adresse, der URL-Adresse und/oder des
Domanennamens.

* Filterzeitplanung - Diese Filter kbnnen an bestimmten Tagen oder fir einige Stunden oder Minuten aktiviert werden.

« Sichern mehrerer/gleichzeitiger Sitzungen - Der DIR-300 kann VPN-Sitzungen weiterleiten. Er unterstitzt mehrere und gleichzeitige
IPSec- und PPTP-Sitzungen, so dass Benutzer hinter dem DIR-300 sicher auf Firmennetzwerke zugreifen kénnen.

» Benutzerfreundlicher Setup-Assistent - Uber die einfache webbasierte Benutzeroberfliche des DIR-300 kénnen Sie festlegen, auf welche
Informationen die Personen im drahtlosen Netzwerk zugreifen kdnnen, ob aus dem Internet oder Uiber den Firmenserver. Konfigurieren Sie den Router

entsprechend Ihren spezifischen Einstellungen in wenigen Minuten.

* Die maximale drahtlose Signalstarke entspricht den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11g. Der tatséchliche Datendurchsatz kann je nach Situation
variieren. Die Eigenschaften des Netzwerks und der Umgebung wie Netzwerkvolumen und -belastung, Baumaterialien, Bauweise und Netzwerk-Overhead
verringern die Nutzdatenibertragungsrate. Umgebungsbedingungen kénnen sich negativ auf die Reichweite der drahtlosen Ubertragung auswirken.



Hardware-Ubersicht
Anschlisse

Beim Drucken auf den Reset-
Knopf werden die ursprunglichen
Standardeinstellungen des
Routers wiederhergestellt.

Buchse flir den Stromadapter. J

"

O
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Der Auto-MDI/MDIX-WAN-

LAN-Ports Port ist der Anschluss flr
Zum Anschluss von Ethernet- das Ethernet-Kabel an das
Geraten wie Computer, Switches Kabel- bzw. DSL-Modem

und Hubs.




Hardware-Ubersicht

LED

INTERNET

Ein durchgehend leuchtendes Licht

zeigt an, dass eine Verbindung mit

dem WAN-Port besteht. Diese LED

blinkt wahrend der Datenlibertragung. WLAN-LED

Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an,

dass das drahtlose Segment betriebsbereit
ist. Diese LED blinkt wahrend der drahtlosen
Datentibertragung.

DIR-300

Power-LED LEDs fiir das lokale Netzwerk

Ein durchgehend leuchtendes Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an,
Licht zeigt an, dass eine dass eine Verbindung zu einem Ethernet-fahigen
ordnungsgemane Verbindung zur Computer auf den Ports 1 - 4 besteht. Diese

stromversorgung besteht. LED blinkt wahrend der Datenﬂber‘tragung.




Installation

Dieser Abschnitt fihrt Sie durch die weiteren Schritte der Installation. Der Standort des Routers ist besonders wichtig. Stellen Sie den Router nicht in einem geschlossenen
Bereich wie z. B. einem Schrank, dem Dachboden oder der Garage auf.

Vor dem Start

Konfigurieren Sie den Router (iber den Computer, der zuletzt direkt mit dem Modem verbunden war. Sie kénnen zudem nur den Ethernet-Anschluss an lhrem Modem
verwenden. Wenn Sie die USB-Verbindung bereits vor der Verwendung des Routers verwendet haben, missen Sie das Modem ausschalten, das USB-Kabel entfernen und
ein Ethernetkabel mit dem WAN-Anschluss des Routers verbinden und anschlieBend das Modem wieder einschalten. In einigen Féallen missen Sie sich méglicherweise an
den Internetdiensteanbieter wenden, um die Anschlussart zu &ndern (USB zu Ethernet).

Wenn Sie tber DSL verfligen und eine Verbindung tGiber PPPOE herstellen, missen Sie sicherstellen, dass jegliche PPPoE-Software, wie z. B. WinPoet, Broadjump oder
Ethernet 300, deaktiviert oder deinstalliert wird, da sonst keine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann.
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Hinweise zur drahtlosen Installation

Der drahtlose Router von D-Link erméglicht den drahtlosen Zugang zu Ihrem Netzwerk von jedem beliebigen Ort innerhalb der Netzwerkreichweite. Bedenken Sie jedoch,
dass die Reichweite der Funksignale durch Wande, Decken oder andere Objekte unter Umsténden eingeschrankt wird. Die Reichweite ist vom Material der in einem Buiro
bzw. zu Hause vorhandenen Hindernisse sowie von der Starke von Hochfrequenz-Storfeldern abhangig. So erzielen Sie maximale Reichweiten:

1.

Versuchen Sie, die Anzahl der Wéande und Decken, die zwischen dem Router von D-Link und anderen Netzwerkgeraten liegen, moglichst gering zu
halten. Jede Wand oder Decke kann die Reichweite des Gerats um 1 bis 30 Meter verringern. Stellen Sie die Gerate so auf, dass sich moéglichst wenig
Wénde und Decken zwischen ihnen befinden.

. Achten Sie auf eine moglichst direkte Verbindung zwischen den Netzwerkgeraten. Eine 50 cm dicke Wand stellt bei einem Winkel von 45° fir das Signal

ein Hindernis mit einer Dicke von fast 1 m dar. Bei einem Winkel von zwei Grad waren es bereits Uiber 14 Meter! Um einen besseren Empfang zu erzielen,
stellen Sie die Gerate so auf, dass das Signal gerade durch die Wand oder Decke hindurchdringen kann (ohne Winkel).

Baumaterialien wirken sich unterschiedlich auf die Signallibertragung aus. Eine massive Metalltir oder Bauelemente aus Aluminium kdnnen die
Reichweite negativ beeinflussen. Versuchen Sie auch hier, die drahtlosen Netzwerkgerate, Router und Computer so aufzustellen, dass das Signal
lediglich Gipswande oder offene Tiren passieren muss. Materialien und Objekte aus Glas, Stahl oder Metall, isolierte Wande, Wasser (z. B. Aquarien),
Spiegel, Aktenschranke, Ziegel und Beton schwéchen das Funksignal.

Stellen Sie die Produkte mindestens 1 bis 2 m entfernt von elektrischen Geraten und Anlagen auf, die Hochfrequenz-Stérfelder erzeugen.

. Wenn Sie schnurlose Telefone mit einer Frequenz von 2,4 GHz oder X-10-Gerate (funkgesteuerte Produkte wie Deckenventilatoren oder Leuchten und

Hausalarmsysteme) verwenden, wird die drahtlose Verbindung moglicherweise stark beeintréachtigt oder bricht ganzlich zusammen. Stellen Sie sicher,
dass sich Ihre méglicherweise vorhandene 2,4 GHz-Telefonbasisstation so weit entfernt wie mdglich von den drahtlosen Geraten befindet.
Telefonbasisstationen senden selbst dann Signale, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
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Verbindung zu einem Kabel-/DSL-/Satellitenmodem herstellen

Wenn Sie den Router mit einem Kabel-/DSL-/Satellitenmodem verbinden mdchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Router an einem offenen und zentralen Ort auf. Verbinden Sie das Netzteil nicht mit dem Router.

2. Schalten Sie das Modem aus. Ist kein Ein-/Ausschalter vorhanden, ziehen Sie den Netzstecker. Fahren Sie den Computer herunter.

3. Trennen Sie das Ethernetkabel, das den Computer mit dem Modem verbindet, vom Computer, und verbinden Sie es mit dem WAN-Anschluss des Routers.

4. Verbinden Sie ein Ethernetkabel mit einem der vier LAN-Anschliisse des Routers. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Ethernetanschluss des Computers.
5. Schalten Sie das Modem ein bzw. verbinden Sie das Netzteil mit der Stromversorgung. Warten Sie, bis das Modem gestartet ist (ca. 30 Sekunden).

6. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Router, und schlieBen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis der Router gestartet ist.

7. Schalten Sie den Computer ein.

8. Uberprifen Sie, ob die Verbindungsanzeige am Router leuchtet. Die Anzeigen fiir Power, WAN und LAN (der Anschluss, mit dem der Computer verbunden ist) sollten
aufleuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, Gberprifen Sie, ob Computer, Modem und Router eingeschaltet und die Kabel ordnungsgeman angeschlossen sind.

9. Fahren Sie auf Seite 15 fort, um den Router zu konfigurieren.
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Verbindung zu einem anderen Router herstellen

Wenn Sie den D-Link Router mit einem anderen Router verbinden, um diesen als drahtlosen Access Point bzw. Switch zu verwenden, missen Sie vor dem Verbinden des
Routers mit dem Netzwerk die folgenden Schritte ausfiihren:

* Deaktivieren Sie UPnP™,

* Deaktivieren Sie DHCP.

« Andern Sie die LAN-IP-Adresse in eine Adresse, die im Netzwerk noch nicht vergeben ist. Die LAN-Anschliisse des Routers kénnen keine DHCP-Adresse
vom anderen Router empfangen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zu einem anderen Router herzustellen:

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Router. Verbinden Sie einen der Computer tber ein Ethernetkabel mit dem Router (LAN-Anschluss). Stellen Sie sicher, dass die
IP-Adresse des Computers 192.168.0.xxx lautet (wobei xxx ein Wert zwischen 2 und 254 ist). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Netzwerkgrundlagen. Wenn
Sie die Einstellungen &ndern mussen, notieren Sie sich vorher die aktuellen Einstellungen. In den meisten Fallen ist Inr Computer so eingestellt, dass die IP-Adresse
automatisch bezogen wird, so dass Sie am Computer keine Anderungen vornehmen miissen.

2. Offnen Sie einen Internetbrowser, geben Sie http://192.168.0.1 ein und driicken Sie die Eingabetaste. Geben Sie im Anmeldungsbildschirm als Benutzernamen admin
ein, und lassen Sie das Kennwortfeld frei. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

3. Klicken Sie auf Erweitert und anschlie3end auf Erweiterte Netzwerkeinstellungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen UPnP aktivieren. Klicken Sie auf
Einstellungen speichern, um fortzufahren.

4. Klicken Sie auf Setup und anschlieBend auf Netzwerkeinstellungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen DHCP-Server aktivieren. Klicken Sie auf Einstellungen
speichern, um fortzufahren.

5. Geben Sie in den Router-Einstellungen eine verfligbare IP-Adresse und die Subnetzmaske lhres Netzwerks ein. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die
Einstellungen zu speichern. Verwenden Sie in Zukunft diese neue IP-Adresse, um auf das Konfigurationsprogramm des Routers zuzugreifen. SchlieRen Sie den Browser,
und setzen Sie die IP-Einstellungen des Computers auf die urspriinglichen Werte zurtick, siehe Schritt 1.

6. Trennen Sie das Ethernetkabel vom Router, und verbinden Sie den Computer wieder mit dem Netzwerk.

7. Verbinden Sie das eine Ende eines Ethernetkabels mit einem der LAN-Anschliisse des Routers und das andere Ende mit dem anderen Router. Der WAN-Anschluss des
D-Link Routers muss unbedingt frei bleiben.

8. An den restlichen drei LAN-Anschliissen kénnen jetzt weitere Ethernetgeréate und Computer angeschlossen werden. Offnen Sie zur Konfiguration Ihres drahtlosen
Netzwerks einen Internetbrowser, und geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie dem Router zugewiesen haben. Weitere Informationen zum Einrichten des drahtlosen
Netzwerks finden Sie in den Abschnitten Konfiguration und WLAN-Sicherheit.
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Konfiguration

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren neuen drahtlosen D-Link Router tiber das webbasierte Konfigurationsprogramm einrichten.

Webbasiertes Konfigurationsprogramm

2 D-LINK SYSTEMS, INC | DRAHTLOSER ROUTER |

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7

@Zurtﬂ:k - O - @ @ {;j|p5uchen ‘E

Adresce 192,168.0.1

Sie erhalten Zugriff auf das Konfigurationsprogramm, wenn Sie einen Webbrowser, z. B. Internet Explorer, 6ffnen und die IP-Adresse des Routers (192.168.0.1) in die
Adresszeile eingeben.

Am Router anmelden:

Benutzarname Iadmin
Kenmwort | Anmelden_|

WIRELESS

Geben Sie den Benutzernamen (admin) und das Kennwort ein. Lassen Sie das Kennwort standardmafig leer.
Falls eine Fehlermeldung, z. B. Die Seite kann nicht angezeigt werden angezeigt wird, finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung im Abschnitt Fehlerbehebung.
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Setup-Assistent

Um den Router schnell einzurichten, kdnnen Sie im Fenster ,Internet-Setup” den Setup-Assistenten ausfihren. Wenn Sie auf Setup-Assistent fir den Internetzugang
klicken, gelangen Sie zum ersten Fenster des Assistenten.

SETUP | ERWEITERT WARTUNG STATUS HILFE

Wenh Sie das Gerat zum ersten Mal konfigurieren, empfehlen wir, auf die Schaltflache Setup-
Assistent flr den Internetzugang” 2u kicken und den Arwweisungen auf dern Bildschirm zu folgen,
Wenn Sie die Gerdtesinstelungen manuell Sndern oder konfigurieren mchten, klicken Sie auf
JManuelles Einrichiten der Internetverbindung®.

LSetup-Assistent fiir
den Ipternetzugang“.

SETUP-ASSISTENT FUR DEN INTERNETZUGANG

Wennh Sie den webbasierten Assistenten nutzen mochten, urm hren newen D-Link Systerns-
Router mit dern Internet zu verbinden, kKlicken Sie auf die Schaltfldache unten,

Setup-Assistent Fr den Internetzugang

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Arvweisungen der mitgelieferten Kurzanleitung
durchgefihrt haben, bevor Sie den Assistenten ausfilbren,

INTERMETZUGANG MAMNUELL KONFIGURIEREN Einrichtung der
Internetverbindung™

wWenn Sie die Internet-Bnstelungen fur Thren neuen D-Link-Router manuell vornehmen machten,
klicken Sie auf die Schaltfldche unten.

Manuelles Einrichten der Internetverbindung




Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Dieser &ssistent flbrt Sie Schritt flr Schritt durch die Konfiguration Ihres D-Link-Routers und hilft Thnen dabei, eine
Internetverbindung herzustelen.

Schritt 1 Kenmwort festlegen

Schritt 2: Zeitzone wahlen

Schritt 3: Internetzugang konfigurieren

Schritt 4 Einstelungen speichern und Yerbindung
herstellen

Weiter Abbrechen

Erstellen Sie ein neues Kennwort, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Standardralig ist auf Ihrem D-Link-Router kein Kennwort flr den Administratorzugriff auf die webbasierten
kKonfigurationsseiten festgelegt, Um Ihr newes Gerdt zu sichern, legen Sie unten ein Kenmwort fest und bestatioen
Sie es.

Kenrwort [sssssssses

Kenmwort Gbsrprifen ; [ssssssssss

Zuruckl Weiterl Abbrechen
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Waéhlen Sie aus dem Dropdown-Menu die entsprechende Zeitzone aus, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

wahlen Sie die flr Ihren Standort zutreffende Zeitzone. Diese Information wird bendtigt, umn die zeitabhangigen
Optionen des Routers zu konfigurieren.

||{GMT+DI:DD]I amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Yienna j

Zuruck‘ '-.I'-.-'eiterl abbrechen

Waéhlen Sie den von Ihnen verwendeten Typ der Internetverbindung aus, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

+ DHCP-Yerbhindung (dynamische IP-Adresse)
wihlen Sie diese Option, wenn Ihrer Internetverbindung automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird, Die
meisten Kabelmaderns funktionieren mit diesem Yerbindunastyp.

" Benutzername/Kennwort fir die Yerbindung (PPPoE)
wihlen Sie diese Option, wenn Sie zum Herstellen Threr Internetverbindung einen Benutzernamen und ein
Kennwort benidtigen. Die meisten DSL-Modems funktionieren mit diesem Verbindungstyp.

" Benutzername/Kennwort fiir die Yerbindung {PPTP)
wiahlen Sie diese Option, wenn Sie zum Herstellen Threr Internetverbindung einen Benutzernamen und ein
Kennwort benidtigen. Die meisten DSL-Modems funktionieren mit diesem Verbindungstyp.

" Benutzername/Kennwort fir die ¥erbindung {L2TP)
wishlen Sie diese Option, wenn Sie zum Herstellen Threr Internetverbindung einen Benutzernamen und ein
Kennwort benidtigen. Die meisten DSL-Modems funktionieren mit diesem Verbindungstyp.

" Benutzername;Kennwort fir die Yerbindung (Bigpond)
wighlen Sie diese Option, wenn Sie zum Herstellen Threr Internetverbindung einen Benutzernamen und ein
Kennwort benitigen. Die meisten DSL-Modems funktionieren mit diesem Verbindungstyp.

" ¥erbindung mit statischer IP-Adresse
wiahlen Sie diese Option, wenn Ihnen Ihr Internetdiensteanbieter IP-Adressinformationen mitgetelt hat, die
rmanuel konfiguriert werden missen.

" Russland PPTP (2weifachzugriff)
wizhlen Sie diese Option, wenn Sie zum Herstellen Ihrer Internetverbindung einen Benutzernamen und ein
Kenmwort benitigen, und die statische Route, um auf das interne Netzwerk des Intemetdiensteanbieters
zugreifen zu kinnen. Diese Art der Verbindung wird von bestimmten Internetdiensteanbietern in Russland
verwendet.

" Russland PPoE (Zweifachzugriff)
wishlen Sie diese Option, wenn Sie zum Herstellen Threr Internetverbindung einen Benutzernamen und ein
Kennwort benitigen, und die statische Route, um auf das interne Netzwerk des Intemetdiensteanbisters

zugreifen zu konnen, Diese Art der Werbindung wird von bestimmten Internetdiensteanbietern in Russland
verwendet,

Zuruck| ‘Weiter | Abbrechen

Wenn Sie Dynamisch wahlen, werden Sie moglicherweise zur Eingabe der MAC-Adresse des Computers aufgefordert, der als letztes direkt an das Modem angeschlossen

war. Wenn Sie diesen Computer gerade verwenden, klicken Sie auf MAC-Adresse lhres PC kopieren, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
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Die Angabe des Hostnamens ist optional, kann jedoch bei einigen Internetdiensteanbietern erforderlich sein. Der standardméaRige Hostname ist der Geratename des Routers
und kann geéndert werden.

Wergewwissern Sie sich wor dern Einrichten dieser Verbindung, dass der D-Link-Router mit derm PC verbunden ist, der
Lrspringlich an Ihre Breithandverbindung angeschlossen war, Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf die Schaltflache
JMAC-Adresse kopieren®, um die MAC-Adresse Thees Computers auf den D-Link-Router 2u kopieren,

MAC-Adresse : | = < & 3| | (Optional)
MaC-Adresse Ihres PC kopieren I

Hostname : [DIR-300

Hirweis: Sie milssen unter Umnstanden auch einen Hostnamen angeben. Wenn Thnen
diese Inforrmation nicht vorliegt, kontaktieren Sie Thren Internetdisnsteanbieter,

ZuruckI Weiterl Abbrechen |

Wenn Sie PPPoE wéhlen, geben Sie den PPPoE-Benutzernamen und das PPPoE-Kennwort ein. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Wabhlen Sie Statisch, wenn Ihnen die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Gateway und die Adressen des DNS-Servers vom Internetdiensteanbieter zugewiesen wurden.
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Urn diese verbindung einzurichiten, bendtigen Sie einen Benutzernarmen und ein Kenmwart won heemn
Internetdiensteanbieter, Wenn hnen diese Informationen nicht vorliegen, wenden Sie sich an Thren
Internetdiensteanbister,

Adressmodus @ * Dynamische IP-&dresse ¢ Statische IP-Adresse

IP-Adresse :

Benutzername : |

Kennwort : |||||-|||-|

Kennwort Giberpriifen : [ssssssssss

Servicename : | (Cptional)

Hirvweeis: Sie midssen unter Umstanden auch einen Servicenamen angeben,
Wienn Ihnen diese Information nicht vorliegt, kontaktieren Sie hren
Internetdiensteanbieter,

Euruckl '-.-'-.-'eiterl abbrechen

Wenn Sie Zweifachzugriff fiir Russland PPPoE ausgewahlt haben, wahlen Sie als Adressmodus Dynamische IP-Adresse oder Statische IP-Adresse aus, und geben Sie
den Benutzernamen und das Kennwort ein, mit dem Sie sich bei lhrem Internetdiensteanbieter anmelden. Wiederholen Sie das Kennwort und geben Sie gegebenenfalls
einen Servicenamen oder Doméanennamen ein.

Geben Sie im Adressmodus Statische IP-Adresse die Ihrem Konto zugewiesene IP-Adresse ein. Die IP-Adresse wird IThnen zusammen mit anderen Kontoinformationen von
Ihrem Internetdiensteanbieter mitgeteilt. Um eine statische Route zu lhrem Internetdiensteanbieter herzustellen, sind méglicherweise zusatzliche IP-Einstellungen
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erforderlich. Geben Sie die WAN-IP-Einstellungen fir die Erstellung dieser Route ein (von Internetdiensteanbieter vorgegeben), und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Lim diese Yerbindung einzurichten, bendtigen Sie einen Benutzernamen wnd ein Kenmwort von Ihrem
Internetdiensteanbieter, AuBerdem ist eine PPTP-IP-Adresse erforderlich. Wenn Ihnen diese Informationen nicht
yorliegen, wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteankbieter,

Adressmodus @ © Dynamische [P-Adresse ¢ Statische IP-Adresse
PPTP-IP-Adresse : |

PPTP-Subnetzmaske : |

IP-Adresse des PPTP-Gateway : |

IP-Adresse des PPTP-Servers
{unter Umstinden wie Gateway- |
Adresse) :

Benutzername : |

Kennwort : [ssesssssee

Kennwort iiberpriifen : [seesssssee

Zuruck| '-.-'n-'eiterl Abbrechen

Wenn Sie PPTP oder Zweifachzugriff fir Russland PPTP ausgewahlt haben, geben Sie den PPTP-Benutzernamen und das PPTP-Kennwort ein. Klicken Sie auf Weiter, um
fortzufahren.

20



U diese Yerbindung einzurichten, bendtigen Sie einen Benutzernamen wnd =in Kennwort von Ihrem
Internetdiensteanbieter, Aulerdem ist eine L2TP-IP-Adresse erfordetlich. Wenn Thnen diese Informationen nicht
vorliegen, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter

Adressmodus : * Dynamische IP-Adresse © Statische IP-Adresse
L2TP-IP- |
Adresse :

L2TP- |
Subnetzmaske :

IP-Adresse des
LZ2TP-Gateway :

IP-Adresse des
L2TP-Servers
{unter
Umstinden wie |
Gateway-
Adresse)

Benutzername : |

Kennwort : |||||-|--||

Kennwort
iiberpriifen :

Zuruu:k| '-.-'-.-'eiterl abbrechen

Wenn Sie L2TP ausgewahlt haben, geben Sie den L2TP-Benutzernamen und das L2TP-Kennwort ein. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
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Um diese verbindung einzurichten, bendtigen Sie einen Benutzernamen und ein Kenmwort von Threm
Internetdiensteanbieter. Aulerdern ist eine BigPond-IP-Adresse erforderlich. Wenn Ihnen diese Informationen nicht
yotiegen, wenden Sie sich an Thren Internetdiensteanbister,

Authentifizierungsserver : sm-server -

IP-Adresse des Bigpond-Servers
(unter Umstinden wie Gateway-Adresse) :

Bigpond-Benutzername : |

Bigpond-Kennwort : [sessssssss

Bigpond-Kennwort bestitigen : [ssssssssss

Zuruu:k| '-.-'-.-'eiter| abbrechen |

Wenn Sie Big Pond ausgewahlt haben, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort fiir Big Pond ein. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Wenn Sie Statisch wahlen, geben Sie die Netzwerkeinstellungen ein, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Urn diese YWerbindung einzurichten, bendtigen Sie eine vollstandige Liste der IP-Informationen von hrem
Internetdiensteanbieter. Falls Sie Ober eine statische IP-Yerbindung verfigen und keine Informationen higrzu
besitzen, wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteanbister,

IP-Adresse :|
Subnetzmaske : I—
Gateway-Adresse:|
Primire DNS-Adresse : |
Sekundire DNS-Adresse :|

Zuruu:k| Weiker | abbrechen
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Die Ausfuhrung des Setup-Assistenten ist abgeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltflache “werbinden®, um Ihre
Einstellungen zu speichern und den Router neu zu starten.

Zuruck, Yerbinden abbrechen

Klicken Sie auf Verbinden, um die Einstellungen zu speichern.

Enderingen werden gespeichert, und der Router wird new gestartet,

Wienn Sie die IP-Adresse des Routers gedndert haben, missen Sie die entsprechende IP-Adresse in Thren Browser
gingeben, um erneut auf die Konfigurations-website zugreifen zu kinnen,

Der Neustart dauert ca. 1 bis 2 Minuten. Sobald der Router neu gestartet ist, wird das Anfangsfenster angezeigt.
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Internet-Setup

Statisch (Zuweisung vom Internetdiensteanbieter)

Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen Statische IP-Adresse, wenn Sie alle IP-Angaben zum WAN von |hrem Internetdiensteanbieter erhalten haben. Geben Sie ferner die

IP-Adresse, die Subnetzmaske sowie die Gateway-Adresse und die DNS-Adresse(n) an, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben. Alle IP-Adressen missen
im korrekten IP-Adressformat angegeben werden, das aus vier jeweils durch einen Punkt getrennten Oktetten besteht (x.x.x.x). Der Router akzeptiert keine IP-Adressen, die

nicht in diesem Format vorliegen.

SETUP ERWEITERT WARTUNG STATUS

In diesern Abschiitt konnen Sie den Internetverbindungstyp konfigutieren, Sie kinnen zwischen
den folgenden Verbindungstypen wahlen: Statische IP-Adresse, DHCP, PPPOE, PPTR, L2TP und
BigPond. Saollten Sie sich bei Auswahl nicht sicher sein, wenden Sie sich an Thren
Internetdiznsteanbieter,

Hinweis: Wenn Sie die Option PPPoE wahlen, missen Sie jegliche PPPoE-Clientsoftware von
Thren Computern entfernen bzw, deaktivieren,

Einstellungen speichern ‘ Einstellungen nicht speichern |

ACCESS POINT-MODUS

Mit Hifie dieser Option konnen Sie NAT auf dern Router deaktivisren und diesen zu sinem Access

Paint machen.

I Access Paint-Modus aktivieren

INTERNETY¥ERBINDUNGSTYP

wahlen Sie den Modus, in dern der Router eine Verbindung mit dern Internet herstellen soll,

Eigene - -
Internetverbindung: |statische 1P-Adresse =]

INTERNET¥ERBINDUNGSTYP MIT STATISCHER IP-ADRESSE

Geben Sie die statischen Adressinformationen ein, die Sie von Threm Internetdiensteanbieter
erhalten haben,

IP-Adresse 22-33_-22-11 {von Thrern Intermetdiensteanbiater
Zugewissen)

Subnetzmaske : |0.0.0.0
1SP-Gateway-Adresse © [22.33.22.1

MAC-Adresse
(optional) MAC-Adresse Obernehmen |

Primdre DMS-Adresse @ [22.33.22.1
Sekundire DNS-Adresse (optional)
MTU: |1500
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IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein, die von lhrem Internetdiensteanbieter zugewiesen wurde.
Subnetzmaske: Geben Sie die Subnetzmaske ein, die von Ihrem Internetdiensteanbieter zugewiesen wurde.
ISP-Gateway-Adresse: Geben Sie das Gateway ein, das von lhrem Internetdiensteanbieter zugewiesen wurde.

MAC-Adresse: Als Standard-MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle des Breitbandrouters eingestellt. Es wird empfohlen, die
Standard-MAC-Adresse nur dann zu andern, wenn der Internetdiensteanbieter dies erfordert.

MAC-Adresse Ubernehmen: Als Standard-MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle des Breitbandrouters eingestellt. Mit der Schaltflache
MAC-Adresse Ubernehmen kénnen Sie die MAC-Adresse der Ethernetkarte kopieren und die MAC-Adresse des WAN mit der des Routers ersetzen. Es wird empfohlen, die
Standard-MAC-Adresse nur dann zu &ndern, wenn der Internetdiensteanbieter dies erfordert.

Primére DNS-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des primédren DNS-Servers ein, die von Ihrem Internetdiensteanbieter zugewiesen wurde.

Sekundéare DNS-Adresse: Diese ist optional.

MTU: Maximum Transmission Unit (groRtmdgliche Ubertragungseinheit) - Um optimale Leistung zu gewéhrleisten, miissen Sie die MTU je nach Internetdiensteanbieter ggf.
andern. Der Standardwert der MTU ist 1492.
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Dynamisch
Um die Internetverbindung manuell einzurichten, klicken Sie im Anfangsfenster des Routers auf Internetverbindung manuell einrichten.

In diesern Abschnitt kinnen Sie den Internetverbindungstyp konfigurieren. Sie kinnen 2wischen
den folgenden Yerbindungstypen wahlen; Statische IP-Adresse, DHCP, FFPoE, PPTR, L2TP und
BigPond, Soliten Sie sich bei Auswahl nicht sicher s2in, wenden Sie sich an Thren
Internetdiensteanbister.

Hinwreis: Wenn Sie die Option PPPoE wahlen, milssen Sie jedliche PPPoE-Clientsoftware won
Ihren Computern entfernen baw, deaktivieren,

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

ACCESS POINT-MODUS

Mit Hilfe dieser Option konnen Sie MAT auf demn Router deaktivieren und diesen zu einern Access
Point machien.

[ &ccess Point-Madus aktivieren

INTERNETYERBINDUNGSTYP

wWiahlen Sie den Modus, in derm der Router eine verbindung mit dern Internet herstellen sall,

Eigene

Internetverbindung: : |Dynamlsche IP-Adresse (DHCP) j

INTERNETYERBINDUNGSTYP MIT DYNAMISCHER IP (DHCP)

Wahlen Sie diesen Internetverbindungstyp, wenn Thnen Thr Internetdiensteanbieterkaine IP-
adressinformationen undfoder keinen Benutzernamen und kein Kennwort zugewiesen hat,

Hostname :  |DIR-300
(optional) MAC-Adresse Gbernebmen |
Primare DNS-Adresse @ |22.33.22.1
Sekunddre DMS-Adresse {optional)
MTL 1500

MAC-Adresse




Access Point-Modus: Wenn Sie dieses Kastchen aktivieren, wird NAT deaktiviert und der Router zu einem einfachen Access Point umgewandelt.

Dynamische IP-Adresse: Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Dynamische IP-Adresse, damit lhr Internetdiensteanbieter automatisch eine IP-Adresse zuweist. Wahlen
Sie diese Option, wenn lhnen lhr Internetdiensteanbieter keine IP-Adressen zur Verfligung gestellt hat. Diese Option wird tblicherweise fir Kabelmodemdienste verwendet.

Hostname: Die Angabe des Hostnamens ist optional, kann jedoch bei einigen Internetdiensteanbietern erforderlich sein. Der standardméafige Hostname ist der Geratename
des Routers und kann geandert werden.

MAC-Adresse: Als Standard-MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle des Breitbandrouters eingestellt. Es wird empfohlen, die
Standard-MAC-Adresse nur dann zu andern, wenn der Internetdiensteanbieter dies erfordert.

MAC-Adresse tbernehmen: Als Standard-MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle des Breitbandrouters eingestellt. Mit der Schaltflache
MAC-Adresse tbernehmen kénnen Sie die MAC-Adresse der Ethernetkarte kopieren und die MAC-Adresse des WAN mit der des Routers ersetzen. Es wird empfohlen,
die Standard-MAC-Adresse nur dann zu andern, wenn der Internetdiensteanbieter dies erfordert.

DNS-Adressen: Geben Sie die IP-Adressen des DNS-Servers ein, die von Ihrem Internetdiensteanbieter zugewiesen wurde.

MTU: GroRtmogliche Ubertragungseinheit (Maximum Transmission Unit) - Um eine optimale Leistung zu gewéhrleisten, miissen Sie die MTU je nach
Internetdiensteanbieter ggf. &ndern.
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PPPOE

Wahlen Sie PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), wenn lhr Internetdiensteanbieter eine PPPoE-Verbindung verwendet. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein

Kennwort von Ihrem Internetdiensteanbieter. Diese Option wird in der Regel bei DSL-Diensten verwendet. Entfernen Sie die PPPoE-Software von Ihrem Computer. Die
Software wird nicht mehr bendtigt und funktioniert nicht Uber einen Router.

INTERNETYERBINDUNGSTYP

Wahlen Sie den Modus, in dem der Router eine Werbindung mit dem Internet herstellen sol,

Eigene
Internetverbindung: :

PPPOE

Geben Sie die Infarmationen ein, die Sie von Threm Intermetdiensteanbieter erhalten haben,

| PPPaE {Eenutzername/kennwort) « |

* Dynamnisches PPPCE O Statisches PPPoE

Benutzername ;|

Kenmoart |o----vuou.

Kennwort bestitigen | |[sssssssses

Servicename ;| {optional)
IP-Adresse
' (optional) MaC-Adresse Gbernehmen |
Primare DMS-Adresse
Sekundare DMS-Adresse ; (optional)

MaC-Adresse

Maximale Leeraufzeit © |5 Minuten
MTL (1492

Werhindungsrodus e :l Q

auswahlen : ¢ manual & verbinden bei Badarf

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |
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PPPoE: Wahlen Sie Dynamisch (am haufigsten verwendet) oder Statisch. Wéahlen Sie Statisch, wenn Ihnen die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Gateway und die
Adressen des DNS-Servers vom Internetdiensteanbieter zugewiesen wurden.

Benutzername: Geben Sie lhren PPPoE-Benutzernamen ein.

Kennwort: Geben Sie Ihr PPPoE-Kennwort ein, und wiederholen Sie die Eingabe im néchsten Feld.

Servicename: Geben Sie den Servicenamen lhres Internetdiensteanbieters ein (optional).

IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein (nur statisches PPPoE).

DNS-Adressen: Geben Sie die Server-Adressen des primaren und des sekundaren DN-Servers ein (nur statisches PPPoE).

Maximale Leerlaufzeit: Geben Sie die maximale Leerlaufzeit ein, fir die die Internetverbindung bei Inaktivitét aufrechterhalten werden soll. Um diese Funktion zu
deaktivieren, aktivieren Sie die Option Automatischer Verbindungsaufbau.

MTU: GréRtmogliche Ubertragungseinheit (Maximum Transmission Unit) - Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten, miissen Sie die MTU je nach Internetdiensteanbieter
ggf. andern. Der Standardwert der MTU ist 1492.

Verbindungsmodus auswahlen: Wahlen Sie entweder Immer aktiv, Manuell oder Verbinden bei Bedarf.
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PPTP

Wabhlen Sie PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol), wenn lhr Internetdiensteanbieter eine PPTP-Verbindung verwendet. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein
Kennwort von Ihrem Internetdiensteanbieter. Diese Option wird in der Regel bei DSL-Diensten verwendet.

INTERNETYERBINDUNGSTYP

Wahlen Sie den Modus, in dem der Router eine Yerbindung mit dem Internet herstelen sall,

Eigene
Internetverbindung:

PPTP

Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Threm Internetdiensteanbieter erhalten haben,

PPTP (Benutzername]kennwork]

* Cynamische IP-Adresse © Statische IP-Adresse

IP-Adracee : {won Threm Internetdiensteanbieter
ZUgewissen )

Subretzmaske ;
Gateway |
DMS

MAC-Adresse | | - - - -|
[optional) MaC-Adresse iibernehmen

Server-IPf-MName ;|

PPTP-Korto : |

PRTP-Kennwort : |sessssssss
PRPTP-Kenmwart

bestdtioen . |"""""
Mazirnale Lesrlaufzeit @ |5 MirLten
MTL ;1400

Yerhbindungsroous & :l Q

auswanlen ¢ panuel & verhinden bei Bedarf
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PPTP: Wahlen Sie Dynamisch (am haufigsten verwendet) oder Statisch. Wéhlen Sie Statisch, wenn Ihnen die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Gateway und die
Adressen des DNS-Servers vom Internetdiensteanbieter zugewiesen wurden.

IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein (nur statisches PPTP).

Subnetzmaske: Geben Sie die Server-Adressen des primaren und sekundaren DNS-Servers ein (nur statisches PPTP).
Gateway: Geben Sie die Gateway-IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben.

DNS: Informationen zum DNS-Server erhalten Sie von lhrem Internetdiensteanbieter.

Server-IP: Geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben (optional).
PPTP-Konto: Geben Sie den Namen des PPTP-Kontos ein.

PPTP-Kennwort: Geben Sie Ihr PPTP-Kennwort ein, und wiederholen Sie die Eingabe im nachsten Feld.

Maximale Leerlaufzeit: Geben Sie die maximale Leerlaufzeit ein, fir die die Internetverbindung bei Inaktivitat aufrechterhalten werden soll. Um diese Funktion zu
deaktivieren, aktivieren Sie die Option Automatischer Verbindungsaufbau.

MTU: GroRtmogliche Ubertragungseinheit (Maximum Transmission Unit) - Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten, miissen Sie die MTU ggf. &ndern.

Verbindungsmodus: Wahlen Sie entweder Immer aktiv, Manuell oder Verbinden bei Bedarf.
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L2TP

Wahlen Sie L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), wenn Ihr Internetdiensteanbieter eine L2TP-Verbindung verwendet. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein Kennwort von

Ihrem Internetdiensteanbieter. Diese Option wird in der Regel bei DSL-Diensten verwendet.

INTERNETVERBINDUNGSTYP

Eigene
Internetverbindung:

wWahlen Sie den Modus, in dern der Router eine Verbindung mit demn Internet herstellen sal,

|L2TP (Benutzername/Kennwart) = |

IP-Adresse

Subnietzraske
Gateway .
DS

MAC-Adresse

Server-IPf-MName :
L2TP-konto @

L2TP-Kenmwort ;

L2TP-Eennmaort
hestitigen .

Maximale Leedaufzeit
MTL

Yerhindungsmodus
ausweahlen

L2TP

Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Thremn Internetdiensteanbister erhalten haben,

ZLIgEwiEsEn )

(optional) MaZ-Adresse dbernehmen |

{* Dynamische IP-Adresse © Statische IP-Adresse

{won Ihrem Internetdiensteanbister

—
—
—
I I B B

S Miniten
1400
O [iomer =] Hirzifugen |

" Manuel ™ verbinden bei Bedarf
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L2TP: Wahlen Sie Dynamisch (am haufigsten verwendet) oder Statisch. Wahlen Sie Statisch, wenn lhnen die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Gateway und die
Adressen des DNS-Servers vom Internetdiensteanbieter zugewiesen wurden.

IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein (nur statisches L2TP).

Subnetzmaske: Geben Sie die Server-Adresse des primaren und des sekundaren DNS-Servers ein (nur statisches L2TP).
Gateway: Geben Sie die Gateway-IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben.

DNS: Informationen zum DNS-Server erhalten Sie von lhrem Internetdiensteanbieter.

Server-IP: Geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, die Sie von lhrem Internetdiensteanbieter erhalten haben (optional).
L2TP-Konto: Geben Sie den Namen des L2TP-Kontos ein.

L2TP-Kennwort: Geben Sie lhr L2TP-Kennwort ein, und wiederholen Sie die Eingabe im nachsten Feld.

Maximale Leerlaufzeit: Geben Sie die maximale Leerlaufzeit ein, fiir die die Internetverbindung bei Inaktivitat aufrechterhalten werden soll. Um diese Funktion zu
deaktivieren, aktivieren Sie die Option Automatischer Verbindungsaufbau.

MTU: GréRtmogliche Ubertragungseinheit (Maximum Transmission Unit) - Um eine optimale Leistung zu gewéahrleisten, miissen Sie die MTU je nach Internetdiensteanbieter

gof. andern.

Verbindungsmodus: Wahlen Sie entweder Immer aktiv, Manuell oder Verbinden bei Bedarf.
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Big Pond (nur Australien)

Wahlen Sie Big Pond aus, wenn |hr Internetdiensteanbieter eine Big Pond-Verbindung verwendet. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein Kennwort von lhrem
Internetdiensteanbieter.

INTERNETVERBINDUNGSTYP

Wahlen Sie den Modus, in dern der Router eine Yerbindung rmit dern Internet herstellen sall,

Eigene
Internetyerbindung:

BIGPOND

Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Threm Internetdiensteanbieter erhalten haben,

|BigPond {Australien) -]

Benutzername ;|

Kenmwort | |esessssses

Kennwort bestdtigen : |esssssssss

Authentifizierungsserver | | sm-sarver v|

snmeldeserver-IPj-Mame ;| (optional)
MAC-Adresse | | | | | - )
| {optional) MaC-Adresse Ubernehmen |
Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |
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Benutzername: Geben Sie Ihren Big Pond-Benutzernamen ein.
Kennwort: Geben Sie Ihr Big Pond-Kennwort ein, und wiederholen Sie die Eingabe im nachsten Feld.

Authentifizierungsserver:
Geben Sie die IP-Adresse des Anmeldeservers ein.

Anmeldeserver-IP: Geben Sie die IP-Adresse des Anmeldeservers ein.

MAC-Adresse: Als Standard-MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle des Breitbandrouters eingestellt. Es wird empfohlen, die
Standard-MAC-Adresse nur dann zu andern, wenn der Internetdiensteanbieter dies erfordert.

MAC-Adresse Ubernehmen: Als Standard-MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle des Breitbandrouters eingestellt. Mit der Schaltflache

MAC-Adresse lbernehmen kénnen Sie die MAC-Adresse der Ethernetkarte kopieren und die MAC-Adresse des WAN mit der des Routers ersetzen. Es wird empfohlen, die
Standard-MAC-Adresse nur dann zu andern, wenn der Internetdiensteanbieter dies erfordert.
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Zweifachzugriff (nur Russland)

In zwei Hauptschritten kénnen Sie eine Zweifachzugriff-Internetverbindung fur Russland konfigurieren. Konfigurieren Sie zunachst eine PPPoE-Verbindung (wie oben fiir
PPPoE-Verbindungen beschrieben), und fiigen Sie geman der Anleitung lhres Internetdiensteanbieters die physischen WAN-IP-Einstellungen hinzu. Konfigurieren Sie dann
eine PPTP-Verbindung (wie oben fir PPTP-Verbindungen beschrieben). Im zweiten Schritt haben Sie zusétzlich die Méglichkeit, eine MAC-Adresse zu verwenden, die
immer dieser Verbindung zugeordnet wird. Die MAC-Adresse kann manuell eingegeben oder vom Computer kopiert werden.

INTERNETYERBINDUNGSTYP

Wahlen Sie den Modus, in dern der Router eine Yerbindung mit dem Internet herstelen sall,

Eigene

Internetverbindung: : |Russland PPTP (Zweif achzugriff) j

RUSSLAND PPTP (ZWEIFACHZUGRIFF)

Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Threm Intermetdiensteanbieter erhalten haben,

{* Dynamische IP-&dresse © Statische IP-Adresse
IP-Adresse - (won Ihrem Internetdiensteanbister

ZLgEWiRsEn )

Subretzrmazke :
Gateway .
DMS

MAC-Adresse | | - - - -
(optional) MAC-Adresse dbernebmen |

Server-IPf-Mame ;|

PPTP-onto ;|

PPTP-Eenmmvart ; |oo--o T
PPTP-Kenmwart

bestatigen
Maxirnale Leerlaufzeit © |5 Minuten
MTLU  |1400

yerbindungsmodus © :l g

auswahlen © ¢ Manugl * varbinden bei Bedarf
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RUSSLAND PPOE {ZWEIFACHZUGRIFF)

Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Threm Internetdiensteanbieter erhalten haben.

¥ Dynamisches PPPoE (7 Statisches PPPoE

Benutzermame © |

Kenmwart : [esesssesss

Kenrwort bastitigen : |esssssssss

Servicename : | {optional)
IP-tdresse © |
MAC-Adresse : ||_ I:D[:!tiDr'IEI” | ML.C-.ﬂ.dreslse Obernehmen |
Primdre DNS-Adresse @ |
Sekundire DMS-Adresse ;| (optional)

Maximale Leerlaufzeit @ |5 Miriten
MTL 1492
verbindungsmodus :l

auswahlen & ¢ Manuel * verhinden bei Bedarf

PHYSISCHE WAN-EINSTELLUNGEN

{* Dynamische IP-Adresse { Statische IP-Adresse

IP-Adresse

Subrnetzmaske

Primdre DNS-Adresse

|
|
Gateway @ |
|
Sekundire DMS-Adresse @ |

(optional)

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |




Einrichten der Drahtlosverbindung

13- 1N

| ERWEITERT WARTUNG STATUS m

Niitzliche Hinweise

Sie haben zwei Maglichkeiten, die Drahtlosverbindung einzurichten, Sie kinnen entweder den
Setup-Assistenten fir die Draktlosverbindung ausfibren oder die Drahtlosverbindung manuel
konfigurigren,

Beachten Sie, dass Anderungen in diesem abschnitt auch auf Thren drahtlosen Clients
und dem PC yorgenommen werden missen.

SETUP-ASSISTENT FUR DIE DRAHTLOSYERBINDUNG

Wienn Sie den webbasierten Assistenten nutzen miochten, um Ihren neuen D-Link Systers-
Wireless-Router mit derm Internet zu verbinden, klicken Sie auf die Schaltfldche Lnten,

Setup-Assistent Fir die Drahtlosverbindung

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen der mitgelieferten Kurzanleitung
durchgefihrt haben, bevor Sie den Assistenten ausfUhren,

DRAHTLOSYERBINDUNG MANUELL KONFIGURIEREN

Wenn Sie die Internet-Einstelungen fir Thren neusn D-Link-Router manuel varnehmen mochten,
klicken Sie auf die Schaltflache unten.

Internetverbindung
hlen und alle

Manuelles Einrichten der Drahtosverbindung

Die WLAN-Einstellungen des Routers kénnen manuell oder mit Hilfe des Assistenten konfiguriert werden. Wenn Sie den Assistenten verwenden mdchten, klicken Sie auf
Setup-Assistent fur die Drahtlosverbindung, und fuhren Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte durch. Um die WLAN-Einstellungen manuell zu konfigurieren,
klicken Sie auf Manuelles Einrichten der Drahtlosverbindung. Die Parameter fur dieses Fenster werden weiter unten in diesem Abschnitt beschrieben. Im Abschnitt
WLAN-Sicherheit nach dem Abschnitt Konfiguration erhalten Sie zusatzliche Anleitungen zum Konfigurieren der Optionen der drahtlosen Sicherheitsmodi WEP, WPA, WPA2
und WPA/WPAZ2.
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Dieser Assistent fihet Sie Schritt flr Schritt durch die Eintichtung und Sicherung des drabitlosen Metzwerks.

e Schritt 1 Mamen fir das drahtlose Netzwerk festlegen
& Schritt 2: Drahtloses Netzwerk sichern
+ Schritt 3: WlLAN-Sicherheitskenmwort festlegen

Weiter abbrechen

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Das drahtlose MNetzwerk bendtigt einen Mamen, damit es von den drabtlosen Clients einfach erkannt werden kann.
ALs Sicherheitsgrinden wird dringend empfoblen, den varkonfigurierten Netzwerknarnen [dink] zu dnderr,

Mame des drahtlosen Netzwerks (SSID) ||:|Iink

Zuruckl '-.-'-.-'eiterl abbrechen I

Geben Sie in das Textfeld einen Namen fur das drahtlose Netzwerk, auch SSID genannt, ein, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
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Dieser Assistent fihrt Sie Schritt flr Schritt durch die Konfiguration Ihees D-Link-Routers und hilft Ihnen dabei, gine
Internetverbindung herzustellen.

Urn Thr Metzwerk vor Hackern und unberechtigten Benutzern zu schitzen, wird dringend empfohlen, sine der
folgenden Sicherheitseinstelungen flr das drahtlose Metzwerk zu verwenden,

Es gibt drei Sicherheitsstufen flr das drabtlose Metzwerk: Gut, Besser oder Beste, Die von Ihnen gewahite
Sicherheitsstufe hangt von den Sicherheitsfunktionen ab, die Ihe drabtloser Adapter unterstitzt,

BESTE  Wihlen Sie diese Option, wenn Thre drabitlosen Adapter WPAZ unterstltzen.

BESSER ( wWihlen Sie diese Option, wenn hre drahtlosen Adapter WPA unterstitzen,
Wighlen Sie diese Option, wenn Thre drahtlosen Adapter WPA nicht
Lnterstitzen.

Wishlen Sie diese Option, wenn Sie keine Sicherheitsfunktionen aktivieren
machten.

GUT O

T

KEIME

Informationen zu den Sicherheitsfunktionen, die von den drabtlosen Adaptern unterstltzt werden, finden Sie in der
Dokurmentation des jeweiligen Adapters.

Hireeeeis: WA wird von allen drahtlosen adaptern won D-Link unterstitzt,

Zuruu:k| Weiker | abbrechen

Mit Hilfe der Optionsfelder kdnnen Sie den gewiinschten Stufe der drahtlosen Sicherheit ,Gut®, ,Besser”, ,Beste" auswéhlen. Klicken Sie anschlielend auf Weiter, um
fortzufahren.
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Sobald Sie die Sicherheitsstufe gewshlt haben, missen Sie ein WLAN-Sicherheitskenmyart festlegen. Flr dieses
Kenmwort wird ein eindeutiger Sicherheitsschilssel generiert,

WLAN-Sicherheitskennwort: I
(2 bis 20 Zeichen))

Hirmeis: Sie midssen den genetierten eindeutigen SicherheitsschiGsselbei Thren WLAN-Clients eingeben, damit die
drahitloze Kormmunikation funktioniert, Geben Sie nicht das Kenmaort ein, mit dem Sie den Sicherbeitsschilssel
erstellt haben,

Zuruckl '-.-'-.-'eiterl abbrechen

Geben Sie in das Textfeld ein Kennwort fir die drahtlose Sicherheit ein, und klicken Sie anschlieRend auf Weiter, um fortzufahren.

Unten finden Sie eine ausfubrliche Zusammenfassung Ihrer WLAN-Sicherheitseinstelungen. Drucken Sie diese Seite
aus oder schreiben Sie diese Informationen auf, damit Sie die karrekten Einstelungen fir die Adapter der
drahtiosen Clients vornehmen kinnen,

Mame des drahtlosen Netzwerks diirke
{S5ID) :

Zuruck, | Speichern abbrechen

In diesem Fenster wird eine Zusammenfassung lhrer drahtlosen Sicherheitseinstellungen angezeigt. Drucken Sie sie aus, oder bewahren Sie die Informationen an einem
sicheren Ort auf. Klicken Sie anschlieRend auf Speichern, um fortzufahren.
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Bnderungen werden gespeichert, und der Router wird neu gestartet.

Wenn Sie die IP-Adresse des Routers gedndert haben, missen Sie die entsprechende IP-Adresse in Thren Browser
eingeben, um erneut auf die Konfigurations-website zugreifen zu kinnen,

Die geénderten Einstellungen werden gespeichert, und der Router wird neu gestartet. Sobald der Router neu gestartet ist, wird das Fenster ,WLAN-Einstellungen* angezeigt.

Dies kann ein bis zwei Minuten dauern.
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In diesem Abschnitt kinnen Sie die Einstellungen fir das drahtlose Netzwerk Thres D-Link-Routers
konfigurieren. Beachten Sie, dass Anderungen in diesem Abschinitt unter Umstanden auch auf
Ihren drahtlosen Clients vorgenommen werden miissen.

Zurn Schutz Ihrer Privatsphare kinnen Sie verschiedene Sicherheitsfunktionen flr das
Drahtlosnetzwerk konfigurieren. Dieses Gerat unterstiltzt die folgenden Sicherheitsmodi fir
drahtlose Netzwerke: WEP, WPA und WPAZ,

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern

WI-FI PROTECTED SETUP (UNTER WINDOWS VISTA AUCH WCN 2.0 GENANNT)

Lktivieren: W
Aktuele PIN : 46071774
Meue PIM erstellen
PIM auf Standardwert zuriicksetzen I
Wi-Fi Protected-Status : Aktiviert [/ Konfiguriert
Auf Micht konfiguriert™ zuricksetzen I

Assistent zum Hinzufigen von drahtlosen Geraten I

EINSTELLUNGEN FUR DRAHTLOSE NETZWERKE

Drahtlose Metzwerke aktivieran . W

Marne des drahtlosen Metzwerks . |dlink (auch bekannt als SSI0)
Automnatische Kanalauswahl | r
aktivieren *

Crahitloskanal ; rs—j
Ubertragungsrate ; W (Mbitfs)
WM aktivieren : [ (QoS fir drabitiose Metzwerke)
werborganes WLAN aktivieran: T (auch bekannt als SSID-Ubertragung)

WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsmadus ;[ WLAN-Sicherheit nur mit WPAZ aktivieren (srweitert) - |

NUR WPA2

Fiir JMur WPAZ" milssen die Stationen Werschilsselung und Authentifizierung hochster Stufe
arwenden,

werschlisseiungstyp : [AE5 +]

PSK. [ EAP ; !PSK -

Netzwerkschitissel | 11230AREN {8-63 ASCIL- oder
64 HEX-Zeichen)

Wi-Fi Protected Setup: Um den Wi-Fi-Schutz oder WCN 2.0 zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen ,Aktivieren, klicken Sie entweder auf Neue PIN erstellen
oder PIN auf Standardwert zuriicksetzen, und konfigurieren Sie anschlieBend die Wi-Fi-Einstellungen darunter. Genauere Informationen zur Konfiguration finden Sie im
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Abschnitt ,Wi-Fi-Schutz einrichten (WCN 2.0 unter Windows Vista)“ weiter unten in diesem Handbuch.

Drahtlose Netzwerke aktivieren: Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, um die WLAN-Funktion zu aktivieren. Wenn Sie kein drahtloses Netzwerk verwenden moéchten,
deaktivieren Sie das Kontrollkastchen, um alle WLAN-Funktionen zu deaktivieren.

Name des drahtlosen Netzwerks: Die SSID (Service Set Identifier) ist der Name Ihres drahtlosen Netzwerks. Geben Sie einen Namen ein, der aus bis zu 32 Zeichen
besteht. Bei der SSID wird zwischen Grof3- und Kleinschreibung unterschieden.

Automatische Kanalauswahl aktivieren: Bei dieser Einstellung wahlt der DIR-300 automatisch den Kanal mit den wenigsten Stérungen aus.

Drahtloskanal: Gibt die Kanaleinstellung fir den DIR-300 an. Werkseitig ist der Kanal 6 eingestellt. Sie kénnen die Kanaleinstellung &ndern, um sie an ein vorhandenes
drahtloses Netzwerk anzupassen oder um lhr drahtloses Netzwerk zu konfigurieren.

Ubertragungsrate:
Wahlen Sie aus dem Dropdown-Menii die Ubertragungsrate in Mbit pro Sekunde aus. In vielen Fallen kann die Standardeinstellung ,Beste (automatisch)* verwendet werden.

WMM aktivieren: Fur die grundlegenden QoS-Funktionen (Quality of Service) sollten Sie Wi-Fi Multimedia aktivieren. WMM bevorzugt den Datenverkehr aufgrund von vier
Zugriffskategorien: Sprache, Video, Best Effort und Hintergrund.

Verborgenes WLAN aktivieren: Wahlen Sie diese Option, wenn Sie nicht mdchten, dass die SSID |hres drahtlosen Netzwerks iber den DIR-300 gesendet wird. In diesem
Fall wird die SSID des DIR-300 nicht in Netzubersichten angezeigt. Sie missen jedoch die SSID des DIR-300 selbst kennen und manuell eingeben, wenn Sie Ihre
drahtlosen Clients mit dem Router verbinden mdchten.

Sicherheitsmodus:

1. Mit Hilfe des Dropdown-Menis kénnen Sie die gewiinschte Option fiir die drahtlose Sicherheit auf dem Router aktivieren. Um WEP zu aktivieren, wahlen Sie
WLAN-Sicherheit mit WEP aktivieren (Standard) aus.

2. Wahlen Sie im Bereich Authentifizierung die Option Offen oder Gemeinsamer Schlissel aus. Gemeinsamer Schlissel bietet eine gréere Sicherheit.
3. Wahlen Sie aus dem Dropdown-Meni im Bereich WEP-Verschlisselung die Verschlisselung mit 64 Bit oder 128 Bit aus.
4. Wahlen Sie im Bereich Standardschlisselformat WEP-Schlissel 1 aus, und geben Sie einen von lhnen erstellten WEP-Schlissel ein. Achten Sie darauf, dass Sie

diesen Schlissel auf allen drahtlosen Geraten korrekt eingeben. Sie kdnnen bis zu vier verschiedene Schliissel im Hex- oder ASCII-Format eingeben. Empfohlen ist das
Format Hex (gultig sind die Buchstaben A-F und die Ziffern 0-9). Bei ASCII sind alle Ziffern und Buchstaben giiltig.

5. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie den Router mit einem WLAN-Adapter konfigurieren, besteht solange keine
Verbindung, bis Sie WEP auf dem Adapter aktivieren und denselben WEP-Schlissel eingeben, den Sie auch im Router eingegeben haben.
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WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsmodus : | WLAN-Sicherheit mit WRaAWPAZ aktiviersn (erweitert] = |

[wLan-Sicherheit deakkivieren (nicht empfohlen)
WLAN-Sicherheit mik WEP akkivieren (Standard)
WLARN-Sicherheit nur mit WPA akbivieren {erweitert)
WLAMN-Sicherheit nur mit WRAZ aktivieren (erweitert]

WPA/WPAZ2

Flr wWPAMWPAZ milssen die Stationen
armwender,

werschllsselungstyp © |AES -

PSK fEAP ¢ |PSK -

Netzwarkschiiissel * |12308REN {5-63 ASCII- oder
64 HEX-Zeichen)

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

HINWEIS:
Aktivieren Sie die Verschlisselung erst am drahtlosen Router und anschlieRend fiir den Drahtlosnetzwerkadapter. Vor dem Aktivieren der Verschliisselung muss die
drahtlose Verbindung bestehen. Die Signalstarke der Funkverbindung kann aufgrund der hinzugekommenen Belastung durch die Verschlisselung beeintréchtigt werden.

1. Wabhlen Sie eine der Optionen WLAN-Sicherheit nur mit WPA aktivieren (erweitert), WLAN-Sicherheit nur mit WPA2 aktivieren (erweitert) oder WLAN-Sicherheit mit
WPA/WPA2 aktivieren (erweitert) aus, um WPA, WPA2 oder WPA/WPA2 zu aktivieren.

2. Wahlen Sie im Bereich Verschlisselungstyp TKIP, AES oder Beide aus.
3. Wahlen Sie im Bereich PSK/EAP die Option PSK aus.

4. Geben Sie im Bereich Netzwerkschlissel eine Passphrase ein. Der Schlissel ist ein alphanumerisches Kennwort, das aus 8 bis 63 Zeichen bestehen kann. Das
Kennwort kann auch Symbole (I?7*&_) und Leerzeichen enthalten. Achten Sie darauf, dass Sie diesen Schliissel genauso flr alle anderen drahtlosen Clients eingeben.

5. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie den Router mit einem WLAN-Adapter konfigurieren, besteht solange keine
Verbindung, bis Sie WPA, WPA2 oder WPA/WPAZ2 (je nachdem, welche Option Sie oben ausgewahlt haben) auf dem Adapter aktivieren und denselben
Netzwerkschlissel eingeben, den Sie auch im Router eingegeben haben.
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. Wabhlen Sie eine der Optionen WLAN-Sicherheit nur mit WPA aktivieren (erweitert), WLAN-Sicherheit nur mit WPA2 aktivieren (erweitert) oder WLAN-Sicherheit mit
WPA/WPA2 aktivieren (erweitert) aus, um im Bereich Sicherheitsmodus WPA, WPA2 oder WPA/WPAZ2 fiir einen RADIUS-Server zu aktivieren.

N

. Wahlen Sie im Bereich Verschliisselungstyp TKIP, AES oder Beide aus.

w

. Wahlen Sie im Bereich PSK/EAP die Option EAP aus.

e

Geben Sie im Bereich RADIUS-Server 1 die IP-Adresse des RADIUS-Servers ein.

o

Geben Sie im Bereich Port den Port ein, den Sie fir den RADIUS-Server verwenden. Der Standardport ist 1812.

o

Geben Sie im Bereich Gemeinsamer geheimer Schliissel den Sicherheitsschliissel ein.

~

Wenn Sie Uber einen sekundaren RADIUS-Server verfligen, geben Sie dessen IP-Adresse, Port und Sicherheitsschlissel ein.

o

Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern.

WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsmodus | WLAN-Sicherheit nur mit WPA aktivieren (erweitert) = |
FUr Uy wWPA™ milssen die Stationen Yerschitsselung und Authentifizierung hochster Stufe
armvenden.
Verschilsselungstyp ; |Beide -
PSK [ EAP ;. |EAP -
a0z2.1x
RADIUS-Server 1 IP-Adresse :
Port :
GEermeinsanmer ]
geheimet Schidssel
Einstellungen speichern Einstellungen nicht speichern
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LAN-Setup

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die lokalen Netzwerkeinstellungen des Routers andern und die DHCP-Einstellungen konfigurieren.

Router-IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des Routers ein. Die voreingestellte IP-Adresse ist 192.168.0.1.

Sobald Sie nach dem Andern der IP-Adresse auf Ubernehmen geklickt haben, miissen Sie die neue IP-Adresse im Browser eingeben, um zum Konfigurationsprogramm
zuriickzukehren.

Standard-Subnetzmaske: Geben Sie die Subnetzmaske ein. Die Standard-Subnetzmaske ist 255.255.255.0.

Lokaler Domanenname: Geben Sie den Doméanennamen ein (optional).

DNS-Relay aktivieren: Aktivieren Sie das Kontrollkastchen zur Ubertragung der DNS-Serverinformationen von lhrem Internetdiensteanbieter an Ihre Computer. Ist das
Kontrollk&stchen deaktiviert, verwenden Ihre Computer den Router als DNS-Server.

Informationen zur DHCP-Reservierung finden Sie auf der nachsten Seite.
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C1-LL.An

DIR-300 // SETUP ERWEITERT WARTUNG STATUS HILFE

3 bindung

Einrichten sines LAN

In diesem &bschnitt kinnen Sie die Routereinstelungen fir das interne Metzwerk sowie den
integrierten DHCP-Server konfigurieren, um den Computern in Ihrem Metzwerk IP-Adressen
zUzLweisen, Mit der hier eingerichteten IP-Adresse greifen Sie auf das webbasierte
werwaltungsprogramm 2, Wenn Sie diese IP-adresse dndern, missen Sie unter Umstanden die
Netzwerkeinstellungen der PCs anpassen, um weiterhin auf das Metzwerk zuzugreifen.

Beachten Sie, dass diese Einstellungen optional sind. Sie miissen hier keine
Einstellungen vornehmen, um Ihr Netzwerk betriebsbereit zu machen.

Einstellungen speichern I Einstellungen nicht speichern 1

ROUTER-EINSTELLUNGEMN

In diesemn Abschnitt kinnen Sie die Router-Einstellungen flr das interme Netzwerk vornehmen,

Mit der hier eingerichteten IP-Adresse greifen Sie auf das webbasierte YWerwaltungsprogramm zu.
Wwenn Sie diese IP-Adresse dndern, mUssen Sie unter Umstanden die Metzwerkeinstelungen der
PCs anpassen, um weiterhin auf das Netzwerk zuzugreifen.

Router-IP-Adresse ]192.168.0.1
Standard-Subnetzrmaske : ]255.255.255.0

Lokaler Dorndnennarme @ |

DhS-Relay aktivieren ;

EI ELLUNGEN FUR DHC ERVER

In diesemn Abschnitt kinnen Sie den integrierten DHCP-Server konfigurieren, um den Computern
in Threm Metzwerk entsprechends [P-Adressen zuzLwelsen,

DHCP-Server aktivieren : W

IP-Adressbereich fiir DHCP : ilDD bis [199 (Adressen innerhalb des LAN-
Subnetzes)

DHCP-Laufzeit : ]10080 (Minuten)

LISTE DER DHCP-CLIENTS

Hostname  IP-Adresse MAC-Adresse Gltigkeit
samsung- cmmn e B Tagie) 22 Stundedn) 50 Minuten) 24
10 192,168.0,101 00:17:94:2E:3F:FE Sekunde(n)

25 - DHCP-RESERYIERUNG

Anzahl noch moglicher Clisnts @ 25

Computername 1P-Adresse MaC-Adresse

1 J [ <<| [compatername <1
1 1 [ <<| [compatername <]
1 J [ <<| [computername <]
1 J [ <<| [compatername <]

B | |

Niitzliche Hinweise
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Einstellungen fur DHCP-Server

EINSTELLUNGEN FUR DHCP-SERYER

In diesern sbschnitt kinnen Sie den integrierten DHCP-Server konfigurieren, um den Cornputern
in Ihrem Netzwerk entsprechende IP-Adressen zuzuweisen.

DHCP-Server aktivieren @ W

IP-Acresshereich fir DHCp ;1108 his |199 (Adressen innerhalb des LAN-
Subnetzes)

DHCP-Laufzeit ;10080 (Minuten)

LISTE DER DHCP-CLIENTS

Hostname  IP-Adresse MaZ-Adresse Gultigkeit

SaMmsung- = me e o B Tad(e) 23 Stunde(n) 50 Minute(n) 24
w10 192.168.0.101DD.l?.QA.EE.SF.FESekunde(n)

25 - DHCP-RESERVYIERUNG

Anzahl noch miglicher Clients ; 25

Computernane IP-Adresse MAC-Adresse

| | | <</ [computername <]
| | | <</ [computername <]
| | | <</ [computername <]
| | | <</ [computername <]
| | | <</ [computername <]
| | | <</ [computername <]
| | | <</ [computername <]
| | | <</ [computername <]
il | | <</ [computarname =]
DHCP steht flir Dynamic Host Configuration Protocol. Der DIR-300 verfligt Gber einen integrierten DHCP-Server. Der DHCP-Server weist den Computern im lokalen bzw. im
privaten Netzwerk automatisch IP-Adressen zu. Stellen Sie sicher, dass Ihre Computer als DHCP-Clients eingerichtet sind, indem Sie die TCP/IP-Einstellungen jeweils auf
IP-Adresse automatisch beziehen festlegen. Wenn Sie die Computer einschalten, werden die vom DIR-300 bereitgestellten TCP/IP-Einstellungen automatisch geladen.
Der DHCP-Server weist dem betreffenden Computer automatisch eine ungenutzte Adresse aus dem IP-Adressbereich zu. Sie missen die erste und letzte Adresse des
IP-Adressbereichs angeben.

C IR TR Rl

DHCP-Server aktivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den DHCP-Server auf dem Router zu aktivieren. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um diese
Funktion zu deaktivieren.

DHCP-IP-
Adressbereich: Geben Sie die erste und letzte IP-Adresse fur die IP-Zuweisung durch den DHCP-Server ein.

DHCP-Laufzeit: Gultigkeitsdauer einer IP-Adresse. Geben Sie die Ablaufzeit in Minuten ein.
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In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die korrekte Zeit der internen Systemuhr zu konfigurieren, aktualisieren und verwalten kénnen.

Uhrzeit und Datum

SETUP | ERWEITERT WARTUNG STATUS

ZEIT- UND DATUMSKONFIGURATION

Mit der Option . Zeit- und Datumskonfiguration® kinnen Sie die korrekte Zeit filr die interne
Systemubr konfigurieren, aktualisieren und verwalten, In diesem Abschnitt kinnen Sie Thre lokale
Zeitzone einstellen und den NTP-Server (Metwork Time Protocol) fir das Metzwerkzeitprotokol
konfigurieren. Die Enstellungen zum Umnstellen auf Sommer- bzw, wWinterzeit konnen hier
ehenfalls konfiguriert werden,

| Einstellungen speichern I Eimstellungen nicht speichern |

Zeit : 01/01/2000 01:22:13
Zeitzone |(GMT+UI:DD) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Yienna j

-
Sormmerzeit, aktivieren : — -
Zeiteinstellungen Thres Computers synchronisieren |

AUTOMATISCHE ZEIT- UND DATUMSKONFIGURATION

I sutomatisch mit dem Internet-Zeitserver von D-Link synchranisieren

Verwendeter NTP-Server : | =l |

UHRZEIT UND DATUM MANUELL EINSTELLEN

Jahr 2007 ~ Momat ock - Tag 1 -
Stunde - Minute 2B - Sekunde 51 -
Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

Zeitzone: Wahlen Sie aus dem Dropdown-Menu die entsprechende Zeitzone aus.

Sommerzeit aktivieren: Durch Aktivieren dieses Kontrollkastchens wird die Sommerzeit aktiviert. Klicken Sie auf Zeiteinstellungen lhres Computers synchronisieren,

um die Zeiteinstellungen lhres PC zu tibernehmen.

Verwendeter NTP-Server: Aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Automatisch mit dem Internet-Zeitserver von D-Link synchronisieren”, und wahlen Sie dann aus dem
Dropdown-Meni einen NTP-Server aus. NTP ist die Abkirzung fir Network Time Protocol. NTP synchronisiert die Uhren der Computer in einem Netzwerk.

Manuell: Um die Uhrzeit manuell einzustellen, geben Sie die entsprechenden Werte in die Felder fir Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde ein. Klicken Sie auf

Einstellungen speichern.
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Kindersicherung

Mit Hilfe dieser Funktion kdnnen Sie eine Liste aller Websites erstellen, auf die Benutzer zugreifen bzw. nicht zugreifen durfen.
Kindersicherung konfigurieren: Wéhlen Sie Keine Kindersicherung, Kindersicherung aktivieren und fir Computer den Zugang nur zu diesen Sites zulassen oder
Kindersicherung aktivieren und fir Computer den Zugang nur zu diesen Sites sperren aus.

Website-URL: Geben Sie die Schliisselwdrter oder URLSs ein, die Sie sperren (bzw. genehmigen) mdchten. Alle URLS, die das angegebene Schliisselwort enthalten, werden
gesperrt.

Zeitplan: Aktivierungszeitplan fur die Kindersicherung. Um einen bestimmten Dienst durchgehend auszufihren, kann das entsprechende Kontrollkastchen des Zeitplans
(Immer) aktiviert werden. Im Abschnitt Wartung > Zeitplane kénnen Sie eigene Zeitplane erstellen.

Die Kindersicherung bietet Miglichkeiten, den Internetzugang zu beschranken. Mit Hife von
Liebsite-URL” kiinnen Sie eine Liste dler Websites erstellen, auf die Benutzer zugreifen bzw,
nicht zugreifen dirfen. Uber die Option Zeitplan® kiinnen Sie steuern, wann mit dern Router
verbundenen Computern Zugriff auf das Internet erlaubt wird.

Einstellungen speichern Einstellungen nicht speichern

25 - REGELN FUR DIE KINDERSICHERUNG

Konfigurieren Sie im Folgenden die Kindersicherung:

| Keine Kindersicherung -
Anzahl noch moglicher Regeln: 25

Wighsite-LURL Zeitplan

| ’M Hinzufugen
| ’M Hinzufugen
| ’M Hinzufugen
| ’M Hinzufugen
| ’M Hinzufugen
| ’m Hinzufugen
| ’M Hinzufugen
|

|

|

|

|

|

Immer _+ Hinzufugen
Immer _+ Hinzufugen
Immer _+ Hinzufugen
Immer _+ Hinzufugen
Immer _+ Hinzufugen
Imrer = Hinzufugen

(| (|
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Mit dieser Option kénnen Sie einzelne Ports oder Portbereiche 6ffnen.

Mit der Option Erweiterte Portweiterleitung”™ kinnen Sie festlegen, dass ein einzelner
dffentlicher Port des Routers auf eine interne IP-Adresse im LarM oder, falls erforderlich, auf einen
privaten LAM-Port weitergeleitet wird, Dies ist hilfreich beim Hosten vion Onlinediensten wig FTP-

oder wWebservern.

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

Anzahl fiockh moglicher Regeln: 25

Port
Offentlicher Port
Mame -~
- | < |Anwendungsname j |
Private Port
IP-Adresse ~
| = | Camputernare j |
Offentlicher Port
Marne ~
- | < |Anwendungsname j |
Private Port
IP-Adresse ~
| << | Cormputername j |
Gffentlicher Port
Mame -~
- | < |Anwendungsname j |
Private Port
IP-Adresse -~

25 - ERWEITERTE REGELN FUR PORTWEITERLEITUNG

Datenverkehrstyp

Beliebig -

Eelisbig -

Beliebig -

Regel: Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen, um die Regel zu aktivieren.

Name: Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein.

IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des LAN-Computers ein, fir den der eingehende Dienst zugelassen werden soll.

Erweitert

Portweiterleitung

Erster Port/Letzter Port: Geben Sie den Port oder die Ports ein, den/die Sie 6ffnen méchten. Wenn Sie einen einzelnen Port 6ffnen mdchten, geben Sie in

beiden Feldern denselben Port ein.

Datenverkehrstyp: Wéahlen Sie TCP, UDP oder BELIEBIG.
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Anwendungsregeln

Einige Anwendungen, z. B. Internetspiele, Videokonferenzen oder Internettelefonie, benétigen Mehrfachverbindungen. Bei diesen Anwendungen treten Schwierigkeiten auf,
wenn Sie Uber NAT (Network Address Translation) ausgefihrt werden. Mit Hilfe von Spezialanwendungen kénnen einige dieser Anwendungen mit dem DIR-300 verwendet
werden.

Mit den Regeln fir Anwendungen kinnen Sie einzelne oder mekrere Ports in Threr Firewall
gffnen, wenn der Router erkennt, dass Daten auf einemn ausgehenden L Trigger”-Port oder einem
Parthereich ins Internet gesendet werden, Regeln fir Spezidlarwendungen gelten flr alle
Cornputer im internen Netzwerk,
Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |
25 - REGELN FUR ANWENDUNGEN
Anzahl noch moglicher Regeln: 25
Port Datenverkehrstyp
Trigger
| |Beliebig j
mil | <<||anwendungsname =]
Fireyall
| |Beliebig j
Trigger
| | Beliehig = |
I << | | snwendungsname
| J ! = Firesyall
| | Eeliehig - |
Trigger
| | EBeliehig = |
I << | | Anwendungsname -
| J ! = Firesyall
| | Beliebig _~ |
Trigger
| |Beliebig j
[ << | | anwendungsname -
| J ! = Firesyall

Regel: Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, um die Regel zu aktivieren.
Name: Geben Sie einen Namen fur die Regel ein.
Trigger-Port: Port, der fur die Anwendung verwendet wird. Dabei kann es sich um einen einzelnen Port oder um einen Portbereich handeln.

Firewall-Port: Die Portnummer auf WAN-Seite, die fur den Zugriff auf die Anwendung verwendet wird. Sie kdnnen einen einzelnen Port oder einen Portbereich angeben.
Verwenden Sie Kommas, um mehrere Ports oder Portbereiche anzugeben.

Datenverkehrstyp: Wahlen Sie TCP, UDP oder BELIEBIG.
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Zugangskontrolle

Mit MAC-Filtern (Media Access Control) kénnen Sie den Netzwerkzugriff fiir LAN-Computer (Local Area Network) mit bestimmten MAC-Adressen verweigern oder

genehmigen. Die MAC-Adresse kann entweder manuell eingegeben oder aus einer Liste der Clients ausgewahlt werden, die mit dem Breitbandrouter verbunden sind.
Pro te: DI ] Firrm 1,02

ERWEITERT | WARTUNG STATUS HILFE

Niitzliche Hinweise

Die Option zur MAC (Media Access Controler)-Addressfilterung dient der Netzwerk- - .
Zugriffskontralle auf Grundlage der MAC-Adresse des Netzwerkadapters, Eine MAC-Adresse ist ; oy
eine eindeutige Kennung, die vom Hersteller des Netzwerkadapters vergeben wird, Diese
Funktion kann konfiguriert werden, den Metzwerk- bzw. Internetzugang zu gestatten oder zu
werweiger.

n, .

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

7= J 25 - REGELN FUR MAC-FILTER

Konfigurieren Sie die MAC-Filterung:
| Keine MAC-Fiterung |

Anzahl noch moglicher Regeln: 25

MAC-2dresse Liste der DHCP-Clients Zeitplan

u | ﬁ | Computername - | |Immer =|  Hinzufugen
u | ﬁ | Computername = | [Immer =|  Hinzufugen

-

-

ﬁ |C0mputernamej |Immerj Hinzufugen
ﬁ |C0mputernamej |Immerj Hinzufugen
™ ﬁ |C0mputernamej |Immerj Hinzufugen = r;zufl'.igen“_. urn

Zeitplan hinz

| ) B orw—— M 1 irefiian |
MAC-Filter konfigurieren: Wéhlen Sie Keine MAC-Filterung, MAC-Filterung aktivieren und den Netzwerkzugriff fur die aufgefiihrten Computer zulassen oder MAC-Filterung
aktivieren und den Netzwerkzugriff fur die aufgefiihrten Computer verweigern aus.

MAC-Adresse: Geben Sie die MAC-Adresse ein, die Sie filtern mochten.
Informationen zum Suchen der MAC-Adresse im Computer finden Sie im Abschnitt ,Netzwerkgrundlagen® in diesem Handbuch.

Liste der DHCP-Clients: Wahlen Sie aus dem Dropdown-Meni einen DHCP-Client aus, und klicken Sie auf den Pfeil, um die MAC-Adresse zu kopieren.

Zeitplan: Aktivierungszeitplan fur den Netzwerkfilter. Um einen bestimmten Dienst durchgehend auszufuhren, kann das entsprechende Kontrollk&stchen des Zeitplans
(Immer) aktiviert werden. Im Abschnitt Wartung > Zeitplane kdnnen Sie eigene Zeitpléne erstellen.
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Firewall und DMZ

In diesem Bereich kdnnen Sie einen DMZ-Host und Firewall-Regeln einrichten.
Wenn auf einem lhrer Client-PCs Internet-Anwendungen durch den DIR-300 nicht richtig ausgefuhrt werden, konnen Sie diesen Client fiir den unbeschrénkten

Internetzugriff einrichten. So kann ein Computer ohne Einschrankungen mit dem Internet verbunden werden. Diese Funktion ist z. B. bei Onlinespielen

sinnvoll. Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkcomputers ein, den Sie als DMZ-Host einrichten mochten. Wenn Sie der DMZ (demilitarisierte Zone) einen
Client hinzufgen, wird das lokale Netzwerk verschiedenen Sicherheitsrisiken ausgesetzt. Sie sollten diese Option also nur verwenden, wenn es unumganglich

Ist.

ite : DIR-300

// SETUP ERWEITERT WARTUNG STATUS
na
fi

Mit: Hilfe: det Firewal-Regelin konnen Sie zulassen oder vethindern, dass Datenwerkehr Gber den
Router abgewickelt wird. Sie kinnen einen einzelnen Port oben dber das Eingabefeld festliegen
oder einen Porthereich Uber beide Eingabefelder.

DMZ bedeutet Demilitarisierte Zone™, Mit Hife von DMZ kann auf Computer hinter der Firewal
eines Routers aus demn Internet zugeariffen werden, Ublicherweise enthalt Ihre DMZ mehrere
wiehserver, FTP-Server und andere Server,

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern

HILFE

Natzliche Hinweise

SPL aktivieren: [~ S

DMZ-HOST

Mit: der Option DMZ (Demilitarisierte Zone) haben Sie die Moglichkeit, einen einzelhen Computer
in Ihrem Metzwerk auBerhalb des Routers einzurichten, Wenn Sie einen Computer hinter dem
Router haben, auf dem Anwendungen aus dem Internet nicht richtig ausgefihrt werden,
kénnen Sie diesen Computer in der DMZ unterbringen und ihm uneingeschrankten Intermetzugriff
gewshren.

Hinweis: weann Sie sinen Cormputer in der DMZ platzieren, setzen Sie ihn einer Reihe von
Sicherheitsrisiken aus. Die Verwendung dieser Option wird nur als letzter Ausweg empfohlen.

DMZ-Host aktivieran : [

DMZ-IP-Adresse : J

50 - FIREWALL-REGELN

Anzahl noch moglicher Regeln: S0

Schnittstelle IP-Adresse Zeitplan
Narme: Protolkol
5 - TP -
[ [source | [ | =l ,M
r Part-Bereich Hinzufugen
Bletion
|Zulassen <] [Dest | [ [
Marme: Protokal
5 - TP -
- [Source - | [ [ter -] [imer =1
Port-Beraich HinzuFugen
Alktinn
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SPI aktivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um SPI zu aktivieren.
DMZ-Host aktivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um DMZ zu aktivieren.

DMZ-IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des Computers ein, zu dem Sie alle Ports 6ffnen mochten.

Name: Geben Sie einen Namen fir die Regel ein.

Aktion: Wahlen Sie entsprechend den in der Regel definierten Filterkriterien die gewiinschte Aktion Zulassen oder Verweigern, um die Ubertragung der Datenpakete zu
erlauben oder zu verweigern.

Quelle/ziel: Quelle/Ziel ist der LAN- oder WAN-seitige TCP/UDP-Port.

Zeitplan: Klicken Sie auf Hinzufligen, um das Fenster Zeitplane zu 6ffnen. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Wartung > Zeitplane.

IP-Adresse: Geben Sie die erste und letzte IP-Adresse ein.
Protokoll: Wéhlen Sie das Transportprotokoll, das fur die Filterregel verwendet werden soll.

Portbereich: Geben Sie den gewtinschten Portbereich fur die Filterregel ein.
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Erweitertes WLAN

In diesem Fenster kdnnen Sie das Verhalten lhrer 802.11g-Drahtlosfunktion verandern. Achten Sie allerdings darauf, dass Abweichungen von den werkseitigen
Voreinstellungen die Leistung lhres Netzwerks nachteilig beeinflussen kénnen.

Ubertragungsleistung: Legt die Ubertragungsleistung des Routers fest.

Beacon-Intervall: Beacon-Pakete sind Signale, die zum Synchronisieren eines drahtlosen Netzwerks von einem Access Point gesendet werden. Legen Sie einen Wert fest.
Der empfohlene Standardwert ist 100.

RTS-Schwelle: Die Standardeinstellung 2346 fiir diesen Wert sollte beibehalten werden. Bei UnregelmaRigkeiten in der Dateniibertragung kénnen geringfiigige Anderungen
vorgenommen werden.

Fragmentierung: Die in Bytes angegebene Fragmentierungsschwelle bestimmt, ob Pakete fragmentiert werden oder nicht. Pakete, die grofl3er als die voreingestellten
2346 Byte sind, werden vor der Ubertragung fragmentiert. Die Standardeinstellung ist 2346.

DTIM-Intervall: (Delivery Traffic Indication Message) Die Standardeinstellung ist 1. Ein DTIM ist ein Countdown, der Clients iber das nachste Fenster zum Empfang von
Broadcast- und Multicast-Meldungen informiert.

Praambeltyp: Wahlen Sie Kurze oder Lange Praambel. Der Wert ,Praambel” legt die Lange des CRC-Blocks fir die Kommunikation zwischen dem Access Point und den
drahtlosen Netzwerkadaptern fest. CRC (Cyclic Redundancy Check) ist eine verbreitete Methode zur Korrektur von Ubertragungsfehlern. Die Standardeinstellung ist
Automatisch. Hinweis: In Bereichen mit hohem Netzwerkverkehr sollte der kurze Praambeltyp verwendet werden.

CTS-Modus: CTS (Clear To Send) ist eine Funktion, die zur Minimierung von Kollisionen zwischen drahtlosen Geréten in einem WLAN verwendet wird. CTS stellt sicher,
dass das WLAN frei ist, bevor ein drahtloser Client versucht, Daten zu senden. Durch Aktivieren von CTS wird ein Overhead hinzugefiigt und der WLAN-Durchsatz eventuell
verringert. Keine: CTS wird normalerweise in reinen 802.11g-Umgebungen eingesetzt. Wenn CTS in einer gemischten Umgebung mit 802.11b-Clients auf ,Keine* eingestellt
ist, muss mit haufigen Problemen gerechnet werden.

Immer: CTS wird immer dazu verwendet, sicherzustellen, dass das WLAN frei ist, bevor Daten gesendet werden. Automatisch: CTS Uberwacht das WLAN und entscheidet
automatisch, ob CTS angewandt werden soll. Als Grundlage dient dabei die im WLAN auftretende Menge an Datenverkehr und Kollisionen.

Nur 802.11g-Modus: Aktivieren Sie diesen Modus, um nur Zugriff auf 802.11g-Geréte zu erlauben.
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Diese Cptionen sind flr Benutzer, die das Werhalten ibrer 802, 11g-Crahtlosfunktion verdndern
micchten, Wir ermpfehlen, die werkseinstellungen richt zu andern, Falsche Einstellungen kinnen
sich nachteiig auf die Leistung Threr Drakhtlosfunktion auswitken, Die Standardeinstelungen
sorgen in den meisten Fallen fir die beste Leistung der Drabtlosfunktion.

| Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

ERWEITERTE WLAN-EINSTELLUNGEN

Ubertragungsleistung | 100%,

Beacon-Intervall : [100 ({ms, Bereich: 20-1000; Standardeinstellung: 100)
RTS-Schwells | 2346 (Bereich: 256-2346; Standardeinstellung: 2346)
|345 I{Elereu:h 1500-2346; Standardeinstelung: 2346, nur gerade

Fragmentierung :

DTIM-Interyall : I—(Bereich: 1-255; Standardeinstelung: 1)
Priamnbeltyp @ 7 Kurze Priambel ™ Lange Priambel
CTS-Madus : O Keine © Immer ™ Autoratisch
Mur 802, 11g-Modus T
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Erweitertes Netzwerk

In diesem Fenster kdnnen Sie lhre LAN-Einstellungen dndern. Achten Sie allerdings darauf, dass Abweichungen von den werkseitigen Voreinstellungen die Leistung Ihres

Netzwerks beeinflussen kdnnen.

Diese Option ist flir Benutzer gedacht, die die LAN-Einstelungen dndern mochten, Wi
empfehlen, die Werkseinstellungen nicht zu dndern, Wenn Sie diese Enstelungen dndern, kann
dies das Werhalten Thres Netzwerks beeinflussen.

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

UPAP {(Universal Plug and Play, Universelles Plug & Play) unterstitzt die Peer-to-Peer Plug 8 Play-
Funktionalitat flr Metzwerkgerste,

UPAP aktivieren W

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, reagiert der WaN-Port des Routers auf Ping-Anfragen, die
Uber daz Internet an die WAN-IP-Adresse gesendet werden,

Artwort auf WakN-Ping

aktivieren 7]

WAN-PORTGESCHWINDIGKEIT

| 10100 Mbit/s Auto = |

MULTICAST-DATENSTROME

Multicast-Datenstromme
aktivieren v

Wireless enhance mode 1 v
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UPNP aktivieren: Um Universal Plug & Play (UPnP™) verwenden zu kénnen, aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen. UPnP sorgt fir Kompatibilitat mit
Netzwerkkomponenten, Software und Peripheriegeraten.

Antwort auf WAN-Ping aktivieren: Wenn das Kontrollkastchen deaktiviert ist, antwortet der DIR-300 nicht auf Ping-Anfragen. Das Sperren von Ping-Anfragen kann das
Sicherheitsrisiko durch Hackerangriffe reduzieren. Wenn der WAN-Port mit Ping-Befehlen gepruft werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkastchen.

WAN-Port-Geschwindigkeit: Sie kdnnen die WAN-Port-Geschwindigkeit auf 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 10/100 Mbit/s Automatisch einstellen. Fir einige éltere Kabel oder
DSL-Modems muss die Port-Geschwindigkeit méglicherweise auf 10 Mbit/s eingestellt werden.

Spielemodus aktivieren: Der Spielemodus bietet eine Form der Weiterleitung flr bestimmte Internetspiele. Wenn Sie eine Xbox, eine Playstation 2 oder einen PC
verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Geréat Uber die aktuellste Firmware verfligt und dass der Spielemodus aktiviert ist. Um den Spielemodus zu verwenden,
aktivieren Sie das Kontrollkéstchen. Wenn Sie keine Spieleanwendung nutzen, wird empfohlen, den Spielemodus zu deaktivieren.

Multicast-Datenstréme: Wenn Sie beide Kontrollkéstchen aktivieren, wird die Weiterleitung von Multicast-Datenstrdmen tber Wireless LAN aktiviert. In vielen Fallen ist die
Aktivierung dieser Funktionen gunstig.
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Routing

Uber diese Option kénnen Sie feste Routen zu bestimmten Zielen angeben.

Uber die Cption Routing” kinnen Sie feste Routen zu bestimmten Zielen angeben,

Einstellungen speichern | Einstelungen nicht speichern |

50 - STATISCHES ROUTING

Anzahl noch roglicher Regeln: S0

Schrittstele Ziel Subnetzrnaske Gateway

4

|War (22,33,22.11)

|War (22,33,22.11)

|War (22,33,22.11)

|War (22,33,22.11)

|WaM (22,33,22.11)

|'WaN (22,33.22.11)

|'WaN (22,33.22.11)

4

|WaN (22,33,22.11)

] |
S RN ) S N i E

4

|'WaN (22,33.22.11)

Aktivieren: Mit diesem Kontrollkastchen konnen Sie feste Routen zu bestimmten Zielen aktivieren oder deaktivieren.

Schnittstelle: Wahlen Sie aus dem Dropdown-Meni das WAN oder physische WAN aus, das das IP-Paket beim Datenverkehr aus dem Router verwenden

Mmuss.
Ziel: IP-Adresse der Pakete, die diese Route verwenden.

Subnetzmaske: Das Subnetz der IP-Adresse der Pakete, die diese Route verwenden.

Gateway: Gibt den nachsten Punkt (Hop) an, der bei Verwendung dieser Route angesprungen wird.
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QoS Engine

Mit dieser Option kénnen Sie die Vorteile von Smart QoS-Engine von D-Link nutzen und so die VolP-Qualitat oder das Streaming verbessern, indem diese Dienste Prioritat
gegenliber anderem Datenverkehr erhalten, z. B. FTP oder Web. Bei Aktivierung dieses Dienstes werden die Pakete vom LAN oder WAN gemal folgender Regel bevorzugt:
Sprache = Spielen > Video > Best Effort (Web) > Hintergrund (FTP, P2P).
Bevor Sie diese Funktion einrichten, sollten Sie sich von lhren Internetdiensteanbieter die Upstream-Bandbreite bestatigen lassen. Mit diesen Informationen erhalten Sie die
hdchste Leistung und Effizienz der QoS-Engine.

Riouting

Qo5 Engine

Abmelden

ﬁ" Inkernet

h} OFfline

ERWEITERT | WARTUNG STATUS ‘

In diesermn Abschhitt kinnen Sie die QoS-Engine von D-Link konfigurieren, Mithilfe der QoS-Engine
werden die YolP-Qualitdt oder das Streaming verbessert, indem diese Dienste Prioritat
gegeniber anderemn Datenverkehr erhalten, z. B, FTP oder YWeb, aktivieren Sie die Cption
LMeErzogerung eliminieren”, um eine bestrnogliche Leistung zu erhalten. So werden Thren
Amwendungen automatisch Prioritdten zugeteilt,

| Einstellungen speichern I Einstellungen nicht speichern |

BANDBREITE

Uplink-Geschwindigkeit
Dowerlink-Geschwindigkeit

Die Upstrearm-Bandbreite Thres x0DSL- bew, Kabel-Internetzugangs erfabren Sie won Ihrem
Internet-Dienstanbieter, Dig korrekte Enstelung der Upstream-Bandbreite ist fUr den
reibungslosen und effizienten Betrieb der Qo0S-Engine erforderlich,

0QOS (QUALITY OF SERVYICE)

[ verzigerung eliminieren (WoIP, Streaming)

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |
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In diesern Abschiitt konnen Sie die QoS-Engine von D-Link konfigurieren. Mithilfe der QoS-Engine
werden die WolP-Qualitit oder das Streaming verbessert, indemn diese Dienste Prioritat
gegentber anderem Datenverkehr erhalten, z, B, FTP oder Web, aktivieren Sie die Option
Lerzigerung eliminieren”, um eine bestrmogliche Leistung zu erhalten. So werden Thren
Arwendungen autornatisch Pricritdten zugeteilt,

| Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

BANDEBREITE

Uplink-Geschwindiglkeit |
Dowerlink -Geschwindigkeit |

Die Upstream-Bandbreite Thres xDSL- bew, Kabel-Internetzugangs erfabren Sie von hrem
Internet-Dienstankbieter, Die korrekte Enstelung der Upstream-Bandbreite ist filr den
reibungslosen und effizienten Betrieb der QoS-Engine erforderlich,

0O0S (QUALITY OF SERYICE)

[ “erzigerung eliminieren (WolP, Streaming)

Einstellungen speichern Einstellungen nicht speichern |

Verzégerung eliminieren (VolIP, Streaming): Wenn Sie dieses Kontrollkéstchen aktivieren, werden lhren Anwendungen automatisch Prioritaten zugeteilt.
Uplink-Geschwindigkeit: Wahlen Sie im Dropdown-Meni die gewiinschte Upstream-Geschwindigkeit aus.

Downlink-Geschwindigkeit: Wahlen Sie im Dropdown-Menii die gewlinschte Downlink-Geschwindigkeit aus.



Wartung

Gerateadministration
In diesem Fenster kbénnen Sie das Administratorkennwort andern. Sie kbnnen auch die Remoteverwaltung aktivieren.

BBl

M SETUP ERWEITERT WARTUNG STATUS HILFE
scarnain | [RBNSTRATOREING TELLONGEN I

Standardralig ist flr diesen Router kein Kennwort eingerichtet, Wir empfehlen Thnen, ein neues
Kenrwort 20 wahlen, um die Sicherheit Thres Metzwerks zu erhohen,

| Einstellungen speichern I Einstellungen nicht speichern

ADMINISTRATOR (STANDARDMABIGER ANMELDEMAME “ADMIN")

Anmmeldenarne: ]admin

Meues Kennwaort: |esssssssss

Kerrwort bestatigen: }uouuu.
REMOTEVERWAL TUNG

Remoteverwaltung aktivieren: [

Etlaubter Zugriff flr IP-Adresse:

Port: |s080 -

Administrator-Anmeldename: Geben Sie einen neuen Anmeldenamen fiir das Administrator-Konto ein.

Administrator-Kennwort: Geben Sie ein neues Kennwort fiir den Administrator-Anmeldenamen ein, und wiederholen Sie dieses im Textfeld ,Kennwort bestatigen®. Der
Administrator kann die Einstellungen &ndern.

Remoteverwaltung aktivieren: Mit Hilfe der Remoteverwaltung kann der DIR-300 vom Internet aus Uber einen Webbrowser konfiguriert werden. Fur den Zugriff auf die
webbasierte Verwaltungsoberflache sind Benutzername und Kennwort erforderlich. Normalerweise konnen nur Netzwerkmitglieder auf die administrativen Funktionen der
eingebauten Webseiten zugreifen. Mit dieser Funktion kdnnen Sie jedoch von einem entfernten Host aus (Uber das Internet) administrative Aufgaben erledigen.

Erlaubter Zugriff fur IP-Adresse: Die Internet-IP-Adresse des Computers, der Zugriff auf den Breitbandrouter hat. Wenn Sie einen Stern (*) in diesem Feld eingeben, erhalt
jeder Computer Zugriff zum Router. Das Eintragen eines Sterns (*) in diesem Feld wére ein Sicherheitsrisiko und ist daher nicht empfehlenswert.

Port: Portnummer fir den Zugriff auf den DIR-300. Beispiel: http://x.x.x.x:8080, wobei x.x.x.x die WAN-IP-Adresse des DIR-300 und 8080 der Port fir die
Webverwaltungsoberflache sind.
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Speichern und wiederherstellen

In diesem Fenster kdnnen Sie die Konfigurationsdatei auf lhrer Festplatte speichern, Konfigurationseinstellungen von der Festplatte laden, den Router auf die
Werkseinstellungen zurlicksetzen und das Sprachpaket Iéschen.

W die Konfiguration des Routers abgeschlossen ist, kinnen Sie die vorgenommenen
Einstelungen in einer Konfigurationsdatei auf der Festplatte speichern. Sie haben auch die
Maoglichkeit, die Konfigurationseinstelungen zu laden oder die Standard-wWerkseinstelungen
wiederherzustelen,

EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND WIEDERHERSTELLEN

Einstellungen auf lokaler Festplatte .
Speichern

speicher

) | Durchzucher...
Einstellungen von lokaler Festplatte laden
IUpload-Einstellungen |

suf wWerkseinstellungen zurlicksetzen | Gerit wisderherstellan |

Sprachpaket [Gschen . Loschen

Einstellungen auf lokaler Festplatte speichern: Verwenden Sie diese Option, um die aktuellen Konfigurationseinstellungen des Routers in einer Datei auf der Festplatte
des verwendeten Computers zu speichern. Klicken Sie zundchst auf die Speichern. Daraufhin wird ein Dateidialogfenster angezeigt, in dem Sie den Speicherort und den
Dateinamen fir die Einstellungen eingeben kénnen.

Einstellungen von lokaler Festplatte laden: Mit dieser Option kdnnen Sie zuvor gespeicherte Konfigurationseinstellungen des Routers laden. Lokalisieren Sie zunéchst
mit Hilfe der Schaltflache Durchsuchen die zuvor gespeicherte Datei mit den Konfigurationseinstellungen. Klicken Sie anschlieRend auf die Schaltflache Einstellungen
hochladen, um diese Einstellungen auf den Router zu tUbertragen.

Auf Werkseinstellungen zurticksetzen: Mit dieser Option werden alle Konfigurationseinstellungen auf die Werte zurlickgesetzt, die bei Auslieferung des Geréts ab Werk
vorliegen. Einstellungen und erstellte Regeln, die nicht gespeichert wurden, werden geldscht. Wenn Sie die aktuellen Konfigurationseinstellungen des Routers speichern
mochten, klicken Sie auf die obere Schaltflache Speichern.

Sprachpaket [6schen: Mit dieser Option kénnen Sie die aktuellen Einstellungen des Sprachpakets I6schen. Klicken Sie dazu einfach auf Léschen.

Neu starten: Klicken Sie links im Fenster auf Neu starten, um den Router neu zu starten.
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Firmware-Aktualisierung

Hier kbnnen Sie die Firmware des Routers aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass sich die gewiinschte Firmware auf der lokalen Festplatte des Computers befindet. Klicken
Sie auf Durchsuchen, um die gewiinschte Firmware-Datei zu suchen. Besuchen Sie die D-Link Supportwebsite unter http://support.dlink.de, um die aktuellste Firmware zu
erhalten. Sie kénnen die auf der Support-Website von D-Link verfiigbaren Firmware-Aktualisierungen auf die Festplatte herunterladen.

m SETUP ERWEITERT | WARTUNG | STATUS

'_frr_"ﬁ_ Won Zeit Zu Zeit gibt es eine newe Firmware-Yersion flr den DIR-300 um die Funktionalitat und
SLElen Leistung des Routers zu verbessern,

Firmware-aktualisisrung | | Klicken Sie bier, um auf unserer Support-Website nach einer Aktualisierung zu suchen.

Zur Firmware-Aktualisierung klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen®, und wahlen Sie die
Altualisierungsdatei auf der lokalen Festplatte aus, Klicken Sie anschlieRend auf Ubernehmen®,
L mit der Firmware-2ktualisierung zu beginnen,

J INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN FIRMWARE

Abmelden aktuelle Firmware-Yersion 1.02
Firmware-Datum Fri 28 Sep 2007

ﬁ' Internet
CFflire Jetzt online nach neuester Firmware-Yersion suchen

Jetzt Gberprifen

AKTUALISIERUNGSEINSTELLUNGEN

Aktualisieren : | Durchsuchen... IUbernehmen

Firmware-Aktualisierung: Klicken Sie auf Jetzt Giberprifen (oder auf den Link oben im Fenster), um herauszufinden, ob eine aktualisierte Firmware verfugbar ist. Wenn ja,
laden Sie die neue Firmware auf die Festplatte herunter.

Durchsuchen: Klicken Sie nach dem Herunterladen der Firmware auf die Schaltfliche Durchsuchen in diesem Fenster, um den Speicherort fir die
Firmware-Aktualisierung auf der Festplatte auszuwahlen. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Aktualisierung der Firmware abzuschlieRen.
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DDNS-Einstellungen

Der Router unterstiitzt DDNS (Dynamic Domain Name Service, dynamische Namensauflosung). Die dynamische Namensauflésung (DDNS) ermdglicht die Verknipfung
einer dynamischen, 6ffentlichen IP-Adresse mit einem unveranderlichen Hostnamen in einer beliebigen Doméne. Auf diese Weise kann von den verschiedensten Stellen im
Internet auf einen bestimmten Host zugegriffen werden. Ist diese Funktion aktiviert, erméglicht Thnen dies den Fernzugriff auf einen Host, wenn Sie auf eine verlinkte URL in
der Form ,hostname.dyndns.org"“ klicken. Da viele Internetdiensteanbieter offentliche IP-Adressen (iber DHCP zuweisen, ist ein bestimmter Host im WAN u. U. Uber
Standard-DNS nicht immer leicht zu finden. Wenn Sie z. B. einen 6ffentlichen Webserver oder einen VPN-Server in Ihrem lokalen Netzwerk betreiben, wird auf diese Weise
sichergestellt, dass der Host aus dem Internet erreichbar ist, wenn sich die 6ffentliche IP-Adresse andert. Um DDNS verwenden zu kdnnen, muss ein Konto bei einem der
unterstiitzten DDNS-Anbieter eingerichtet werden.

DDNS aktivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die DDNS-Unterstitzung zu aktivieren.

Server-Adresse: Wahlen Sie im Dropdown-MenU einen der angezeigten DDNS-Anbieter aus. Es stehen u. a. die Server dlinkddns.com(Frei), DynDns.org(Benutzerdefiniert),
Dyn.Dns.org(frei), and Dyn.Dns.org(Statisch) zur Verfugung.

Hostname: Geben Sie den Hostnamen des DDNS-Servers ein.
Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen oder den Schlissel ein, den Sie vom DDNS-Server-Anbieter erhalten haben.

Kennwort: Geben Sie das Kennwort oder den Schlissel ein, das bzw. den Sie vom DDNS-Server-Anbieter erhalten haben.
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Produktseite : DIR-300

M SETUP ERWEITERT | WARTUNG | STATUS HILFE

DDMS-Einstellungen

niberprifung

stellungen

Mit der Funktion DOMS (Dynarmischies DMS) kdnnen Sie einen Server (web, FTP, Spiele-Server
uswy, ] Uber einen Domanennamen (2, B, wwywy,einebelisbigedormasne. com) bereitstellen, der
tber Thre dynamisch zugewiesene IP-Adresse erreichbar ist, Die meisten Breitband-
Internetdiensteanbieter weisen dynamische (wechselnde) IP-Adressen zu, Mit Hilfe von DOMS
kinnen sich Ihre Freunde Cher Thren Domanennarmen mit Ihrern Server verbinden, wilig
unabhangig davon, welche IP-Adresse dieser gerade verwendet,

Melden Sie sich unter wwew, DLinkDDONS, com_an, um den kostenlosen DOMS-Service von D-Link 20

nUtzemn.

Einstellungen speichern Einstelungen nicht speichern

EINSTELLUNGEN FUR DYNAMISCHES DNS

DOMS aktivieren ; [
Server-Adresse ¢ |dinkddns. comiFree) - |

Hosthame ; |

Berutzername ; |

Kenmwart ; [esessesses

DDMS-Konko testen

Firrmaare-version @ 1,02

Miitzliche Hinweise

unkkion
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Systemuberprifung

Mit diesem Tool kénnen Sie die physische Konnektivitdt der LAN- und WAN-Schnittstellen Gberprifen. Mit Hilfe der Funktion ,Ping-Test* Uberprifen Sie den Status der
Internetverbindung.

Mit der Funktion Systermiberprifung® kinnen Sie die physische Konnektivitat der LAN- und
W AN-Schnittstellen dberpriifen. Mit Hilfe der Funktion Ping-Test™ dberpriifen Sie den Status der
Internetverbindung,

VCT-INFO

Ports Yerbindungsstatus

wWan ;I” *I Getrennt Weitere Infos |
tan: e Nl cetrennt welters Infos |
LARNZ :I* #:E Getrennt Weitere Infos |
|
|

Lana - Nl 100 Mbit/s Vollduplex  sitere Infos
Lans - T ] cetennt Weitere Infos

PING-TEST

Mit dern Ping-Test kinnen Sie durch Senden von "Ping"-Paketen prifen, ob ein Computer mit
dermn Internet verbunden ist,

Hostname oder IP-adresse ;| Ping

VCT (Virtual Cable Tester)-Info: VCT ist eine erweiterte Funktion, mit der an jedem Ethernet-Anschluss des Routers ein LAN-Kabeltester integriert wird. Uber die grafische
Benutzeroberflache wird VCT dafiir eingesetzt, Kabelfehler wie Leitungsunterbrechungen, Kurzschliisse, Uberlagerungen und Impedanz-Fehlanpassungen per
Ferndiagnose zu erkennen und zu melden. Mit dieser Funktion kdnnen fehlerhafte Kabelverbindungen durch den Benutzer selbst leicht identifiziert werden.
Wartungsaufwand und -kosten werden somit verringert.

Ping-Test: Mit dem Ping-Test wird durch Senden von Ping-Paketen geprift, ob ein Computer mit dem Internet verbunden ist. Geben Sie die IP-Adresse ein, fur die Sie den
Ping-Test ausfiihren mochten, und klicken Sie auf Ping.
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Zeitplane

Der Router gibt dem Benutzer die Mdglichkeit, Regeln fir Zeitplane fir verschiedene Firewall- und Kindersicherungsfunktionen zu verwalten. Wenn die Konfiguration der
neuen Zeitplanregel abgeschlossen ist, kicken Sie oben im Fenster auf die Schaltflache Einstellungen speichern.

Mit der Option Zeitplankonfiguration”™ konnen Sie Regeln fur Zeitpline flr Zugriffskontrollie”,
LFrewal Regeln® und L Kindersicherung® verwalten,

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

10 - REGEL FUR ZEITPLANE HINZUFUGEN

Name : |

Tag(e) : " Gangze woche  Tagie) wihlen
[So [T mMo Foi M oo IR I 5a

Ganzer Tag - r
24 Stunden :

Startzeit : (00 | : 00 |AM -] (Stunder:Minuten, 12-Stunden-Format)

Endzeit : 00 -] : |00 |aM _~| (Stunden:Minuten, 12-Stunden-Format)

LISTE DER REGELN FUR ZEITPLANE

Name Tag(e) Zeitraum

Name: Geben Sie einen Namen fiir den neuen Zeitplan ein.

Tag(e): Wahlen Sie die gewiinschten Tage aus, entweder ,Ganze Woche" oder ,, Tag(e) wahlen“. Wenn Sie die letztere Option auswahlen, kdnnen Sie einzelne Tage

auswahlen, indem Sie die Kontrollkastchen direkt darunter aktivieren.

Ganzer Tag - 24 Stunden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um die neue Zeitplanregel fur 24 Stunden zu aktivieren.

Startzeit/

Endzeit: Wenn die neue Zeitplanregel nicht fur volle 24 Stunden gelten soll, deaktivieren Sie das vorhergehende Kontrollk&stchen, und geben Sie eine Start- und Endzeit

ein.
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Protokolleinstellungen

Das Systemprotokoll zeigt die vom Benutzer des Routers angegebenen Ereignisprotokolldaten in chronologischer Reihenfolge an. Sie kénnen die Protokolldaten auch als
Textdatei auf lhrem Computer speichern oder an eine E-Mail-Adresse senden. Klicken Sie auf Speichern, und befolgen Sie die Anweisungen, um die Datei zu speichern.

Die Protokolle kinnen gespeichert werden, indem sie an die E-Mail-Adresse eines Administrators
gesendet werden.

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

PROTOKOLLDATEI SPEICHERN

Protokoldatei auf lokaler Festplatte speichern Speichern

PROTOKOLLTYP

Protokalltyp v Systemalktivitt
[ Debug-Informationen
W Angriffe
[ werworfene Pakete

W Benachrichtigung

SEND BY MAIL

SMTP-Server/TP-Adresse |

E-Mail-2&drasse | Mail jetzt senden |

Protokolldatei speichern: Klicken Sie in diesem Fenster auf Speichern, um die Protokolldatei auf der lokalen Festplatte zu speichern.

Protokolltyp: Aktivieren Sie die den gewtlinschten Protokollinformationen entsprechenden Kontrollkdstchen: Systemaktivitdt, Debug-Informationen, Angriffe, Verworfene

Pakete und Hinweise.

Als E-Mail senden: Geben Sie den SMTP-Server bzw. die IP-Adresse und die E-Mail-Adresse des Administrators ein, um ein Systemprotokoll als E-Mail zu senden. Um die

E-Mail zu versenden, klicken Sie auf Mail jetzt senden.
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Status

Gerateinformationen

In diesem Fenster werden die aktuellen Informationen Uber den DIR-300 angezeigt. Es werden Informationen zu LAN, WAN (Internet) und der drahtlosen Verbindung

angezeigt.

Wenn Ihre WAN-Verbindung fir eine dynamische IP-Adresse eingerichtet ist, werden die Schaltflachen DHCP freigeben und DHCP aktualisieren angezeigt. Mit DHCP
freigeben trennen Sie die Verbindung zum Internetdiensteanbieter, mit DHCP erneuern stellen Sie die Verbindung her.

Wenn lhre Internetverbindung fiir PPPoE eingerichtet ist, werden die Schaltflachen Verbinden und Trennen angezeigt. Mit Trennen trennen Sie die PPPoE-Verbindung, mit
Verbinden stellen Sie eine PPPoE-Verbindung her.
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Auf dieser Seite werden samtliche Informationen zu Ihrer Internet- und Metzwerkverbindung
angezeigt,
Firmware-Version : 1.02 , Fri 28 Sep 2007
LAN
MAC-Adresse : O0:19:5k:f7:ceifl
IP-Adresse . 192.162.0.1
Subretzrnaske @ 255,255.255.0

OHZP Server .

Bl tiviert

MAC-Adresse
Yerbindung
IP-Adresse
Subretzmaske
Standard-Gateweay
DS

00;19:5h:f7ice: f2
Statische IP-Adresse
22.33.22.11
0.0.0.0

22.33.22.1
22.33.22.1

WIRELESS 802.11G

S5I0 .
Kanal ;
Yerschilsselung .

dlirkc
&
BES

LAN: Zeigt die MAC-Adresse und die privaten (lokalen) IP-Einstellungen des Routers an.

WAN: Zeigt die MAC-Adresse und die 6ffentlichen IP-Einstellungen des Routers an.

Wireless 802.11G: Zeigt die drahtlose MAC-Adresse und die drahtlosen Einstellungen wie z. B. SSID, Kanal und Verschliisselungsstatus an.
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In diesem Fenster kdnnen Sie das Protokoll der Aktivitdten auf dem Router anzeigen. Dies ist vor allem nitzlich, um unerlaubte Netzwerkzugriffe zu erkennen.

Protokoll

Unter Protokall anzeigen”™ werden ale Ereignisse am DIR-300,

PROTOKOLLDATEIEN

Erste Seite | Letzke Seite | | 'u'u'eiter| Lischen |

Yerknlpfung zu Protokolleinstellungen |

Seite 1 von 2

Zejt
Jan 1 00:00:56
Jan 1 00:00:56
Jan 1 00:00:49
Jan 1 00:00:49
Jan 1 00:00:49
Jan 1 00:00:49
Jan 1 00:00:43
Jan 1 00:00:43
Jan 1 00:00:42
Jan 1 00:00:31

Benachrichtigung
Rermote management is disabled,
Block AR PING is disabled,
Remote management is disabled,
Block AN PING is disabled,
Rernote management is disabled,
Block WAN PING is disabled,
Rernote management is disabled,
Block AR PING is disabled,
DMZ disabled.
WPM (L2TP) Pass-Through enabled.

Erste Seite: Die erste Seite des Protokolls anzeigen.

Letzte Seite: Die letzte Seite des Protokolls anzeigen.

Zuriick: Die vorherige Seite anzeigen.

Weiter: Die ndchste Seite anzeigen.

Ldschen: Das Protokoll I16schen.

Verknipfung zu Protokolleinstellungen: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um zum Fenster ,Protokolleinstellungen” zu gelangen (Wartung > Protokolleinstellungen).
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Statistik

Im nachfolgenden Fenster werden die Datenverkehrsstatistiken angezeigt. Hier kénnen Sie die Anzahl der Pakete sehen, die vom DIR-300 an den Internet- und LAN-Ports
abgewickelt werden. Der Zahler fur den Datenverkehr wird bei einem Neustart des Geréats zuriickgesetzt.

In der Datenverkehrsstatistik werden Pakete angezeigt, die Cber das Gerdt gesendet oder
ernpfangen wurden DIR-200,

Aktualisieran ‘ Zuriicksetzen |
Empfangen Senden
WWAN 0 Pakete 6 Pakete
LAMN 767 Pakete 1080 Pakete
WIRELESS 11g 0 Pakete 97 Pakete

Aktive Sitzung

In der Tabelle der aktiven NAPT-Sitzung wird eine Liste aller aktiven Verbindungen zwischen WAN- und LAN-Computern angezeigt.

In der aktiven Sitzung werden Quell- und Zielpakete angezeigt, die Uber | "DIR-200 Obertragen
werden,”

Aktualisieren

NAPT-SITZUNG

TCP-Sitzung @ 2
UDP-Sitzung ¢ 0
Gesamtzahl @ 2

AKTIVE NAPT-SITZUNG

IP-Adresse TCP-5itzung UDP-5itzung

192.168.0,102 2 0 Detail
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Drahtlos

In der Tabelle wird eine Liste der aktuell verbundenen drahtlosen Clients angezeigt. Zusatzlich zeigt die Tabelle die Verbindungszeit und die MAC-Adresse

der verbundenen drahtlosen Clients an.

In der nachfolgenden Tabelle werden die mit dern AP (&ccess Point) verbundenen drahtlosen
Clients aufgelistet,

Yerbindungszeit MAC-Adresse Muodus

Hilfe

Klicken Sie auf den gewiinschten Link, um weitere Informationen zur Verwendung des Routers zu erhalten.

Setup
» [nternet-Setup

Einrichten der Drahtlosverbindung
Einrichten eines LAN

Uhrzeit und Daturn
Kindersicherung

Erweitert

Portweiterleitung

Regeln fir Arwendungen
Zugangskontrole

Fitewvall und DMZ

Erwrsitertas WAM

Erweiterte Netzwerkeinstellungen
Routing

Wartung

Gersteadministration

Speichern und wiederherstellen
Eitrmveare-Aktualisisrung
DOMS-Einstellungen
Systerniberprifung

Zeitpldne

Protokoleinstelungen

Status
» Gerdteinformationen
» Protokoll
» Statistik
» Aktive Sitzung
» Netzwerk Clients
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WLANS-Sicherheit
Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Sicherheitsstufen zum Schutz Ihrer Daten vor unerwiinschtem Zugriff. Der DIR-300 bietet die folgenden Sicherheitstypen:

* WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) * WPA2-PSK (Vorinstallierter Schlussel)
* WPA (Wi-Fi Protected Access) * WPA-PSK (Vorinstallierter Schlissel)
« WEP (Wired Equivalent Privacy)

Was ist WEP?

WEP bedeutet ,Wired Equivalent Privacy”. WEP basiert auf dem IEEE-Standard 802.11 und verwendet den RC4-Verschllisselungsalgorithmus. Daten in IThrem drahtlosen
Netzwerk werden verschliisselt, so dass diese beim Ubertragen zwischen zwei drahtlosen Geréaten geschiitzt sind.

Fur den Zugriff auf ein WEP-Netzwerk muss lhnen der Schliissel bekannt sein. Der Schliissel ist eine Zeichenfolge, die Sie selbst erstellen kénnen. Bei der Verwendung von
WEP miissen Sie die Verschliisselungsstufe festlegen. Die Lange des Schliissels hangt von der Verschliisselungsstufe ab. Der Schlissel einer 128 Bit-Verschliisselung
muss lénger sein als der einer 64 Bit-Verschlisselung. Ein Schlussel wird durch eine Zeichenkette von Hexadezimalzahlen (Zahlen von 0 bis 9, Buchstaben von A bis F) oder
alphanumerischen Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz (American Standard Code for Information Interchange) definiert. Mit dem zur Verfigung stehenden ASCII-Format
kénnen Sie eine leichter zu merkende Zeichenfolge eingeben. Fir die Verwendung im Netzwerk wird die ASCII-Zeichenfolge in Hexadezimalzahlen umgewandelt. Sie
kénnen vier Schlissel definieren und problemlos zwischen diesen wechseln.
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WEP konfigurieren

Aktivieren Sie die Verschlisselung erst am drahtlosen Router und anschlieBend fiir den Drahtlosnetzwerkadapter. Vor dem Aktivieren der Verschlisselung muss die
drahtlose Verbindung bestehen. Die Signalstarke der Funkverbindung kann aufgrund der hinzugekommenen Belastung durch die Verschlisselung beeintrachtigt werden.

1. Greifen Sie auf das webbasierte Konfigurationsprogramm zu, indem Sie einen Webbrowser 6ffnen und die IP-Adresse des Routers (192.168.0.1) in die Adresszeile
eingeben. Klicken Sie auf der linken Seite auf WLAN-Einstellungen.

2. Wahlen Sie im Bereich Sicherheitsmodus die Option WLAN-Sicherheit mit WEP aktivieren (Standard) aus.

3. Wahlen Sie im Bereich Authentifizierung die Option Offen oder Gemeinsamer Schliissel aus. Gemeinsamer Schliissel wird empfohlen und bietet eine gré3ere Sicherheit,
wenn WEP aktiviert ist.

4. Wahlen Sie aus dem Dropdown-Menu im Bereich WEP-Verschlisselung die Verschliisselung mit 64 Bit oder 128 Bit aus.
5. Wahlen Sie im Bereich Standardschlisselformat WEP-Schliissel 1 aus, und geben Sie einen von lhnen erstellten WEP-Schlissel ein. Achten Sie darauf, dass Sie
diesen Schlissel auf allen drahtlosen Geraten korrekt eingeben. Sie kdnnen bis zu vier verschiedene Schliissel im Hex- oder ASCII-Format eingeben. Empfohlen ist das

Format Hex (guiltig sind die Buchstaben A-F und die Ziffern 0-9). Bei ASCII sind alle Ziffern und Buchstaben giiltig.

6. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie den Router mit einem WLAN-Adapter konfigurieren, geht die Verbindung solange
verloren, bis Sie WEP auf dem Adapter aktivieren und denselben WEP-Schliissel eingeben, den Sie auch im Router eingegeben haben.
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WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsmodus © | WLAN-Sicherheit mit WEP akkivieren {Standard) =]

WEP ist der Werschilsselungsstandard filir drahtlose Yerbindungen, Urn diese Werschilsselung zu
verwenden, missen Sie denselben bzw. dieselben Schitissel flr den Router und die drahtlosen
Stationen angeben, FOr Schilssel mit einer Linge von 64 Bit mlssen in jedes Feld

10 Hexadezimalzeichen eingegeben werden, FUr Schiltssel mit einer Lange von 128 Bit milssen in
jedes Feld 26 Hexadezimalzeichen eingegeben werden, Eine Hexadezimalzahlstele ist entweder
eine Zahl zwischen 0 und 9 oder ein Buchstabe won & bis F. Die gratrnogliche Sicherheit mit
WEP erhalten Sie, wenn Sie den Authentifizierungstyp JGemeinsamer Schillssel wahlen.

Sie kinnen auch eine beliebige Textzeichenfolge in das Feld fir den WEP-Schilssel eingeben. In
diesern Fall wird die Zeichenfolge anhand der ASCI-Werte der Zeichen in einen hexadezimalen
Schidissel umgewandelt, For 64 Bit-Schilissel kdnnen maximal S Textzeichen eingegeben werden,
fiir 128 Bit-Schilissel rmaximnal 13,

Authentifizierung ; | =1
WEP-verschllsselung |E-4Bit -
Standard-WEP-Schilssel ; |WEP-Schlissel 1 = |

WEP-Schillissel (S ASCII- oder 10 HEX-Zeichen)

Einstellungen speichern | Einskellungen nicht speichern
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Was ist WPA?

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist ein Wi-Fi-Standard zur Verbesserung der Sicherheitsfunktionen von WEP (Wired Equivalent Privacy).

Die zwei wichtigsten Vorteile gegentber WEP sind:

* Verbesserte Datenverschlisselung durch das Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). TKIP verwirfelt die Schlissel mit Hilfe eines Hashing-Algorithmus
und sorgt durch Hinzufligen einer Integritatsprifungsfunktion dafiir, dass die Schliissel nicht verfalscht werden. WPA2 basiert auf 802.11i und verwendet
AES (Advanced Encryption Standard) anstelle von TKIP.

» Benutzerauthentifizierung, die bei WEP im Allgemeinen nicht vorhanden ist, iber EAP (Extensible Authentication Protocol). WEP reguliert den Zugriff auf
ein drahtloses Netzwerk basierend auf der hardwarespezifischen MAC-Adresse des Computers, die relativ einfach herausgefunden und gestohlen werden
kann. EAP basiert auf einem sichereren Verschliisselungssystem mit 6ffentlichen Schliisseln, das dafir sorgt, dass nur autorisierte Netzwerkbenutzer
Zugriff auf das Netzwerk haben.

WPA-PSK/WPA2-PSK verwenden zur Authentifizierung der drahtlosen Verbindung eine Passphrase oder einen Schlissel. Der Schlissel ist ein alphanumerisches Kennwort,
das aus 8 bis 63 Zeichen bestehen kann. Das Kennwort kann auch Symbole (1?*& ) und Leerzeichen enthalten. Dieser Schliissel muss genau dem Schlussel entsprechen,
den Sie in Inrem drahtlosen Router oder Access Point eingegeben haben.

WPA und WPAZ2 verfiigen lber eine Benutzerauthentifizierung tiber EAP (Extensible Authentication Protocol). EAP basiert auf einem sichereren Verschliisselungssystem mit
offentlichen Schlusseln, das dafir sorgt, dass nur autorisierte Netzwerkbenutzer Zugriff auf das Netzwerk haben.
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WPA-PSK oder WPA2-PSK konfigurieren

Aktivieren Sie die Verschlisselung erst am drahtlosen Router und anschlieRend fiir den Drahtlosnetzwerkadapter. Vor dem Aktivieren der Verschliisselung muss die
drahtlose Verbindung bestehen. Die Signalstarke der Funkverbindung kann aufgrund der hinzugekommenen Belastung durch die Verschlisselung beeintrachtigt werden.

1. Greifen Sie auf das webbasierte Konfigurationsprogramm zu, indem Sie einen Webbrowser 6ffnen und die IP-Adresse des Routers (192.168.0.1) in die Adresszeile
eingeben. Klicken Sie auf der linken Seite auf WLAN-Einstellungen.

2. Wahlen Sie im Bereich Sicherheitsmodus die Option WLAN-Sicherheit nur mit WPA aktivieren (erweitert) oder WLAN-Sicherheit nur mit WPA2 aktivieren (erweitert) aus.

3. Wahlen Sie im Bereich Verschlisselungsmodus TKIP, AES oder Beide aus.

4. Wahlen Sie im Bereich PSK/EAP die Option PSK aus.

5. Geben Sie im Bereich Netzwerkschlussel einen Schliissel (Passphrase) ein. Der Schliissel ist ein alphanumerisches Kennwort, das aus 8 bis 63 Zeichen bestehen kann.
Das Kennwort kann auch Symbole (1?*&_) und Leerzeichen enthalten. Achten Sie darauf, dass Sie diesen Schlissel genauso fur alle anderen drahtlosen Clients

eingeben.

6. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie den Router mit einem WLAN-Adapter konfigurieren, geht die Verbindung solange
verloren, bis Sie WPA-PSK oder WPA2-PSK auf dem Adapter aktivieren und dieselbe Passphrase eingeben, die Sie auch im Router eingegeben haben.
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WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsmodus : | WLAN-Sicherheit nur mit WRA akbivieren (erweitert) = |

Fir JMur WPA™ missen die Stationen Yerschilsselung und Authentifizierung hochster Stufe
atrwenden,

Werschlsselungstyp |TKIF' -

PSE f EAF |F‘5K -

Netzwerkschiissel - |12304REN (5-63 ASCII- oder
64 HEX-2eichen)

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |

WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsmodus | WLAN-Sicherheit nur mit WRAZ aktivieren (erweitert) = |

NUR WPAZ

Fir JMur WPAZY miissen die Stationen Werschilsselung und Authentifizierung hachster Stufe
arwenden.

Yerschilsselungstyp @ |8ES -

PSK [ EAP : |PSK -

Netzwearkschiiissel * |12398REN {8-63 ASCII- oder
54 HEX-Zeichen)

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |
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WPA/WPA2-PSK konfigurieren

Aktivieren Sie die Verschlisselung erst am drahtlosen Router und anschlieBend fiir den Drahtlosnetzwerkadapter. Vor dem Aktivieren der Verschlisselung muss die
drahtlose Verbindung bestehen. Die Signalstarke der Funkverbindung kann aufgrund der hinzugekommenen Belastung durch die Verschlisselung beeintrachtigt werden.

1. Greifen Sie auf das webbasierte Konfigurationsprogramm zu, indem Sie einen Webbrowser 6ffnen und die IP-Adresse des Routers (192.168.0.1) in die Adresszeile
eingeben. Klicken Sie auf der linken Seite auf WLAN-Einstellungen.

2. Wahlen Sie im Bereich Sicherheitsmodus die Option WLAN-Sicherheit mit WPA/WPAZ2 aktivieren (erweitert) aus.

3. Wahlen Sie im Bereich Verschlisselungsmodus TKIP, AES oder Beide aus.

4. Wahlen Sie im Bereich PSK/EAP die Option PSK aus.

5. Geben Sie im Bereich Netzwerkschlussel einen Schliissel (Passphrase) ein. Der Schliissel ist ein alphanumerisches Kennwort, das aus 8 bis 63 Zeichen bestehen kann.
Das Kennwort kann auch Symbole (!?*& ) und Leerzeichen enthalten. Achten Sie darauf, dass Sie diesen Schliissel genauso fir alle anderen drahtlosen Clients

eingeben.

6. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie den Router mit einem WLAN-Adapter konfigurieren, besteht solange keine
Verbindung, bis Sie WPA/WPA2-PSK auf dem Adapter aktivieren und dieselbe Passphrase eingeben, die Sie auch im Router eingegeben haben.

WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsrnadus ;| WLAN-Sicherheit nur mit WPAZ akbivieren (erweitert) = |

NUR WPAZ2

Fir Moy wWPA2™ midssen die Stationen Yerschidsselung und Authentifizierung bichster Stufe
armwenden,

Werschilsselungstypn @ |AES -

PSK fEAP @ |Pok -

Metzwerkschlissal * I1z308ReEN {8-63 ASCIT- oder
B4 HEX-Zeichen)

Einstellungen speichern | Einstellungen nicht speichern |
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WPA, WPA2 und WPA/WPA2 (RADIUS) konfigurieren

Aktivieren Sie die Verschlisselung erst am drahtlosen Router und anschlieRend fiir den Drahtlosnetzwerkadapter. Vor dem Aktivieren der Verschliisselung muss die
drahtlose Verbindung bestehen. Die Signalstarke der Funkverbindung kann aufgrund der hinzugekommenen Belastung durch die Verschlisselung beeintrachtigt werden.

1. Greifen Sie auf das webbasierte Konfigurationsprogramm zu, indem Sie einen Webbrowser 6ffnen und die IP-Adresse des Routers (192.168.0.1) in die Adresszeile
eingeben. Klicken Sie auf der linken Seite auf WLAN-Einstellungen.

2. Wahlen Sie im Bereich Sicherheitsmodus die Option WLAN-Sicherheit nur mit WPA aktivieren (erweitert), WLAN-Sicherheit nur mit WPA2 aktivieren (erweitert) oder
WLAN-Sicherheit mit WPA/WPAZ2 aktivieren (erweitert) aus.

3. Wahlen Sie im Bereich Verschlisselungstyp TKIP, AES oder Automatisch aus.

4. Wahlen Sie im Bereich PSK/EAP die Option EAP aus.

5. Geben Sie im Bereich RADIUS-Server 1 die IP-Adresse des RADIUS-Servers ein.

6. Geben Sie im Bereich Port den Port ein, den Sie fir den RADIUS-Server verwenden. Der Standardport ist 1812.

7. Geben Sie im Bereich Gemeinsamer geheimer Schliissel den Sicherheitsschliissel ein.

8. Wenn Sie Uber einen sekundaren RADIUS-Server verfligen, geben Sie dessen IP-Adresse, Port und Sicherheitsschliissel ein.

9. Klicken Sie auf Einstellungen speichern, um die Einstellungen zu speichern.
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WLAN-SICHERHEITSMODUS

Sicherheitsmodus © | WLAN-Sicherheit mit WPAMWPAZ aktivisren (erweitert) = |

WPA/WPAZ

For WPAMWPAZ missen die Stationen Werschillsselung und Authentifizierung hichster Stufe
arwenden,

YWerschllsselungstyp |Tk:IP v|

Pk fE&P : [Ear +]

502, 1%
RADIUS-Server 1 IP-Adresse o

Port: : |

GEmeinsamer , |
geheirmer Schiltissel

Einstellungen speichern Einstellungen nicht speichern
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Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen

Unter Windows® XP

Windows® XP-Benutzer kénnen das integrierte drahtlose Dienstprogramm (Zero Configuration-Dienstprogramm) verwenden. Die folgenden Anweisungen gelten fiir
Benutzer mit Service Pack 2. Wenn Sie ein Dienstprogramm eines anderen Herstellers oder Windows® 2000 verwenden, lesen Sie im Benutzerhandbuch des
WLAN-Adapters, wie Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen. Die meisten Dienstprogramme verfiigen tiber die Option ,Site Survey*, ahnlich wie das
nachfolgend abgebildete Windows® XP-Dienstprogramm.

51 prahtlosnetzwerke erkannt b

Ein oder mehrere Drahtlosnetzwerke sind in Reichweite dieses
Computers, Klicken Sie auf diese Meldung, um die Liste zu
sehen und eine Verbindung herzustellzn,

I Sl .
it Unbenannt - Paink

Wenn ein Popup-Fenster mit der Meldung Drahtlosnetzwerke erkannt erscheint, klicken Sie auf dieses Fenster, um das Dienstprogramm zu 6ffnen.

erk. il |
Deakkivieren E

Status Ir
Reparieren

[l
54

Werflighare Drahtlosnetzwerke anzeigen

=  Windows-Firewalleinstellungen andern

Metzwerkyerbindungen 6ffnen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste rechts unten neben der Zeitanzeige. Wéahlen Sie dann Verfligbare Drahtlosnetzwerke
anzeigen.
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13 Drahtlose Netzwerkverbindung

Drahtlosnetzwerk auswihlen

Metzwerkaufgaben
g Metzwerkliste aktualisisren Klicken Sie auf ein Element in der Liske unten, um eine Yerbindung mit ginem
Drahtlosnetzwerk, in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalten.
<Y Drahtlosnetzwerk fiir (t@)) dlink2 Yerbindung i:f
Heim- bzw, kleines i _ hergestellt
Firmennetzwerk einrichiten ' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzvwerk (WPA) I“!
Metzname
: (@)
Yerwandte Aufgaben i
"f' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA) I“l!
\11.) Wieitere Informationen H
dber Drahtlosnetzwerke ':':i}:l omezone
iﬂf Reihenfolge der "f' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA) I“l!
Metzwerke &ndern 3
(< }:I l:“ll'lk
Erweiterte Einstelungen i i
dndern "f' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA) I|][I|]|]
DI-624D2
(fi})
" . ol Ill]
i Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPAD il
dlink
(fi})
Ungesichertes Drahtlosnetzwerk I“ll]
Serbinden

Es werden alle verfigbaren drahtlosen Netzwerke in Ihrer Reichweite angezeigt. Klicken Sie auf ein Netzwerk (wird Giber die SSID angezeigt) und anschlieRend auf
Verbinden.

Wenn das Signal vorhanden ist, Sie aber nicht auf das Internet zugreifen kénnen, tberprifen Sie die TCP/IP-Einstellungen des WLAN-Adapters. Weitere Informationen
erhalten Sie in diesem Handbuch im Abschnitt Netzwerkgrundlagen.



WEP konfigurieren

Es wird empfohlen, auf lhrem drahtlosen Router oder Access Point vor der Konfiguration des WLAN-Adapters WEP zu aktivieren. Wenn Sie eine Verbindung zu einem bereits
vorhandenen Netzwerk herstellen méchten, muss lhnen der verwendete WEP-Schliissel bekannt sein.

51 prahtlosnetzwerke erkannt

Ein oder mehrere Drahtlosnetzwerke sind in Reichweite dieses
Computers, Klicken Sie auf diese Meldung, um die Liste zu
sehen und eine Verbindung herzustellzn,

I Sl .
it Unbenannt - Paink

1. Offnen Sie das Windows® XP-Dienstprogramm fiir drahtlose Verbindungen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fiir die drahtlose Verbindung rechts
unten in der Taskleiste klicken. Wahlen Sie dann Verfligbare Drahtlosnetzwerke anzeigen.
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Metzwerkaufgaben

g Metzwerkliste aktualisisren

.,—;_2, Drahtlosnetzwerk Fir
Heim- bzw, kleines
Firmennetzwerk einrichken

Yerwandte Aufgaben

\11.) Wieitere Informationen
lber Drahtlosnetzwerke

iﬂf Reihenfolge der
Metzwerke &ndern

@ﬁ Erweiterte Einstelungen
&ndern

2. Markieren Sie das drahtlose Netzwerk (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen mdchten, und klicken Sie auf Verbinden.

;" Drahtlose Netzwerkverbindung

Drahtlosnetzwerk auswihlen

Klicken Sie auf ein Element in der Liske unten, um eine Yerbindung mit ginem
Drahtlosnetzwerk, in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalten.

(i‘i})

dlink2

_“_Ej Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA)

¥erbindung i:f
hergestellt

(i‘i})
(i‘i})
(i‘i})
(i‘i})
(i‘i})

Metzname

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)

Homezone

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)
dlink

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)
DI-624D2

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)
dlink

Ungesichertes Drahtlosnetzwerk

anll]
anll]
il
anll]

andll

Serbinden
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'/ Drahtlose Netzwerkverbindung |g|

Drahtlosnetzwerk auswdhlen

Metzwerkaufgaben

g Metzvierkliste akiualisieren Klicken Sie auf ein Elerment in der Liske unken, um eine Yerbindung mit ginem

Dt ahtlasnetzwerk in Reichweite herzustelen ader weitere Infaormationen zu erhalken.

<2 Drahtlosnetzwerk fiir ((wy) dlink2
Heirn- baw. Keines

Drahtlosnetzwerkverbindung

Das Metzwerk "dinkz" erfordert einen Metzwerkschiissel (auch WER- oder ‘WPA-Schldssel etellen michten.
genannk). Ein Metzwerkschiiissel ktragh dazu bei, dass das Herstellen won Yerbindungen
durch unbekannte Eindringlinge werhindert wird.

Yerwandty

jfi Weiter
iber 0f Geben Sie den Schitssel ein und klicken Sie anschliefiend aof "Yerbinden”.
Peiherd  Metzwerkschlissel: | SERREEE |
Netzwd  1ctowerkschiiesel III!!
bestatigen: | et |
"&ﬁ Erweits
anderr]

L Yerbinden J [ &bbrechen ]

antll]

{( i}) dlink
"i" Sicherheitsakkiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA) qu[l[l
DI-624D2
((+2)
f .
Yerbinden

3. Das Feld Drahtlosnetzwerkverbindung wird angezeigt. Geben Sie denselben WEP-Schliissel wie auf dem Router ein, und klicken Sie auf Verbinden.

Es kann 20-30 Sekunden dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Tritt bei der Verbindung ein Fehler auf, Gberprifen Sie, ob die WEP-Einstellungen korrekt sind. Der
WEP-Schliissel muss genau dem WEP-Schliissel des drahtlosen Routers entsprechen.



WPA-PSK konfigurieren

Es wird empfohlen, auf lhrem drahtlosen Router oder Access Point vor der Konfiguration des WLAN-Adapters WPA-PSK zu aktivieren. Wenn Sie eine Verbindung zu einem
bereits vorhandenen Netzwerk herstellen mdchten, muss lhnen der verwendete WPA-PSK-Schlissel bekannt sein.

[ Drahtlosnetzwerke erkannt

Ein oder mehrere Drahtlosnetzwerke sind in Reichweite dieses
Computers, Klicken Sie auf diese Meldung, um die Liste 2u
sehen und eine Yerbindung herzustellen,

E S .
i& Unbenamnt - Paink

1. Offnen Sie das Windows® XP-Dienstprogramm fir drahtlose Verbindungen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fiir die drahtlose Verbindung rechts
unten in der Taskleiste klicken. Wahlen Sie dann Verfiigbare Drahtlosnetzwerke anzeigen.
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Metzwerkaufgaben

g Metzwerkliste aktualisisren

.,—;_2, Drahtlosnetzwerk Fir
Heim- bzw, kleines
Firmennetzwerk einrichken

Yerwandte Aufgaben

\11.) Wieitere Informationen
lber Drahtlosnetzwerke

iﬂf Reihenfolge der
Metzwerke &ndern

@ﬁ Erweiterte Einstelungen
&ndern

2. Markieren Sie das drahtlose Netzwerk (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen mdchten, und klicken Sie auf Verbinden.

;" Drahtlose Netzwerkverbindung

Drahtlosnetzwerk auswihlen

Klicken Sie auf ein Element in der Liske unten, um eine Yerbindung mit ginem
Drahtlosnetzwerk, in Reichweite herzustellen oder weitere Informationen zu erhalten.

(i‘i})

dlink2

_“_Ej Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA)

¥erbindung i:f
hergestellt

(i‘i})
(i‘i})
(i‘i})
(i‘i})
(i‘i})

Metzname

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)

Homezone

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)
dlink

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)
DI-624D2

_“_E' Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WEA)
dlink

Ungesichertes Drahtlosnetzwerk

anll]
anll]
il
anll]

andll

Serbinden
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'/ Drahtlose Netzwerkverbindung |g|

Drahtlosnetzwerk auswdhlen

Metzwerkaufgaben

Klicken Sie auf ein Elerment in der Liske unken, um eine Yerbindung mit ginem
Dt ahtlasnetzwerk in Reichweite herzustelen ader weitere Infaormationen zu erhalken.

<2 Drahtlosnetzwerk fiir (Ce)) dlink2

Heim- baw, kleines

Drahtlosnetzwerkverbindung |E|

g Metzvierkliste akiualisieren

BN Sie
Das Metzwerk "dinkz" erfordert einen Metzwerkschlissel (auch WER- oder WPA-Schilssel  BESEes oo ek elas o
genannk), Ein Metzwerkschiiissel kragh dazu bei, dass das Herstellen von Yerbindungen
durch unbekannte Eindringlinge werhindert wird,

Yerwandty

jfi Weiter
iiber 0f Geben Sie den Schitssel ein und klicken Sie anschliefiend auf "Yerbinden”.

Reihen NEtZWEI’kSEhh:ISSEh | 11111111 |

Tetzisg !
| sesssess | IIII

netzwerkschiissel
bestatigen:

"‘;ﬁ Erweits
anderr

L Yerbinden J [ &bbrechen ]

it

(l- i}) dlink
'rf Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA) IU[I[I[I
DI-624D2
({*D))
f &
Werbinden

3. Das Feld Drahtlosnetzwerkverbindung wird angezeigt. Geben Sie die WPA-PSK-Passphrase ein, und klicken Sie auf Verbinden.

Es kann 20-30 Sekunden dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Tritt bei der Verbindung ein Fehler auf, Gberprifen Sie, ob die WPA-PSK-Einstellungen korrekt sind. Die
WPA-PSK-Passphrase muss genau der des drahtlosen Routers entsprechen.
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Wi-Fi-Schutz einrichten

(WCN 2.0 unter Windows Vista)

Der DIR-300 unterstitzt Wi-Fi-Schutz, der unter Windows Vista als WCN 2.0 bezeichnet wird. Die Vorgehensweise zur Einrichtung des Schutzes richtet sich
danach, ob Sie zur Konfiguration des Routers Windows Vista oder die Software eines Drittanbieters verwenden.

Erstkonfiguration des Routers fur Wi-Fi-Schutz

Wenn Sie den Router zum ersten Mal einrichten, ist der Wi-Fi-Schutz deaktiviert und nicht konfiguriert. Um die Vorteile des Wi-Fi-Schutzes nutzen zu kdnnen, muss der
Router aktiviert und konfiguriert sein. Es gibt es drei grundlegende Vorgehensweisen, um dieses Ziel zu erreichen: Die Verwendung des in Windows Vista integrierten
WCN 2.0, die Verwendung von Software eines Drittanbieters oder die normale Einrichtung tber eine Ethernet-Verbindung.

Wenn Sie Windows Vista verwenden, aktivieren Sie im Fenster Drahtlosnetzwerk das Kontrollkastchen ,Aktivieren®“. Verwenden Sie den aktuellen PIN, der im Fenster
Drahtlosnetzwerk angezeigt wird, oder klicken Sie auf die Schaltflache Neue PIN erstellen oder PIN auf Standardwert zuriicksetzen.

WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOW VISTA)

Enable ;
Current PIN | 83449611
|_ zenerate Mew PIN I I Reset PIM ta Diefault ]

Wi-Fi Protected Staties @ Enabled [/ Mot Configuned

[ Add Wireless Device Wizard ]

Wenn Sie zum Einrichten des Wi-Fi Schutzes eine andere Software verwenden, befolgen Sie die Anweisungen. Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, fahren Sie
mit dem nachsten Abschnitt fort, um den neu konfigurierten Router einzurichten.
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Konfigurierten Router einrichten

Nachdem der Router konfiguriert wurde, kbnnen Sie Uiber eine Taste am Router oder mit Hilfe der Software eines anderen Herstellers neue Mitglieder in lhr Wi-Fi-geschiitztes
Netzwerk einladen. Um héchste Sicherheit zu gewahrleisten, wird die Verwendung der Software empfohlen. Das Driicken der Taste am Router ist jedoch die einfachste

Methode, wenn Sie keinen Zugang zu einer grafischen Benutzeroberflache haben.

Wenn Sie zum Herstellen der Wi-Fi-Sicherheit die Taste am Router verwenden, halten Sie gleichzeitig die Taste an der Unterseite des Routers und die Taste am Client (oder
die virtuelle Taste auf der Benutzeroberflache des Clients) gedriickt. Klicken Sie anschlieRend auf Fertig stellen. Uber die Software des Clients wird nun neuen Mitgliedern

der Zugang zu Ihrem Wi-Fi-geschiitzten Netzwerk ermdglicht.

Wenn Sie die Software eines anderen Herstellers verwenden, starten Sie das passende Hilfsprogramm fir Wi-Fi-Schutz. Sie werden aufgefordert, entweder die
Tastenmethode zu verwenden oder die PIN manuell einzugeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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Hilfe

Computernamen andern und einer Arbeitsgruppe beitreten

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um den Computernamen zu &ndern und einer Arbeitsgruppe beizutreten.

1. Klicken Sie auf Start -> Systemsteuerung -> System

Aufgaben
[y Gerdte-Manager
¥ Remotesinstellungen

¥ Computerschutz

[y Erweiterte Systemeinstellungen

? '. | /B » Systemsteuerung b System

Basisinformat

Windows-Edition
Windows Vist:

Copyright © 2
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2. Klicken Sie auf den Link Erweiterte Systemeinstellungen.

Basisinformationen liber den Computer anzeigen |

F

Windows-Edition 3
Windows Vista™ Ultirnal
Copyright © 2006 Micr

Systemn -
Klassifikation:
Prozesson
Arbeitsspeicher (RAM]:
Systerntyp:

Einstellungen fir Computel

Computername:

Vollstindiger
Computername:

Computerbeschreibung

Arbeitsgruppe:

Systemeigenschaften

Computemame | Hardware | Enweitert | Computerschutz | Remote |

. ""] Folgende Informationen werden zum ldentifizieren des Computers
-":‘-_y im Metzwerl vervendest.

Computerbeschreibung: |
Zum Beispiel: " Spielcomputer” oder "Heilees
Computer”
Computemame:
Arbeitsgruppe: WORKGROUP
Klicken Sie auf "Netzwer-1D", um einer Domane
oder einer Arbeitsgruppe mithife sines Assistenten bicizveicil,.
beizutreten.
Klicken Sie auf "fndem", um diesen Computer Andem...

umzubenennen oder dessen Domane oder
Arbeitsgruppe zu andem.

Windows-Abktivierung -

[ oK ] [ Abbrechen Dbemehmen
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3. Kilicken Sie im Fenster Systemeigenschaften auf die Registerkarte Computername, und geben Sie im Textfeld eine Beschreibung lhres Computers ein. Nachdem
Sie alle Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf Andern.

Systemeigenschaften li] .

Computernamen- bzw. -doménendnderungen

Sie konnen den Mamen und die Arbeitsgruppenmitgliedschaft
dieses Computers andem. Anderungen konnen Auswirtkungen
auf Metzwerressourcenzugnff haben. Weiters Informationen

Computemame:
Officel

Wollstandiger Computemame:
Cfice

Mitglied von
(71 Domane:

@ Abeitsgruppe:
WORKGROUP

] [ Abbrechen ] _l'_]bemehmen

4. Wechseln Sie zum Fenster Computernamen- bzw. Domanenanderungen, und klicken Sie auf das Optionsfeld neben der Arbeitsgruppe, der Sie beitreten méchten.
Nachdem Sie alle Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf OK.
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IP-Adresse unter Vista konfigurieren

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um die IP-Adresse unter Windows Vista zu konfigurieren.

1. Klicken Sie auf Start -> Systemsteuerung.

@ b Systernsteuerung » Metzwerkverbindungen

By Organisieren ~ insichten »  Netzwerkgerat deak
Mame Status Gerdtename Konnektivitdt
LAM oder Hochgeschwindigkeitsinternet (2)
.L. LAM-Verbindung .L.
e Netzwerk r—
G Marvell Yul—========= -
Deaktivieren
Status
Diagnose

Verbindungen dberbricken

Verknidpfung erstellen
Laschen

Umbenennen

Eigenschaften




2. Offnen Sie das Fenster Netzwerk und Internet, und klicken Sie auf das Symbol der entsprechenden LAN-Verbindung.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol LAN-Verbindung, und wéhlen Sie im Kontextmeni die Option Eigenschaften aus.

F

[ Eigenschaften von LAN-Verbindung

S

Metzwerk | Freigabe

Verbindung herstellen dber:

I-_Tlf‘ Marvell Yulon 88E8053 PCI-E-Gigabit-Ethemet-Controller

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

& Cligrtt fir Microsoft-Netzwerke
QGQS-F‘ake‘tplaner

Bl Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke
i |mtemetprotokoll Version & (TCP/IPvE)
B ™ Intemetprotokoll Version 4 (TCP/1Pvd)
i EAA-Treiber fOr Verbindungsschicht- Topologieerennun...
wia Artwort fOr Verhindungsschicht-Topalogieerkennung

Installieren... Deinstallieren

Beschreibung

Metzwerce ermoglicht.

Eigenschaften

TCF/IP, das Standardprotakooll fur WAN-MNetzwerke, das den
Datenaustausch uber verschiedene, miteinander verbundene

oK

| | Abbrechen
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4. Aktivieren Sie im Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung auf der Registerkarte Netzwerk das Kontrollkastchen Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4).
[E] Eigenschaften von LAN-Verbindung |£|

Metzwerk | Freigabe |

i Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IM) @ﬂ_hj

Allgemein

i IPEinstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Metzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

(7 IP-Adresse automatisch beziehen

i@ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 192 . 188, 0 . 2
Subnetzmaske: 255,255,255, 0
Standardgateway: 192 . 188, 0

DMS-Serveradresse automatisch beziehen
@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bewvorzugter DMNS-5erver: 192 . 168 . 0

Alternativer DMNS-Server:

1
1

] [ Abbrechen ]

5. Klicken Sie im Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung auf der Registerkarte Allgemein auf die Option Folgende IP-Adresse verwenden, und geben Sie im Feld
die gewilinschte IP-Adresse ein. Klicken Sie anschlieBend auf derselben Registerkarte auf die Option Folgende DNS-Serveradressen verwenden, und geben Sie die
gewunschten DNS-Serverinformationen ein. Klicken Sie danach auf OK und auf Schlief3en.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol LAN-Verbindung, und wahlen Sie in der Dropdown-Liste die Option Status aus.
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U Status von LAN-Verbindung u

Allgemein

Verbindung
IPva-Konnektivitit: Internet
IPveKonnektivitat: Eingeschrankt
Medienstatus: Aktiviert
Dauer: 01:42:47
Ubertragungsrate: 100,0 MBit/s

Aktivitat
b |
Gesendet —— &p —— Empfangen
Eytes: 83,4994, 264 I 3.091,846,753

(@smmstution ) [@oeaiveen ) [_pagwse]

7. Wechseln Sie zum Fenster Status der LAN-Verbindung, und klicken Sie auf die Schaltflache Details.
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[H] Status von LAN-Verbindung
Metzwerkverbindungsdetails
Metzweroverbindungsdetails:

Eigenschaft Wert
Werhindungsspezifisches...
Beschreibung Marvell Yukon 88E8053 PCI-E-Gigabit-Ett
Physilcalische Adresse 0013
DHCP-aktiviert Ja
IPvd |IP-Adresse 152 168.0.101
IPvd Subnetzmaske 255 2562550
Leaze erhalten
Lease lauft ab
|IPv4 Standardgateway 152.168.01
IPvd DHCP-Senver 15216801
IPvd DMS-Server 15216801
IPvd WINS-Server
MetBIDS Uber TCPIF ak... Ja
Werbindungslokale IPvE-...
|Pv& Standardgateway

| | IPv6 DNS-Server
4|

8. Bestétigen Sie die neuen Einstellungen im Fenster Status der Netzwerkverbindung. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf Fertig.
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Verbindung oder Netzwerk drahtlos einrichten

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um eine drahtlose Verbindung einzurichten.

- ™ Lt b Systemsteuerung » Metzwerk- un

Aufgab
tigaben Metzwerk-

Computer und Gerdte anzeigen
Verbindung mit einem
Metzwerk herstellen

Eine Verbindung cder ein
Metzwerk einrichten

Metzwerkverbindungen
verwalten

Diagnose und Reparatur v Netzwer
Zugriff
Verbindung

1. Klicken Sie im Abschnitt Netzwerk- und Freigabecenter auf die Option Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten.
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- | o =]

q\_—/i @ Eine Verbindung oder ein Metzwerk einrichten

Wiéhlen Sie eine Verbindungsoption aus:

Verbindung mit dern Internet herstellen

Richtet eine Drahtlos-, Breitband- oder Wahlverbindung mit dem Internet ein.
|

Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einnichten
' Richtet ein neues Heimnetzwerk oder ein kleines Firmennetzwerk ein.
|

Q Wahlverbindung einrichten
™ Stellt eine Wahherbindung mit dern Internet her.

|
i Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen

Richtet eine Wihl- oder VPN-Verbindung mit dem Arbeitsplatz ein.
[

I Weiter |[ Abbrechen

2. Wahlen Sie im Fenster Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten entweder die Option Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten oder Ein neues

Heimnetzwerk oder ein kleines Firmennetzwerk einrichten aus. Klicken Sie auf Weiter.
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@ @ Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten k

Ein Heimnetzwerk oder ein kleines Firmennetzwerk einrichten

Sie kdnnen ein Metzwerk einrichten, wenn Sie Ober mehrere Computer verfigen, die Sie
miteinander verbinden machten. Was wird zum Einrichten eines Metzwerks bendtigt?

Mit diesem Assistenten kdnnen Sie:
- Drahtlosrouter oder Zugriffspunldt konfigurieren
- die gemeinsame Nutzung von Dateien und Druckern einrichten

- Metzwerkeinstellungen speichern und Anweisungen erhalten, wie Sie andere Computer und
Gerdte mit dem Metzwerk verbinden kdnnen.

- Der Assistent richtet dieses Metzwerk als privates Netzwerk ein.

Einige der oben genannten Optionen sind, abhdngig von der Metzwerkhardware, ggf. nicht verflghbar.

Andere Aktivitdten:

Mt einem Metzwerk verbinden

Gemeinsame Mutzung von Dateien und Druckern einrichten

I Weiter I[ Abbrechen

3. Klicken Sie im Fenster Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten auf Weiter.
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@ E Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten

Netzwerkhardware und -einstellungen werden ermittelt...

4. Es wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet.
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@ 'E Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten

Es wurde Netzwerkhardware erkannt, die nicht automatisch konfiguriert werden
kann.

< Dieses Gerdt manuell konfigurieren

Die Gerdtekonfigurationswebseite wird gedffnet, damit Sie die Informaticnen manuell
eingeben kdnnen, Fallen Sie folgende Informationen aus:

- Metzwerkname (55107
- Sicherheitstyp und -schlissel oder Passphrase (WPA-Sicherheit wird empfohlen)

* Drahtlosnetzwerkeinstellungen erstellen und auf einem

USB-Flashlaufwerk speichern

Hiermit werden Drahtloseinstellungen erstellt, die Sie mit einem USB-Flashlaufwerk auf den
Router Obertragen kénnen. Verwenden Sie dies nur, wenn der Drahtlosrouter die Konfiguration
dber ein USE-Flashlaufwerk unterstitzt.

5. Dieses Fenster bestétigt, dass Sie Einstellungen fir das drahtlose Netzwerk erstellen méchten, die auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden kénnen.
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@ ? Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten

Geben Sie dem Netzwerk einen Namen

Wihlen Sie einen Mamen aus, den Benutzer, die eine Verbindung mit Ihrem Metzwerk herstellen
werden, erkennen kinnen,

Metzwerkname (55100

dlink

Sie kdnnen bis zu 32 Buchstaben oder Zahlen verwenden.

I Weiter I[ Abbrechen

6. Geben Sie im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten im Fenster Dem Netzwerk einen Namen geben den Namen des Netzwerks ein.
Klicken Sie auf Weiter.
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@ @ Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten l

Tragen Sie mit einer Passphrase zur Erhéhung der Netzwerksicherheit bei.

Die unten angegebene Passphrase wird verwendet, urn for Sie einen WPA-Sicherheitsschlissel zu
generieren, Benutzer, die zum ersten Mal eine Verbindung mit diesemn Metzwerk herstellen, missen
die Passphrase angeben.

Passphrase:

qwer*tzl!Edl

Die Passphrase muss aus mindestens § Zeichen bestehen und darf nicht mit einem Leerzeichen
beginnen oder enden.

Zeichen anzeigen

Eine andere Passphrase erstellen lassen

Erweiterte Optionen fir die Metzwerksicherheit anzeigen

Weiter |[ Abbrechen

7. Geben Sie im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten im Fenster Die Netzwerksicherheit mit einer Passphrase erhdhen eine Passphrase

ein. Klicken Sie auf den Link Erweiterte Optionen fur die Netzwerksicherheit anzeigen.
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8. Wahlen Sie im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten im Fenster Erweiterte Netzwerksicherheitsoptionen auswéhlen die
Sicherheitsmethode aus. Klicken Sie auf Weiter.

9. Wenn Sie im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten die gewiinschte Sicherheitsmethode im Fenster Erweiterte
Netzwerksicherheitsoptionen auswéhlen gewahlt haben, klicken Sie auf Weiter.

10. Wahlen Sie im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten im Fenster Datei- und Druckerfreigabeoptionen auswahlen die gewlnschte Option
aus. Klicken Sie auf Weiter.

11. Um die Netzwerkeinstellungen auf einem USB-Flash-Laufwerk zu speichern, verwenden Sie das Meni im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt

einrichten im Fenster USB-Flash-Laufwerk in diesen Computer einbauen. Dort kénnen Sie den Speicherplatz der Netzwerkeinstellungen wéhlen. Klicken Sie auf
Weiter.
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@ % Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten

Einstellungen werden auf das USB-Flashlaufwerk kopiert...

12. Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert haben, wird im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten
das Fenster Einstellungen werden auf USB-Flash-Laufwerk kopiert angezeigt, das eine Fortschrittsanzeige enthalt.
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ll\s_—/i @ Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten

Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein Gerdt oder Computer hinzuzufligen.

1 Entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk von diesem Computer.

2 SchlieBen Sie das USB-Flashlaufwerk an einen USB-Anschluss am Gerdt oder Computer an.
(Computer missen Windows XP oder Windows Vista ausfdhren.)

3 Folgen Sie fir Gerdte den Anweisungen in den mit dem Gerét gelieferten Informationen oder,
sofern verfligbar, auf der LCD-Anzeige des Gerits.

Klicken Sie hier. um ausfihrlichere Anweisungen zu erhalten.

michten.

SchlieBen

13. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wird im Assistenten Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten das Fenster Diese Anweisungen zum
Hinzufligen eines Gerats oder Computers befolgen angezeigt. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf SchlieRen.
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Verbindung zu einem gesicherten drahtlosen Netzwerk herstellen (WEP, WPA-PSK und WPA2-PSK)

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um eine drahtlose Verbindung einzurichten.

1. Klicken Sie auf Start -> Systemsteuerung.

FE » I k- und Freigabecenter

Aufgaben

Netzwerk- und Freigabecenter
Computer und Geréte anzeigen

. o Gesamtibersicht anzeigen
rbindung mit einem

werk herstellen - —
rbindung oder ein 1*] - h

erk einrichte ==
WEFKEIFICHEER Mehrere Netzwerke Internet
erbindungen (dieser Computer)
Diagnose und Reparatur % Netzwerk (Offentliches Netzwerk) Anpassen
Zugriff Lokal und Internet
Verbindung LAN-Verbindung Statu;
anzeigen
% D-Link VPN (Privates Metzwerk) Anpassen
Zugriff MNur lokal
Verbindung D-Link VPN Statu;
anzeigen
Verbindung
trennen

@ Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen des Firewallprogramms den folgenden Einstellungen
entsprechen, damit die gemeinsame Mutzung von Dateien und die Metzwerkerkennung richtig
funktioniert.

|2 Freigabe und Erkennung

etzwerkerkennun O An (v
N kerk g (v)
reigabe von Dateien O An (v
Freigab: Datei (v)
Freigabe des &ffentlichen @ Aus l@
Ordners

reigabe von Druckern @ Aus (v
Freigab Drucks (v)
ennwortgeschitztes Freigeben @ An (v
K gesch Freigeb: (v)
Freigabe von Mediendateien @ Aus l@

Alle Dateien und Ordner anzeigen, die momentan freigegeben sind.

Alle freigegebenen Netzwerkordner dieses Computers anzeigen.

2. Klicken Sie im Fenster Netzwerk- und Freigabezentrum auf den Link Netzwerkverbindungen verwalten.
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| Wireless Metwork Connection
&P- Mot con .
Disabl
= ad Atheros i =
Connect / Disconnect @
Status
Diagnose

Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

Rename

Properties

3. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Drahtlosnetzwerkverbindung, und wéhlen Sie anschliel3end im Dropdown-Menu den Eintrag Verbinden/Trennen
aus.

%" Drahtlose Netzwerkverbindung

Drahtlosnetzwerle auswahlen

Metzwerkaufgaben
g Metzwerkliste akbualisieren Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um eine Yerbindung mit ginem
Drahtlosnetzwerk in Reichweite herzustellen oder weitere Infarmationen zu erhalken,
<Y Drahtlasnetzwerk filr (@) dlink2 ¥erbindung *
Heim- bave, kleines i _ hergestellt ;
Firmennetawetk eneichiten !‘_ﬁ Sicherheitsaktiviertes Drabtlosnetzwerk (WPA) I“!
Netzname
: (1))
Yerwandte Aufgaben i
"f Sicherheitsaktiviertes Drabtlosnetzwerk (WRA) I“I!
‘j) Weitere Informationen H
tber Drahtlosnetzwerke (ii);l amezane
fir Reihenfolge der "f Sicherheitsaktiviertes Drabtlosnetzwerk (WPA) I“I!
Metzwerke ndern :
(< }_:I dlink
‘w Erweiterte Einstellungen i .
andern "f Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WRA) IU[I[II]
DI-624D2
(ii))
!‘f Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA) I“II]
dlink
(“i})
Ungesichertes Drahtlosnetzmerk I“ll]
Yerbinden

4. Wahlen Sie im Assistenten Mit einem Netzwerk verbinden im Fenster Netzwerk zum Herstellen einer Verbindung auswahlen ein Netzwerk aus, und klicken Sie auf
Verbinden.

115



5. AnschlieRend wird ein Fenster des Assistenten Mit einem Netzwerk verbinden mit einer Fortschrittsanzeige geoffnet.

@ *E_H Einen Drahtlosrouter oder -zugriffspunkt einrichten

Tragen Sie mit einer Passphrase zur Erhéhung der Netzwerksicherheit bei.

Die unten angegebene Passphrase wird verwendet, urmn fir Sie einen WPA-Sicherheitsschlissel zu
generieren, Benutzer, die zum ersten Mal eine Verbindung mit diesemn Metzwerk herstellen, missen
die Passphrase angeben,

Passphrase:

qwer“t212341

Die Passphrase muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen und darf nicht mit einem Leerzeichen
beginnen oder enden.

[7] Zeichen anzeigen

Eine andere Paszphraze erstellen lassen

Erweiterte Optionen fir die Metzwerksicherheit anzeigen

[ Weiter ][ Abbrechen

6. Geben Sie im Assistenten Mit einem Netzwerk verbinden im Fenster Den Netzwerksicherheitsschllissel oder die Passphrase eingeben im Textfeld den
Netzwerksicherheitsschliissel oder die Passphrase des Routers ein. Nachdem Sie alle Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf Verbinden.

7. Im Anschluss wird im Assistenten Mit einem Netzwerk verbinden das Fenster Verbindung wurde erfolgreich hergestellt angezeigt. Geben Sie an, ob die
Netzwerkverbindung gespeichert und ob die neue Verbindung automatisch gestartet werden soll. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf
Schlief3en.

116



Programme

B cmd.exe

Dokumente

Bilder

Musik

Spiele

Suchen

Zuletzt verwendet
Computer

Metzwerk
Verbindung herstellen
Systemsteuerung
Standardprogramme

Ty . .
" Alle Ergebnisse anzeigen

- Internet durchsuchen Hilfe und Support

e

p—

e AREL-LYN =

R
& Metrwerk- und Fremg...

8. Die hergestellte Verbindung wird unten im Startmeni von Windows angezeigt.
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BN Ch\Windows\system32\emd.exe

Ethernet-Adapter nytap:

Tunneladapter LAN-Verbindung®:

Medienstat
Werhindung

Tunneladapter LAN-Verbindung®

Standardgatewa
Tunneladapter LAN-Verbindung®

Mediens
bindung

Tunneladapter LAWN-Verbindung®

Mediensta
Werbindung

: Medium getrennt

: Medium getrennt

1 Medium getrennt

0.1

oo ) )
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Verbindung zu einem ungesicherten drahtlosen Netzwerk herstellen

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um eine ungesicherte drahtlose Verbindung einzurichten.

1. Klicken Sie auf Start -> Systemsteuerung..

2. Offnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter, und klicken Sie auf den Link Netzwerkverbindungen verwalten.

Aufgaben

Netzwerk- und Freigabecenter

Computer und Gerdte anzeigen

. o Gesamtibersicht anzeigen
Verbindung mit einem

etzwerk herstellen -
Eine Verbindung oder ein 1&] = &
N

oatle I Mehrere Metzwerke Internet

verbindungen (dieser Computer)
Diagnose und Reparatur = Netzwerk (Offentliches Netzwerk) Anpassen
Zugriff Lokal und Internet
Verbindung LAN-Verbindung Status
anzeigen
& D-Link VPN (Privates Metzwerk) Anpassen
Zugriff MNur lokal
Verbindung D-Link VPN Statu_s
anzeigen
Verbindung
trennen

@ Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen des Firewallpragramms den falgenden Einstellungen
entsprechen, damit die gemeinsame Mutzung von Dateien und die Netzwerkerkennung nchtig
funktioniert.

|22 Freigabe und Erkennung

Metzwerkerkennung @ An IEI:,.I
Freigabe von Dateien @ An l:‘__l:.l
Freigabe des affentlichen @ Aus l:‘__l:.l
Ordners

Freigabe von Druckern @ Aus l:\:f:l
Kennwortgeschitztes Freigeben @ An l:\:f:l
Freigabe von Mediendateien @ Aus E’)

Alle Dateien und Ordner anzeigen, die momentan freigegeben sind.

Alle freigegebenen Netzwerkordner dieses Computers anzeigen.
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e ! Wireless Metwork Connection
%# Mot conl -
Disabl;
x d Atheros SR E
Connect / Disconnect @
Status
Diagnose

Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

Rename

Properties

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Drahtlosnetzwerkverbindung, und wahlen Sie anschlieend im Dropdown-Meni den Eintrag Verbinden/Trennen
aus.

1! Drahtlose Metzwerlverbindung

Drahtlosnetzwerk auswdhlen

Netzwerkaufgaben
ﬂ‘ Metzwerkliske akrualisieran Klicken Sie auf ein Element in der Liste unten, um eine Yerbindung mit einem
Drahtlosnetzwerk in Feichweite herzustellan oder weitere Informationen zu erhalken,
<% Drahtlosnetzwerk Fiir (tan dlinkz ¥erbindung 52?
Heim- bz, Keines i . hergestellt :
Firmennetzwerk einrichten 't Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WP&) II!I
Netzname
: (1a)
Yerwandte Aufgaben i
“f Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (\WPA) I“I!
L) Weikere Informationen
e (iber Drahtlosnetzwerke ((i}) Homezone
Reihenfolge der “f Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WPA) I“!!
Metzwerke dndern 3
(‘ }) dlink
S Erweiterte Einstelungen i :
andern 't Sicherheitsaktiviertes Drahtiosnetzwerk (WRPA) ID[II]I]
DI-&624D2
(«i:-)
“f Sicherheitsaktiviertes Drahtlosnetzwerk (WRA) I“![I
dlink
(“r)
Ungesichertes Drahtlosnetzwerk, i“![l
Werbinden

4. Wahlen Sie im Assistenten Mit einem Netzwerk verbinden im Fenster Netzwerk zum Herstellen einer Verbindung auswahlen ein Netzwerk aus, und klicken Sie auf
Verbinden.
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- -
(&) ¥ Connectto a network

dlink300 is an unsecured network

[ Connect Anywa
) yway

Informaticn sent over this network might be visible to others.

- Connect to a different network

5. Bestétigen Sie Ihren Verbindungswunsch in folgendem Fenster Status der Netzwerkverbindung.

- i
F

) 'ﬁj"‘ Connect to a network

Connecting to dlink300

e LG

6. AnschlieBend wird ein Fenster des Assistenten Mit einem Netzwerk verbinden mit einer Fortschrittsanzeige gedffnet.
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[ - e
]

@ TEE' Connect to a network

Successfully connected to dlink300

[7] Save this network

Start this connection automatically

ME

7. Im Anschluss wird im Assistenten Mit einem Netzwerk verbinden das Fenster Verbindung wurde erfolgreich hergestellt angezeigt. Geben Sie an, ob die
Netzwerkverbindung gespeichert und ob die neue Verbindung automatisch gestartet werden soll. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf
Schliel3en.
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B CA\Windowshsystem32cmd.exe b LElgki—J

Ethernet-Adapter nytap:

iensta C e e e e e e« w1 Medium getrennt
bindun .

: Medium getrennt

n
dard q
[oH

: Medium getrennt

Tunneladapter LAM-Verbindung® 7:

8. Uberpriifen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie die Eingabeaufforderung aufrufen und den Befehl ,ipconfig” eingeben.

9. Verwenden Sie die Ping-Funktion der Eingabeaufforderung, um die neue IP-Adresse zu testen.

Medienstatus. . . . . -« « - . & Medium getrennt
Yerbindung

Yerbindungs

Fing wird :

Aot qz. 01 By 2 Zertalms
Antwort . L i Zeltelms
Antwort 1.1: r

123



Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthalt Losungswege fiir Probleme, die bei der Installation oder im Betrieb des DIR-300 auftreten kdnnen. Lesen Sie in einem solchen Fall die
nachfolgenden Erlauterungen. (Die nachstehenden Beispiele beziehen sich auf Windows® XP. Wenn Sie Uber ein anderes Betriebssystem verfiigen, dhneln die
Screenshots auf lhrem Computer den folgenden Beispielen.)

1. Warum kann ich nicht auf das webbasierte Konfigurationsprogramm zugreifen?

Beim Eingeben der IP-Adresse des D-Link Routers (z. B. 192.168.0.1) wird keine Verbindung zu einer Website im Internet hergestellt, und dies ist auch nicht erforderlich. Das
Konfigurationsprogramm ist in einen ROM-Chip des Gerats integriert. Inr Computer muss sich im selben IP-Subnetz befinden, um eine Verbindung mit dem webbasierten
Programm herstellen zu kénnen.

* Sie bendtigen einen aktualisierten Java-fahigen Webbrowser. Wir empfehlen die folgenden Webbrowser:

* Internet Explorer 6.0 oder hdher

* Netscape 8 oder héher

* Mozilla 1.7.12 (5.0) oder héher

» Opera 8.5 oder hoher

* Safari 1.2 oder héher (mit Java 1.3.1 oder hoher)
» Camino 0.8.4 oder hdher

* Firefox 1.5 oder hdher

« Uberpriifen Sie die physische Konnektivitat des Gerats. Diese wird durch ein dauerhaftes Leuchten der Verbindungsanzeigen angezeigt. Wenn die Anzeigen nicht dauerhaft
leuchten, verwenden Sie ein anderes Kabel, oder stellen Sie nach Mdglichkeit eine Verbindung mit einem anderen Port des Geréts her. Wenn der Computer ausgeschaltet
ist, leuchtet die Anzeige moglicherweise nicht.

« Deaktivieren Sie jegliche Internetsicherheitssoftware auf dem Computer. Firewall-Software wie Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall und

Windows® XP-Firewall kdnnen den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren. Weitere Informationen zum Deaktivieren oder Konfigurieren der Firewall finden Sie in
den Hilfedateien der jeweiligen Firewall-Anwendung.
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« Konfigurieren Sie lhre Interneteinstellungen:

« Klicken Sie auf Start > Einstellungen > Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol Internetoptionen. Klicken Sie in der Registerkarte
Sicherheit auf die Schaltflache zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen.

» Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen, und wahlen Sie als DFU-Option Keine Verbindung wahlen aus. Klicken Sie auf die Schaltflache
LAN-Einstellungen. Vergewissern Sie sich, dass kein Kontrollk&stchen aktiviert ist. Klicken Sie auf OK.

» Offnen Sie die Registerkarte Erweitert, und klicken Sie auf die Schaltflaiche zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen. Klicken Sie dreimal auf OK.
* Schliel3en Sie ggf. den Webbrowser, und 6ffnen Sie ihn erneut.

« Greifen Sie auf die webbasierte Verwaltung zu. Offnen Sie den Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse Ihres D-Link Routers in der Adressleiste ein. Nun sollte die
Anmeldeseite fiir die webbasierte Verwaltung gedffnet werden.

« Wenn Sie immer noch nicht auf die Konfiguration zugreifen kénnen, ziehen Sie den Netzstecker aus dem Router, und schlieRen Sie ihn nach 10 Sekunden erneut an.
Warten Sie weitere 30 Sekunden, und versuchen Sie anschlie3end erneut, auf die Konfiguration zuzugreifen. Wenn Sie Giber mehrere Computer verfiigen, versuchen Sie,
Uber einen anderen Computer eine Verbindung herzustellen.

2. Was kann ich tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, miissen Sie den Router zurlicksetzen. Dadurch werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurlickgesetzt.

Zum Zuriicksetzen des Routers missen Sie die Reset-Taste (Loch) auf der Riickseite des Gerats driicken. Halten Sie die Taste bei eingeschaltetem Router mit einer

Biroklammer 10 Sekunden lang gedriickt. Lassen Sie die Taste anschlieend los. Der Router wird neu gestartet. Warten Sie ca. 30 Sekunden, bevor Sie auf den Router
zugreifen. Die voreingestellte IP-Adresse ist 192.168.0.1. Geben Sie beim Anmelden den Benutzernamen admin ein, und lassen Sie das Feld fur das Kennwort leer.
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3. Warum kann ich nicht auf bestimmte Websites zugreifen oder E-Mails senden bzw. empfangen, wenn ich Uber den Router eine Verbindung herstelle?

Wenn Sie Probleme mit dem Senden oder Empfangen von E-Mails oder mit dem Zugriff auf sichere Sites wie eBay, Online-Banking oder Hotmail haben, empfehlen wir, die
MTU in 10er Schritten herabzusetzen (Beispiel: 1492, 1482, 1472 usw.).

Hinweis: Benutzer mit AOL DSL+ miissen die MTU auf 1400 setzen.

Um die richtige MTU-Gré6Re zu ermitteln, miissen Sie das gewilinschte Ziel mit einem speziellen Ping-Test priifen. Ein Ziel kann ein anderer Computer oder eine andere URL
sein.

« Klicken Sie auf Start und anschlieRend auf Ausfiihren.

» Geben Sie unter Windows® 95, 98 und Me command ein (unter Windows® NT, 2000 und XP cmd), und driicken Sie die Eingabetaste (oder klicken Sie
auf OK).

» Nachdem das Fenster gedffnet wurde, missen Sie einen speziellen Ping-Test ausfihren. Verwenden Sie die folgende Syntax:
ping [url] [-f] [-]] [MTU-Wert]

Beispiel: ping yahoo.com -f -| 1472
Fangen Sie bei 1472 an, und verringern Sie die Gré3e jedes Mal um 10. Wenn Sie eine Antwort erhalten, erhéhen Sie die GréRe um 2, bis Sie ein fragmentiertes Paket
erhalten. Addieren Sie zu diesem Wert 28, um die verschiedenen TCP/IP-Header zu bertlicksichtigen. Wenn der richtige Wert beispielsweise 1452 lautet, ist die tatsachliche
MTU-GroRe 1480. Dies ist der optimale Wert fiir das Netzwerk, in dem wir arbeiten (1452 + 28 = 1480).
Nachdem Sie die richtige MTU-Gr6Re ermittelt haben, kénnen Sie den Router mit dieser konfigurieren.
Um die MTU-Rate des Routers zu andern, gehen Sie folgendermal3en vor:

» Offnen Sie den Browser, geben Sie die IP-Adresse des Routers ein (192.168.0.1), und klicken Sie auf OK.

» Geben Sie lhren Benutzernamen (admin) und lhr Kennwort (standardmafig leer) ein. Klicken Sie auf OK, um auf die Webkonfigurationsseite des Gerats
zuzugreifen.
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* Klicken Sie auf Setup und anschlieend auf Manuelle Konfiguration.

* Um die MTU zu andern, geben Sie im Feld MTU die entsprechende Zahl ein. Klicken Sie anschlieend auf die Schaltflache Einstellungen speichern, um
die Einstellungen zu andern.

« Uberpriifen Sie nun Ihre E-Mail-Anwendung. Wenn das Problem durch die Anderung der MTU nicht gel6st wird, andern Sie die MTU weiterhin in 10er
Schritten.

C:s>ping yahoo.com —Ff -1 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.131 with 1482 hytesz of data:

Packet needs to be fragmented but DF szet.
Packet needs to be fragmented but DF zet.
needs to be fragmented but DF zet.
needs to be fragmented but DF zet.

Ping statistics for 66.94.234.13:

Packets: Sent = 4, Received = B, Lost = 4 {188x loss>.
Approximate round trip timesz in milli-—seconds:

Minimum = Bms,. Maximum = Bms,. Average = Hms

C:s>ping yahoo.com —Ff -1 1472

Pinging yahoo.com [66.94.234.131 with 1472 hytesz of data:

66.94.234_13: hytes=1472 time=%3ms TTL=5%2
66.94.234.13: hytes=1472 time=18%msz TTL=52
66.94.234.13: hytes=1472 time=125mz TTL=52
Reply from 66.94_.234_13: hytes=1472 time=203mz TTL=52

Ping statistics for 66.94.234.13:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = A (@ loss).
Approximate round trip timesz in milli—seconds:

Minimum = 23ms. Maximum = 283m=s. Average =
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Drahtlose Technologie - Grundlagen

Die drahtlosen Produkte von D-Link entsprechen den Industriestandards, so dass eine schnelle, drahtlose Datenibertragung in privaten, geschaftlichen und 6éffentlichen
Netzwerken einfach und ohne Kompatibilitdtsprobleme ausgefiihrt werden kann. Mit den drahtlosen Produkten von D-Link, die alle exakt dem IEEE-Standard entsprechen,
kénnen Sie auf Daten jederzeit und Uberall zugreifen. Freuen Sie sich auf die neue Freiheit, die Ihnen drahtlose Netzwerke bieten.

Ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN, Wireless Local Area Network) ist ein in Funkzellen aufgeteiltes Computernetzwerk, in dem die Daten nicht Uber Leitungen, sondern
per Funksignal Ubertragen werden. Drahtlose Netzwerke werden zunehmend in privaten, geschéaftlichen und 6ffentlichen Umgebungen eingesetzt. Die innovative
Anwendung der WLAN-Technologie gestaltet sowohl die Arbeit als auch die Kommunikation effizienter. Mehr Mobilitat und der Verzicht auf Kabel und andere fest installierte
Infrastruktur haben sich als vorteilhaft fur viele Anwender erwiesen.

Die Anwendungen sind bei drahtlosen Netzwerken die gleichen wie bei verkabelten Netzwerken. Drahtlose Adapterkarten in Laptop- und Desktopsystemen unterstiitzen die
gleichen Protokolle wie herkémmliche Ethernet-Adapterkarten.

In vielen Fallen ist es erwlnscht, dass mobile Netzwerkteilnehmer Zugriff auf Ressourcen wie Server, Drucker oder Internetverbindungen erhalten, die Giber das verkabelte
Netzwerk bereitgestellt werden. Ein drahtloser Router ist ein Gerét, das diesen Zugriff ermdglicht.
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Was heifldt , Wireless“?

Wireless- oder Wi-Fi-Technologie ist eine Mdglichkeit, Computer mit einem Netzwerk zu verbinden, ohne dass dafiir Kabel erforderlich sind. Wi-Fi stellt eine drahtlose
Verbindung Uiber Hochfrequenz her. Auf diese Weise kénnen Sie von einem beliebigen Platz in Ihrem Haus oder Biro eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen.

Warum D-Link Wireless?

D-Link ist weltweit fihrend in der Konzeption, der Entwicklung und der Herstellung von Netzwerkprodukten und wurde dafiir schon vielfach ausgezeichnet. D-Link bietet Ihnen
die Losungen, die Sie bendtigen, und das zu einem ginstigen Preis. D-Link bietet alle Produkte, die Sie zum Aufbau lhres eigenen Netzwerks bendtigen.

Wie funktioniert die drahtlose Verbindung?

Eine drahtlose Verbindung funktioniert ahnlich wie ein schnurloses Telefon. Die Daten werden liber Funksignale von Punkt A nach Punkt B Uibertragen. Beziiglich des
Netzwerkzugriffs gibt es bei der drahtlosen Technologie jedoch Einschrédnkungen. Sie miissen sich innerhalb der Reichweite des drahtlosen Netzwerks befinden, um lhren
Computer mit dem Netzwerk zu verbinden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Drahtlosnetzwerken: WLAN (Wireless Local Area Network) und WPAN (Wireless Personal
Area Network).

WLAN (Wireless Local Area Network)

In einem WLAN sind Computer Uiber einen Access Point (AP) mit dem Netzwerk verbunden. Der Access Point verfligt Gber eine kleine Antenne, mit der Daten in beide
Richtungen tber Funksignale Gbertragen werden. Bei Access Points im Innenbereich (siehe Abbildung) hat das Signal eine Reichweite von bis zu 90 Metern. Bei einem
Access Pointim AuRenbereich hat das Signal eine Reichweite von bis zu 48 Kilometern, um Orte wie Fabriken, Industriestandorte, Universitats- und Schulgelande, Flughéfen,
Golfplatze usw. mit Daten zu versorgen.

WPAN (Wireless Personal Area Network)

Die fur WPAN verwendete drahtlose Technologie nach Industrienorm ist Bluetooth. Bluetooth-Gerate arbeiten in einem WPAN mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern.

Die Geschwindigkeit und die Reichweite sind im Vergleich zu einem WLAN zwar geringer, jedoch wird weitaus weniger Leistung benétigt, wodurch sich WPAN sehr gut fir
private Gerate eignet, z. B. Mobiltelefone, PDAs, Kopfhorer, Notebooks, Lautsprecher und andere batteriebetriebene Gerate.

Wer verwendet drahtlose Verbindungen?

Die drahtlose Technologie ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, so dass beinahe jeder sie verwendet. Ob zu Hause, im Biro oder geschaftlich, D-Link bietet
eine drahtlose Lésung fiir jede Gelegenheit.
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Zu Hause
« Bietet Breitbandzugriff fir zu Hause
* Surfen im Internet, Abrufen von E-Mails, Instant Messaging usw.
* Macht Kabel im Haus uberflussig
« Einfach anzuwenden

Small Office und Home Office
« Behalten Sie auch zu Hause den Uberblick, den Sie im Biiro haben.
« Greifen Sie von zu Hause auf das Netzwerk im Biro zu.
» Nutzen Sie die Internetverbindung und den Drucker gemeinsam mit mehreren Computern.
« Es muss keine besondere Biiroflache vorhanden sein.

Wo werden drahtlose Verbindungen eingesetzt?
Die drahtlose Technologie findet immer mehr Anhanger, nicht nur zu Hause oder im Blro. Menschen schatzen die Freiheit der Mobilitat. Immer mehr 6ffentliche
Einrichtungen bieten drahtlosen Internetzugang an, um ein Anziehungspunkt fir jedermann zu sein. Drahtlose Internetzugange an 6ffentlichen Platzen werden

~Hotspots* genannt.

Wenn Sie einen D-Link Cardbus-Adapter mit Inrem Notebook verwenden, kdnnen Sie an folgenden Platzen Uber den Hotspot auf das Internet zugreifen: Flughéfen, Hotels,
Cafés, Blchereien, Restaurants und Tagungszentren.

Drahtlose Netzwerke lassen sich leicht einrichten, allerdings wissen viele beim ersten Versuch oft nicht, wo sie anfangen sollen. Aus diesem Grund haben wir hier einige
Schritte und Tipps zusammengestellt, um lhnen beim Einrichten eines drahtlosen Netzwerks zu helfen.

Tipps

Hier sind einige Dinge, die Sie beim Einrichten eines drahtlosen Netzwerks beachten missen.

Zentraler Standort fir den Router oder Access Point

Achten Sie darauf, dass sich der Router/Access Point zentral in lhrem Netzwerk befindet. Dadurch ist sichergestellt, dass sich das Signal in lhrem gesamten Haus ausbreiten
kann, und eine optimale Leistung erreicht. Sie sollten daher eine Umgebung auswéhlen, in der das Signal nicht gestort oder blockiert wird und in der sich keine Gerate
befinden, die den Router/Access Point stéren kdnnten. Fir ein Haus mit zwei oder mehr Etagen ist mdglicherweise ein Repeater erforderlich, um das Signal und somit die

Reichweite zu verstarken.

D-Link stellt zwei Arten von Repeatern her, die fir Benutzer zur Auswahl stehen:
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Universal-Repeater: Dieser fungiert gleichzeitig als Access Point (AP) und WLAN-Station. Er kann alle Arten von Access Points und WLAN-Stationen unterstitzen,

die sich auf demselben drahtlosen Kanal befinden.
AP Repeater (Access Point mit drahtlosem Verteilungssystem): Dieser verstérkt nur dasselbe Modell oder einige wenige Modelle, die dieselben Herstellerprotokolle

verwenden.
D-Link empfiehlt fur die Signalverstarkung und die VergroRerung des Bereichs des Routers/Access Point einen Universal-Repeater.

Interferenzen beseitigen

Elektrische Geréte im Haus, wie z. B. schnurlose Telefone, Mikrowellen und Fernseher, sollten sich so weit wie mdglich vom Router/Access Point entfernt befinden. Dadurch
werden mogliche Interferenzen mit diesen Geraten erheblich reduziert, da diese mit der gleichen Frequenz arbeiten.

Sicherheit

Schitzen Sie Ihr drahtloses Netzwerk vor unerwiinschten Mitnutzern und Eindringlingen. Aktivieren Sie dazu die WPA- oder WEP-Sicherheitsfunktion des Routers.
Genauere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Produkthandbuch.

Drahtlosmodi

Es gibt zwei grundlegende Betriebsarten fur das Netzwerk:
* Infrastruktur - Alle drahtlosen Clients stellen eine Verbindung zu einem Access Point oder drahtlosen Router her.

» Ad-Hoc - Direkte Verbindung zu einem anderen Computer tber Peer-to-Peer-Kommunikation, wobei in jedem Computer drahtlose Netzwerkadapter
eingesetzt werden, z. B. zwei oder mehr WNA-2330 Cardbus-Adapter.

Ein Infrastruktur-Netzwerk erfordert einen Access Point oder drahtlosen Router. Alle drahtlosen Gerate oder Clients stellen eine Verbindung zum drahtlosen Router oder
Access Point her.

In einem Ad-Hoc-Netzwerk gibt es ausschlief3lich Clients, wie z. B. Notebooks oder drahtlose Cardbus-Adapter. Alle Adapter missen sich zur Kommunikation im
Ad-Hoc-Modus befinden.
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Netzwerkgrundlagen

IP-Adresse uberprifen

Nach der Installation Ihres neuen Adapters von D-Link sollten die TCP/IP-Einstellungen standardmaf3ig so festgelegt sein, dass automatisch eine IP-Adresse von einem
DHCP-Server (d. h. drahtlosen Router) bezogen wird. Um die IP-Adresse zu Uberprifen, gehen Sie folgendermaf3en vor:

Klicken Sie auf Start > Ausfiihren. Geben Sie im Dialogfeld Ausfiihren den Befehl cmd ein, und klicken Sie auf OK.
Geben Sie an der Eingabeaufforderung ipconfig ein, und driicken Sie die Eingabetaste.
Nun werden die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway |hres Adapters angezeigt.

Wenn die Adresse 0.0.0.0 lautet, Gberprufen Sie die Installation des Adapters, die Sicherheitseinstellungen sowie die Einstellungen Ihres Routers. Einige
Firewall-Anwendungen kénnen DHCP-Anforderungen fiir neu installierte Adapter blockieren.

Wenn Sie an einem offentlichen Hotspot (z. B. in einem Hotel, einem Café oder am Flughafen) eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen, wenden Sie sich
zwecks Uberpriifung der Einstellungen des drahtlosen Netzwerks an einen Mitarbeiter oder Administrator.

Bl C\Windows\system32\cmd.exe . lilﬂli_j

Medium getrennt

erbindun
erbindun

: Medium getrennt

Tunneladapter =Werhindun
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Statische Zuweisung von IP-Adressen

Wenn das Gateway bzw. der Router nicht DHCP-fahig ist oder Sie eine statische IP-Adresse zuweisen mussen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1
Windows® XP - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen.
Windows® 2000 - Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung > Eigenschaften.

Schritt 2
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, die fur lhren D-Link Netzwerkadapter steht, und wéhlen Sie die Option Eigenschaften.

Schritt 3
Markieren Sie anschlieend Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.

Schritt 4
Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden, und geben Sie eine IP-Adresse ein, die im selben Subnetz liegt wie Ihr Netzwerk oder die LAN-IP-Adresse lhres Routers.

Beispiel: Wenn die LAN-IP-Adresse des Routers 192.168.0.1 lautet, wahlen Sie fir lhre IP-Adresse 192.168.0.X, wobei X ein Wert zwischen 2 und 99 sein muss.
Vergewissern Sie sich vorher, dass die von Ihnen gewahlte Adresse in Ihrem Netzwerk nicht bereits vergeben ist. Geben Sie fur das Standard-Gateway denselben Wert ein

wie fir die LAN-IP-Adresse des Routers (192.168.0.1).

Geben Sie fur die primare DNS-Adresse denselben Wert ein wie fur die LAN-IP-Adresse des Routers (192.168.0.1). Die sekundéare DNS-Adresse wird nicht benétigt. Sie
kénnen alternativ die Adresse eines DNS-Servers eingeben, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben.
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Schritt 5
Klicken Sie zweimal auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

@ Eigenschaften von Drahtlos x| Netzwarkgers

MHetzmerk, | Freigabe I

'|l.ln'_.l.:...l...._I._..I._II-.. HiH S, |

Eigenschaften von Internetprotokoll ¥Yersion 4 (1L

[

lernen

ITI

Allaemein |

IP-Einstelungen kinnen auktomatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Metzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen,

i~ IP-Adresse automatisch beziehen

—i* Folgende IP-adresse verwenden:

IP-Adresse: |19z 165 0 . 2
Subnetzrmaske: | 255 . 255 .255 . 0
Standardgatewany: I

" Di5-Setveradresse automatisch beziehen

—i* Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

EBewvarzugter DMNS-Setrver: I 163,93 ., 1 .1

Alkernativer DM3-3etver: I

Erweitett. .. |

2 x|

Ik I Abbrechen
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Standards
« |IEEE 802.11g
» |[EEE 802.11b
 |IEEE 802.3
 |[EEE 802.3u

WLAN-Ubertragungsraten*
* 54 Mbit/s * 48 Mbit/s
* 36 Mbit/s * 24 Mbit/s
* 18 Mbit/s * 12 Mbit/s
* 11 Mbit/s * 9 Mbit/s

* 6 Mbit/s * 5,5 Mbit/s
« 2 Mbit/s « 1 Mbit/s
Sicherheit

* WPA - Wi-Fi Protected Access (TKIP, MIC,

IV-Expansion, Authentifizierung Uber gemeinsamen Schlissel)
+ 802.1x
* 64/128 Bit WEP

Modulationsart
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Empfangerempfindlichkeit

* 54 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -68 dBm)
* 48 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -68 dBm)
* 36 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -75 dBm)
* 24 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -79 dBm)
* 18 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -82 dBm)
* 12 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -84 dBm)
* 11 Mbit/s CCK, 8% PER, -82 dBm)

* 9 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -87 dBm)
6 Mbit/s OFDM, 10 % PER, -88 dBm)
* 5,5 Mbit/s CCK, 8% PER, -85 dBm)

* 2 Mbit/s QPSK, 8% PER, -86 dBm)

« 1 Mbit/s BPSK, 8% PER, -89 dBm)

Technische Daten
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VPN Pass-Through/Mehrfachverbindungen
* PPTP
* L2TP
* IPSec

Geratemanagement
» Webbasiert - Internet Explorer ab Version 6, Netscape

Navigator ab Version 4 oder andere Java-fahige Browser.

* DHCP (Client und Server)

Frequenzbereich fur drahtlose Datentibertragung
2,4 GHz bis 2,462 GHz

Funkreichweite 2
* [In Gebauden: bis 100 Meter
* Im Freien: bis 400 Meter

Funksignalstarke
15dBm + 2 dBm

Externe Antenne
Einfach, abnehmbar (Reverse-SMA)

Erweiterte Firewall-Funktionen

* NAT (Network Address Translation) mit VPN-Pass-through (Virtual Private Network)

* MAC-Filter

« IP-Filterung

« URL-Filterung
 Domanensperren
« Zeitplanung

Betriebstemperatur
0 °C bis 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % max. (nicht kondensierend)
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Sicherheit und Strahlungswerte
FCC

LEDs
* Power
* Status
* WAN
* WLAN (drahtlose Verbindung)
* LAN (10/100)

Abmessungen

» Lange: 142 mm
* Breite: 109 mm
* H6he = 31 mm

Gewicht
0,22 kg

Garantie
11 Jahre

* Die maximale drahtlose Signalstérke entspricht den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11g. Der tatsachliche Datendurchsatz kann je nach Situation
variieren. Die Eigenschaften des Netzwerks und der Umgebung wie Netzwerkvolumen und -belastung, Baumaterialien, Bauweise und Netzwerk-Overhead
verringern die Nutzdatenibertragungsrate. Umgebungsbedingungen kénnen sich negativ auf die Reichweite der drahtlosen Ubertragung auswirken.
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Technische Unterstlitzung

D-Link bietet kostenlose technische Unterstiitzung fiir Kunden in Deutschland, Osterreich, der Schweiz.
Unsere Kunden kénnen technische Unterstutzung tber unsere Website oder telefonisch anfordern.

Halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie technische Unterstiitzung anfordern:

* Modellbezeichnung des Produkts (z. B. DIR-635)
* Hardware-Revision (befindet sich auf einem Aufkleber an der Unterseite des Routers (z. B. rev A1))
» Seriennummer (s/n number, befindet sich auf dem Aufkleber an der Unterseite des Routers).

Auf der Website von D-Link finden Sie sowohl Softwareaktualisierungen und die Benutzerdokumentation als auch haufig gestellte Fragen und Antworten bezuglich
technischer Probleme.

Fir Kunden in Deutschland:

Internet-Support

Schnell und 24 Stunden am Tag.
Bei technischen Anfragen aus Deutschland, Osterreich oder der Schweiz empfehlen wir Ihnen, sich kostenfrei in unser Support Portal einzuwéhlen. Bitte klicken Sie hierzu auf folgenden Link:
European Support & RMA Portal

Gerne konnen Sie Ihre Anfrage per E-Mail an uns richten, unser Support Team beantwortet diese umgehend:
support@dlink.de

Telefonsupport:

Deutschland, Osterreich oder Schweiz:

Hotline-Support:

Telefon: +49 (0)1805 2787

0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.
Servicezeiten: Mo. - Fr.: 9:00 — 17:30 Uhr

Premium-Hotline fiir Deutschland mit erweiterten Servicezeiten:
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Telefon: +49 (0)9001 47 57 67

1,75 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.
Servicezeiten: Mo. — Fr.: 06:00 — 22:00 Uhr

Sa. - So.: 11:00 — 18:00 Uhr

Speziell fiir Osterreich:

Hotline-Support:

Telefon: +43 (0)820 48 00 84

0,12 € pro Minute aus dem Festnetz in Osterreich.
Servicezeiten: Mo. - Fr. 09:00 - 17:30 Uhr.

Premium-Hotline fiir Osterreich mit erweiterten Servicezeiten:
Telefon: +43 (0)900 48 48 47

1,80 € pro Minute aus dem Festnetz in Osterreich.

Servicezeiten: Mo. — Fr.: 06:00 — 22:00 Uhr

Sa. — So.: 11:00 — 18:00 Uhr

Speziell fiir die Schweiz:

Hotline-Support fiir die deutschsprachige Schweiz in deutsch:
Telefon: +41 (0)848 33 11 00

0,12 CHF pro Minute aus dem Schweizer Festnetz.
Servicezeiten: Mo. — Fr.: 9:00 — 17:30 Uhr

Hotline-Support fiir die franzésischsprachige Schweiz in franzésisch:

Telefon: +41 (0)848 33 22 00
0,12 CHF pro Minute aus dem Schweizer Festnetz.
Servicezeiten: Mo. — Fr.: 10:00 — 17:00 Uhr

Premium-Hotline fiir die Schweiz mit erweiterten Servicezeiten:
Telefon: +41 (0)900 47 57 67

2,50 CHF pro Minute aus dem Schweizer Festnetz.

Servicezeiten: Mo. - Fr. 06:00 - 22:00 Uhr

Sa. und So. 11:00 - 18:00 Uhr
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D-LINK Eingeschréankte Garantie
Allgemeine Bedingungen
Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher bleiben vom Inhalt dieser eingeschrankten Produktgarantie unberihrt.

Die hier beschriebene eingeschrankte Produktgarantie wird gewéhrt durch DLINK (Europe) Ltd. (im Folgenden: ,D-LINK®). Diese eingeschrankte Produktgarantie gilt nur fur
den Fall, dass der Kauf des Produkts nachgewiesen wird. Auf Verlangen von D-LINK muss auch dieser Garantieschein vorgelegt werden.

AUSSER IN DEM HIER AUSDRUCKLICH BESCHRIEBENEN UMFANG GEWAHRT D-LINK KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND.
INSBESONDERE WIRD NICHT STILLSCHWEIGEND DIE ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK
ZUGESICHERT. D-LINK LEHNT AUSDRUCKLICH JEDE GARANTIE AB, DIE UBER DIESE ERKLARUNG DER EINGESCHRANKTEN GARANTIE HINAUSGEHT. JEDE
GESETZLICH VORGESCHRIEBENE GEWAHRLEISTUNG IST AUF DIE LAUFZEIT DER EINGESCHRANKTEN GARANTIE BESCHRANKT.

SOWEIT NACH DEN GELTENDEN ORTLICHEN GESETZEN ZULASSIG, SIND DIE RECHTSMITTEL GEMAR DIESER GARANTIEERKLARUNG DIE EINZIGEN UND
AUSSCHLIERLICHEN RECHTSMITTEL DES KUNDEN. UNTER KEINEN UMSTANDEN IST D-LINK VERANTWORTLICH FUR DEN VERLUST VON DATEN ODER FUR
MITTELBARE, KONKRETE, ZUFALLIGE UND FOLGESCHADEN ODER ANDERE SCHADEN (EINSCHLIERLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER
DATENVERLUSTE), UNANHANGIG DAVON; OB DIESE AUF VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER ANDEREN GRUNDEN BERUHEN. DIE HAFTUNG VON
D-LINK (1) IM TODESFALLE ODER IM FALLE EINER KORPERVERLETZUNG AUFGRUND EINER FAHRLASSIGKEIT VON D-LINK ODER (ll) AUFGRUND
ARGLISTIGER TAUSCHUNG DURCH D-LINK ODER (lll) AUFGRUND DES VERBRAUCHERSCHUTZGESETZES (CONSUMER PROTECTION ACT) VON
GRORBRITANNIEN AUS DEM JAHRE 1987 BLEIBT VOM INHALT DIESER VEREINBARUNG UNBERUHRT.

IN EINIGEN STAATEN ODER LANDERN IST FOLGENDES NICHT ERLAUBT: (1) EIN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIE, (2) EINE BEGRENZUNG DER
DAUER DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DEREN AUSSCHLUSS ODER

(3) EINE BESCHRANKUNG DER ZUFALLIGEN SCHADEN ODER FOLGESCHADEN VON PRODUKTEN FUR VERBRAUCHER. SOWEIT SIE IN SOLCHEN STAATEN
ODER LANDERN LEBEN, GELTEN MOGLICHERWEISE EINIGE AUSSCHLUSSE ODER EINSCHRANKUNGEN DIESER EINGESCHRANKTEN GARANTIE NICHT FUR
SIE. DIESE EINGESCHRANKTE GARANTIE GEWAHRT IHNEN BESTIMMTE RECHTE. DARUBER HINAUS STEHEN IHNEN MOGLICHERWEISE NOCH WEITERE
RECHTE ZU, DIE SICH JEDOCH VON STAAT ZU STAAT ODER VON LAND ZU LAND UNTERSCHEIDEN KONNEN. UM DEN UMFANG IHRER RECHTE ZU
BESTIMMEN, WIRD IHNEN EMPFOHLEN, DIE GELTENDEN GESETZE DES JEWEILIGEN STAATES ODER LANDES ZU RATE ZU ZIEHEN.

Diese eingeschrankte Produktgarantie gilt fir Hardware-Produkte der Marke DLINK (insgesamt im Folgenden: ,D-LINK Hardware-Produkte®), die von D-LINK (Europe) Ltd.
oder deren weltweiten Filialen, Partnern, Fachhandlern oder Landerdistributoren (gemeinsam im Folgenden: ,D-LINK Handler*) mit dieser eingeschrénkten Produktgarantie
verkauft werden. Der Begriff ,D-LINK Hardware-Produkte” meint nur Hardwarekomponenten und deren Bestandteile einschlie3lich Firmware. Der Begriff “D-LINK
Hardware-Produkte* umfasst KEINE Software-Anwendungen oder -Programme.
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Raumlicher Geltungsbereich der eingeschréankten Produktgarantie

Diese eingeschrankte Produktgarantie gilt fur Hardware-Produkte, die von D-Link Handlern in européischen Staaten gemall dem Anhang ,Eingeschrankte Garantie von
D-LINK in europaischen Staaten” verkauft werden. Im Rahmen dieser eingeschrénkten Produktgarantie von D-Link sind mit dem Begriff ,européische Staaten” nur die im
Anhang aufgefiihrten Staaten gemeint. Die eingeschréankte Garantie findet Giberall Anwendung, wo D-LINK oder dessen autorisierte Servicepartner Garantiedienste geman
dieser eingeschrankten Garantie erbringen. Dennoch kann sich die Verfiigbarkeit von Diensten und die Bearbeitungszeit von Land zu Land unterscheiden und von
Registrierungsanforderungen abhéngig sein.

Einschrankung der Produktgarantie

D-LINK gewahrleistet, dass die im Folgenden aufgefiihrten Produkte bei gewdhnlicher Verwendung fiir die unten angegebene Laufzeit der eingeschrankten Garantie
(,Garantielaufzeit®) frei von wesentlichen Verarbeitungs- und Materialfehlern sind. Voraussetzung hierfur ist jedoch, dass das Produkt entsprechend dem Benutzerhandbuch
und den weiteren Dokumentationen, die der Benutzer beim Kauf (oder spéter) erhalten hat, genutzt und gewartet wird. D-LINK gewahrleistet nicht, dass die Produkte
stérungs- oder fehlerfrei arbeiten oder dass alle Méangel, Fehler, Defekte oder Kompatibilitdtsstérungen beseitigt werden kénnen. Diese Garantie gilt nicht fir Probleme
aufgrund folgender Umstéande: (a) unerlaubte Offnung, Veranderung oder Hinzufiigung, (b) Fahrlassigkeit, Missbrauch oder Zweckentfremdung, einschlieRlich des
Gebrauchs des Produkts entgegen den Spezifikationen oder den durch Schnittstellen gegebenen Vorgaben, (c) fehlerhafte Bedienung, (d) Versagen von Produkten oder
Diensten, die nicht von D-LINK stammen oder nicht Gegenstand einer zum maRgeblichen Zeitpunkt giltigen Garanties- oder Wartungsvereinbarung sind, (e) Fehlgebrauch
oder fehlerhafter Lagerung oder (f) Feuer, Wasser, htéhere Gewalt oder andere Katastrophen. Diese Garantie gilt ferner nicht fir Produkte, bei denen eine Seriennummer von
D-LINK entfernt oder auf sonstige Weise unkenntlich gemacht wurde.

D-LINK IST NICHT FUR SCHADEN VERANTWORTLICH, DIE DADURCH ENTSTEHEN, DASS DIE ANLEITUNG FUR DAS D-LINK HARDWARE-PRODUKT NICHT
BEFOLGT WIRD.

Garantielaufzeit

Die Laufzeit der eingeschrankten Produktgarantie beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem das Produkt von D-LINK gekauft wurde. Als Nachweis fur den Zeitpunkt des Kaufs gilt
der datierte Kauf- oder Lieferbeleg. Es kann von lhnen verlangt werden, dass Sie zur Inanspruchnahme von Garantiediensten den Kauf des Produkts nachweisen. Wenn lhre
Hardware-Produkte der Marke D-LINK innerhalb der Garantielaufzeit eine Reparatur bendtigen, so sind Sie berechtigt, geméafR den Bestimmungen und Bedingungen dieser
eingeschrankten Garantie Garantiedienste in Anspruch zu nehmen.

Diese eingeschrankte Produktgarantie gilt nur fir denjenigen, der das D-LINK Hardware-Produkt urspriinglich als Endbenutzer gekauft hat. Sie ist nicht Gbertragbar.
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Tabelle fur die Garantielaufzeit

Die in dieser Tabelle festgelegte Garantielaufzeit gilt vorrangig und ersetzt die im Benutzerhandbuch fir das jeweilige Produkt angegebene Laufzeit.

Soweit ein Produkt vor dem 1. April 2007 erworben wurde, beachten Sie bitte die Fuf3noten der Tabelle.

Produkttyp

Garantielaufzeit (Soweit ein
~Produkttyp” wahrend der unten
angegebenen Garantielaufzeit eingestellt

wird, gilt die Garantielaufzeit fir maximal zwei

(2) Jahre ab dem Einstellungsdatum.)

* WLAN-Router und Adapter mit
eingebauter IEEE 802.11nTechnologie
(ausschlieR3lich externer Netzteile und
Zubehor)4

Elf (11) Jahre

« Smart Switches (ausschlie3lich externer
Netzteile, interner Lufter und Zubehor)1 «
Managed Switches (d. h. Switches mit
eingebautem SNMP-Agent, einschliel3lich
Module und Verwaltungssoftware, aber
ausschlie3lich externer Netzteile, interner
Lifter und Zubehdr) » Wireless Produkte
fur Geschéaftszwecke (d. h. drahtlose
Switch-Familie, drahtlose Access-Points
mit Metallgehduse fir drauf3en)
(ausschlief3lich externer Netzteile,
interner Lufter und Zubehor)l «
Firewall-Schutzanwendungen
(ausschlief3lich externer Netzteile,
interner Lufter und Zubehor)2

Funf (5) Jahre

Zwei (2) Jahre (ausschlieBIicBh externer Netzteile,
interner Lifter und Zubehor)

« Alle anderen Produkte
Zwei (2) Jahre und Zubehor
Externe Netzteile, interne Lifter
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1
Fur alle Produkte dieser Kategorie, die von D-Link Handlern in européaischen Landern zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31 Oktober 2006 verkauft wurden, gilt eine
Garantiefrist von 2 Jahren, firr in einem anderen Zeitraum verkaufte Produkte gilt eine Garantiefrist von 5 Jahren.

2
Fur alle Produkte dieser Kategorie, die von D-Link H&ndlern in européischen Landern vor dem
1. April 2007 verkauft wurden, gilt eine Garantiefrist von 2 Jahren.

3

Fir alle Produkte dieser Kategorie, die von D-Link Handlern in européischen Landern nach dem
1. Januar 2004 verkauft wurden, gilt eine Garantiefrist von 2 Jahren, fir die vor dem
1. Januar 2004 verkauften Produkte gilt eine Garantiefrist von 5 Jahren.

4
Fur alle Produkte dieser Kategorie, die von D-Link Handlern in européischen Landern verkauft wurden, gilt eine Garantiefrist von 11 Jahren.

Leistungsumfang der eingeschrankten Garantie

Bei Auftreten eines Produktfehlers besteht die einzige Verpflichtung von D-LINK darin, dem urspriinglichen Kaufer das defekte D-Link Hardware-Produkt kostenlos zu
reparieren oder es auszutauschen. Voraussetzung ist, dass das Produkt wahrend der Garantielaufzeit einem autorisierten D-LINK-Servicecenter Uibergeben wird. Reparatur
oder Austausch werden von D-LINK durch ein autorisiertes D-LINK-Servicecenter durchgefiihrt. Bauteile oder Hardware-Produkte, die gemaR dieser eingeschrankten
Garantie ausgetauscht werden, gehen in das Eigentum von D-LINK Uber. Fur das Ersatzteil oder -produkt gilt die verbliebene eingeschrankte Garantie des ausgetauschten
Teils oder Produkts. Das Austauschprodukt muss weder neu sein noch dem defekten Produkt ganz oder in Teilen entsprechen. D-LINK darf dieses defekte Produkt oder ein
Teil davon nach eigenem Ermessen gegen ein entsprechendes wieder aufbereitetes Produkt austauschen, welches dem defekten Produkt im Wesentlichen entspricht (oder
héherwertig ist).
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Garantiegeber

D-Link (Europe) Ltd. D-Link House Abbey Road Park Royal London NW10 7BX Grof3britannien

Telefon: +44-020-8955-9000 Fax: +44-020-8955-9001 www.dlink.eu

Anhang

Eingeschrankte Garantie von D-LINK in europdischen Staaten

Albanien
Andorra
Osterreich
Weildrussland
Belgien
Bosnien Herzegowina
Bulgarien
Zypern
Danemark
Estland
Frankreich
Grofbritannien
Ungarn

Italien
Liechtenstein
Luxemburg
Malta

San Marino
Monaco
Norwegen
Portugal
Russland
Montenegro

Slowakei
Tirkei
Ukraine
Kroatien
Tschechien
Finnland
Deutschland
Griechenland
Island
Lettland
Litauen
Mazedonien
Moldawien
Holland
Polen
Rumanien
Serbien und
Spanien
Schweiz
Schweden
Vatikan
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Registrierung

Eﬁﬂul‘ﬂer your product online at:
http://support.dlink. com/register

Die Produktregistrierung ist vollig freiwillig und durch das Nichteinsenden bzw. Nichtausfillen dieses Formulars werden Ihre Garantieanspriiche nicht beeintréachtigt.

Version 1.01
11/28/2007
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