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Anleitung zur Installation der Firmware

Fir DIR-635 Rev.A und B, DIR-655 Rev.A und DIR-855 Rev.A

Installieren Sie die Firmware bitte Gber eine LAN Verbindung (Netzwerkkabel), nicht
Uber WLAN (Drahtlosverbindung).

Deaktivieren Sie am Rechner die Drahtlosverbindung und verbinden den Rechner mit einen
Netzwerkkabel mit einen der LAN-Anschliissen (1 bis 4) des DIR-Routers.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-Routers zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.0.1 .

Ist die Konfigurationsoberflache des DIR-Router auf Deutsches, wahlen Sie bei
Benutzername Administrator aus, lassen das Kennwort Feld leer und klicken auf
Anmelden.

Ist die Konfigurationsoberflache auf Englisch, wahlen Sie bei User Name Admin aus, lassen
das Password Feld leer und klicken auf Log In. Wechseln Sie die Sprache auf Deutsch.

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, missen Sie den DIR-Router auf
Werkseinstellungen zurticksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Unterseite des eingeschalteten DIR-Routers mit z.B.
einer Buroklammer oder einer Nadel fur 5 - 10 Sekunden gedriickt.
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2. Nachdem Wahlen Sie oben das Menl Extras und links das Meni Firmware aus.
Bei Firmware-Aktualisierung klicken Sie auf den Knopf Durchsuchen.

Wéhlen Sie die entpackte Firmwaredatei aus und klicken auf Hochladen.

) D-LINK SYSTEMS, INC. | WIRELESS ROUTER : Extras / Firmware - Mozilla Firefox -8 x|
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3. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Einige Firmware-Aktualisierungen setzen die Konfigurationsoptionen des Routers auf die Werkseinstellungen zurick.
Speichern Sie daher die aktuelle Konfiguration auf dem Bildschirm Tools > System, bevor Sie eine Aktualisierung durchfuhren.
Mochten Sie die Aktualisierung wirklich durchfihren?
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4. Klicken Sie erneut auf OK.

Modchten Sie das Gerat wirklich mit der Firmware-Datei neu programmieren "DIR855A2_FW124EU .bin"?

0K Abbrechen
| | |

Die Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 2 Minuten.

?) D-LINK SYSTEMS, INC. | WIRELESS ROUTER : Der Vorgang wurde erfolgreich ausgefiihrt. - Mozilla Firefox =18 x|
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Der Router wird nun mit Hife der hoch Fi Datei neu liert. Bitte warten Sie

80 Sekunden,bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. AnschlieBend kénnen Sie wieder auf diese Internetseiten
zugreifen. Das Neuladen der Seite sowie das Anklicken des Zuriick-Symbols im Browser fiihrt zum Fehlschlag
dieses Vorgangs.
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5. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein.

Wahlen Sie bei Benutzername Administrator aus, lassen das Kennwort Feld leer und
klicken auf Anmelden.

Hinweis:
Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
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Am Router anmelden:
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6. AbschlieRend flihren Sie bitte einen Factory Reset durch.
Waéhlen Sie dazu oben das Men( Extras und links System aus.

Klicken Sie auf den Knopf Auf Werkseinstellungen zurtcksetzen.
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7. Klicken Sie auf OK.

Mochten Sie das Gerat wirklich auf die Herstellerstandardeinstellungen zurucksetzen?
Alle aktuellen Einstellungen gehen dadurch verloren.

[ ok || Avbrechen |
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8. Der DIR-Router startet nun neu. Dies dauert etwa 30 Sekunden.

?) D-LINK SYSTEMS, INC. | WIRELESS ROUTER : Neustart - Mozilla Firefox -8 x|
Datei Bearbeiten Ansicht Chronk Lesezeichen Extras Hife
\Dn{msvsmas.mc. IWIRELBSROUTEQ..,I +

€& @ 192.168.0.1jreboot. cgirreset=true (d ‘ ‘v Google P‘ 3 A

D 152.168.0.1 |} 192.168.0.50 ) 192.168.1.1 A5 @) i i [@ speedtest.net [ DNS Resolver Check I version.txt { | show_me_more.htm »

n: A

Bitte 19 Sekunden warten.
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Nach dem Factory Reset konfigurieren Sie bitte den DIR-Router neu.

Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, alteren Firmwareversion in
Ihren DIR-Router.
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Um die genaue Versionsnummer der im DIR-Router installierten Firmware auszulesen,
loggen Sie sich in die Konfiguration lhres DIR-Routers.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann http://192.168.0.1/version.txt auf.
Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgeflhrt ist.

¥) Mozilla Firefox

_18]x]
Datei Bearbeiten Ansicht Chronk Lesezeichen Extras Hife
‘Dhtw://lSZ‘ 168.0. 1/version. txt l (=
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D 192.168.0.1 || 192.168.0.50 1) 192.168.1.1 { | 192.168.15.1 { i DFL { i DFL-160 { | DSL-321D { | DsL-3218 8 (O DynDNS 45} shieldsup! (@) Speedtest.net [#] DNS Resolver Check I version.txt { | show_me_more.htm
Firmware External Version: V1.24

<br />Firmware Internal Version: |V1.24EUB01

<br />Date: 14, Jun,

<br />Checksum = Ox AE1F1
<br />WLAN Domain: EU

<br />Firmware Notify: http://wrpd.dlink.com.tw/router/firmware/query.asp?model=DIR-855_AX EU
<br />ipVersion(Date): 7.6.1, (1134), B0187, Wed, 29, May, 2013

<br />WAN MAC: 0 b5:b5:3e

<br />LAN MAC: 00: b5:b5:3d

<br />WLAN MAC 0: O b0:b5:b5:3d

<br />WLAN MAC 1: 00:22:b0:b5:b5:3f

<br />Debug: Off

<br />Radio 0: 2.4GHz Band

<br /> &nbsp; &nbsp; SSID: dlink

<br />Radio 1: 5GHz Band

<br /> &nbsp; &nbsp; SSID: dlink media

<br />Firmware Global: http://www.dlink.com.tw
<br />USB_IP/K=Enable

<br />USB_IP/S=Disable

<br />


http://192.168.0.1/version.txt

