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Anleitung zum Auslesen des WLAN Schliissels

Fir DIR-685
(Stand November 2010)

Sollten Sie den WLAN Schlissel des Routers nicht mehr kennen, kénnen Sie ihn Uber die
Konfigurationsoberflache des Routers auslesen.
Dies ist lediglich Uber eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router mdglich.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres Routers zu und loggen Sie sich
ein. Die Standard Adresse ist http://192.168.0.1

Loggen Sie sich auf die Konfiguration des Routers ein.

Der Standard-Benutzername ist admin, das Kennwort/Passwort-Feld lassen Sie leer oder
geben Ihr Kennwort/Passwort ein.

- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Passwort/Kennwort vergeben,
fragen Sie ihn bitte danach.

- Ist das Passwort/Kennwort unbekannt, missen Sie den Router auf
Auslieferungszustand setzen (Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf auf der
Rickseite des Routers, der Router muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein sein,
flr etwa 5-10 Sek. gedrickt.

Alle Einstellungen gehen dabei verloren, auch die WLAN-Verschlisselung. Sie missen
den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung waren dann
hinfallig.

2. Wahlen Sie oben Setup und links Funk-Setup aus.
3. Klicken Sie unten auf den Knopf Manuelles Einrichten der Drahtlosverbindung.

4. Den WLAN Schlissel konnen Sie unten bei Netzwerkschliissel auslesen.

) D-LINK SYSTEMS, INC | WIRELESS ROUTER | HOME - Mozilla Firefox Il I [ |

Datel EBearbeiten  Ansicht  Chronik  Lesezeichen Extras  Hife
GL.»} @ X o ID‘htrp‘fﬂIQZ 168.0.1/bsc_wlan, phpruptime=638¢andom_num=2010.11,10.12.57.30 T I;—i"hnn;\a Pl -

D 122.068.0.0 | 192485050 W 19246800 | 192.088,15.0 | '] OFL-4e0 | Y DsL-a2d | ] D507 O DynDns | ] Speed tests X5 ShisldsUP! e Speedtest et thinkbroadband 11 0p.. | ‘] 192.168:1. 1fshow_m..

J ) D-LINK SYSTEMS, INC | WIRELESS RO,

Drahtlnsnetzwrerk konfigurieren, Dieses Gerdt unterstiitzt die folgenden Sicherheitsmodi fiir
drahtlose Netzwerke: WER, WPA und WPAZ,

speichern | richt speichern |

WI-FI PROTECTED SETUP (UNTER WINDOWS VISTA AUCH WCN 2.0 GENANNT)

Dktivieran:
Aktusle PIM: 40294933

Heue PIR erstelien PI aof Standardwert zuriicksetzen

wi-Fi Protected-Status : Aktiviert | Konfiguriert

Auf Nicht konfiguriert” zuriicksetzen
Assistent zum Hinzufiigen won drahtinsen Geraten

FUNKNETZEINSTELLUNGEN

Furk aktvieren: W [Tmmer =] | Heuer Zeitplan
Name des Furknetzes :  |DIR-6ES5 {&uch 5510 genannt)
502,11 Modus: [802.11 Mixed (bjain) =]
Automatische Kanaksuche aktivieren: [
Furkkanal: [2 =]
Ubertragungsrate :  [Best (Automatisch) =] (MEitfs)
Kanalreite : [20 1z =
kurzes Guard-intervall; T
WM alctivieren ;7 (wireless Qo)
‘erbargenen Furk aktiviersn: [ (Auch "SSID Broadcast deaktivieren” genannt)

DRAHTLOSER SICHERHEITSMODUS

WPA[WPAZ-Funksicherheit (erweiert) akivieren = |

Sicherheitsmadus :

WPAWPA2

WPAWPAZ erfordert, dass Stationen hochgradige Verschiiisselung und Authentifzierung
verwenden.

verschiiisselungstyp | [Beide =
Pk JEAP: [PSK =
Metzwerkschilssel @ |12345678

(B~63 ASCII oder 64 HEX)

Einstellungen speichiern | Einstellungsn nicht speichern
Fertig

-1 -



D-Lin

Building Networks for People

5. Um den WLAN Schlissel des Gast-WLANs auszulesen, wahlen Sie oben Erweitert und

links Gastzone aus.
Den WLAN Schlissel fiir das Gast-WLAN konnen Sie bei Netzwerkschliissel auslesen.
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In diesarn Tel kinnen Sie die Enstellungen der Gastzone Thres Routers konfiglrisren, Sie bistet
einen gesonderten Netzwerkbereich fir einen Gast zum Zugriff auf das Internet.

Einstellngen speicherr | | Einstellungen richt speichern |

WAHL DER GASTZONE

Gastzong aktivieren © M [Tmmer = | Meusr Zeitplan
Mamng des Furknetzes :  [DIR-685_GAST (Auch S5ID genannt)

Sicherheitsmodus : | WPA/WPAZ-Furksicherheit (erweitert) aktivieren = |

Gastzone
WPA/WPAZ

WRASWPAZ erfordert, dass Stationen hochgradige Yerschlisselung und Authentifizisrung

verwenden.

Verschilsselungstyp @ | Beide =
PSK fEAP: |P3K =

Netawerkschitissel ;ga‘;‘dehh (B63 ASCIL oder 64

ROUTEREINSTELLUNG FUR DIE ZONE

In diesem &hschritt knnen Sie die Einstellungen der Gastzone Thres Routers konfigurieren. Sie
bietet einen gesonderten Netzwerkbereich flir einen Gast zurn Zugriff auf das Internet,

Router [P-Adresse 19216811
Standard-Subnetzmaske © [255.255,255.0

GASTZONEN-CLIENT-ISOL,

Aktivieren Sie die Funktion, um zu verhindem, dass Gast-Clients auf andere Clients in der
Gastzone zugreifen, Gast-Clients konnen nur auf das Intermet zugreifen.

Gastzonen-Client-Isolation aktiviersn  —




