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Anleitung zur Installation der Firmware

Fir DIR-809 Rev.A3

Installieren Sie die Firmware bitte liber eine LAN Verbindung (Netzwerkkabel),
nicht iiber WLAN (Drahtlosverbindung).

Deaktivieren Sie am Rechner die Drahtlosverbindung und verbinden den Rechner mit
einen Netzwerkkabel mit einen der LAN-Anschllissen (1 bis 4) des DIR-809.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-809 zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.0.1 und http://dlinkrouter.local .

2. Haben Sie IThrem DIR-809 bereits ein Admin-Kennwort vergeben, geben Sie
dieses bitte ein.
Andernfalls lassen Sie das Password/Kennwort-Feld leer.

Klicken Sie auf Anmelden bzw. Login.
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Hardware Version : A3 Firmware Version : 1.08

Login to the router :

User Name : fadmin
Password : ||

Login

WIRELESS

Copyright © 2014-2015 D-Link Corporation. All rights reserved.

Hinweis:
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, missen Sie den DIR-809 auf
Werkseinstellungen zuriicksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster mit der Aufschrift WPS und RESET auf der Riickseite
des eingeschalteten DIR-809 flir 5 bis 10 Sekunden gedrickt.


http://192.168.0.1/
http://dlinkrouter.local/
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3. Das ,Easy Setup" erscheint.
Unten-rechts klicken Sie bitte auf Advanced Network.

NETWORK map

Router Internet

LAN IP:192.168.0.1 INTERNET 1P:0.0.0.0

Internet Connection Type : | Dynamic IP (DHCP) LI

2.4GHz Band
Wireless Network Name (SSID) : |dr|nk-A984

Wireless Password : Iyxjpt03091

5GHz Band
Wireless Network Name (SSID) : |dﬁnk-A984-SGHz

Wireless Password : |yxjpt03091 '

Advanced
Network

Erscheint das ,Easy Setup™ auf Deutsch, klicken Sie unten-rechts auf
Erweiterte Netzwerkeinstellungen.

Erweiterte

Netzwerkeinstellungen
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4. Ist die Konfigurationsoberflache auf Deutsch, 16schen Sie zuerst das installierte
Deutsche Sprachpaket.

Ist die Konfigurationsoberflache hingegen auf Englisch, fahren Sie mit dieser Anleitung
bitte bei Punkt 6 auf der nachsten Seite fort.

Um das installierte Sprachpaket zu léschen, wahlen Sie dazu oben das Meni Tools und
links das Menl System aus.

Klicken Sie bei Sprachpaket loschen auf den Knopf Inhalt l16schen.

Produktseite : DIR-809 Hardware-Version : A3 Firmware-Version : 1.09

SUPPORT |

Niitzliche Hinweise...

Sobald Ihr Router wie

Once the router is configured you can save the configuration settings to a configuration file on MRt ISt

your hard drive. You also have the option to load configuration settings, or restore the factory Kkénnen Sie die

gefault settings. Konfigurationseinstellungen
FIRMWARE in einer Konfigurationsdatei
speichern.

DDNS (DYNAMIC DNS) R )
Sie bendtigen diese Datei
SYSTEMPRUFUNG . maglicherweise, damit Sie
Einstellungenuf der lokalen Fe_s:]platt.e et T KonBoraation e ailes
speichern : laden kénnen, falls die
len Festplatte Standardeinstellungen des

Routers wiederhergestellt
laden : | Browse... Einstellungen hochladen R <

Einstellungen von de!

Auf Werkseinstellungen zurlickdgtzen : | Gerat wiederherstellen Um die Konfiguration zu

speichern, klicken Sie auf
Gerat neu starteMy = Geratneu starten Konfiguration

speichern.

Sprachpaket I6schen § | Inhalt l6schen

5. Klicken Sie auf OK.

Sprachpaket loschen?

Abbrechen
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6. Wahlen Sie oben das Menl Tools und links das Meni Firmware aus.
Unten bei Firmware Upgrade klicken Sie auf den Knopf Durchsuchen.

Wadhlen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei
DIR-809_RevA_Firmware_112WWBO03.bin aus und klicken auf Upload.

ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT |

Helpful Hints...

Firmware updates are
released periodically to
improve the functionality of
your router and to add

To upgrade the firmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse e ?f o Lk
problem with a specific

DYNAMIC DNS button. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the firmware S o

if updated firmware is
SYSTEM CHECK available for your router.

There may be peswmware for your DIR-809 to improve functionality and performance.
Click bose®0 check for an upgrade on our support site.

FIRMWARE

The language pack allows you to change the language of the user interface on the DIR-809.
We%uggest that you upgrade your current language pack if you upgrade the firmware. This

FIRMWARE INFGRMATION

Current Firmware Wersion : 1.08

Current Firmware Rate : Wed,04,Nov,2015

Check Online§Yyow for Latest Firmware Version : Check Now |

FIRMWARE UPGRADE

Note : Some firmware upgrades resgt the configuration options to the factory
defaults. Before performing an upgride, be sure to save the current configuration.

To upgrade the firmware, your PC mus¥ have a wired connection to the router. Enter
the name of the firmware upgrade file, 3pd click on the Upload button.

. |DIR-809_FW108WWB08.bin Browse... I

7. Klicken Sie auf OK.

Do you really want to reprogram the device using the firmware file "DIR-809_FW108WWB08.bin"?

- Abbrechen I
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8. Die Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 1,5 Minuten.
(nach einem Moment erscheint das folgende Bild)

The router will now be reprogrammed using the uploaded firmware file. Please wait 26 seconds for this process to
complete, after which you may access these web pages again. Pressing reload or back on your browser may cause
this operation to fail.

9. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein.
Haben Sie Ihrem DIR-809 bereits ein Admin-Kennwort vergeben, geben Sie

dieses bitte ein.

Andernfalls lassen Sie das Password-Feld leer.

Klicken Sie auf Login.

Product Page : DIR-809 Hardware Version : A3 Firmware Version : 1.08

Login to the router :

User Name : ladmsn

password : |

oo |

WIRELESS

10. Im Easy Setup klicken Sie unten-rechts auf Advanced Network.

Advanced

Network
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11. Installieren Sie nun das Deutsche Sprachpaket in Ihren DIR-809L.

Wahlen Sie oben das Menl Tools und links das Meni Firmware aus.

DIR-809 // SETUP ADVANCED STATUS SUPPORT |

Helpful Hints...

There may be new firmware for your DIR-809 to improve functionality and performance. Z:;:jep‘;?:i:"a;:o
Click here to check for an uparade on our support site. improve the functionality of
your router and to add
To upgrade the firmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse S:Ef;;s;\;;y:f;zggo 2
button. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the firmware RS e

Unten bei Language Pack Upgrade klicken Sie auf den Knopf Durchsuchen.

Wahlen Sie das zuvor entpackte Sprachpaket
DIR-809_RevA_Langpackl109b10DE.Ing aus und klicken auf Upload.

LANGUAGE PACK UPGRADE

Upload: |DIR-809A2_109b10DE.Ing

12. Klicken Sie auf OK.

Note: Some firmware upgrades reset the routers configuration options to the factory defaults.
Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration from the Maintenance-System screen.
Do you still want to upgrade?

Abbrechen

13. Klicken Sie auf OK.

Do you really want to reprogram the device using the firmware file "DIR-809A2_109b10DE.Ing™?

[ Abbrechen

[[] Diese Seiten daran hindern, weitere Dialoge zu éffnen
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14. Die Firmware wird nun installiert. Etwa 30 Sekunden.

Product Page : DIR-809 Hardware Version : A3 Firmware Version : 1.09

The router will now be reprogrammed using the uploaded firmware file. Please wait 28 seconds for this process to
complete, after which you may access these web pages again. Pressing reload or back on your browser may cause
this operation to fail.

WIRELESS

Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.
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Empfehlung: Factory Reset

Es kann vorkommen, dass sich Bugs (Fehlfunktionen) mit der bestehenden Konfiguration
von der alten Firmware in die neue Firmware einschleppen. Oder Bugs auftreten, welche
die neue Firmware gar nicht hat, da die alte Konfiguration in manchen Punkten mit der
neuen Firmware nicht zusammenpasst.

Daher empfehlen wir abschlieBend einen Factory Reset mit anschlieBender
Neueinrichtung des Routers.

Méglichkeit 1: Uber den Reset-Knopf Ihres DIR-809:
Halten Sie den Resettaster mit der Aufschrift WPS und RESET auf der Riickseite des
eingeschalteten DIR-809 fir 5 bis 10 Sekunden gedriickt.

Méglichkeit 2: Uber die Konfigurationsoberfliche Ihres DIR-809:

Wahlen Sie dazu oben das Menil Tools und links System aus.
Klicken Sie auf den Knopf Gerat wiederherstellen.

Produktseite : DIR-809 Hardware-Version : A3 Firmware-Version : 1.09
[ o | o |

Niitzliche Hinweise...

5 2 : 2 hi Wi
Once the router is configured you can save the configuration settings to a configuration file on S°ba,.|dl ROt
g 5 : 5 gewiinscht konfiguriert ist,
your hard drive. You also have the option to load configuration settings, or restore the factory e e e
defauft settings. Konfigurationseinstellungen
in einer Konfigurationsdatei
speichern.
EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND WIEDERHERSTELLEN
) Sie bendtigen diese Datei
SYSTEMPRUFUNG sglicherweise, damit Si
_ Einstellungen auf der lokalen Festplatte sl Al O

ich . | Speichern Thre Konfiguration spater
Speicnam:s laden konnen, falls die
Einstellungen von der lokalen Festplattel l :ta‘ldarde_'";te'r:”"ge”tdsts
outers wiegernergestel
laden : | Browse... || Einstellungen hochladen S g
Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen :J| Gerat wiederherstellen Um die Konfiguration zu
speichern, Klicken Sie auf
Gerat neu starten : = Geratneu starten Konfiguration
o i speichern.
Sprachpaket loschen : | Inhaltloschen

Klicken Sie auf OK.

Mdchten Sie das Gerat wirklich auf seine werkseitigen Standardeinstellungen zuriicksetzen?
Dadurch gehen alle aktuellen Einstellungen verloren.

Abbrechen
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Der DIR-809 startet nun neu. Dies dauert 35 Sekunden.

Bitte warten... 34 Sekunden

Wenn Sie die IP-Adresse des Routers geandert haben, miissen Sie die IP-Adresse in Threm Browser ebenfalls andern,
bevor Sie erneut auf die Konfigurations-Website zugreifen.

Sie kdnnen den Router tiber folgende IP-Adresse erreichen:

192.168.0.1

Nach dem Factory Reset konfigurieren Sie bitte den DIR-809 neu.
Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, alteren Firmwareversion in
Ihren DIR-809.

Tipp:

Um die genaue Versionsnummer der im DIR-809 installierten Firmware auszulesen,
loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DIR-809.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann http://192.168.0.1/version.txt
auf.

Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgefihrt ist.

(\(;I 2 192.168.0.1/v | 2| ¢ |[Q suhen | &1 & 3 A4 B =

| SmartHome | Cams I 192.168.0.1 I 192.168.10.1 I 192.168.0.50 I 192.168.100.1 I) DSL-160 i Firewals I} 192.168.1.1 DSL-An..

("} DSL-321B_RevZ_T-O.. | i DSL-321B_RevZ Vo

Product Page : DIR-809 Hardware Version : A3 Firmware Version : 1.08

Flrmyvar.e External v1.08

Firmware Internal
Version:

Date: Wed,04,Nov,2015
Checksum: 0x04180209

2.4GHz regulation
domain:

v1.08B08

EU

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13
5GHz country code: EU
36, 40, 44, 48

http://wrpd.dlink.com/router/firmware/query.aspx?model=DIR-
809_Ax_Default_FW_0108_008d78262984

Kernel: Embedded 0S, eCos 3.0
WLANDriver: RTL819x-SDK, v1.3, 16,July,2014
LAN MAC: 90:8D:78:26:A9:84

WAN MAC: 90:8D:78:26:A9:87

2.4GHZ WLAN MAC: 90:8D:78:26:A9:84

5GHZ WLAN MAC: 90:8D:78:26:A9:86

2.4GHz SSID: dlink-A984

5GHz SSID: dlink-A984-5GHz

RestoreDefault: 1

Firmware Notify:



http://192.168.0.1/version.txt

