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Diese Anleitung erlautert die Einrichtung
des Active Directory Modus im DNS-343.

Benutzte Hardware:

* Router DGL-4100 mit der IP Adresse 192.168.0.1
* Rechner mit Betriebssystem Windows Server 2000Aatiye Directory mit der IP

Adresse 192.168.0.123 (fest)

* DNS-343 mit der IP Adresse 192.168.0.142 (fest)

Benutzte Software:

* Firmware Version 1.02b36 fir den DNS-343:
ftp://ftp.dlink.de/dns/dns-343/driver software/DNS-

343_fw_RevAll_V_1.02b36_080820.zip

 Windows 2000 Server

Active Directory im DNS-343 einrichten

* Auf dem Windows Server gehen Sie auf

Start-> Programme-> Verwaltung-> Active Directory-Benutzer und —Computer.
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Es offnet sich das Fenster fir die VerwaltungBkmutzer in der Domane. Lassen Sie
es bitte offen. Sie werden es zu einem spéateraputdit bendtigen.

Greifen Sie nun auf die Web-Konfiguration des DNE-3nit
http://ip_Adresse_des_DNS-348. In unserem Beispiel hat der DNS-343 die IP
Adresse 192.168.0.142

Gzuack + = - ) (4] At

Advesse [&) hitp:/f192.168.0.142/

Klicken Sie aufSetup -> LAN Setup’

|

LA&M Setup

The LAMN Settings allow yc
DHCP client or Static IP.

Fraklinn Thrmbn Frames alk

Time and Date

Stellen Sie sicher, daf} die Netzwerkeinstellungen@erats lhrem Netzwerk
entsprechen. Achten Sie besonders auf den DNS+Serve

" DHCP Client

& Static 1P

IP Address : J192.168.0.142
Subnet Mask |255.255.255.0

Gateway IP Address :  [192.163.0.1

DMS1 ! J192.168.0.123

DMS2 ! J192.168.0.1

Klicken Sie aufSetup -> Time and Date:
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vizard

LAMN Setup

|Time and Date The Time configuration o

on the internal system clo
set the NTP (Metwork Ti
MNTP Server, You can also

rirrant Tirno (= Ch iy

Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit des DNS-3d8tidch mit der Uhrzeit des
Windows Servers ist.

Klicken Sie aufSetup -> Device.

| T

e Yake Enter a username, passw
Save Settings |_D

Hier missen die Daten des Windows Servers wie &igjetragen werden:
Username:hier muss der Administrator-Benutzernafdéd CHTIG!!!) des
Windows Servers eingetragen werden

Password:hier muss das Kennwort flir das Administrator-Koés Windows
Servers eingetragen werden

DEVICE SETTINGS :

Metwork Type © workgroup % active Directory
Lzername |ndministrator
Password I**********
DMS1 |192.165.0.123
DMS2 |19z 168.0.1
Host Name |ons343
Realm Mame JFL.LocAL
AD Server Mame |des1faaatdafre

DNS1: wird automatisch von den LAN-Einstellungen Ubernoen
DNS2: wird automatisch von den LAN-Einstellungen Ubernoen
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DEVICE SETTINGS :

Metwark Type € waorkgroup 0 Active Directary

Username W
Passward IW
DNS1 [tz temnes |
DNS2 [ziesor |
Host Narne IDNSCﬂS—

Realm Mame IFL.LOCAL
AD Server Mame |d-391Faaa4daFF4

* Hostname:geben Sie einen Hostnamen fir den DNS-343 eindig#em Hostnamen
wird der DNS-343 in der Domane sichtbar sein.

* Realm Name:dieser Eintrag muss von der Konfiguration desvacirectory wie
folgt abgelesen werden:

| = konsole  Fenster ¢ Datei  Beatbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7

J Yorgang  Ansicht |J L S | (| s=Zuriick » = - @ ot | @Suchen (3] Fan

Skrukkur I f | Adresse @ hktp: /192, 168.0. 142 fwebjisetup/server  asp7i
@ Active Directory-Benutzer und -C r ) )
=2 fllocal E
E
([ Computers F

he O YWorkgroup % Active Directory

@ Domain Controllers

[:l ForeignSecurityPrincipals

L[] Users

€
€

I.C\dministratcnr

I**********

Jisz.1e5.00123

Jlaz.168.0.1
2 |Dns 33
e |FL.LOCAL
Mame |d-e91Faaatdaffa

» AD Server Name:hier muss der NetBIOS Name des Windows Serveregiagen
werden.
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<% Active Directory-Benutzer und -Computer <= DNS343 - Microsoft Internet Explorer
J@ Konsole  Fenster 7 Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 7
J Yorgang  Ansichk |J e - | | & Zurick + o= - @ ot | @Suchen [3] Favor
Strukbur I Dormain Contralers 1 o | Adresse I@ http: f192,168.0.142)web/setup/server . aspid=
@ Active Directory-Benutzer und -C [Mame
=2 fllocal =lo-eairanniparrs
-] Builkin
(3 Computers Metwork Type O workgroup % Active Directory
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals zernarme |.ﬁ.dministrat|:|r
i 7] Users
Passvword I**********
DMNS1 Ji9z.165.0.123
DMS2 Ji9z.165.0.1
Host Mame |ons343
Realm Mame FL.LOCAL
AD Server Mame |d-e91Faazddaffs

» Klicken Sie am Ende atfave Settings' Nach ca 30-40 sek. wird die Meldung
‘Successful’kommen:

i c
BEENLECUE Microsoft Internet Expla x|

Jrkgroup

I**********

l192.168.0.123

e Nun ist der DNS-343 auch in der Doméane zu sehen:
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£# Active Directory-Benutzer und -Computer

|J@ Konsole  Eenskter 7

J'-.-'grgang Ansicht J<}= -P||><|@ J;Iﬁiﬁhf‘

Skruktur I Computers 2 Objekke
Active Direckory-Benutzer und - | Mame [ Tvp
El@ fl.lacal (=) s34 Cornmputer
D Builtin TESTRECHMER.Z Compuker

Bt Computers:
-|&5) Domain Controllers

I:l FareignaecurityPrincipals

» Der DNS-343 hat nun auch die Benutzer ,heruntedgeia die im Active Directory
erstellt wurden.

USER LIST :

Domain user
Mo, User MName

FL: administrator

FL: gast

FL: tsinternetuser
viusr_d-e91faaaddaft4
FL: iwarn_d-291faaaddaffd
FL: krbtot

GROUPS LIST :

Domain group
Mo,  Group MName
FL: dorndomscherna-admmins

[ R ) B R T R R
M
[

FL: organisations-admins
FL: zertiflkatherausgeber

FL: domdordornrichtlinisn-ersteller-besitzer

N L P

FL: dnsupdateprosy

Dies ist in der Web-Konfiguration des DNS-343 zbesg untefAdvanced -> User
and Groups

Ldschen der Standfreigabe:
+ Klicken Sie in der Web-Konfiguration des DNS-343 sAdvanced -> Network
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Access'

RAID

Usets | Groups

Metwark Access

This section allows you to assign the access rights
wolurnes, By default, all wolurnes are open to anyor
Before spedific user or group rules can be created,

+ Loschen Sie die Standardregel

NETWORK ACCESS SETTINGS :

Category & User O Group

Lser | Please select a user =1 T all accounts

Folder I Browse |

Perrnission IRead only Microsoft Internet Explorer x|
Oplocks IND - I

Map archive |Mo -~

Commment I Ok I abbrechen |

You are about to delete this entey,

WETWORK ACCESS LIST :

i‘_’i:Readerite |_]: Read Only |j Modify Setting ['ﬂ: Delete
Share Path Liser fiGraup Cormmment  Oplocks Map R
Wolume 1 Valume 1 ALL ro noo

Erstellen von Freigaben flr die Benutzer der Doméane

In unserem Beispiel geben wir volle Rechte aufgiaweVolume_1° fir den Administrator
und erstellen zuséatzlich eine Freigabe fur den Bemrest’, der davor im Active Directory
erstellt wurde.

* Wabhlen Sie aus der Benutzerliste den Administratéhlen Sie das Root-Verzeichnis
desVolume_1; Geben Sie dem Administrator Lese-/SchreiberecteEnde
bestétigen Sie bitte mit dem Butti@ave Settings'
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Save Settings I Daon't Save Settings I

NETWORK ACCESS SETTINGS :

Category  Group

User IFL:administratDr || ™ il accounts

Folder |'-.-'|:|Iume_1 Erowse |

Permission | [R4W : Readwrite = |

Oplocks Mo -

Map archive |Mo =

Comrmert I

» Die neue Freigabe erscheint nun in der Liste darunt

NETWORK ACCESS LIST :

Mireadpwrite L: Read only [4: modify setting T: Delete
Share Path Llser fGroup Comment  Oplocks Map E{I_W
Yolume_ 1 “olume 1 FL+administrator no no M (ATl |

» Jetzt wird eine neue Freigabe fir den Benuizest' erstellt: den Benutzéfest' aus
der Benutzerliste auswahlen; das Verzeichnis angetas freigegeben werden soll;
Nur Leserechte bekommt der Benutzer 'Test' in @msé3eispiel. Am Ende muss die
Eingabe mitSave Settingsbestatigt werden.

NETWORK ACCESS SETTINGS :

Categary  Group

User |FL:test =1 T &l accounts
Folder I'n.-'u:ulume_l,l'Test Browse I
Permission | |Read Only =l

Oplocks Mo =

Map archive |Mo -«

Comrment |

* Die neue Regel erscheint auch auf der Liste
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NETWORK ACCESS LIST :

M:readswrite [l read oty [ Modify setting 1: Delete

Share Path Llser fGroup Comment  Oplocks Map E{IW
“olurme_ 1 “olume_1 FL+administrator no no M Ei]
Test ;v’l:ulumej Tes FLatast o o [ 4%

» Der Vorgang muss fir jeden Benutzer wiederholt werdir den eine Freigabe
erstellt werden soll.

* Wenn Sie nun an einem Computer mit dem Benlitast' angemeldet sind und auf
das Verzeichnis
\\192.168.0.142\Test
zugreifen, ist die Eingabe des Kennworts nichtnegforderlich, da der Benutzer
‘Test' bereits an der Domane angemeldet ist. Das Glgithauch fur die anderen
Benutzer.

FAQ

Frage: Wenn ich den Active Directory Modus Uib&etup -> Device‘aktiviere, kommt
immer die MeldungFailed' und nichtSuccessful'.

Antwort: Fur diese Fehlermeldung konnte es mehrere Grieben:

- die Zeit des DNS-343 weicht von der Zeit des Wdind Servers ab

- der DNS-Server-Eintrag unteBetup -> LAN Setup'ist nicht richtig

- derRealm Nameist falsch

- derAD Server Nameist falsch

- eine Firewall oder eine Antivirensoftware blodie Anmeldung des DNS-343 an der
Domane.

Frage: Ich bekomme immer die Meldunglock skew too great, wenn ich die Angaben fur
Active Directory mit,Save Settings‘bestatigen mochte.

Antwort: Die Uhrzeit des DNS-343 weicht wahrscheinlich den Zeit des Windows
Servers ab. Stellen Sie die Zeit des DNS-343 gaodith.

Frage: Ich kann keine Benutzer in der Web-Konfigurati@s dNS-343 erstellen.

Antwort: Wenn der DNS-343 im Active Directory Modus istyavidie Benutzerverwaltung
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vom Windows Server und Active Directory ibernomnigskdnnen keine Benutzer manuell
in der Web-Konfiguration des DNS-343 erstellt werde

Frage: Ich habe einen neuen Benutzer in Active Directiey Windows Servers erstellt. Ich
kann aber diesen Benutzer nicht auswéahlen in deuBerliste untefAdvanced ->
Networkaccess‘in der Web-Konfiguration des DNS-343. Ich sehenfuit dort.

Antwort: Klicken Sie in der Web-Konfiguration des DNS-348 #dvanced -> Users /
Groups'. Dann werden die Benutzer des DNS-343 mit den &enu des Windows Servers
synchronisiert. Nun kénnen Sie unjadvanced -> Network Access‘den neu erstellten
Benutzer auswahlen.



