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Why to buy D-LinkModel No. DSL-260I

• Externes ADSL-Modem
• G.dmt (volle Übertragungsrate) und G.lite
• G.hs mit automatischer Erkennung

verschiedener ADSL-Typen
• Unterstützt Bridged Ethernet über ATM,

PPP über ATM und IP über ATM
• Präzises ATM-Traffic-Shaping
• Unterstützt 8-Bit-VPI- und 16-Bit-VCI-

Adressbereich
• Integrierte SNMP-MIB-

Konfigurationsdatenbanken
• Grafische Bedienoberfläche für Installation, 

Konfiguration und Diagnose
• Kompakte Abmessungen, geringer Platzbedarf

5 Jahre Garantie, kostenfreier Support

Hohe Übertragungsraten
ADSL ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen
zu Hause oder im Büro. Die Übertragungsrate kann bis zu 8
Mbit betragen, das ist mehr als die hundertfache
Geschwindigkeit analoger Modems. Für Privathaushalte mit
dem kostengünstigen G.lite ADSL beträgt die maximale
Übertragungsrate 1,5 Mbit im Downstream, das entspricht der
26fachen Geschwindigkeit analoger Modems.
Diese hohen Übertragungsraten ermöglichen Multimedia-
Anwendungen, Videokonferenzen und schnelle Internetzugänge.
Der DSL-260I ist ein externes ADSL-Modem. Es stellt eine
Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung von einem PC,
einem Router oder einem Gateway zum Internet her.

• USB 1.1-Schnittstelle
• Plug & Play
• Downloadgeschwindigkeit bis zu 8 Mbit
• Upload bis zu 640 Kbit
• PPPoE und PPPoA werden unterstützt

USB-ADSL-Adapter

USB-ADSL-Adapter

Es wird an den USB-Anschluss Ihres
Computers angeschlossen. Dieser USB
Anschluss erleichtert das Installieren und
bietet echtes Plug & Play. Aufgrund seiner
kompakten Abmessungen benötigt es wenig
Platz auf Ihrem Schreibtisch.


