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Produktankündigung 

 
Produkt: DSL-502T 
Produktname: ADSL Ethernet Router (Annex A) 1x (RJ-11)+ 1 x 10/100 (RJ-

45)+ 1 x USB 1.1 
Keyfeatures: • ADSL Router with Ethernet USB Combo 

• Download Geschwindigkeit bis zu 8 MBit/s,  
Upload bis zu 1Mbit/s 

• Automatische Anpassung auf das bestmögliche ADSL 
Protokoll 

• Web basierte Konfiguration 
• VPN pass-through wird unterstützt 
• DMZ und Virtual Server Mapping wird unterstützt 
• Bis zu 8 gleichzeitige virtuelle ATM Verbindungen 
• 10/100 MBit/s Fast Ethernet LAN Port 

Ausschreibungstext: DSL-502T D-Link ADSL Ethernet Router (Annex A),1x (RJ-11)+ 1 x 
10/100 (RJ-45)+ 1 x USB 1.1 8 MBit Down- und 1 MBit Upstream, 
10/100 MBit LAN Port, 
Web-Management und Konfiguration 

Why to Buy D-Link: • Sehr einfache Installation 
• Web basierendes Management 
• Keine Treiber für Installation notwendig 
• Schnelle 8 MBit Download Geschwindigkeit 
• Arbeitet mit allen großen ISP’s (Telekom, Arcor, etc.) 
• Für Analog Telefonleitungen 

Technische Details: Standards: 
ITU G.992.1 (G.dmt) 
ITU G.992.2 (G.lite) 
ITU G.994.1 (G.hs) 
ANSI T1.413 Issue # 2 
Datentransferrate: 
G.dmt full rate: Downstream bis zu 8 MBit 
Upstream bis zu 1Mbps 
G.lite: Downstream bis zu 1.5 MBit 
Upstream bis zu 512 KBit 
Anschlüsse: 
RJ-11 Port ADSL Telefon Verbindung 
RJ-45 Port für 10/100 BASE-T Ethernet Verbindung 
DC Inputs: 
9 VAC  1A external power adapter 
Netzteil: 
12 V DC 1.2A / Sicherheit: TÜV/GS 
Stromverbrauch: 9 Watts Max. 
Temperaturbereich: 5 ° to 40 ° 
Feuchtigkeit: 5 to 95% (Nicht kondensierend) 
Größe: 142 mm x 117 mm x 31 mm 
Gewicht: 200 g 
EMI: CE 

Verpackungsinhalt: QIG, Handbuch CD, RJ-45 Kabel, Telefon Kabel, Netzteil 

Retail: Ja 

UPC/EAN Code: 7.90069.263651 

Verpackungseinheit: 10 

Grösse und Gewicht: 530 x 365 x 385mm, 15,55 Kg (Karton) 
250 x 290 x 65 mm, 1,17 Kg (Box) 

Revision: H/W: A1 

Verfügbar: Ab sofort 

 
D-Link GmbH, Product Marketing Management, 24. März 2004 


