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                   Guide d 'installation Rapide DSL-524T 
 
 
 

1. Branchez d’abord une extrémité de l´adaptateur sur le récepteur, sur le 
panneau arrière du DSL-524T, d’une part, puis l’autre sur une prise murale ou 
multiple. La diode d’alimentation ( Power ) s’allume pour indiquer que le 
système fonctionne corectement. 

 
2. Connectez l’une des extrémités du câble Ethernet à n’importe quel des quatre 

LAN-Ports Ethernet du panneau arrière du DSL-524T, puis l’autre à un 
adaptateur Ethernet ou à und port Ethernet disponible sur votre ordinateur. 

 
3. Insérez l’une des extrémités du câble téléphonique dans le port ADSL situé 

sur le panneau arrière du routeur et l’autre dans la prise murale. Si vous 
devez installer un  filtre passe-bas, suivez les instructions de votre fournisseur 
d’accès. 

 
 
Connexions du panneau arrière 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 - 2 - 

 
 
 
Connexions du panneau avant 
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Configuration du Routeur 
 
 
 
 
Vous avez le choix entre deux méthodes pour configurer votre nouveau routeur. La 
premiere méthode consiste a utiliser l´utilitaure D-Link Click´n Connect , qui est 
inclus sur le CD et conÇu pour fonctionner sous windows XP/2000. Il suffit de suivre 
pas a pas les intructions  pour configurer votre Routuer pour votre premier accés a 
Internet. 
La seconde méthode consiste á utiliser votre navigateur Internet pour accéder aus 
pages de serveur intégrées .Afin de configurer le routeur Votre ordinateur doit etre 
configuré afin d obtenir une adresse IP automatiquement, cela veut dire que votre 
ordinateur doit être configurer comme un client DHCP.  
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1. Une fois la connexion établie, l onglet du répertoire Home  (Accueil) présente 
Setup Wizard  (Assistant de configuration). Pour lancer l assistance de 
configuration, cliquer sur le bouton Run Wizard (Exécuter  
l’ assistant) au milieu de la page Web. Une fenêtre s ´affiche, elle contient la 
Procédure de l assistant de configuration, divisée en plusieurs étapes 
générales : 

 
a)  Choisisez votre fuseau horaire 
b)  Définissez la connexion Internet 
c)  Redémarrez  
 

La configuration d une connexion Internet depend du type de connexion a configurer. 
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2. Le premier menu de l assistant de configuration résume les étapes néces-

saires de la configuration. Pour commencer la configuration, cliquez sur le 
bouton Next  (suivant) 
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3. Definisez le fuseau horaire de l’orloge système du routeur. Tenez compte du 

chamgement d heure. 
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4. À l étape suivante, vous devez définir le type de connexion Internet  pour 

l’interface WAN. Utilisez les informations de votre fournisseur d’ acces 
Internet.  Si vous les ignorez, quittez  l assistant de configuration, puis 
contactez votre fournisseur. Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton Next  
(suivant). La fenêtre de l assistant de configuration dépend alors du type de 
connexion sélectionné. 
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Connexions PPPoE/PPPoA 
 
 
 
Si le type de connexion est PPPoE/PPPoA dans le menu précédent, la fenêtre ci 
dessous s´affiche. Pour identifier et verifier votre compte auprés du formisseur d’ 
acces internet, remplissez les champs User Name  (Nom d utilisateur) et Password  
(Mot de passe). Saisissez les Numéros VPI et VCI communiqués par votre 
fournisseur d accès. Selectionnez le type de connexion . Lorsque vous êtes prêt a 
continuer, cliquer sur Next  (suivant). 
Si vous n êtes pas sur du type de connexion et des numéros VPI/VCI a utiliser, 
contactez votre fournisseur acces Internet. 
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Connexions utilisant une Adresse IP Dynamique 
 
 

 
Dans ce cas, vous pouvez choisir Bridged IP LLC  ou Bridged IP VC-Mux . Pour ces 
deux types de connexion, un logiciel supplementaire doit permettre d’interoger votre 
fournisseur d’acces internet. Ces deux modes définissent automatiquement les 
connexions réseau. Si vous avez sélectionné dynamic IP Adress (Adresse IP 
dynamique), choisisez le Type de connexion . Le cas échéant, saisissez les 
nouvelles valeurs des numéros VPI et VCI. Lorsque vous êtes prêt a continuer, 
cliquer sur Next (suivant) 
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Connexions en  mode pont (Bridged) 
 
 
 
 
Pour définir une connexion en mode pont, choisissez Bridged. Cette fenêtre est 
destinée aux utilisateurs qui disposent d’un logiciel ou d’un dispositif permettant 
d´autoriser la connexion depuis  le founisseur d’acces Internet. Vous pouvez modifier 
le type de connexion et les paramètres PVC (circuit virtuel permanent) 
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           Connexion utilisant une adresse IP Statique 
 
 
 
Le mode Static IP (IP statique) est utilisé chaque fois q’une adresse IP statique 
connue est affectée. Pour établir la connexion, vous devez également indiquer des 
informations complémentaires comme le masque de sous-réseau et la passerelle. 
Les serveurs permettent d’avoir accés aux autres serveurs Web. Les informations 
saisies ici doivent être celles de votre fournisseur d’acces Internet. Vous pouvez 
modifier l’encapsulation et les paramètres PVC (circuit virtuel permanent) 
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Configuration terminée 
 
 
Tous les paramètres de connexion ADSL sont à présent définis. Pour enregistrer la 
nouvelle configuration et redemarrez le routeur, cliquer sur le bouton Restart 
(redémarrer). L’operation prend environ deux minutes. 
 
 

 
 
 
 
cliquez sur le bouton Exit (quitter). Vous pouvez alors lancer votre navigatuer Web 
pour accéder a Internet 
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Contacter D-Link 

 
Informations utiles à fournir 
 
Avant de nous contacter par téléphone ou par mail, veuillez apprêter les informations 
suivantes : 
 
L’appareil D-Link :  (les informations nécessaires se trouvent généralement sur 
l’appareil) : 

• Numéro de Modèle  

• Numéro de Série (S/N) 

• Révision du Hardware (H/W-Ver.) 

• Version du Firmware (F/W-Ver.), le cas échéant la version du dernier 
Firmware installée 

• Date exacte d’achat (pour toutes réclamations) 

• Votre complète Adresse postale (Pout toutes réclamations) 
 
L’Ordinateur : 

• Le Système d’exploitation et la version du Service Pack Installé. Ex. : 
Windows XP, Service Pack 2. Précisez, si vous possédez une version 64 Bit. 

 

Comment nous contacter ? 
 
Par E-mail 
Ecrivez nous à l’adresse : support@dlink.de . N’oubliez pas de donner les 
informations utiles mentionnées ci-dessus. 
 
Par Téléphone 
Allemagne :  +49 (0) 1805 – 27 87 (0,14€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom)) 

Autriche :   +43 (0) 820 – 48 00 84 (0,116€ / Min á partir du fixe en Autriche) 

Suisse :  +41 (0) 848 – 33 11 00 (0,11CHF / Min á partir du fixe en Suisse) 

Premium-Hotlines 
Allemagne :  +49 (0) 9001 – 47 57 67 (1,75€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom)) 

Autriche :  +43 (0) 900 – 48 48 47 (1,81€ / Min á partir du fixe en Autriche) 
Suisse :  +41 (0) 900 – 47 57 67 (2,50CHF / Min á partir du fixe en Suisse) 
 
 
 


