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Anleitung zur Einrichtung von DynDNS 
 
Für DSL-564T, DSL-G664T (beide Firmware 3.00B01T02.EU…), 
sowie für DSL-584T, DSL-G684T. 
 
 
Wichtige Hinweise: Es muss bereits auf der Homepage des Serviceanbieters, z.B. 
www.dyndns.org , ein Account angelegt sein. 
Es muss auf dieser Homepage beim angelegten Account ein Dynamic DNS Host angelegt 
sein (Add Host). 
 
 
Die folgenden Bilder können je nach Gerätetyp variieren. 
 
Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem 
Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration. 
 
1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu. 
Die Standard Adresse ist http://192.168.1.1 . 
 
2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration ein Passwort gesetzt. Geben Sie als 
Benutzername „admin“ ein und als Passwort „admin“ ein und klicken Sie auf „OK“. 
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3. Zur Einrichtung des DynDNS im Router wählen Sie im oberen Menüpunkt „Home“ und 
links 
„DynamicDNS“ aus. 
 

 
 
4.  
- Wählen Sie den DynDNS Serviceanbiter, z.B. www.dyndns.org aus. 
- Bei „User Name“ tragen Sie Ihren Usernamen des DynDNS Accounts ein. 
- Bei PassWord“ tragen Sie das zu den DynDNS gehörende Passwort ein. 
- Bei HostName“ tragen Sie die Adresse des Hosts ein, z.B. ihrhost.dyndns.org . 
 
Zur Bestätigung der Eingaben klicken Sie auf „Apply“.  
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5. Klicken Sie oben auf „Tools“ und dann auf den Knopf „Save and Reboot“, um die 
Konfiguration in den Router abzuspeichern. 
 
Der Router führt dabei einen Neustart durch. 
 

 
 
 
 


