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HowTo: OpenVPN SplitTunnel zwischen 2 

DSR-Serie Geräten 

 

[Voraussetzungen] 

 

1. DSR-Serie mit FW 2.02 und höher 

 

[Szenario] 

Ein DSR-250N soll sich als OpenVPN Client am DSR-500N (OpenVPN Server) anmelden. 

Benutzer aus dem LAN des DSR-250N sollen auf Ressourcen des Netzwerkes des DSR-500N 

zugreifen können. 

 

[Testaufbau] 
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Als OpenVPN Server fungiert ein DSR-500N (FW 2.02B501C) 

 

 
 

Als OpenVPN Client fungiert ein DSR-250N A2 Rev (FW 2.02B801C) 

 

 
 

Bei beiden Geräten wurden entsprechend dem Anhang die 

 

- CA Certificate 

- Server oder Client Certificate 

- Server oder Client Key  

- DH Key 

 

eingespielt. 
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Die Clienteinstellungen lauten wie folgt: 

 

LAN: 

 

 
 

WAN: 
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Zeitsynchronisierung: 

 

 
 

OPEN VPN Clienteinstellungen: 
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Die Servereinstellungen lauten wie folgt: 

 

LAN: 

 

 
 

WAN: 
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Zeitsynchronisierung: 

 

 
 

OPEN VPN Servereinstellungen: 

 

 
 

OpenVPN Local Network 
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OpenVPN Remote Network 

 

 
 

Achten Sie hierbei darauf, dass der Common Name mit dem des Zertifikates übereinstimmt.  

 

Prüfung: 

 

Server 

 

 
 

Routingtable Server 
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Routingtable Client 

 
 

 

 


