D-Link HORSTBUX

HorstBox (DVA-G3342SD)
Anleitung zum Firmwareupdate der HorstBox (DVA-G3342SD)

Vorausgesetzt, die HorstBox ist am LAN Anschluss des PCs angeschlossen und mit dem
mitgelieferten Netzteil verbunden.

Die aktuelle Firmware fiir die HorstBox finden Sie auf dem D-Link FTP Server:

ftp://ftp.dlink.de/dva/dva-g3342sd/driver software/

WICHTIG: Aktualisieren Sie die Firmware NUR Uber einen der LAN Ports!

e Offnen Sie das Webmenii der HorstBox im Internet Explorer mit der Adresse:

http://192.168.0.1

e Melden Sie sich mit dem Admin Login am Webmenu an. Sollten Sie das Passwort
nicht verandert haben, dann lautet der Login:

Benutzername: admin
Passwort: admin
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e Hier dann mit Hilfe des Durchsuchen-Schaltflache die aktuelle Firmware auswahlen
und auf Offnen klicken.

Suchen in; I ) DVA-GIM2SD_fw_revab 203 ALL_de 071 [j Q ? b E"

E HorstBox Anleitung Firmware Update. pdf
Firrmu: img
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e AnschlieRend klicken Sie nun auf die Schaltflache Updaten um den
Aktualisierungsprozess zu starten.
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Ihnen wird dann folgende Meldung angezeigt:

nigli: atus
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Das Firmware-Update wird nun durchgefiithrt und die HorstBox

» Zeit

¥ Systemeinstellungen
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anschlieBend neu gestartet. Wahrend des Updatevorgangs schalten
die Kontrolllampchen der HorstBox in den Lauflichtmodus.
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e Warten Sie jetzt ca. 7 Minuten bis das Update durchgelaufen ist. Die ADSL LED
geht dann von selbst wieder an.

e Sollte die ADSL LED auch nach 10min nicht angehen, dann trennen Sie den Strom
und stecken Sie diesen nach 1min wieder ein.

Nach dem Bootvorgang konnen Sie im Webmenu der HorstBox unter Firmware-Update
die Firmwareversion kontrollieren.
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Fuhren Sie nun ein Factoryreset durch indem Sie im laufenden Betrieb fir mind. 10
Sekunden auf Reset drticken.

Danach kdnnen Sie die HorstBox nach Ihren Wiinschen Konfigurieren.

Sie haben Fragen zum Betrieb der HorstBox?
Gerne helfen wir lhnen weiter!

D-Link Serviceportal
http://support.dlink.de/solution/sslogin.asp

Email: support@dlink.de

Informationen zu unserer Hotline erfahren Sie auf unserer Homepage:
http://www.dlink.de

Viel Spafd mit Ihrer HorstBox wiinscht lhnen

Ihr D-Link Support-Team




