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INSTALLATION CD
INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS
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If any of these items are missing from your packaging contact
your reseller
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PRODUCT
SET-UP

CD SET-UP WIZARD

SET-UP WIZARD CD
The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-
160

INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up
wizard should start automatically. Make sure that your internet
connection is active. (Do not plug in DWA-160 yet)

SET-UP WIZARD

—
D-Link Select your language from the list of options and follow the
7 steps within the wizard to complete the set-up of DWA-160
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TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

-

. IFI'VE LOST MY CD WHAT CAN | DO?
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical
Support below). Windows 7, XP, Vista in most cases will automatically install the correct drivers.

o

IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem
Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure
your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access
Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

@

WHY CAN'T | GET A WIRELESS CONNECTION?

- Check that your DWA-160 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-160 into
another USB port if available.

- The LED on the DWA-160 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB
port or the driver is not installed properly.

- Ensure that the wireless settings on the DWA-160 match the settings on your Access Point/
Router. Please check and confirm your settings for.
Wireless Network Name (SSID)
Wireless Encryption Key
Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

- To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom
right). Red means no valid connections have been made.

- Check that your Internet is working fine on existing computers.

- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise,
please re-install the software. The LED on the DWA-160 should come on after software
installation.

&

WHICH OPERATING SYSTEMS DOES THE DWA-160 SUPPORT?

The DWA-160 support all popular Operating Systems including Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.

Note: If you are unable to see the Ti ing chapter of the product manual
in the D-Link DWA-160 Wireless N Dualband USB Mini Adapter CD

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: http://www.dlink.co.uk FTP: ftp://ftp.dlink.co.uk
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)
All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

D-Link DWA-160



LIEFERUMFANG

PACKUNGSINHALT

£

DWA-160

INSTALLATIONS-CD
ENTHALT DEN SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBUCHER

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

HALTERUNG

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhéndler
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PRODUKTS

SETUP-ASSISTENT-CD

SETUP-ASSISTENT-CD
Die CD enthéit alle zum Einrichten des DWA-160 erforderlichen
Anleitungen.

EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der
Setup: istent sollte isch starten. Ver i n Sie
sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schlieen Sie den
DWA-160 noch nicht an)

DER SETUP-ASSISTENT

Wahlen Sie lhre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie
den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des
DWA-160 fertig zu stellen.

DWA-180



FEHLERBEHEBUNG

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch
direkt bei D-Link erhéltlich (siehe ,Technischer Kundendienst‘). Unter Windows 7, XP, Vista
werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLUSSELUNGSSCHLUSSEL FUR DIE
DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?
Der Verschlisselungsschliissel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSLModem-Router
eingestellt. Wenn Sie lhren Verschliisselungsschliissel verloren haben, miissen Sie den Access
Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlissel einstellen. Bitte wenden Sie
sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

n

(4]

. WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?

- Uberpriifen Sie, ob der DWA-160 ordnungsgemaR mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder
versuchen Sie, wenn méglich, den DWA-160 an einen anderen USB-Anschluss anzuschlieBen.

- Vergewissern Sie sich, dass die griine Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, missen der
Treiber oder der USB-Anschluss tberpriift werden.

- Uberpriifen Sie, ob die Einstellungen fiir die drahtlose Verbindung am DWA-160 mit den
Einstellungen des Access Point bzw. Routers iibereinstimmen. Uberpriifen Sie folgende
Einstellungen:

Netzwerkname (SSID)
i i fiir die Verbi
Sicherhei fiir Verbi (z. B. WEP, WPA2)

- Uberpriifen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung
aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.

- Uberpriifen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollsténdig installiert ist.

Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-160 beginnt zu leuchten,

sobald die Software korrekt installiert ist.

WELCHE BETRIEBSSYSTEME WERDEN VOM DWA-160 UNTERSTUTZT?

- Der DWA-160 untersttitzt alle géangigen Betriebssysteme, z. B. Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.

Hinweis: Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, sehen Sie auf der CD fiir den

D-Link DWA-160 Wireless N Dualband USB Mini Adapter im Produkthandbuch im Kapitel ,,

Fehlerbehebung“ nach.

»

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Deutschland: Web: http://www.dlink.de
Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute  Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr

Osterreich: Web: http://www.dlink.at

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr
Schweiz: Web: http://www.dlink.ch

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. —Fr. 09:00 — 17:30 Uhr
* Gebiihren aus Mobilnetzen und von anderen Provider kénnen abweichen.

DWA-160 D-Link
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FRANCAIS

QUE CONTIENT
LA BOITE ?

CONTENU
, LE CD D’INSTALLATION
COMPREND L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES

2
3
o
WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
‘ DWA-160

SUPPORT

Si I'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter
votre revendeur

n D-Link DWA-160



CONFIGURATION
DU PRODUIT

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

D-Link
v

DWA-160

SIVONV44

CD DE L’ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires a la
configuration du DWA-160.

INSEREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant
de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-
vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas
encore le DWA-160).

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez la langue dans la liste d’options, puis suivez les
étapes de I'assistant pour mener a bien la configuration du
DWA-160.



FRANCAIS

DEPANNAGE

PROBLEMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

-

. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?
Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link
(Voir Support Technique ci-dessous). Windows 7, XP, Vista installent généralemant de fagon
automatique les bons drivers.

2. Al PERDU MA CLE D’ENCRYPTION SANS FIL
La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d’acceés, le routeur ou le modem routeur
DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d’encryption, I'unique solution est de reconfigurer
votre point d’accés ou routeur afin d’en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur
de votre point d’acces/routeur/modem routeur DSL.

@

JE N'ARRIVE PAS A ME CONNECTER EN SANS FIL

- Vérifiez que votre DWA-160 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la
connecter sur un autre port USB.

- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n’est pas le cas vérifiez le port USB ou son
pilote.

- Vérifiez que les paramétres sans fil de votre DWA-160 correspondent a ceux de votre point
d’accés/routeur. Voici les points a vérifier :
Nom du réseau sans fil (SSID)
Clé d’encryption sans fil
Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

- Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tache de Windows (en bas a
droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

- Assurez vous d’avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer.
La diode de la DWA-160 ne doit s’allumer qu’aprés cette opération.

QUELS SONT LES SYSTEMES D’EXPLOITATION SUPPORTES PAR LA DWA-160 ?

La DWA-160 supporte les principaux systémes d’exploitation dont Microsoft Windows XP/Vista/

Windows 7.

Note: Si la connexion ne s’établie pas, merci de le chapitre Dé

manuel présent sur le CD de la carte Wireless N Dualband USB Mini Adapter D-| Llnk DWA-
160.

&

ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique D-Link sur internet :http://www.dlink.fr

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17
Du lundi au vendredi de 9h & 19h (hors jours fériés)

D-Link DWA-160



CONTENIDO
DEL PAQUETE

CONTENIDO
m
. wn
CD DE INSTALACION )
4. INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACION Y MANUALES >
N TECNICOS 2t
o
=

.
.
.

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

BASE

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el
proveedor
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PRODUCTO
INSTALACION

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACION

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACION
EI CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar
el DWA-160

INTRODUCIR EL CD
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El
J. asistente de configuracion debera iniciarse automaticamente.
s Asegurese de que su conexion de Internet esté activa. (No
%. J enchufe todavia el DWA-160)
X A
ASISTENTE DE CONFIGURACION
Seleccione el idioma en la lista de oUSBones y siga los pasos

indicados en el asistente para finalizar la configuracion del
DWA-160

y
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SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACION Y CONFIGURACION

1. HE PERDIDO EL CD
EI CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea mas adelante
«Asistencia técnica»). Windows 7, XP, Vista instalaran automaticamente los controladores
correctos en la mayoria de casos.

2. HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRIPTACION INALAMBRICA

La clave de encriptacion inalambrica esta configurada en el punto de acceso, router o médem

router DSL inaldmbricos. Si no puede obtener su clave de encriptacion, la tnica solucion es

volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de
encriptacion. Pongase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o médem
router DSL inalambricos.

3. NO CONSIGO UNA CONEXION INALAMBRICA

- Compruebe que el DWA-160 esta conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a
conectar el DWA-160 en otro puerto USB que esté libre.

- Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Sino es asi, debe examinar el
controlador o el puerto USB.

- Asegurese de que los parametros inalambricos del DWA-160 coinciden con los parametros de
su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parametros siguientes:

Nombre de red inalambrica (SSID)
Clave de encriptacion inalambrica
Método de seguridad inalambrica (p. ej.: WEP, WPA2)

- Para comprobar si es ha establecido una conexién inalambrica, haga clic con el botén de la
derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido
ninguna conexion valida.

- Compruebe que en los otros navegadores no hay ninglin problema con la conexion a internet.

- Asegurese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalacion del software. EI LED
del DWA-160 debe encenderse tras la instalacion del software.

4. ;QUE SISTEMAS OPERATIVOS ADMITE EL DWA-160?

EI DWA-160 admite todos los sistemas operativos mas habituales, incluidos Microsoft
Windows XP/Vista/Windows 7.

Nota: Si no puede Ite el capitul ion de pi del manual
del producto en el CD del i N D USB Mini DWA-160 de D-Link.

ASISTENCIA TECNICA
http://www.dlink.es

Asistencia Técnica Telefonica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min
De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

DWA-160 D-Link
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COSA CONTIENE LA
CONFEZIONE?

CONTENUTO
, CD DI INSTALLAZIONE
INCLUDE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA E | MANUALI
TECNICI
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WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

BASE DI SUPPORTO

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare
il rivenditore

14 D-Link DWA-160



CONFIGURAZIONE
DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA
Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il
dispositivo DWA-160.

B
=
>
z
&

INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unitda CD del computer. La configurazione
guidata verra avviata automaticamente. Assicurarsi che

la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il
dispositivo DWA-160.

CONFIGURAZIONE GUIDATA

————

D-Link Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi

7 ai passaggi della procedura guidata per completare la
configurazione di DWA-160.

DWA-160 D-Link




ITALIANO

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI
PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?
Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il
paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 7, XP, Vista installano automaticamente il
driver corretto.

[

HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO
COMPORTARMI?

La chiave di cifratura wireless & configurate sul router, sul modem router DSL o sull’ accesso point
wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless & necessario riconfigurare
I'access point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore
dell’'access point wireless/router/modem DSL.

@

NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.

- Verificare che il dispositivo DWA-160 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile,
provare a collegare il dispositivo DWA-160 a un’altra porta USB disponibile.

- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario & necessario controllare il
driver o la porta USB.

- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-160 corrispondano alle impostazioni
dell’access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:
Nome della rete wireless (SSID)
Chiave di cifratura wireless
Metodo di si i (per io, WEP, WPA2)

- Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso
a destra). In assenza di una connessione valida & rossa.

- Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.

- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso
contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-160 dovrebbe accendersi
dopo linstallazione del software.

&

QUALI SISTEMI OPERATIVI SONO SUPPORTATI DAL DISPOSITIVO DWA-160?
II dispositivo DWA-160 supporta tutti i piu diffusi sistemi operativi, inclusi Microsoft
Windows XP/Vista/Windows 7.

NOTA: Se non si riesce a instaurare una i e il capi
degli errori del utente nel CD dell i ND usB
Mini D-Link DWA-160

SUPPORTO TECNICO

http://www.dlink.it/support
Supporto Tecnico dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 02 87366396

D-Link DWA-160



INHOUD VAN DE
VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE

INSTALLATIE-CD

, . BEVAT INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE

HANDLEIDINGEN

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

SANVI1d3a3aN

HOUDER (CRADLE)

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de
leverancier.

DWA-160 D-Link



PRODUCT
INSTALLATIE

CD INSTALLATIEWIZARD

CD INSTALLATIEWIZARD
Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-160 te
installeren
PLAATS CD
S

Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De
uw internetaansluiting actief is. (Sluit DWA-160 nog niet aan)
% (>

installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of
INSTALLATIE-WIZARD

Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de
stappen binnen de wizard om de installatie van DWA-160 te
voltooien
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PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?
De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van
de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 7, XP, Vista worden in
de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma’s geinstalleerd.

n

. IK BEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWERK VERGETEN.
De encrypti voor het netwerk is ¢ 1 op het draadloze Access Point,
de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is,
kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met
een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het
draadloze Access Point, de router of de ADSLrouter met modem.

3. WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?

- Controleer of de DWA-160 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-160 aan op
een andere USB-poort (indien beschikbaar).

- Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van
het stuurprogramma of de USB-poort.

- Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-160 overeenkomen met de instellingen op
het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.
Naam draadloos netwerk (SSID)

Encry voor het netwerk
Beveiligil de voor het netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)

- U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot
stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.

- Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.

- Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd.
Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-160 moet gaan branden na de
software-installatie.

4. MET WELKE BESTURINGSSYSTEMEN KAN IK DE DWA-160 GEBRUIKEN?
De DWA-160 ondersteunt alle populaire besturingssystemen, zoals Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.
Opmerkmg AIs u nog steeds geen verbinding kunt maken, lees dan het hoofdstuk
in de pi iding op de cd van de D-Link DWA-160 Wireless N
Dualband USB Mini adapter.

TECHNICAL SUPPORT

Tech Support for customers within the Netherlands:

www.dlink.nl / 0900 501 2007 / €0.15ppm anytime.

Tech Support for customers within Belgium:

www.dlink.be / 070 66 06 40 /€0.175ppm peak, €0.0875ppm off peak
Tech Support for customers within Luxemburg:

www.dlink.be / +32 70 66 06 40

DWA-160 D-Link
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ZAWARTOSC
OPAKOWANIA

SPIS TRESCI

PLYTA INSTALACYJNA CD
ZAWIERA KREATOR KONFIGURACJI ORAZ INSTRUKCJE

OBSLUGI
% \ WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
e \\\\ DWA-160
5] Q)
o .

.

.

PODSTAWKA

. Sprawdz czy wszystkie elementy znajdujq si¢ w opakowaniu

20 D-Link DWA-160



KONFIGURACJA
PRODUKTU

KREATOR KONFIGURACJI

KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM
Plyta CD zawiera instrukcje dotyczaca konfiguracji DWA-160.

WtOZ PLYTE CD
Witoz ptyte CD do napedu CD-ROM. Kreator konfiguraciji

JL powinien wigczy¢ sie automatycznie. Upewnij sig, ze jestes
/\s\ podtgczony do internetu. (Nie podiaczaj jeszcze DWA-160)
%@

MS10d

KREATOR KONFIGURACJI

————
D-Link Z listy wybierz swoj jezyk, a nastgpnie postepuj zgodnie z
v poleceniami kreatora aby skonfigurowa¢ DWA-160.

DWA-160 D-Link



POLSKI

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEMY Z KONFIGURACJA

-

. CO ZROBIC, JESLI ZAGUBIENIU ULEGLA PLYTA CD?
Plyta CD zawiera sterowniki oraz podrecznik uzytkownika ktére moga by¢ réwniez pobrane
z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 7, XP, Vista w wiekszosci
przypadkow zainstalujq automatycznie prawidiowe sterowniki.

[

CO ZROBIC, JESLI ZAPOMNIALEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?
Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostgpowym lub
routerze bezprzewodowym. Jesli nie ma mozliwosci przypomnienia sobie klucza, jedynym
rozwigzaniem jest jego zmiana w powyzszym urzadzeniach. Zajrzyj do podrecznika uzytkownika
aby dowiedzie¢ sig, w jaki sposéb skonfigurowac klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

W

. DLACZEGO NIE MOGE, UZYSKAC POLACZENIA BEZPRZEWODOWEGO?

- Sprawdz, czy adapter DWA-160 jest poprawnie przytaczony do portu USB lub sprobuj
przytaczy¢ go do innego wolnego portu.

- Upewnij sig¢, Zze za$wiecita sig zielona dioda LED. Je$li nie, sprawdz potgczenie z portem USB
oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.

- Upewnij sig, ze ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-160 odpowiadajq ustawieniom
sieci bezprzewodowej punktu dostgpowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdz
nastepujace ustawienia:

Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)
Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej
Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)

- Aby sprawdzi¢, czy nawigzane zostato potaczenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym
Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak potaczenia.

- Upewnij sig, ze na przytaczonych komputerach masz dostep do Internetu.

- Upewnij sig, ze ukonczytes$ instalacje oprogramowania i sterownikéw do urzadzenia. Jesli nie,
zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-160 powinna zaswieci¢ si¢ po
instalacji oprogramowania.

»

Z JAKIMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI DZIALA ADAPTER DWA-160?
Adapter DWA-160 dziata z nastepujacymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.
Notatka: Jesli nie mozesz sie potaczy¢, zajrzyj do i iazy ia p! oW W
i z il DWA-160 jduj sie na plycie CD dotaczonej do

podre y
tego produktu.

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021
Pomoc techniczna firmy D-Link $wiadczona przez Internet:
http://www.dlink.eu/support/

D-Link DWA-160



BALENI
OBSAHUJE

OBSAH

INSTALACNI CD

‘. OBSAHUJE PRUVODCE NASTAVENIM A TECHNICKE
N PRIRUCKY

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

AIS3D

KOLEBKA

Pokud néktera z poloZek chybi, kontaktujte prodejce

DWA-160 D-Link 23



NASTAVENI
PRODUKTU

CD S PRUVODCEM NASTAVENIM

CD S PRUVODCEM NASTAVENIM
CD obsahuje v8echny potiebné pokyny pro nastaveni produktu
DWA-160

VLOZTE CD

Vlozte CD do jednotky CD-ROM svého pogitace. Pravodce
nastavenim by se mél automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je
aktivni vade pfipojeni k Internetu. (DWA-160 zatim nezapojujte.)

CESKY

PRUVODCE NASTAVENIM

D-Link Vyberte jazyk z nabizenych moznosti a podle pokynti privodce
dokongete nastaveni produktu DWA-160

24 D-Link DWA-160



RESENiI PROBLEMU

PROBLEMY S INSTALACI A KONFIGURACI

-

. CO MAM DELAT, KDYZ JSEM ZTRATIL DODAVANE CD?
CD obsahuje ovladace a navod, které Ize ziskat od D-Link (viz ,Technick& podpora " nize).
Systémy Windows 7, XP, Vista nainstaluji ve vétsiné pfipadi automaticky spravné ovladace.

n

. CO KDYZ JSEM ZAPOMNEL SIFROVACI KLIC PRO SVOJI BEZDRATOVOU SiT?
Sifrovaci kli¢ pro bezdratovou sit je nakonfigurovan v bezdratovém pristupovém bodu, smérovaéi
nebo smérovaci s DSL modemem. Pokud nemuzete zjistit svij Sifrovaci kli¢, jedinym feSenim
bude nakonfigurovat vas bezdratovy pfistupovy bod/smérova¢ na novy Sifrovaci kli¢. Pokud
nevite jak, kontaktujte vyrobce vaseho bezdratového pfistupového bodu, smérovace nebo
smérovace s DSL modemem.

PROC SE NEMOHU BEZDRATOVE PRIPOJIT?

- Zkontrolujte, zda je DWA-160 pfipojen spravné do USB portu nebo zkuste pfipojit DWA-160 do
jiného volného USB portu.

- Zkontrolujte, zda sviti zeleny indikator Link. Pokud ne, je tfeba zkontrolovat USB port nebo
instalaci ovladace.

- Ujistéte se, Ze nastaveni bezdratové sité na DWA-160 odpovida nastaveni na vasem
pristupovém bodu/smérovadi. Zkontrolujte shodu téchto nastaveni.
Nazev bezdratové sité (SSID)
Sifrovaci kli¢ (Encryption Key)
Typ Sifrovani (napi. WEP, WPA2)

- Podivejte se na hlavni panel Windows (oznamovaci oblast vpravo dole). Cervena znamena, ze
se nepodafilo navazat spojeni.

- Zjistéte, zda na ostatnich pogcitacich funguje pfipojeni k Internetu.

- Ujistéte se, Ze jste dokoncili proces instalace a postupovali pfitom podle pokynd. V opaéném
pripadé reinstalujte software. Indikator na DWA-160 by se mél po instalaci softwaru rozsvitit.

@

JAKE OPERACNI SYSTEMY PODPORUJE DWA-160?

DWA-160 podporuje véechny nejznaméjsi operaéni systémy véetné Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.

F a Pokud se (zete pfipojit, podivejte se do kapitoly ,,ReSeni problému“ v
navodu na CD pro Wireless N Dualband USB Mini adaptér D-Link DWA-160

»

TECHNICKA PODPORA

Web: http://www.dlink.cz/support/

E-mail: support@dlink.cz

Telefon CR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110
Telefonicka podpora je v provozu: PO - PA od 09:00 do 17:00
Volani je zpoplatnéno dle pfisludnych tarifi Vaseho operatora.

DWA-160 D-Link
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A CSOMAG
TARTALMA

TARTALOM

TELEPITO CD
TARTALMAZZA A BEALLITAS-VARAZSLOT ES A MUSZAKI
KEZIKONYVEKET

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

TARTO

MAGYAR

Ha az alabbi elemek barmelyike hianyzik, kérjiik, keresse meg
értékesitojét
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TERMEK-

BEALLITAS

BEALLITAS-VARAZSLO CD

D-Link
v

DWA-160

BEALLITAS-VARAZSLO CD
ACD a DWA-160 beallitasahoz szilkséges
valamennyi utasitast

CD BEHELYEZESE

Helyezze be a CD-t a szamitogép CD-meghajtéjaba. A
beallitas-varazslo automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg
arrél, hogy internetkapcsolata aktiv. (Még ne csatlakoztassa a
DWA-160-6t.)

BEALLITAS-VARAZSLO
A lehetbségek listajarol valassza ki a kivant nyelvet és kévesse
a varazslo DWA-160 & i a vonatkoz6 i i

HVAOVIN



MAGYAR

HIBAELHARITAS

BEALLITASI ES KONFIGURACIOS PROBLEMAK

-

. MIT TEGYEK, HA ELVESZTETTEM A CD-T?
A CD-n talalhaté szoftvereket és hasznalati Gtmutatét letdltheti a D-Link weboldalan talalhato
Technikai timogatas meniire kattintva. A Windows 7, XP, Vista operacios rendszerek rendszerint
automatikusan telepitik a megfelel6 meghajtokat.

. MIT TEGYEK, HA ELFELEJTETTEM A VEZETEK NELKULI TITKOSITASI KULCSOMAT?
A vezeték nélkli titkositasi jelszo a vezeték nélkili hozzaférési ponton, roteren vagy DSL modem
routeren kertilt bedllitasra. Ha nem tudja megszerezni a titkositasi kulcsot, Gjat kell bedllitania a
hozzaférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélkili hozzaférési pont/router/DSL
modem router gyartéjanak utasitasait.

n

MIERT NEM MUKODIK A VEZETEK NELKULI KAPCSOLATOM?

- Ellendrizze, hogy a DWA-160 megfeleléen csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van
rendelkezésre all6 masik USB port, helyezze at abba az adaptert.

- Ellendizze, higy a zéld Link LED vilagit-e. Ha nem, ellenérizze a drivert vagy az USB portot.

- Ellendrizze, hogy a DWA-160 vezeték nélkiili beallitasai megegyeznek-e a hozzaférési pont/
router megfelel6 beallitasaival kiilénds tekintettel az alabbiakra:
Vezeték nelkull halézat neve (SSID)

@

Vezeték nélkiili biztonsagi mod (pl. WEP, WPA2)

- A Windows rendszertalcajan (jobb alul) ellenérizheti a vezeték nélkuli kapcsolat létrejottét. A
piros szin azt jelzi, hogy nem jétt létre a kapcsolat.

- Ellendrizze, hogy az Internet megfeleléen miikddik-e a mar haldzatba kapcsolt szamitdgépeken.

- Ellendrizze, hogy megfelel6en kévette-e a szoftver telepitési eljarasat. Ha nem, telepitse Gjra a
szoftvert. A DWL-140 LED kijelz6jének ki kell gyulladnia a szoftver telepitését kovetéen.

. MILYEN OPERACIOS RENDSZEREK HASZNALATAT TAMOGATJA A DWA-160?
A DWA-160 minden elterjedt operacios rendszer (Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7)
hasznalatat tamogatja.
Figyelem: Ha nem tud csatlakozm olvassa el a D-Link DWA-’ 160 Wireless N Dualband USB
Mini adapter CD-jén tala 6 Tr (Hil aritas) cimii
fejezetét.

F

TECHNIKAI TAMOGATAS

URL : http://www.dlink.hu

Tel.: 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min
email : support@dlink.hu

D-Link DWA-160



INNHOLDET |
PAKKEN

INNHOLD

INSTALLERINGS-CD

, . INKLUDERER OPPSETT-VEILEDER og TEKNISKE

BRUKSANVISNINGER

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

CRADLE

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene
mangler

DWA-160



PRODUKT-
OPPSETT

CD OPPSETT-VEILEDER

OPPSETT-VEILEDER CD
, CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av
4

@ DWA-160

SETT INN CD

Sett CD-en i CD-stasjonen pa PC-en. Oppsett-veilederen bar
starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke
koble til DWA-160 enda)

e OPPSETT-VEILEDEREN
D-Link Velg sprak fra listen og felg anvisningene i veilederen for a bli
' ferdig med oppsettet av DWA-160

D-Link DWA-160



PROBLEMLBSING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

-

. JEG HAR MISTET CD-EN MIN. HVA KAN JEG GJBRE?
CD-en inneholder drivere og handbgker som kan fas fra D-Link (se Teknisk stette nedenfor).
Windows 7, XP, Vista vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

n

. JEG HAR GLEMT MIN TRADL@SE KRYPTERINGSNGOKKEL
Den tradlgse krypteringsnokkelen er konfigurert pa det tradlgse aksesspunktet, ruteren eller
ADSL-modemruteren. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnekkelen, er eneste lgsning &
omkonfigurere aksesspunktet/ruteren med en ny krypteringsnekkel. Kontakt produsenten av det
tradlgse aksesspunktet/ruteren/DSL-modemruteren.

. HVORFOR OPPNAR JEG IKKE TRADLGS FORBINDELSE?

- Kontroller at DWA-160 er koblet riktig til USB-porten, eller prgv a koble DWA-160 i en annen,
tilgjengelig USB-port.

- Sjekk at den grenne forbindelseslampen lyser. Hvis ikke, ma du konsentrere deg om driveren
eller USB-porten.

- Pass pa at de tradlose innstillingene pa DWA-160 samsvarer med innstillingene pa
aksesspunktet/ruteren. Kontroller og bekreft innstillingene for:
Navn pa tradlest nettverk (SSID)
Tradlgs krypteringsnokkel
Tradlgs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)

- Sjekk om det er opprettet en tradlgs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til
hgyre). Rad vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.

- Kontroller at internett fungerer pa eksisterende datamaskiner.

- Pass pa at du har fulgt og fullfert programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du
programvaren pa nytt. Lampen pa DWA-160 skal lyse etter programvareinstallasjon.

[

»

HVILKE OPERATIVSYSTEMER ST@TTER DWA-160?

DWA-160 stetter alle populeere operativsystemer, inkludert Microsoft Windows XP/Vista/Windows
7.

Merk: Hvis du ikke klarer a koble til, slar du opp pa kapittelet om problemlgsing i
produkthandboken pa CD-en til D-Link DWA-160 Wireless N Dualband USB Mini adapter.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: http://www.dlink.no
D-Link Teknisk telefon Support: 820 00 755
(Hverdager 08:00-20:00)

DWA-160 D-Link



INDHOLDET AF
PAKKEN

INDHOLD
, INSTALLATIONS-CD
<. INKLUDERER OPS/ETNINGSGUIDE og TEKNISKE
~ MANUALER

.
.
.

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

CRADLE

' Hvis noget af ovennaevnte indhold mangler, skal du kontakte
forhandleren

DWA-180



OPSZETNING AF
PRODUKTET

CD MED OPSZTNINGSGUIDE

OPS/ETNINGSGUIDE PA CD
CD’en indeholder alle de instruktioner, som er ngdvendige for at
opszette DWA-160

ISET CD

Seet CD’en i CD-drevet pa din computer. Opsaetningsguiden
ber starte automatisk. Serg for, at din internetforbindelse er
aktiv. (Tilslut ikke DWA-160 endnu)

=}

>

4
— GUIDEN OPS/ETNING (72}
D-Link Veelg dit sprog blandt valgmulighederne pa listen, og folg P
v trinene i guiden for at gennemfare opsaetningen af DWA-160

DWA-160 D-Link



FEJLFINDING

PROBLEMER | FORBINDELSE MED OPSZTNING OG KONFIGURATION

1. HVAD KAN JEG G@RE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?
Cd'en indeholder softwaredrivere og handbog, og disse kan fas fra D-Link (se Teknisk support
nedenfor). Windows 7, XP, Vista vil i de fleste tilfeelde automatisk installere de rigtige drivere.

. HVIS JEG HAR GLEMT N@GLEN TIL TRADL@S KRYPTERING?
Naglen til tradles kryptering konfigureres ved det tradlgse access point, routeren eller DSL-
modemrouteren. Hvis du ikke kan fa fat i krypteringsnaglen, er den eneste lgsning at konfigurere
dit access point/router igen, sa du kan bruge en ny krypteringsnggle. Kontakt producenten af dit
tradlgse access point/router/DSL-modemrouter.

n

HVORFOR KAN JEG IKKE FA OPRETTET TRADLGS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-160 er sat korrekt i USB-porten, eller prov at seette DWA-160 i en anden
USB-port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grenne Link-lysdiode teendes. Ger den ikke det, skal du kontrollere driveren
eller USB-porten.

- Serg for, at de tradlgse indstillinger i DWA-160 svarer til indstillingerne for dit access point/
router. Kontroller og bekraeft indstillingerne for:
Navnet pa det tradlose netvark (SSID)
Ngglen til tradlgs kryptering
Metoden til tradlgs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)

- Kontroller pa proceslinjen i Windows (nederst til hgjre), om der er oprettet tradlgs forbindelse.
Red betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt pa de computere, du allerede har.

- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldfert processen.
Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden pa DWA-160 ber blive teendt efter
installation af softwaren.

@

HVILKE OPERATIVSYSTEMER UNDERSTQATTER DWA-160?

DWA-160 understgtter alle almindelige operativsystemer, inklusive Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.

Bemazerk! Hvis du ikke kan oprette forbi skal du lese i

produkthandbogen pa cd'en med det tradlgse D-Link DWA-160 Wireless N Dualband usB

Mini.

&

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support pa Internettet: http://www.dlink.dk
D-Link teknisk support over telefonen: TIf.: 9013 8899
Normale abningstider: Hverdage kI. 08:00 - 20:00
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PAKKAUKSEN
SISALTO

SISALTO
ASENNUS-CD
4. SISALTAA ASENNUSVELHON JA LAITTEESEEN LITTYVAT
N TEKNISET MANUAALIT

.
.
.

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

SOVITIN TELINE

Jos pakkauksesta puuttuu jokin néistd, ota yhteys
jalleenmyyjaasi

DWA-160 D-Link




TUOTTEEN
ASENNUS

CD:LTA LOYTYVA ASENNUSVELHO

ASENNUSVELHO-CD
CD sisaltaa kaikki tarvittavat ohjeet DWA-160:n saattamiseksi
toimintakuntoon

[ SYOTA ASENNUS-CD

Syoéta CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi
yhteydessa internetiin.
%/O (Al kytke DWA-160:ta viela tietokoneeseen.)

kaynnistya automaattisesti. Varmista, etté tietokone on

ASENNUSVELHO

————
D-Link Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa
¥ asennusvelhon askelia saattaaksesi DWA-160:n asennuksen
loppuun
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VIANETSINTA

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGURQINTIIN LITTYVAT
ONGELMAT

. MITA TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?
CD-levy siséltaa ohjaintiedostoja ja kayttdoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkilta (ks. kohta
Tekninen tuki alla). Windows 7, XP-, Vista kayttojarjestelméat asentavat useimmiten oikeat
ohjaimet automaattisesti.

-

n

. MITA JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?
Langaton 1 kuuluu ) tuki: reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin.
Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdé tukiaseman/
reitittimen asetukset uudelleen kayttéden uutta salausavainta. Ota yhteytta langattoman
tukiaseman/reitittimen/DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

©

LANGATON YHTEYS EI TOIMI - MIKSI?

- Tarkista, ettd DWA-160:n liitanta USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytked DWA-160 toiseen
USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.

- Tarkista, etté vihre& Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai
USB-yhteys.

- Varmista, ettd DWA-160:n langattomat asetukset tukiaseman/reititti
Tarkista seuraavat asetukset.

Langattoman verkon nimi (SSID)

Langaton salausavain

Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)

Tarkista Windowsin tehtavapalkista (alhaalla oikealla). Punainen vari merkitsee, ettei toimivaa

yhteytta ole syntynyt.

- Varmista muiden tietokoneiden avulla, ettd yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.

- Varmista, etté olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna
ohjelmisto uudelleen. DWA-160:n merkkivalon pitéisi syttyé ohjelmistoasennuksen jalkeen.

. MITA KAYTTOJARJESTELMIA DWA-160 TUKEE?
DWA-160 tukee kaikkia suosittuja kéyttéjarjestelmia, mm. Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

Huom! Jos yhteytta ei edelleenk&én synny, tutustu D-Linkin langattoman DWA-160-

sovittimen CD-levyll sijail y

»

TEKNISTA TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : http://www.dlink.fi
Arkisin klo. 9 - 21
numerosta : 06001 5557

DWA-160 D-Link



FORPACKNINGENS
INNEHALL

INNEHALL
Q
A\ WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
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.

INSTALLATIONS-CD
INNEHALLER INSTALLATIONSGUIDE & TEKNISKA
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P4 ' Kontakta din aterforséljare, om nagon av komponenterna
w saknas

>

(V2]
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PRODUKT-
INSTALLATION

CD-INSTALLATIONSGUIDE

CD MED INSTALLATIONSGUIDE
Cd:n innehaller alla nédvandiga instruktioner for att installera
DWA-160-enheten

SATT | CD:N

Satt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta
automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen &r aktiv.
(Anslut inte DWA-160-enheten &nnu)

INSTALLATIONSGUIDE

————
D-Link Vélj sprak i listan med alternativ och félj stegen i guiden fér att
U slutféra installationen av DWA-160-enheten

VMSN3AS

DWA-160 D-Link



SVENSKA

40

FELSOKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR FORLORAT CD:N?
CD:n innehaller drivrutiner och en manual, vilka kan fas fran D-Link (se Teknisk support nedan).
Windows 7, XP, Vista installerar i de flesta fall automatiskt rétt drivrutiner.

-

. OM JAG HAR GLOMT MIN TRADLOSA KRYPTERINGSNYCKEL?
Den tradlésa krypteringsnyckeln &r konfigurerad pa den tradlsa accesspunkten, routern
eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda pa din krypteringsnyckel, aterstar bara att
omkonfigurera accesspunkten/routern, sa att du kan anvénda en ny krypteringsnyckel. Kontakta
tillverkaren av den tradlésa accesspunkten/routern/DSLmodemroutern.

n

VARFOR GAR DET INTE ATT SKAPA NAGON TRADLOS ANSLUTNING?

- Kontrollera att DWA-160 &r ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-160
till en annan USB-port om det finns nagon.

- Kontrollera att den gréna lysdioden for férbindelse lyser. Om den inte lyser maste drivrutinerna
eller USB-porten kontrolleras.

- Kontrollera att de tradlésa instéliningarna fér DWA-160 stammer éverens med instéliningarna
for kten/routern. K och bekréfta installningarna for:
Namn pa tradlést nitverk (SSID)
Tradlds krypteringsnyckel
Typ av tradlos kryptering (t.ex. WEP, WPA2)

- Kontrollera i aktivitetsfaltet i Windows (nere till hger) att det finns en tradlés anslutning. Rétt
innebar att det inte finns nagon fungerande anslutning.

- Kontrollera att Internet fungerar ordentligt pa de befintliga datorerna.

- Kontrollera att du har installerat programvaran pa rétt satt. Om inte, maste du ominstallera
programvaran. Lysdioden pa DWA-160 bér tandas efter det att programvaran installerats.

@

s

VILKA OPERATIVSYSTEM STODJER DWA-160?

DWA-160 stodjer alla vanliga operativsystem sasom Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.
Obs! Om du inte kan uppritta nagon anslutning kan du ldsa i produktmanualens kapitel
om felsékning pa CD-skivan D-Link DWA-160 Wireless N Dualband USB Mini adapter

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.se
D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00
Vardagar 08.00-20.00

D-Link DWA-160



CONTEUDO DA
EMBALAGEM

CONTEUDOS

CD DE INSTALACAO
4. INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAGAO & MANUAIS

O

.
.
.

TECNICOS

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

re

.
q

Se algum destes itens nao estiver na embalagem entre em
contacto com o seu revendedor

SINONLHO0d

DWA-160 D-Link



CONFIGURACAO
DE PRODUTO

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURACAQ

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURACAO
O CD engloba todas as instrugdes necessarias para configurar o
DWA-160

INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente
de configuragéo devera ser iniciado automaticamente.
Assegure-se de que a sua ligagdo a Internet se encontra activa.
(N&o ligue o DWA-160 ainda)

ASSISTENTE DE CONFIGURACAO
Seleccione o seu idioma na lista de opgdes e siga as etapas do
assistente para completar a configuragdo do DWA-160

PORTUGUES
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURACAQ

1. PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a
Assisténcia Técnica abaixo). O Windows 7, XP, Vista na maior parte dos casos, vao instalar
automaticamente os drivers correctos.

[

ESQUECI-ME DO MEU CODIGO DE ENCRIPTACAO SEM FIOS?

O caodigo de encriptagéo sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou
Router do Modem DSL. Se ndo conseguir obter o seu codigo de encriptagéo, a tnica solugéo
sera reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo cédigo de encriptagéo.
Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.

@

PORQUE NAD CONSIGO OBTER UMA LIGACAO SEM FIOS?

- Verifique se o seu DWA-160 esta ligado correctamente a sua porta USB ou tente ligar o DWA-
160 a outra porta USB se possivel.

- Verifique se o LED de Ligag&o verde esta aceso. Caso contrario, tem de verificar o driver ou a
porta USB.

- Certifique-se de que as definigdes sem fios do DWA-160 correspondem as defini¢des do seu
Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definiges.
Nome de Rede Sem Fios (SSID)
Cadigo de Encriptagdo Sem Fios
Método de Seguranga Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)

- Para confirmar se foi realizada uma ligagdo sem fios, va ao icone do Windows (canto inferior
direito). Vermelho significa que néo foram feitas ligagoes validas.

- Verifique se a Internet esta a trabalhar correctamente nos computadores existentes.

- Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalagéo do software, caso contrario,
volte a instalar o software. O LED do DWA-160 deve acender-se depois da instalagao do
software.

. QUAL E O SISTEMA OPERATIVO SUPORTADO PELO DWA-160?
O DWA-160 suporta todos os Sistemas Operativos usuais incluindo o Microsoft Windows XP/
Vista/Windows 7.
Nota: Se nao uma ligagéo, o capitul do de
Problemas do manual do produto no CD do A i ND USB Mini
DWA-160 da D-Link

»

ASSISTENCIA TECNICA

Assisténcia Técnica da D-Link na Internet: http://www.dlink.pt
Assisténcia Técnica Telefonica da D-Link: +351 707 78 00 10

DWA-160 D-Link
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NMEPIEXOMENA
NMAK'ETOY

MEPIEXOMENA

, CD EFKATAZTAZHE
<. MEPIAAMBANEI OAHIO EMKATASTASHE & TEXNIKA
~ EMXEIPIAIA

.
.
.

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

BAZH

Av KATTOI0 aTTO Ta TIAPATIAVW TEUAXIA AEITTEI, TIOPAKOAL)
ETTIKOIVWVAOTE PE TOV PETATIWANTA 0OG

EAAHNIKA
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EFKATAZTAZH
MPOIONTOZX

OAHIOZz EFKATAZTAZHZ CD

CD OAHIOY EFKATAZTAZHZ
To CD mepiéxel OAeG TIG 0dnyieg TTOU aTTaIToUvTal yia TNV,
eykatdoTaon Tou DWA-160

EIZAFQrH cp

Eiodyere To CD o1 povada CD tou utrohoyioTr oag. O odnyog
EYKATAOTAONG TIPETTEI Va EKKIVEITQI auTOpaTa. BeBaiwbeite 611 n
oUvdeon oag aTo internet ival evepyry. (Mnv ouvdéoeTe akopa

70 DWA-160)
— OAHIOX EFKATAZTAZHE
D-Link EmAégTe Tn yAwooa oag atd T NioTa €TMAOYWY Kal

7 aKoAoUBRaTE Ta BripaTa aTov 0dNyd yia va OAOKANPWOETE TNV
eykatdoTaon Tou DWA-160

m
P
>
T
Z
3
>
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EAAHNIKA

AIOPOQZH AAOGQN

MPOBAHMATA ErKATAXTAZHY KAI AIAMOP®QYHY

-

."Exaca 1o CD. T1 Tpétmel va Kavw;
To CD trepiéxel Ta driver software kai 10 eyxelpidio Tou propolv va ¢ntnéouv armé Tnv D-Link
(BAETTe TNV TTapAypa@o TexVIK UTTOOTAPIEN). Z€ TIOAAEG TrepITTTWwOoElg, Ta Windows 7, XP, Vista
£YKaBIOTOOV auTOHATA TO OWOTO driver.

[

Zéxaoa 1o KA€ISi KpUTITOYpa@Pnang wireless. Ti TPETTel va KAVW;

To kAeIdi kpuTTTOYPAPNONG wireless eival Siapop@wpévo aTo router, 6To modem router DSL iy
oTnv TpooPacn point wireless. Av Sev KATAPEPETE va ETTAVAKTACETE TO KAEIST KPUTITOYPAPNONG
wireless, gival aTTapaithTo Va avadiapop@WOETE To access point/router yia va XpnoiJoTIOINCETE
£va vEo KAEIBI KpuTTITOYpdenong. ETTIKOIVWYAGTE PE Tov Trapaywyo Tou access point wireless/
router/modem DSL.

w

Aev kata@épvw va eykaBidpUow pia ouvdean wireless.

- EAéygre av n ouokeury DWA-160, eival owoTd ouvdedepévn pe v BUpa USB. Av oag eival
duvard, dokipdoTe va ouvdéoeTe TV ouokeuri DWA-160 pe pia dAAn diaBéoiun Bupa USB.

- EAéygre av 1o LED Link ekTréptrer éva Tpdoivo Qwg. ZTnv avTiBeTn TepitTtwon eival amapaitnto
va eAéyEeTe To driver fj TV BUpa USB.

- EAéygre av ol puBpioeig wireless Tng ouokeurig DWA-160 avTioToixoUv OTIg puBUIoEI TOU access
point/router. EAéygTe kai emBEBAIDOTE TIG PUBKICEIG TTOU Eival OXETIKEG HE:
‘Ovopa Tou BikTUoU Wireless (SSID)
KAz|6| Kpurnovpn(pnm]g wireless

(yia TapéSerypa, WEP, WPA2)

- Na va a)\svgtn: mv uuvéch wireless, XpnOIWOTIOINOTE TNV YPAUUN TWV EQAPHOYWY TOU
Windows (kdtw 8¢gid). Otav dev UTIApxel pia IoxUouaa oUVEDT Eival KOKKIVO.

- EAéygre av To Internet Aeitoupyei owoTd oTa SiaBéoiua KOUTTIOUTEP.

- EAéygre av €xeTe ekTeAEéTEl kal oAokAnpwoel Ty Sladikacia eykatdoTaong Tou software. v
QavTIBETN TTEPITTTWON EYKATAOTAGTE Kai TTGAI To software. To LED Tng cuokeurig DWA-160 Ba
TIPETTEI VO avAWEI PETA TNV £yKATAoTaon Tou software.

»

. MOIA AEITOYPTIKA ZYZTHMATA YNOZTHPIZEI H ZYZKEYH DWA-160;
H ouokeuri DWA-160 utrootnpiel OAa Ta M0 YVWOTE AEITOUPYIKG CUCTAATA,
oupTmrepiAapBavopeva Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.
Znpeiwon: av eV KATAPEPVETE VA €Y 1] M0 00 TEITE TO
Ke@aAaio Ai6pBwan AaBwv Tou eyXeIpISiou XpAOTN TTOU n:pu:xn 70 CD Tou avTtamropa
Wireless N Dualband USB Mini Adapter D-Link DWA-160

TEXNIKH YMNOZTHPIZH

D-Link Hellas Support Center
http://www.dlink.gr/support

KepaAAnviag 64, 11251 Abriva,

TnA: 210 86 11 114 (Aeutépa- Mapaokeur] 09:00-17:00)
dag: 210 8611114

D-Link DWA-160



SADRZAJ
PAKIRANJA

SADRZAJ

INSTALACIJSKI CD

l . S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE | TEHNICKIH

PRIRUCNICIMA

.
.
.

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

USB KABEL

Ukoliko nesto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte
vaseg prodavaca

IMSLVAYH

DWA-160 DLlink [EYd



POSTAVLJANJE
PROIZVODA

CD S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

CD S CAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE
Na CD-u se nalaze upute za postavijanje uredaja DWA-160

UMETANJE CD-a

Umetnite CD u CD pogon raéunala. Carobnjak za postavljanje
trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska
veza s racunalom aktivna. (Nemojte jo$ prikljucivati DWA-160.)

CAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE
Odaberite jezik s popisa i slijedite upute ¢arobnjaka da biste
postavili DWA-160.

HRVATSKI
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OTKLANJANJE POGRESAKA
POTESKOCE S POSTAVLJANJEM | KONFIGURACIJOM

1. 1ZGUBIO/LA SAM CD. STO MOGU UCINITI?
CD sadrzi pomoéne i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama
(pogledati pod 'Tehni¢ka podrska'). U sklopu operativnih sustava Windows 7 ili XP, sustav ¢e u
vecini slu¢ajeva samostalno instalirati pogonske programe.

. STO UCINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIUSBJSKI KLJUG?
EnkriUSBjski klju¢ definiran je na pristupnoj tocki ili usmjerniku. Ukoliko niste u stanju saznati
enkriUSB;ski kljug, jedino rjesenje je promijeniti postavke vase pristupne tocke ili usmjernika i
definirati koriStenje novog enkriUSBjskog klju¢a.

n

ZASTO SE NE MOGU BEZICNO POVEZATI?

- Provjerite jeli va$ uredaj pravilno umetnut u USB utor ili oku$ajte umetnuti uredaj u drugi USB
utor, ukoliko je to moguce.

- Uvjerite se da beZitne postavke na uredaju odgovaraju postavkama pristupne tocke ili
usmjernika. Provjerite sliedece postavke:

Naziv bezi¢ne veze (SSID)
EnkriUSBjski klju¢
Metoda zastite beziéne mreze (npr. WEP, WPA2)

- Kako biste se uvjerili da je vas uredaj ispravan, a imate moguénost pristupiti pristupnoj tocki ili
usmjerniku, priviemeno onemogucite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada beZi¢na
povezanost.

- Provjerite jeste li ispravno okongali instalacijski proces pogonskih i pomo¢nih programa, u
suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uredaju trebala bi se upaliti nakon
ispravne instalacije.

@

KOJE OPERATIVNE SUSTAVE DWL-DWA-160 PODRZAVA?
DWA-160 podrzava sve aktualne operativne sustave, ukljucujéi Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.

»

TEHNICKA PODRSKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podrsku i upute za koristenje
uredaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu

www.dlink.biz/hr

IMSLVAYH
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PREVERITE VSEBINO
V EMBALAZI

VSEBINA
i ) WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
N DWA-160

)

CD ZA NAMESTITEV
VSEBUJE CAROVNIKA ZA POSTAVITEV IN TEHNICNA
NAVODILA

N
) CRADLE

-

' Ce kaj od nastetega manjka, se obrnite na prodajalca

0 S

D-Link DWA-160



IZDELEK
POSTAVITEV

CAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja

CcD S CAROVNIKOM ZA POSTAVITEV
CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev DWA-160

VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vasega raéunalnika. Carovnik za
namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je
vasa internetska povezava aktivna. (Ne priklju¢ite $e DWA-160)

CAROVNIK ZA POSTAVITEV

————
D-Link Izberite va$ jezik iz seznama moznosti in sledite korakom v
7 &arovniku, da postavite DWA-160

7
[
(]
<
m
4
7
)
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ODPRAVA TEZAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAJ NAJ NAREDIM, CE SEM IZGUBIL CD?
Na CD-ju se nahajajo gonilniki in priro¢nik, kar pa lahko naloZite tudi iz D-linkove spletne strani
(glej spodaj). Windows 7, XP ali Vista bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.

2. KAJ NAJ NAREDIM, CE SEM POZABIL BREZZICNI ENKRIUSBJSKI KLJUC?
Brezziéni enkriUSBjski klju¢ se nastavlja na brezziéni dostopni tocki (AP) ali usmerjevalniku. Ce
ne morete najti ali se spomniti enkriUSBjskega kljuca, je edina moznost, da ponovno nastavite
AP/usmerjevalnik in dologite enkriUSBjski klju¢.

3. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREZZICNE POVEZAVE?

- Preverite, da je vas DWA-160 &vrsto in pravilno prikloplien v USB vti¢nico. Ce imate veg prostih
USB vticnic, poskusite DWA-160 prikljuciti v drugo USB vti¢nico.

- Preverite, da se brezziéne nastavitve v DWA-160 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Se
posebej natanéno preverite:
Ime brezzi¢ne mreze (SSID)
Brezzi enkriUSBjski klju¢
Brezziéni varnost istem (WEP, WPA2,...)

- Za preverjanje brezZi¢ne povezave lahko zacasno izklopite brezzi¢ni varnostni sistem in s tem
zvisate moznost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmoznost povezave.

- Preverite , da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Ce niste,
ponovite postopek namestitve. LED indikator na DWA-160 mora po koncu namestitve svetiti.

»

KATERIH OPERACIJSKIH SISTEMIH DELUJE DWA-160?
DWA-160 deluje v veéini popularnih operacijskih sistemov, kot so Windows XP/Vista/Windows 7.

TEHNICNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter
navodila za uporabo prosimo obis¢ite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu

www.dlink.biz/s!
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CONTINUTUL
PACHETULUI

CONTINUT
CD DE INSTALARE
(o) INCLUDE EXPERTUL DE CONFIGURARE $I MANUALELE
N TEHNICE

WIRELESS N DUALBAND USB MINI ADAPTER
DWA-160

CRADLE

Daca ati constatat lipsa unei componente va rugam sa va
contactati distribuitorul

YNYINOY

DWA-160
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CONFIGURAREA
PRODUSULUI

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

N

A

———
D-Link

[English

D-Link

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE
CD-ul contine toate instructiunile necesare pentru configurarea
DWA-160

INTRODUCEREA CD-ULUI

Introduceti CD-ul in unitatea CD a computerului dvs. Expertul
de configurare ar trebui sa porneasca automat. Asigurati-va
ca este activé conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectati inca
DWA-160)

EXPERTUL DE CONFIGURARE
Selectati limba dvs. in lista de optiuni si urmati pasii din expert
pentru a finaliza configurarea DWA-160

DWA-180



TROUBLESHOOTING

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

1. AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?
CD-ul contine software precum driverul echipamentului si manualul acestuia ce pot fi obtinute si
de la D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows 7/XP sau Vista va instala automat in
marea majoritate a cazurilor driverul corect.

2. DACA AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?
Cheia de criptare wireless este configurata in Access point sau router. Daca nu reusiti sa o
obtineti, singura solutie este sa re-configurati Access pointul/Routerul sa foloseasca o noua cheie
de criptare.

3. DE CE NU MA POT CONECTA WIRELESS?

- Verificati daca ati conectat corect DWA-160 in portul USB sau incercati sa folositi un alt port
USB daca este disponibil.

- Asigurati-va cé folositi aceeasi configuratie wireless atat pe DWA-160 céat si pe Access Point/
Router. Va rugém sa verificati si s& confirmati urmétorii parametric:

Numele retelei wireless (SSID)
Cheia de criptare wireless
Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)

- Pentru a fi siguri ca aveti echipamentul functional si ca exista legatura cu Access Pointul/
Routerul, dezactivati securitatea pe wireless, vedeti daca va puteti conecta si daca respectiva
conexiune functioneaza corect.

- Asigurati-va ca ati urmarit si incheiat procesul de instalare, altfel, reinstalati software-ul. LED-ul
de pe DWA-160 trebuie s& se aprinda dupd instalare.

4. CE SISTEME DE OPERARE SUPORTA DWA-160?

DWA-160 suporta toate sistemele de operare populare incluzand Microsoft Windows XP/Vista/
Windows 7.

SUPORT TEHNIC
V& multumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informatii, suport si manuale ale

produselor va rugam sa vizitati site-ul D-Link www.dlink.eu
www.dlink.ro

DWA-160 D-Link
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WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name [SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK www.dlink.co.uk
IRELAND www.dlink.ie
GERMANY www.dlink.de
FRANCE www.dlink.fr
SPAIN www.dlink.es
ITALY www.dlink.it
NETHERLANDS www.dlink.nl
BELGIUM www.dlink.be
LUXEMBURG www.dlink.lu
POLAND www.dlink.pl
CZECH www.dlink.cz
HUNGARY www.dlink.hu
NORWAY www.dlink.no
DENMARK www.dlink.dk
FINLAND www.dlink.fi
SWEDEN www.dlink.se
GREECE www.dlink.gr
PORTUGAL www.dlink.pt

Ver.220[EU) 2011/12/01 BDWA160Q.E4G
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