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DWA-X1850 

Installation des Treibers auf Windows 10 und 11 
 

 

1. Falls noch nicht durchgeführt, laden Sie bitte den aktuellen Treiber für den 

DWA-X1850 unter 

https://ftp.dlink.de/dwa/dwa-x1850/driver_software/ 

herunter und entpacken dieses ZIP-Archiv auf dem Windows 10 oder 11 PC. 

 

 

2. Stecken Sie den DWA-X1850 in einen freien USB 3.0 Port (oder höher) 

des Windows 10 oder 11 PC. 

Sollte ein Explorer-Fenster aufgehen, schließen Sie dieses bitte. 

 

 
 

 

 

3. Öffnen Sie im Explorer oder einen anderen Dateimanager das zuvor heruntergeladene 

und entpackte ZIP-Archiv. 

Machen Sie einen Doppelklick auf die Setup.exe 

 

 
 

 

4. Klicken Sie bei der Windows-Sicherheitsabfrage dann auf Ja. 

 

 

5. Klicken Sie ggf. auf Ja um das Setup zu starten. 
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6. Klicken Sie auf Install, um den Treiber zu installieren. 

 

 
 

 

 

7. Klicken Sie auf Finish, um die Treiberinstallation abzuschließen. 

 

 
 

 

 

Die Installation des DWA-X1850 unter Windows 10 oder 11 ist damit abgeschlossen und 

der DWA-X1850 auf Ihrem Windows 10 oder 11 betriebsbereit. 

 

 

Beachten Sie bitte, dass der DWA-X1850 sich beim ersten Verbinden auf ein 

Wifi 5 (AC) oder Wifi 6 (AX) kurz aus- und dann wieder einschaltet. 

Er wechselt dabei vom USB 2 Modus (High Speed Modus) in den USB 3 Modus 

(SuperSpeed Modus). 

 


