D-Link

Building Networks for People

Anleitung zur Installation der Firmware

Fur GO-DSL-N151 Rev.U1

Installieren Sie die Firmware bitte Gber eine LAN Verbindung, nicht Giber Wireless.

Gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des GO-DSL-N151 zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.1.1 .

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als Benutzername geben Sie admin ein.
Bei Passwot geben Sie admin ein und klicken auf OK.

Authentifizierung erforderlich B x|
Q http://192. 168. 1. 1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "D-Link
DSL-2730R/T2"

Benutzername: I admin

Passwort: I oo "'l

OK Abbrechen

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, missen Sie das GO-DSL-N151 auf
Werkseinstellungen zurticksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Riickseite des eingeschalteten GO-DSL-N151 mit

z.B. einer Blroklammer oder einer Nadel fiir 5 Sekunden gedriickt, bis die Power-LED rot
aufleuchtet.

3. Andern Sie ggf. oben rechts die Sprach (Language) auf Deutsch.

Languge:l English "I

English

. Francais
Mainte| popang)

ftaliano


http://192.168.1.1/
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4. Wéhlen Sie oben das Meni Wartung und Verwaltung und in der Zeile
darunter auf Firmware.

Klicken Sie auf Durchsuchen und wéhlen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei
ras aus und klicken auf Upgrade.
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Datei Bearbeiten Ansicht Chronk Lesezeichen Extras Hilfe
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Sprachey Deutsch ¥
ADSL Router

Schnell- Elnrichten Erweiterte Zugriffs- :
Wartung und start ot . Einrichtung  verwaltung . Hitfe
Verwaltung =
\
Upgrade
Aktuelle Firmware-Version : EU_1.01

Neuer Firmware-Speicherort : [ | Durchsuchen_ [

Durchsuchen_

R !

Neuer T
Konfigurationsspeicherort
Back

Status.
o Das konnte einige Mingfen dauern. Schalten Sie wahrend des Upgrade-Vorgangs das
Geréit nicht aus. Esg¥ird nach dem Upgrade neu gestartet

5. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 3 Minuten.
Es wird kein Fortschrittsbalken angezeigt!
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6. Rufen Sie ggf. im Webbrowser mit http://192.168.1.1 die Konfiguration des
GO-DSL-N151 neu auf.

Es erscheint wieder das Anmelde-Fenster.

Als Benutzername geben Sie admin ein.
Bei Passwot geben Sie admin ein und klicken auf OK.

Authentifizierung erforderlich N

Q http://192. 168. 1. 1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "D-Link
DSL-2730R/T2"

X

Benutzername: I admin

Passwort: I oy

OK Abbrechen

Hinweis:
Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

7. Unter Status — Gerateinfo kdnnen sie die installierte Firmwareversion ablesen.

Sprache:l Deutsch vl

ADSL Router

inrich Z 3
Schnell- Elnz;zrten Erweiterte Zugriffs- Wartung und
start R Einrichtun verwaltung Verwaltun
Schnittstelle 9 g g

Hilfe

I Firmware-Version : EU_1.01 I
MAC-Adresse : c8:d3:a3:d8:d7:75

IP-Adresse : 192.168.1.1
Subnetzmaske : 255.255.255.0

DHCP-Server : Aktiviert



http://192.168.1.1/
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8. Abschliellend flihren Sie bitte einen Factory Reset durch.
Wibhlen Sie dazu oben das Menl Wartung und Verwaltung und darunter SysNeustart aus.
Markieren Sie Werksseitige Standardeinstellungen.

Klicken Sie auf den Knopf Neustart.

Sprache:] Deutsch v]
ADSL Router
Schnell- Emr:chten Erweiterte Zugriffs- Stat Hilf
Wartung und start o (.ir[ i Einrichtung  verwaltung atus e
Verwaltung alllinial
Systemneustart mit : " Aytuelle Einstellungen
I © Werkseitige Standardeinstellungen I
9. Das GO-DSL-N151 startet nun neu.
NEUSTART DES SYSTEMS
10%

Dras System wird neu gestartet. Bitte warten...

Nachdem das GO-DSL-N151 neu gestartet ist, erscheint wieder das Anmelde-Fenster.

10. Nachdem das GO-DSL-N151 neu gestartet ist, richten Sie den GO-DSL-N151 bitte
wieder neu ein.

Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, alteren Firmwareversion in
Ihren GO-DSL-N151.



