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Anleitung zur Installation der Firmware

Fir GO-RT-AC750 Rev.A

Installieren Sie die Firmware bitte iiber eine LAN Verbindung (Netzwerkkabel),
nicht iiber WLAN (Drahtlosverbindung).

Deaktivieren Sie am Rechner die Drahtlosverbindung und verbinden den Rechner mit
einen Netzwerkkabel mit einen der LAN-Anschllissen (1 bis 4) des GO-RT-AC750.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des GO-RT-AC750 zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.0.1 .

2. Ist der GO-RT-AC750 im Auslieferungszustand, wird der Setup-Assistent angezeigt.
Klicken Sie hier auf Abbrechen.
Erscheint hingegen das Anmelde-Fenster, weiter bei Punkt 4 auf der nachsten Seite.
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WILLKOMMEN BEIM D-LINK-SETUP-ASSISTENTEN

Dieser Assistent fiihrt Sie Schritt fiir Schritt durch die Konfiguration Ihres neuen D-Link-Routers
und hilft Thnen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

e Schritt 1: Internetverbindung konfigurieren

® Schritt 2: Konfigurieren Sie Thre Wi-Fi-Sicherheit
 Schritt 3: Kennwort einrichten

® Schritt 4: Zeitzone wahlen

e Schritt 5: Wi-Fi-Einstellungen bestatigen
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3. Klicken Sie auf OK und dann weiter bei Punkt 5 auf Seite 3.

Do you want to abandon all changes you made to this wizard?



http://192.168.0.1/
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4. Haben Sie den Setup-Assistenten schon durchgespielt, erscheint das Anmelde-Fenster.
Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist im GO-RT-AC750 bereits ein Deutsches Sprachpaket installiert, lassen Sie das
Kennwort Feld leer und klicken auf Anmelden.

Ist im GO-RT-AC750 kein Deutsches Sprachpaket installiert, lassen Sie das Password
Feld leer und klicken auf Login.

Produktseite : GO-RT-AC750 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.00

Im Router anmelden :

Benutzername : |Admlr'
Kennwort : | Anmelden |

WIRELESS

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, missen Sie den GO-RT-AC750
auf Werkseinstellungen zuriicksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster (Aufschrift RESET) auf der Riickseite des eingeschalteten
GO-RT-AC750 mit z.B. einer Bliroklammer oder einer Nadel flir 5-10 Sekunden gedriickt.
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5. Ist die Konfigurationsoberflache auf Deutsch, l6schen Sie zuerst das installierte
Deutsche Sprachpaket.

Ist die Konfigurationsoberflache hingegen auf Englisch, fahren Sie mit dieser Anleitung
bitte bei Punkt 7 auf der nachsten Seite fort.

Um das installierte Sprachpaket zu léschen, wahlen Sie dazu oben das Menl Tools und
links das Menl System aus.

Klicken Sie bei Sprachpaket loschen auf den Knopf Inhalt l16schen.

Produktseite : GO-RT-AC750 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.00
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GO-RT-AC750 // ERWEITERT SUPPORT

ADMIN , G Niitzliche Hinweise...

« Sobald Ihr Router
Thren Winschen
entsprechend konfiguriert

ZEIT Wenn der Router konfig ist, konnen Sie die Konfigurationseinstellungen in einer
Konfigurationsdz Threr Festplatte speichern. Sie haben auBerdem die Méglichkeit,

SYSLOG
Konfigygaafiseinstellungen zu laden oder die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

E-MAIL-EINSTELLUNGEN

SYSTEM

FIRMWARE

DDNS (DYNAMIC DNS)

SYSTEMPRUFUNG

ZEITPLANE

EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND WIEDERHERSTELLEN

Konfiguration speichern I

. Durchsuchen_ IKeine Datei ausgewahlt.

Konfiguration von Datei wiederherstellen I

ist, konnen Sie diese
Einstellungen in einer
Konfigurationsdatei
speichern. Diese kann
spater in dem Fall
geladen werden, dass die
Standardeinstellungen
des Routers
wiederhergestellt
wurden. Klicken Sie dazu

neben 'Einstellungen auf
der lokalen Festplatte
Werkseinstellungen wiederherstellen I speichern’ auf

Speichern.
:  Geratneu starten |

Sprachpaket loschen |
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6. Klicken Sie auf den erscheinenden Link um fortzufahren.
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Sprachpaket wird geldscht...

I Klicken Sie hier, um zur vorherigen Seite zuriickzukehren. I
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7. Nachdem das alte Sprachpaket geldscht ist, wahlen Sie oben das Meni Tools und
links das Menl Firmware aus.

Bei Firmware Upgrade klicken Sie auf den Knopf Durchsuchen.

Wadhlen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei GORTAC750_A1_FW_v101b03.bin aus
und klicken auf Upload.

Product Page : GO-RT-AC750
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ADMIN

TIME

SYSLOG

EMAIL SETTINGS
SYSTEM
DYNAMIC DNS
SYSTEM CHECK

SCHEDULES

Hardware Version : Al

ADVANCED

There may be new firmware
Click here to check fo

To upgrade th
buttog
drade.

The language pack allows you to change the language of the user interface on the router. We
suggest that you uparade your current language pack if you upgrade the firmware. This ensures
that any changes in the firmware are displayed correctly.

o upgrade the language pack, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse
on. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the language
pad upgrade.

our router to improve functionality and performance.
parade on our support site.

rmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse
@fice you have found the file to be used, click the Upload button to start the firmware

FIRMWARE INFORMATION

Currdgt Firmware Version : 1.00

: 08/27/2013 21:50:00

- Check Now I

FIRMWARE UPGRAD."

Note: Some firmware ufjgrades reset the configuration options to the factory

defaults. Before performMgg an upgrade, be sure to save the current configuration.

To upgrade the firmware, y&ur PC must have a wired connection to the router. Enter
the name of the firmware up8ade file, and click on the Upload button.

Keine Datei ausgewahit.

Firmware Version : 1.00

SUPPORT

Helpful Hints...

« Firmware Update
are released periodically
to improve the
functionality of your
router and also to add
features. If you run into
a problem with a spedific
feature of the router,
check our support site by
dicking on the Check
Now and see if an
updated version of
firmware is available for
your router,

o More...
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8. Die Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 3 Minuten.

Product Page : GO-RT-AC750 Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.00

The device is updating the firmware now.

It takes a while to update firmware and reboot the device. Please DO NOT power off the device.

Waiting time : 200 second(s)
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9. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein.

Lassen das Password Feld leer und klicken auf Login.

Product Page : GO-RT-AC750 Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.00

Login to the router :

User Name : |Admln

Password :| Login |

WIRELESS

Hinweis:
Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses bei Password an.
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10. Installieren Sie nun das aktuelle Deutsche Sprachpaket in Ihren GO-RT-AC750.

Wahlen Sie oben das Menl Tools und links das Meni Firmware aus.

Bei Language Pack Upgrade klicken Sie auf den Knopf Durchsuchen.

Wadhlen Sie das entpackte Sprachpaket GORTAC750A1_100DE.Ing aus und klicken

auf Upload.

Product Page : GO-RT-AC750
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Hardware Version : Al

ADVANCED
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your router to improve functionality and performance.
Ubarade on our support site.

mware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse
e you have found the file to be used, click the Upload button to start the firmware

The language pack allows you to change the language of the user interface on the router. We
suggest that you upgrade your current language pack if you upgrade the firmware. This ensures
that any changes in the firmware are displayed correctly.

To upgrade the language pack, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse
tton. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the language
pick upgrade.

FIRF'WARE INFORMATION

Clgrent Firmware Version : 1.00

Current Firmware Time : 08/27/2013 21:50:00

Check Orffine Now for Latest : ek tow |

FIRMWARE UPCRADE

Note: Some firmwire upgrades reset the configuration options to the factory
defaults. Before p&forming an upgrade, be sure to save the current configuration.

are, your PC must have a wired connection to the router. Enter
the name of the firmwigre upgrade file, and click on the Upload button.

+  Durchsuchen_ IKeine Datei ausgewahit. Upload I

eine Datei ausgewahlt. I Upload |I

Firmware Version : 1.00

SUPPORT

Helpful Hints...

« Firmware Update
are released periodically
to improve the
functionality of your
router and also to add
features. If you run into
a problem with a spedific
feature of the router,
check our support site by
dicking on the Check
Now and see if an
updated version of
firmware is available for
your router.,

s More..




D-Link

Building Networks for People

11. Klicken Sie auf den Link um fortzufahren.

Produktseite : GO-RT-AC750 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.00

“1-1aAn

Sie haben das Sprachpaket (de) erfolgreich installiert.

IKIicken Sie hier, um zur vorherigen Seite zurUckzukehren,I
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Die Konfigurationsoberflache ist nun wieder auf Deutsch.

Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.
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Empfehlung: Factory Reset

Es kann vorkommen, dass sich Bugs (Fehlfunktionen) mit der bestehenden Konfiguration
von der alten Firmware in die neue Firmware einschleppen. Oder Bugs auftreten, welche
die neue Firmware gar nicht hat, da die alte Konfiguration in manchen Punkten mit der
neuen Firmware nicht zusammenpasst.

Daher empfehlen wir abschlieBend einen Factory Reset mit anschlieBender
Neueinrichtung des Routers.

Méglichkeit 1: Uber den Reset-Knopf Ihres GO-RT-AC750:
Halten Sie dazu den Resettaster auf der Rlckseite (das kleine Loch mit der Aufschrift

RESET) des eingeschalteten GO-RT-AC750 mit z.B. einer Biroklammer oder einer Nadel
fir 5-10 Sekunden gedriickt.

Méglichkeit 2: Uber die Konfigurationsoberfliche Ihres GO-RT-AC750:
Wahlen Sie oben das Menu Tools und links System aus.

Klicken Sie auf den Knopf Werkseinstellungen wiederherstellen.
Hardware-Version : Al

Produktseite : GO-RT-AC750 Firmware-Version : 1.00
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ZEIT
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ERWEITERT

Wenn der Router konfig
Konfigurationsdz
Konfiguza

ist, konnen Sie die Konfigurationseinstellungen in einer
Threr Festplatte speichern. Sie haben auBerdem die Maglichkeit,
#fiseinstellungen zu laden oder die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND WIEDERHERSTELLEN

ngen auf der lokalen Festplatte :

speichern

Einstellungen von
laden

kalen Festplatte :

Konfiguration speichern |

Durchsuchen.. | Keine Datei ausgewahlt.

Konfiguration von Datei wiederherstellen |

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Gerat neu starten

Sprachpaket loschen

l Werkseinstellungen wiederherstellen |ﬂ
+  Geratneu starten |

+ Inhaltloschen |

SUPPORT

Niitzliche Hinweise...

« Sobald Thr Router
Thren Wiinschen
entsprechend konfiguriert
ist, kdnnen Sie diese
Einstellungen in einer
Konfigurationsdatei
speichern. Diese kann
spater in dem Fall
geladen werden, dass die
Standardeinstellungen
des Routers
wiederhergestellt
wurden. Klicken Sie dazu
neben ‘Einstellungen auf
der lokalen Festplatte
speichern’ auf
Speichern.

e Mehr...
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Klicken Sie auf OK.

Mochten Sie das Gerat wirklich auf seine werkseitigen Standardeinstellungen zuricksetzen?
Dadurch gehen alle aktuellen Einstellungen verloren.

Der GO-RT-AC750 startet nun neu. Dies dauert knapp 2 Minuten.

Produktseite : GO-RT-AC750 Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.00

Wenn Sie die IP-Adresse des Routers geandert haben, miissen Sie die IP-Adresse in Ihrem Browser ebenfalls
andern, bevor Sie erneut auf die Konfigurations-Webseite zugreifen.

Wartezeit : 108 Sekunde(n)

WIRELESS

Nach dem Factory Reset konfigurieren Sie bitte den GO-RT-AC750 neu.

Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, alteren Firmwareversion in
Ihren GO-RT-AC750.
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Um die genaue Versionsnummer der im GO-RT-AC750 installierten Firmware auszulesen,
loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres GO-RT-AC750 ein.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann http://192.168.0.1/version.txt
auf.

Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgefiihrt ist.

) D-LINK SYSTEMS, INC. | WIRELESS ROUTER | HOME - Mozilla Firefox = ﬂl_)_(]
Datei Bearbeiten Ansicht Chronk Lesezeichen Extras Hilfe
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Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.00

V1.00
| Firmware Internal Version : v1.00803 |

Date : 27,Aug,2013
CheckSum : 31203530
WAN MAC : €0:30:bb:d0:1f:77
LAN MAC : c0:30:bb:d0:1f:74
WLAN MAC (2.46) : c0:30:bb:d0:1f:74
WLAN MAC (56) : c0:30:bb:d0:1f:76
'WLAN Domain (2.4G) : EU
'WLAN Domain (56) : EU/GB

Firmware Query : http://wrpd.diink.com.!
RT-AC750_Ax_Default

SSID (2.46) : dlink-1F74

SSID (56) : dlink-1F74-5GHz
Factory Default : 0 (False: Einstellungen geandert wurde)

Continue
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