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HowTo: Central Wifi Manager (CWM-100) 

CaptivePortal Authentifizierung mittels 

LDAP 

 

[Voraussetzungen] 

 
1. aktuelle CWM Version (ftp://ftp.dlink.de/software/CWM-100/) 
2. kompatibler AP mit entsprechender CWM-Firmware 
 - siehe CWM-100 Paket auf unserem FTP-Server 

 
[Topologie] 

 

[Vorbereitung] 

� Installieren Sie den CWM entsprechend der dem Downloadpaket beigefügtem 
Installationsanweisungen auf dem dafür vorgesehenen Server 

� Stellen Sie sicher, dass alle APs die IP-Adresse (DNS-Namen) des Servers, welche Sie 
bei der Installation vergeben haben erreichen können. 

� Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden AP-Module aus dem Paket installiert 
haben. 

� Stellen Sie sicher, dass die zu konfigurierenden APs die entsprechende CWM-
Firmware aus dem Paket installiert haben.  

o Die einzelnen Schritte zum Firmwareupdate eines AP werden im 
entsprechenden Handbuch dargestellt. (ftp://ftp.dlink.de/dap) 

� Konfigurieren Sie die SSID auf  CWM entsprechend Ihrer Vorgaben 
o Anleitung z.B. auch auf unserem FTP-Server vorhanden 

(ftp://ftp.dlink.de/software/CWM-100/Anleitungen/) 
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[Anpassen einer SSID auf CP Authentifizierung an einem LDAP Server] 
1.) Verbinden Sie sich auf den CWM-100 

a. Nach der Anmeldung gehen Sie auf den Reiter „Konfiguration“ 
b. Wählen Sie nun Ihre zu bearbeitende „Site“ aus 

 

 
 

c.  Wählen Sie nun Ihr zu bearbeitendes „Netzwerk“ aus 
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d. Wählen Sie nun die SSID aus, auf welcher eine LDAP Authentifizierung 

erfolgen soll, alternativ können Sie mittels des „+“ Button eine neue SSID 
anlegen 

e. Scrollen Sie die Einstellungsmöglichkeiten herunter, bis Sie den Punkt  
„Authentifizierungstyp“  erreichen 

 

 
 

i. Wählen Sie hier LDAP aus und scrollen die Seite weiter herunter 
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f. Tragen Sie nun die für Ihr Netzwerk gültigen Daten des LDAP ein 

 

 
 
 

i. Server   = IP des LDAP Servers 
ii. Port   = Portnummer LDAP 

iii. Authentifizierungsmodus = Übertragungsart des Passwort  
1. Einfach  = unverschlüsselt 
2. TLS  = verschlüsselt 

iv. Benutzername  = Benutzername des LDAP Administrator 
v. Passwort  = Passwort des LDAP Administrator 

vi. Basis-DN  = Daten Ihres LDAP Servers 
1. In unserem Beispiel „CN=Users,DC=dlink-dce,DC=de“ 

vii. Kontoattribut  = Daten Ihres LDAP Servers 
1. In unserem Beispiel „cn“ 

viii. Identität  = Daten Ihres LDAP Servers  
1. In unserem Beispiel „CN=marcus,CN=Users,DC=dlink-

dce,DC=de“ 
g. Scollen Sie weiter nach unten bis Sie den Speichen- Button erreichen, 

speichern Sie Ihre Einstellungen ab 
h. Widerholen Sie Ihre Einstellungen bei Bedarf auch im jeweils anderen 

Frequenzband (Radio) 



 

 - 5 - 

 
i. Übertragen Sie jetzt die Anpassungen an die CWM-Managed APs 
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Bei korrekter Konfiguration des CWM-100 sowie Ihres LDAP Servers können Sie im 
Wireshark am Server folgende Daten erkennen: 
 

 
 
Im Syslog-Server des CWM-100 ist auch die erfolgreiche Authentifizierung erkennbar: 
 

 


